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Optimale Lichtlösungen 
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Delikatessen.
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Lichtqualität LED

Sehr gute Farbwiedergabe für Warenpräsentation

Spezielle Filter und Reflektoren steigern die 

Attraktivität der Waren

Reflexfreies Licht bei Vitrinenbeleuchtung

Angenehme Atmosphäre, die zum Verweilen einlädt

UV/IR-freies Licht

Präzise Ausrichtung des Lichtes auf die Ware

Lichtlösungen für 
die Balance zwischen 
Umwelt, Energie 
und dem Ich.

HUMANERGY  BALANCE

Außenwirkung: Der hell beleuchtete Ein-

gang rückt die Bäckerei auch während 

der dunklen Stunden ins rechte Licht.

06:00

Warenpräsentation: Zur Ladenöffnung 

konzentriert sich die Beleuchtung auf 

die Präsentation der frischen Waren.

08:00



LED Energieeffizienz

Zonierte Beleuchtung

Einsatz von effizienten Leuchtmitteln 

(wie z. B. LED-Technologie)

Gezielte Lichtlenkung

Integration in Lichtmanagementsysteme

Lichtqualität 

anhand von fünf 

Kriterien:

A Sehleistung 

B Erscheinungsbild 

C Sehkomfort 

D Vitalität 

E Individualität und 

   Flexibilität 

Energieverbrauch 

in kWh pro Jahr 

und Quadratmeter, 

basierend auf der 

EN 15193.
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LENI

Lighting Energy 

Numeric Indicator

ELI 

Ergonomic Lighting 

Indicator

E

A

B

CD

Tageslicht: Wenn viel Tageslicht vorhan-

den ist, kann die Beleuchtung im Raum 

reduziert werden.

Nacht: In der Nacht zieht eine dezente 

Beleuchtung des Warenregals die Blicke 

in die Tiefe des Ladens.

13:00 22:00



Bäckerei Begle, Bludenz (AT)

Architektur: Josef Begle, Bludenz (AT)

Lichtlösung Das Lichtsystem LIGHTTOOLS mit seinen stufenweise verschieb-

baren Einsätzen hält die Lichtlösung langfristig up-to-date, während die formal 

zurückhaltenden Downlights der PANOS S für eine angenehme Grundhelligkeit 

sorgen.

Gutes Licht steigert den Umsatz und lenkt die Aufmerk samkeit auf 

die Qualität, nicht den Preis Ein besonderer Blickfang ist die Theke. 

Hier wird die Ware präsentiert, hier finden Kommunikation und Image-

pflege statt. Genauso wichtig wie die reflexfreie Ausleuchtung der Vitrine 

ist eine freundliche und angenehme Atmos phäre. Wohltuendes Licht 

schafft Sympathie und ist geeignet die Botschaften von Kundennähe und 

Kunden orientierung zu verdeutlichen. Gemütliches Licht für die Sitz ecke 

ist eine Einladung, noch auf einen Kaffee  oder Snack zu bleiben.

Die Vielfalt und Qualität der Ware kommt auf schräg aus ladenden Regal-

flächen besonders gut zur Wirkung. Die optimale lichttechnische Ergän-

zung sind eingebaute Leuchten, welche die Ware blendfrei und effizient 

ausleuchten. Darüber hinaus spielt der Schutz vor Wärme und UV-

Strahlen eine wichtige Rolle. Infrarot-Filter und moderne Beleuchtungs-

technologien  wie Lichtfasern und LED reduzieren die Belastung auf ein 

Minimum. 

Licht als Appetitmacher
in den Verkaufsräumen





Sonnige Lichtakzente
Die Frischmacher für Obst und Gemüse

Die Obst- und Gemüseabteilung prägt das Image des Lebensmittel-

händlers wie kein anderer Bereich. So steht die Obst- und Gemüseabtei-

lung auch bei der Zuordnung der Verkaufs flächen an erster Stelle . In 

vielen Märkten  wird die Wirkung von taufrischen Salaten und Früchten 

genutzt, um den eintretenden Kunden zu bremsen und seinen Appetit 

anzuregen.

Auf die erntefrische Ware wirkt sonniges Licht besser als jedes Stopp-

schild. Lichtfarbe und Lichtverteilung sind die entscheidenden Kriterien 

der künstlichen Sonne. Mit den richtigen Leuchtmitteln und Reflektoren 

wird die Frische und Attraktivität der verschiedenen Obst- und Gemüse-

sorten speziell betont.

Besonders wirkungsvoll sind Lichtlösungen mit Strahlern. Sie heben die 

Ware hervor und erhöhen die Attraktivität von Aktionsflächen, die je nach 

Angebot flexibel gestaltet werden.

Lichtlösung Die 3-Phasen-Stromschiene als durchgängiges Element wurde 

mit 360° schwenkbaren VIVO Strahlern, SDW-T(G)/HST Lampen (100 W) und 

goldfarbenen Flood-Reflektoren ausgestattet. 

Eurospar, Götzis (AT) Architektur: Spar Österreich, Salzburg (AT)
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 Empfehlungen für die richtige Kombination von Lampe, Refl ektor 

 und Filter*:
■  Sonnengereifte Produkte sind unempfindlich gegenüber hohen Beleu-

chtungsstärken. In der Obst- und Gemüseabteilung kann daher die ver-

kaufsför dern de Wirkung von akzentuieren den Spotreflektoren genutzt 

werden. 
■  In Kombination mit silber- oder goldfarbenen Reflektoren tauchen Philips 

SDW-T(G)/HST, Philips HIT Elite oder Osram HIT Shoplight Lampen das 

Obst in ein freundlich gelbes Licht. 
■ Das HIT-Shoplight hat den Vorteil, dass dank besserer Farbwiederga-

 bestufen alle Waren gut zur Wirkung kommen – rote und gelbe Früchte 

 genauso wie ein grüner Salat oder dunkle Auberginen.
■  Für die gesamte Ernte gilt: Die Belastung durch IR- und UV-Strahlen 

sollte möglichst gering sein.

Strahler VIVO M

Ausführungen

3-Phasen-Stromschiene | TECTON-Lichtbandsystem

Bestückung

HIT G8,5 | 35 W, 70 W

Farben

Silber | Weiß

Zubehör

Wechselreflektoren | Filter | Abblendtubus

Vorteile
■  Präzise Ausrichtung des Strahlers durch Cool- 

Touch-Funktion
■  360° drehbar und 90° schwenkbar
■  Wechselreflektoren und Spezialzubehör
■  Komplette Produktlösungen mit gesamtem VIVO- 

Produktprogramm möglich

Strahler LIVIANO

Ausführungen

3-Phasen-Stromschiene | TECTON-Lichtbandsystem

Bestückung

HIT G8,5 | 35 W, 70 W

Farben

Silber | Weiß

Zubehör

Wechselreflektoren | Filter

Vorteile
■  ECO-Design – reduzierter Materialeinsatz
■  Kompakte, zurückhaltende Formensprache 
■  360° drehbar und 90° schwenkbar
■  Cool-Touch-Funktion

* Für Alternativ-Produkte wenden Sie sich bitte an Ihren Zumtobel-Vertriebspartner.

 Produktematrix im Vergleich siehe Seite 14.



Interspar, Budweis (CZ) Architektur: Aspiag AG, St. Margrethen (CH)

Ton in Ton
Licht für Käse, Brot und Backwaren

Brot- und Backwaren wirken besonders appetitlich, wenn das Licht den 

warmen Ton des Gebäcks aufnimmt und so in seiner Wirkung multipli-

ziert. Das Konzept der Farbverstärkung wird auch für Käsespezialitäten 

genutzt. Hier werden die verschiedenen Sorten entsprechend ihrer Farb-

igkeit inszeniert.

Käse und Gebäck, beide reagieren empfindlich auf zu hohe Temperaturen 

und IR-Strahlen, müssen daher durch entsprechende Lichttechnik vor 

dem Austrocknen geschützt werden. Für die gleichmäßig helle Be-

leuchtung einer Vitrine eignen sich breitstrahlende Leuchten, punktuelle 

Licht akzente hingegen beleben Rückwände und erhöhen die Fern-

wirkung.

Lichtlösung Abgependelte VIVO-Strahler bringen das Licht näher zum Produkt. 

Bestückt mit SDW-T(G)/HST Lampen (100 W), goldenen Flood-Reflektoren und 

IR-Filtern bieten sie dennoch ausreichend Schutz.



Pendelleuchte VIVO-P M

Strahler VIVO M LED

Ausführungen

3-Phasen-Stromschiene | TECTON-Lichtbandsystem

Bestückung

12 W und 30 W LED

Farben

Silber, Weiß

Vorteile
■  IR/UV freie Lichtausstrahlung für empfindliche Ware
■  Lange Wartungsintervalle – bis zu 50.000 Stunden 

Lebensdauer 
■  Farbtemperaturen 3.000 K oder 4.200 K mit guter 

Farbwiedergabe (3.000 K Ra > 90) 

Ausführungen

3-Phasen-Stromschiene | TECTON-Lichtbandsystem

Deckenanbau (mit Baldachin)

Bestückung

HIT G8,5 | 35 W, 70 W

Farben

Silber | Weiß

Zubehör

Wechselreflektoren | Filter

Vorteile
■  Energieeinsparung durch Reduktion des Abstandes 

zwischen dem Objekt und der Leuchte
■  Optimale Akzentuierung der geringeren Fläche
■  Wechselreflektoren und Spezialzubehör für flexible 

Beleuchtungsplanung 
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 Empfehlungen für die richtige Kombination von Lampe, Refl ektor 

 und Filter*:
■ Das von Haus aus warme Licht der Lampen Philips SDW-T(G)/HST und

 Osram HIT Shoplight wird durch gold farbene Flood-Reflektoren zusätz-

 lich verstärkt. 
■ Die Wärme belastung hingegen sollte möglichst niedrig ge halten werden.

 Reduzierte Lampenwattagen und IR-Sperrfilter schützen die empfin-

 dlichen Warengruppen vor dem Austrocknen. 
■  Die Ausnahme sind Konditorei waren mit Sahne . Diese dürfen nicht mit 

goldfarbenen Reflektoren beleuchtet werden, da der leichte Gelbstich 

visuell auf die Qualität  der Sahne abfärbt.

* Für Alternativ-Produkte wenden Sie sich bitte an Ihren Zumtobel-Vertriebspartner.

 Produktematrix im Vergleich siehe Seite 14.



Eurospar, Götzis (AT) Architektur: Spar Österreich, Salzburg (AT)

Mit viel Fingerspitzengefühl
Inszenierung von Fleisch, Wurst und Geflügel

Lichtlösung Als Kontrastprogramm zu den VIVO-Strahlern (bestückt mit 70 W

HIT-Lampen) markieren die Einbaudownlights PANOS S den Bereich für die 

Bedienung. Sie wurden mit SDW-T(G)/HST Lampen (100 W) und je nach Ware 

mit gold- oder silberfarbenen Reflektoren, IR- oder Fleisch- und Wurst-Filtern 

bestückt.

Die hohe Kunst der Beleuchtung von Fleischwaren ist eng an die gefühl-

volle Abstimmung der Licht farbe gebunden. Auch wenn sie saftige  

Frische verkaufsfördernd inszenieren soll, muss sie immer noch weiß 

wirken , um den Kunden nicht unerlaubt zu täuschen. 

Spezielle Filter, Leuchtmittel und Reflektoren erlauben die Komposition 

einer ansprechenden Lichtlösung: breitflächig und frei von Reflexionen, 

mit minimaler IR- und UV-Belastung und klar begrenzten Beleuchtungs-

stärken, um das Fleisch nicht übermäßig schnell ergrauen zu lassen. 



 Empfehlungen für die richtige Kombination von Lampe, Refl ektor 

 und Filter*:
■ Beleuchtungsstärken über 800 lx lösen bei Fleisch produkten einen foto-

 chemischen Prozess aus, lassen sie daher  über mäßig schnell ergrauen. 

 Wird dieser Grenzwert ein gehalten, so können wir sowohl Philips SDW-

 T(G)/HST, wie auch Osram HIT Shoplight Lampen empfehlen. 
■ Die ideale Ergänzung sind Fleisch- und Wurstfilter (kurz F&W), die einen 

 Teil des blauen und grünen  Farbspektrums der Lampe zurück halten. 

 Silberfarbene Flood-Reflektoren verteilen das Licht gleichmäßig in der 

 Vitrine.

Downlight PANOS S 150

Bestückung

HIT G8,5 | 35 W, 70 W

Farben

Weiß

Zubehör

Wechselreflektoren | Filter

Vorteile
■  Für optimale vertikale Ausleuchtung von Regalen, 

Flächen und Objekten 
■  Ein- und ausschwenkbar, 360° drehbar, mit Ab-

blendgehäuse 
■  Exzellente, individuelle Lichtverteilungen durch 

Spot & Flood Reflektoren

Downlight FD 1000 S 150

Bestückung

HIT G8,5 | 35 W, 70 W

Farben

Weiß

Zubehör

Wechselreflektoren | Filter

Vorteile
■  Problemloser Lampenwechsel von vorn und ein-

fache, werkzeuglose Schnellmontage 
■  Spot- und Flood-Reflektoren
■  Schwenkgehäuse: 360° drehbar, 60° schwenkbar
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* Für Alternativ-Produkte wenden Sie sich bitte an Ihren Zumtobel-Vertriebspartner.

 Produktematrix im Vergleich siehe Seite 14.



Hochwertige Produkte werden lichttechnisch anders behandelt als das 

allgemeine Waren sortiment. Differenzierte Licht lösungen „ent“schleuni-

gen die Schritte der Passanten und schaffen eine einladende Atmos-

phäre. Je besser dies gelingt, desto länger ist die Verweildauer und damit 

die Bereitschaft der Kunden, hochpreisige Produkte zu kaufen.

Gerichtetes Licht aus Strahlern erhöht die dreidimensionale Anziehungs-

kraft der ange botenen Ware und bringt die Flaschenkörper zum Funkeln. 

In stark gebündeltem Licht wirken die edlen Tropfen um Vieles wertvoller 

als im flächigen Licht einer Leuchtstofflampe.

Lichtlösung Abgependelte Leuchten verbinden gestalterische mit funktiona-

len Qualitäten. Durch die Nähe zum Produkt wird das Licht effizient genutzt. 

Bestückt wurden die Pendelleuchten mit HIT-Lampen (70 W) und silberfarbenen 

Flood-Reflektoren.

Kühl und tiefgekühlt
Licht für Fisch, Tiefkühl- und Milchprodukte, 
Delikatessen und Convenience Food

Gekühlte und tiefgekühlte Lebens mittel erhalten durch sehr weißes 

Licht eine Extra portion an Frische. Zu empfehlen sind daher HIT- oder 

Leuchtstoff lampen mit hohen Farbtem peraturen. Kühlweiße Lichtfarben 

um 6.000 Kelvin sind ein emotional wirkungs volles Kühlaggregat. Die 

Halt barkeit und die Frische des Angebots wird in optisch kühlen Räumen 

intuitiv höher eingestuft. 

Fisch, Tiefkühl- und 

Milchprodukte

Delikatessen und 

Convenience Food

Top CC, Rümlang (CH) Architektur: Spar Gruppe Schweiz, St. Gallen (CH)



 Empfehlungen für die richtige Kombination von Lampe, Refl ektor 

 und Filter*:

 Foodbereich: Fisch, Tiefkühl- und Milchprodukte
■  Geräucherter oder frischer Fisch in weißen und rötlichen Farben kommen 

mit Philips SDW-T(G)/HST und Osram HIT Shoplight Lampen gut zur Wir-

kung. 
■ Sehr oft werden Fische und Meeresfrüchte direkt auf Eis präsentiert. 

 Hier hat es sich als sinnvoll erwiesen, HIT-Lampen mit hoher Farbtem-

 peratur zu verwenden, um den frischen Charakter der Fischabteilung zu

 unterstreichen.

 Foodbereich: Delikatessen und Convenience Food
■  Für das vielfältige Angebot in den „heißen“ Theken entsteht das vorteil-

hafte Licht durch die richtige Kombination von Lampe und Reflektor: 

In Kombination zu den goldfarbenen Reflektoren empfehlen wir Philips 

HIT Elite und Osram HIT Shoplight Lampen mit einer Farbtemperatur um 

3.000 Kelvin und eine Farb wiedergabeindex über 90.

Strahler VIVO-SL D 150

Bestückung

HIT G8,5 | 35 W, 70 W

Farben

Silber | Weiß

Zubehör

Wechselreflektoren | Filter

Vorteile
■  2-in-1 – Downlight oder Strahler, individuell ein-

stellbar
■  Intuitive, stufenlose Ausrichtung bzw. Ein- und Aus-

schwenkbarkeit des Strahlerkopfes
■  Varianten in runder und quadratischer Bauform  

Downlight FD 1000 M 150

Bestückung

HIT G8,5 | 35 W, 70 W

Farben

Weiß

Zubehör

Filter

Vorteile
■  Hohe Reflektorwirkungsgrade, glatter Metallreflek-

tor im sichtbaren Bereich
■  Harmonisches Deckenbild durch die Kombination 

mit FD 1000 S Leuchten
■  Einfache, werkzeuglose Montage 

* Für Alternativ-Produkte wenden Sie sich bitte an Ihren Zumtobel-Vertriebspartner.

 Produktematrix im Vergleich siehe Seite 14.
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Sperrfilter IR/UVA

Silber- und goldfarbene 

Wechselreflektoren

F&W-Filter (Fleisch- und 

Wurst-Spezialfilter)

Produkt

VIVO M 1/35 W HIT G8,5 EVG 3-Phasen (3PV) Silber + F&W-Filter Flood (FL) 60 710 901 60 710 900

VIVO M 1/70 W HIT G8,5 EVG  3-Phasen (3PV) Gold + Sperrfilter Flood (FL) 60 710 903 60 710 902

VIVO M 1/70 W HIT G8,5 EVG 3-Phasen (3PV) Silber + Sperrfilter Flood (FL) 60 710 905 60 710 904

VIVO M 1/70 W HIT G8,5 EVG 3-Phasen (3PV) Silber + F&W-Filter Flood (FL) 60 710 907 60 710 906

VIVO M 1/35 W HIT G8,5 EVG TECTON (TEC) Silber + F&W-Filter Flood (FL) 60 710 908

VIVO M 1/70 W HIT G8,5 EVG TECTON (TEC) Gold + Sperrfilter Flood (FL) 60 710 909

VIVO M 1/70 W HIT G8,5 EVG TECTON (TEC) Silber + Sperrfilter Flood (FL) 60 710 910

VIVO M 1/70 W HIT G8,5 EVG TECTON (TEC) Silber + F&W-Filter Flood (FL) 60 710 911

Zubehör VIVO M:    Bestellnummer

Wechselreflektor Spot, goldfarben    60 700 179

Wechselreflektor Flood, goldfarben    60 700 180

Wechselreflektor Wideflood, goldfarben   60 700 181

Wechselreflektor Spot, silberfarben    60 700 071

Wechselreflektor Flood, silberfarben    60 700 072

Wechselreflektor Wideflood, silberfarben   60 700 073

F&W-Filter (Fleisch- und Wurst-Spezialfilter)   60 700 182

Sperrfilter IR/UVA    60 700 084

Abblendtubus    60 700 098

VIVO S 1/30 W LED WW ETR 3-Phasen (3PV) LED-Linsen Flood (FL) 60 710 815 60 710 816

VIVO S 1/30 W LED WW ETR TECTON (TEC) LED-Linsen Flood (FL) 60 710 855 60 710 856

LIVIANO 1/35 W HIT G8,5 EVG 3-Phasen (3PV) Silber + F&W-Filter Flood (FL) 60 710 913 60 710 912

LIVIANO 1/70 W HIT G8,5 EVG 3-Phasen (3PV) Gold + Sperrfilter Flood (FL) 60 710 915 60 710 914

LIVIANO 1/70 W HIT G8,5 EVG 3-Phasen (3PV) Silber + Sperrfilter Flood (FL) 60 710 917 60 710 916

LIVIANO 1/70 W HIT G8,5 EVG 3-Phasen (3PV) Silber + F&W-Filter Flood (FL) 60 710 919 60 710 918

LIVIANO 1/35 W HIT G8,5 EVG TECTON (TEC) Silber + F&W-Filter Flood (FL) 60 710 920

LIVIANO 1/70 W HIT G8,5 EVG TECTON (TEC) Gold + Sperrfilter Flood (FL) 60 710 921

LIVIANO 1/70 W HIT G8,5 EVG TECTON (TEC) Silber + Sperrfilter Flood (FL) 60 710 922

LIVIANO 1/70 W HIT G8,5 EVG TECTON (TEC) Silber + F&W-Filter Flood (FL) 60 710 923

BestellnummerRefl ektor 

und Filter

Refl ektorabstrahl-

charakteristikAusführung*

VIVO S LED

VIVO M

LIVIANO

* 3PV: Ausführung für 3-Phasen-Stromschiene | TEC: Ausführung für TECTON Lichtband-System.

Anwendungsempfehlungen
Das richtige Licht für jeden Bereich

Weiß Silber

Modelle 

(inkl. Lampe, Vorschaltgerät, 

Refl ektor und Filter)
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Delikatessen und

Convenience Food

Fisch, Tiefkühl- 

und Milchprodukte

Fleisch, Wurst 

und Gefl ügel

Käse, Brot und 

BackwarenObst und Gemüse



Sperrfilter 

IR/UVA

Sperrfilter 

IR/UVA

Silber- und goldfarbene 

Wechselreflektoren

F&W-Filter 

(Fleisch- und Wurst-

Spezialfilter)

F&W-Filter 

(Fleisch- und Wurst-

Spezialfilter)

Sperrfilter IR/UVA

Silber- und goldfarbene 

Wechselreflektoren

F&W-Filter (Fleisch- und 

Wurst-Spezialfilter)

VIVO-P M

Anwendungsempfehlungen
Das richtige Licht für jeden Bereich

PANOS S 150

Produkt

BestellnummerRefl ektor 

und Filter

Refl ektorabstrahl-

charakteristikAusführung*

Zubehör LIVIANO:       

 

Wechselreflektor Spot, goldfarben    60 700 196

Wechselreflektor Flood, goldfarben    60 700 197

Wechselreflektor Wideflood, goldfarben   60 700 198

Wechselreflektor Very Wideflood, goldfarben   60 700 199

Wechselreflektor Spot, silberfarben    60 700 192

Wechselreflektor Flood, silberfarben    60 700 193

Wechselreflektor Wideflood, silberfarben   60 700 194

Wechselreflektor Very Wideflood, silberfarben   60 700 195

F&W-Filter (Fleisch- und Wurst-Spezialfilter)   60 700 191

Sperrfilter UVA    60 700 024

VIVO-P M 1/70 W HIT G8,5 EVG 3-Phasen (3PV) Silber + Sperrfilter Flood (FL) - 60 510 100

VIVO-P M 1/70 W HIT G8,5 EVG 3-Phasen (3PV) Silber + F&W-Filter Flood (FL) - 60 510 101

VIVO-P M 1/35 W HIT G8,5 EVG TECTON (TEC) Silber + F&W-Filter Flood (FL) - 60 510 103

VIVO-P M 1/70 W HIT G8,5 EVG TECTON (TEC) Gold + Sperrfilter Flood (FL) - 60 510 104

VIVO-P M 1/70 W HIT G8,5 EVG TECTON (TEC) Silber + Sperrfilter Flood (FL) - 60 510 105

VIVO-P M 1/70 W HIT G8,5 EVG TECTON (TEC) Silber + F&W-Filter Flood (FL) - 60 510 106

Zubehör VIVO-P M:    Bestellnummer

Wechselreflektor Flood, goldfarben    60 700 180

Wechselreflektor Wideflood, goldfarben   60 700 181

Wechselreflektor Flood, silberfarben    60 700 072

Wechselreflektor Wideflood, silberfarben   60 700 073

F&W-Filter (Fleisch- und Wurst-Spezialfilter)   60 700 182

Sperrfilter IR/UVA    60 700 084

PANOS S 1/70 W HIT G8,5 EVG ø 150 mm Silber + Sperrfilter Spot (SP) 60 812 405 -

PANOS S 1/70 W HIT G8,5 EVG ø 150 mm Gold + Sperrfilter Spot (SP) 60 812 406 -

PANOS S 1/35 W HIT G8,5 EVG ø 150 mm Silber + F&W-Filter Spot (SP) 60 812 407 -

PANOS S 1/70 W HIT G8,5 EVG ø 150 mm Silber + F&W-Filter Spot (SP) 60 812 408 -

Zubehör PANOS S 150:    Bestellnummer

F&W-Filter (Fleisch- und Wurst-Spezialfilter)   60 800 618

Sperrfilter IR/UVA    S0 526 430

Weiß Silber

Modelle 

(inkl. Lampe, Vorschaltgerät, 

Refl ektor und Filter)

* 3PV: Ausführung für 3-Phasen-Stromschiene | TEC: Ausführung für TECTON Lichtband-System.
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Delikatessen und

Convenience Food

Fisch, Tiefkühl- 

und Milchprodukte

Fleisch, Wurst 

und Gefl ügel

Käse, Brot und 

BackwarenObst und Gemüse



Sperrfilter 

IR/UVA

F&W-Filter 

(Fleisch- und Wurst-

Spezialfilter)

Sperrfilter 

IR/UVA

F&W-Filter 

(Fleisch- und Wurst-

Spezialfilter)

Sperrfilter 

IR/UVA

Silber- und goldfarbene 

Wechselreflektoren

F&W-Filter 

(Fleisch- und Wurst-

Spezialfilter)

VIVO-SL D150

Anwendungsempfehlungen
Das richtige Licht für jeden Bereich

FD 1000 S 150

FD 1000 M 150

Produkt Weiß Silber

BestellnummerRefl ektor 

und Filter

Refl ektorabstrahl-

charakteristikAusführung*

Modelle 

(inkl. Lampe, Vorschaltgerät, 

Refl ektor und Filter)

FD1000 S 1/70 W HIT G8,5 EVG ø 150 mm Silber + Sperrfilter Spot (SP) 60 812 401 -

FD1000 S 1/70 W HIT G8,5 EVG ø 150 mm Gold + Sperrfilter Spot (SP) 60 812 402 -

FD1000 S 1/35 W HIT G8,5 EVG ø 150 mm Silber + F&W-Filter Spot (SP) 60 812 403 -

FD1000 S 1/70 W HIT G8,5 EVG ø 150 mm Silber + F&W-Filter Spot (SP) 60 812 404 -

FD1000 M 1/70 W HIT G8,5 EVG ø 150 mm Silber + Sperrfilter Flood (FL) 60 812 413 -

FD1000 M 1/70 W HIT G8,5 EVG ø 150 mm Gold + Sperrfilter Flood (FL) 60 812 414 -

FD1000 M 1/70 W HIT G8,5 EVG ø 150 mm Silber + F&W-Filter Flood (FL) 60 812 415 -

VIVO-SL 1/70 W HIT G8,5 EVG ø 150 mm Silber + Sperrfilter Spot (SP) 60 812 409 -

VIVO-SL 1/70 W HIT G8,5 EVG ø 150 mm Gold + Sperrfilter Spot (SP) 60 812 410 -

VIVO-SL 1/35 W HIT G8,5 EVG  ø 150 mm Silber + F&W-Filter Spot (SP) 60 812 411 -

VIVO-SL 1/70 W HIT G8,5 EVG ø 150 mm Silber + F&W-Filter Spot (SP) 60 812 412 -

Zubehör VIVO SL 150:    Bestellnummer

Wechselreflektor Flood, goldfarben    60 700 180

Wechselreflektor Wideflood, goldfarben   60 700 181

Wechselreflektor Flood, silberfarben    60 700 072

Wechselreflektor Wideflood, silberfarben   60 700 073

F&W-Filter (Fleisch- und Wurst-Spezialfilter)   60 700 182

Sperrfilter IR/UVA    60 700 084

Abblendtubus    60 700 098
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Delikatessen und

Convenience Food

Fisch, Tiefkühl- 

und Milchprodukte

Fleisch, Wurst 

und Gefl ügel

Käse, Brot und 

BackwarenObst und Gemüse



Leuchtmittel im Vergleich
Halogenmetalldampflampen HIT – 
Natriumdampflampen HST – LED

■  Weniger Energieverbrauch, 70 W statt 100 W (– 30 % Wärmebelastung)
■  Mehr Licht, 6.400 lm statt 4.900 lm (oder dadurch weniger Leuchten)
■  Geringere Investitionskosten, da 70 W HIT-Strahler mit EVG, sowie die Lampen 

selber günstiger sind
■  Höhere Lampenlebensdauer, bis zu 50 %
■  Keine Farbverschiebungen zum Lebensdauerende hin aufgrund Keramikbrenner-

Technologie (die SDW-T(G)/HST-CRI wird grün)
■  Natürlichere Farbwiedergabe in allen Bereichen, da Farbwiedergabe Ra = 90 

statt 80
■  Die HIT Shoplight Lampe ist gegenüber der SDW-T(G)/HST günstiger 

■  Energieeffi zienz Die separate und dynamische Steuerung aller Beleuchtungs-

komponenten senkt den Energieverbrauch.

 
■ Schutz LED Lichtlösungen schonen empfindliche Waren wie Nahrungsmittel vor

 Qualitätseinbußen. Licht aus LED ist frei von UV/IR–Strahlen. Die empfindlichen

 Waren bleiben länger frisch. Der Abstand zwischen Leuchte und Ware kann in der

 Zukunft wesentlich reduziert werden.

 
■ Kälte Kühles Licht eröffnet neue Möglichkeiten der produktnahen Beleuchtung.

 Besonders wertvoll ist dies in Vitrinen, Möbeln oder Kühlregalen oder überall wo 

 Leuchten berührt oder betreten werden und daher nicht heiß sein dürfen. 

 
■ Lebensdauer Die hohen Lebensdauer von LEDs beträgt ein vielfaches von her-

 kömmlichen Lampen. Sie halten 50.000 Stunden und mehr. Die hohe Lebensdauer 

 macht sich an schwer zugänglichen Bereichen oder wo Leuchten rund um die Uhr 

 im Einsatz sind, z. B. Orientierungsbeleuchtung, doppelt bezahlt. Die Wartungs-

 intervalle der Beleuchtungsanlagen können massiv verlängert werden. 

 
■ Gesättigte Farben Farbe ist ein architektonisches Gestaltungsmittel. Fassaden,

 Oberflächen und ganze Interieurs gewinnen an Emotionalität, Marken unterstrei-

 chen mit Farben ihre Stärke und Identität.

 
■ Flexibilität Dynamische Farbveränderung steigert die Attraktivität und weckt

 Emotionen. Für eine optimale Sehleistung, die Farbtemperaturen von weißem Licht 

 lassen sich auf verschiedene Materialien anpassen. 

 
■ Kleine Bauformen Die Leuchtmittel sind kompakt und fast nicht sichtbar, das

 Shopdesign gewinnt an Klarheit.

Die grossen Lampenhersteller haben als Gegenstück zu Philips 100 W SDW-TG/

HST-CRI, welche bis dato in allen Frischebereichen eingesetzt wurde, neue 70 W HIT 

Leuchtmittel mit verbesserter Farbwiedergabe – im Besonderen einer verbesserten 

Rotwiedergabe – auf den Markt gebracht. Sie zeichnen sich durch folgende Merkmale 

aus (Vorteile beispielhaft aufgezeigt anhand der Osram HCI Shoplight):

Vorteile der HIT-Lampe 

(Anhand Osram Shoplight)

Vorteile der LED

Lampentype Lichtfarbe  Lichtstrom Lebensdauer

   

Philips SDW-TG 100 W GX12   LF 825   4.900 lm 8.000 h

Osram HIT-CE 70 W Shoplight   LF 930   6.400 lm 12.000 h

Lampenvergleich Osram HIT Shoplight zu Philips SDW-TG



L E U C H T M I T T E L 21

■ für Kühltheken und Truhen, unterstreicht 

 den Eindruck gekühlter Bereiche
■ hohe Farbtemperaturen optimal für weiße

 Ware
■ hohe Energieeffizienz (75 – 95 lm/W)

■ für den Einsatz in der Käse- und Kühltheke
■ gut geeignet für den Einbau in Wandregale
■ hohe Energieeffizienz (75 – 95 lm/W)

■ gute Farbwiedergabe im roten und grünen

 Bereich
■ warme Ausstrahlung
■  lässt Produkte frisch und farbecht aussehen
■  besonders hohe Energieeffizienz (75 – 95 lm/W)

■ gute Farbwiedergabe im roten und grünen

 Bereich
■ eher warme Ausstrahlung
■  lässt Produkte frisch und farbecht aussehen
■  besonders hohe Energieeffizienz (75 – 95 lm/W)

■ hohe Farbstabilität
■  besonders hohe Energieeffizienz 

(80 – 100 lm/W)

■  warmweiße Lichtfarbe, Farbwieder-

gabe besonders gut im Rotbereich
■ gute Energieeffizienz (45 – 50 lm/W)

Natriumdampfl ampen HST LF 825

Philips SDW-T(G)

Halogen-Metalldampfl ampen HIT LF 830

Halogen-Metalldampfl ampen HIT LF 930 

Osram HCI Powerball Shoplight

Halogen-Metalldampfl ampen HIT LF 930

Philips MASTERColour CDM Elite

■ kleinste Bauform
■ enge Lichtabstrahlung (für Akzentbeleuchtung)
■ sehr lange Lebensdauer
■ dimmbar
■ keine UV-/IR-Strahlung
■ Dynamik in Farbe und Farbtemperatur

Leuchtstoffl ampen LF 827/830/930

Leuchtstoffl ampe LF 840

Niedervolt-Halogenglühlampen

LED (Licht Emitierende Dioden)

Warmweiß

■ dimmbar
■  kleine Bauform, gut fokussierbar
■  besonders gute, warmweiße Farbwiedergabe

Farbwiedergabevergleich 

der Leuchtmittel



  VIVO M HIT-TC-CE G8,5  

HIT-TC-CE 
G8,5

0,7m 850°C

    ■   Strahlergehäuse 2-teilig aus Alu-
minium-Druckguss, Oberfläche: 
Mikrostrukturlack weiß bzw. silber  

 ■       Adapter-Trackbox aus Aluminium-
Druckguss und Polycarbonat

  ■        Strahlerkopf um 360° drehbar und 
90° schwenkbar  

  ■        Selbsthemmendes Kugelgelenk, 
Strahlerkopf leicht verstellbar mit-
tels thermisch isoliertem Bedienclip 
(Press & Move-Verfahren)  

 ■       Vorderer Zylinder über Bajonettver-
schluss am hinteren Gehäuse arretiert 
(einfacher Lampen- und Reflektor-
wechsel)

  ■        Spiegelreflektor aus Reinstaluminium, 
eloxiert, silberfarben, inkl. Schutzglas  

 ■       Spiegelreflektor als Wechselreflektor 
ausgelegt, umrüstbar

  ■        Schutzglas austauschbar gegen 
Sperrfilter  

 ■       Vorderer Zylinder auch zur Aufnahme 
des Zubehörs

  ■        Mit elektronischem Vorschaltgerät, in 
separater Adapter-Trackbox  

  ■        Mit ZUMTOBEL 3-Phasen-Universal-
adapter  

  ■        Fassung: G 8,5  
  ■        Netzspannung: 220–240 V / 

50/60 Hz  
  ■        Waagerechte Wandmontage zulässig 
 ■        Für Punktauslass nicht geeignet  

1/70 W HIT-TC-CE G8,5, SPOT(ST5858)

Lichtpunkthöhe
Mittlere

Beleuchtungsstärke Durchmesser

6600 lm Halbwertswinkel 16° =63%�
4 m  1304 lux 1.15 m

3 m  2318 lux 0.86 m

2 m  5216 lux 0.57 m

1 m  20864 lux 0.29 m

1/70 W HIT-TC-CE G8,5, WIDEFLOOD (ST5859)

Lichtpunkthöhe
Mittlere

Beleuchtungsstärke Durchmesser

6600 lm Halbwertswinkel 41° =66%�
4 m  355 lux 2.96 m

3 m  632 lux 2.22 m

2 m  1421 lux 1.48 m

1 m  5684 lux 0.74 m

262
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  VIVO M TEC HIT-TC-CE G8,5 weiß/silber  

HIT-TC-CE 
G8,5

0,7m 850°C

 ■        Strahlergehäuse 2-teilig aus Alu-
minium-Druckguss, Oberfläche: 
Mikrostrukturlack weiß bzw. silber 

  ■        Box aus Aluminium-Strangpressprofil  
  ■        Strahlerkopf um 360° drehbar und 

90° schwenkbar  
  ■        Selbsthemmendes Kugelgelenk, 

Strahlerkopf leicht verstellbar mit-
tels thermisch isoliertem Bedienclip 
(Press & Move-Verfahren)  

  ■        Vorderer Zylinder über Bajonettver-
schluss am hinteren Gehäuse arretiert 
(einfacher Lampen- und Reflektor-
wechsel)  

  ■        Spiegelreflektor aus Reinstaluminium, 
eloxiert, silberfarben, inkl. Schutzglas  

 ■       Spiegelreflektor als Wechselreflektor 
ausgelegt, umrüstbar

  ■        Schutzglas austauschbar gegen 
Sperrfilter  

 ■       Vorderer Zylinder auch zur Aufnahme 
des Zubehörs

  ■        Mit elektronischem Vorschaltgerät, in 
separater Box  

  ■        Fassung: G 8,5  
  ■        Netzspannung: 220–240 V / 

50/60 Hz  
  ■        Tragschieneneinsatz: 450 mm lang  
  ■        Befestigung des Strahlers an die 

Tragschiene mittels CLIX-Technik  
  ■        Strahler ist nicht über Einspeiser, 

Mitteleinspeiser und Ausspeiser 
montierbar  

1/70 W HIT-TC-CE G8,5, SPOT (ST5858)

Lichtpunkthöhe
Mittlere

Beleuchtungsstärke Durchmesser

6600 lm Halbwertswinkel 16° =63%�
4 m  1304 lux 1.15 m

3 m  2318 lux 0.86 m

2 m  5216 lux 0.57 m

1 m  20864 lux 0.29 m

1/70 W HIT-TC-CE G8,5, WIDEFLOOD(ST5859)

Lichtpunkthöhe
Mittlere

Beleuchtungsstärke Durchmesser

6600 lm Halbwertswinkel 41° =66%�
4 m  355 lux 2.96 m

3 m  632 lux 2.22 m

2 m  1421 lux 1.48 m

1 m  5684 lux 0.74 m

21
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  LIVIANO HIT  

HIT-TC-CE 
G8,5

0,7m 850°C

    ■        Optimal für Akzentbeleuchtung, be-
sonders in Verkaufs- und Präsenta-
tionsbereichen  

  ■        Kompakte Form und zurückhaltendes 
Design  

  ■        Gehäuse aus robustem, hochtempe-
raturstabilem Polycarbonat  

  ■        Farbe: weiß bzw. titan  
  ■        Innovativer Wärmehaushalt, dadurch 

resultierende COOL-TOUCH-Funktion  
  ■        Strahler um 360° drehbar  
  ■        Strahlerkopf um 90° schwenkbar
  ■        Spiegelreflektor aus Reinstaluminium, 

eloxiert, gold- bzw. silberfarben, inkl. 
Schutzglas  

  ■        Spiegelreflektor als Wechselreflektor 
ausgelegt, umrüstbar  

  ■        Schutzglas und Reflektor mittels 
Federn im Strahlerkopf befestigt  

  ■        Schutzglas austauschbar gegen 
Sperrfilter  

  ■        Einfacher werkzeugloser Lampen- 
und Reflektorwechsel

  ■        Mit elektronischem Vorschaltgerät im 
Strahlergehäuse integriert

  ■        Mit ZUMTOBEL 3-Phasen-Universal-
adapter     

     ■        Fassung: G 8,5  
  ■        Netzspannung: 220–240 V / 

50/60 Hz  
  ■        Waagerechte Wandmontage zulässig  

1/70 W HIT-TC-CE G8,5, SPOT (ST6221)

Lichtpunkthöhe
Mittlere

Beleuchtungsstärke Durchmesser

6600 lm Halbwertswinkel 14° =87%�
4 m  2120 lux 0.96 m

3 m  3769 lux 0.72 m

2 m  8481 lux 0.48 m

1 m  33925 lux 0.24 m

1/70 W HIT-TC-CE G8,5, FLOOD (ST6224)

Lichtpunkthöhe
Mittlere

Beleuchtungsstärke Durchmesser

6600 lm Halbwertswinkel 28° =79%�
4 m  706 lux 1.99 m

3 m  1255 lux 1.49 m

2 m  2825 lux 1.00 m

1 m  11299 lux 0.50 m

150
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  LIVIANO TEC HIT  

HIT-TC-CE 
G8,5

    ■        Optimal für Akzentbeleuchtung, be-
sonders in Verkaufs- und Präsenta-
tionsbereichen  

  ■        Kompakte Form und zurückhaltendes 
Design  

  ■        Gehäuse aus robustem, hochtempe-
raturstabilem Polycarbonat  

  ■        Farbe: weiß bzw. silber  
  ■        Innovativer Wärmehaushalt, dadurch 

resultierende COOL-TOUCH-Funktion  
  ■        Strahler um 360° drehbar  
  ■        Strahlerkopf um 90° schwenkbar  
  ■        Spiegelreflektor aus Reinstaluminium, 

eloxiert, gold- bzw. silberfarben, inkl. 
Schutzglas  

  ■        Spiegelreflektor als Wechselreflektor 
ausgelegt, umrüstbar  

  ■        Schutzglas und Reflektor mittels 
Federn im Strahlerkopf befestigt  

  ■        Schutzglas austauschbar gegen 
Sperrfilter  

  ■        Einfacher werkzeugloser Lampen- 
und Reflektorwechsel  

  ■        Mit elektronischem Vorschaltgerät im 
Strahlergehäuse integriert  

  ■        Fassung: G 8,5  
  ■        Netzspannung: 220–240 V / 

50/60 Hz  
  ■        Tragschieneneinsatz: 300 mm lang  
  ■        Befestigung an die Tragschiene mit-

tels CLIX-Technik  
  ■        Strahler ist nicht über Einspeiser, 

Mitteleinspeiser und Ausspeiser mon-
tierbar  

1/70 W HIT-TC-CE G8,5, SPOT (ST6221)

Lichtpunkthöhe
Mittlere

Beleuchtungsstärke Durchmesser

6600 lm Halbwertswinkel 14° =87%�
4 m  2120 lux 0.96 m

3 m  3769 lux 0.72 m

2 m  8481 lux 0.48 m

1 m  33925 lux 0.24 m

1/70 W HIT-TC-CE G8,5, FLOOD (ST6224)

Lichtpunkthöhe
Mittlere

Beleuchtungsstärke Durchmesser

6600 lm Halbwertswinkel 28° =79%�
4 m  706 lux 1.99 m

3 m  1255 lux 1.49 m

2 m  2825 lux 1.00 m

1 m  11299 lux 0.50 m

150
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  VIVO-P M HIT-TC-CE G8,5  

HIT-TC-CE 
G8,5

0,7m

    ■        Pendelleuchte in Strahler-Bauform 
VIVO M für durchgängige Lichtkon-
zepte

  ■        Leuchtengehäuse 2-teilig aus Alu-
minium-Druckguss, Oberfläche: 
Mikrostrukturlack silber  

  ■        Vorderer Zylinder über Bajonettver-
schluss am hinteren Gehäuse arretiert 
(einfacher Lampen- und Reflektor-
wechsel)  

  ■        Spiegelreflektor aus Reinstaluminium, 
eloxiert, gold- bzw. silberfarben, inkl. 
Schutzglas

 ■       Spiegelreflektor als Wechselreflektor 
ausgelegt, umrüstbar

  ■        Deckenbaldachin aus Polycarbonat, 
Oberfläche: Mikrostrukturlack silber  

  ■        Schutzglas austauschbar gegen 
Sperrfilter  

  ■        Vorderer Zylinder auch zur Aufnahme 
des Zubehörs      

  ■        Mit elektronischem Vorschaltgerät im 
Deckenbaldachin  

  ■        Fassung: G 8,5  
  ■        Netzspannung: 220–240 V / 

50/60 Hz  
  ■        Anschluss über 3-polige Klemmleiste 

mit Steckanschluss  
  ■        Gesamtlänge der Leuchte inklusive 

transparenter Pendelleitung max. 
1580 mm      

  ■        Kürzen der Pendelleitung bauseitig 
möglich  

1/70 W HIT-TC-CE G8,5, FLOOD SR (ST5857)

Lichtpunkthöhe
Mittlere

Beleuchtungsstärke Durchmesser

6600 lm Halbwertswinkel 26° =69%�
4 m  726 lux 1.86 m

3 m  1290 lux 1.39 m

2 m  2903 lux 0.93 m

1 m  11614 lux 0.46 m

1/70 W HIT-TC-CE G8,5, WIDEFLOOD SR (ST5859)

Lichtpunkthöhe
Mittlere

Beleuchtungsstärke Durchmesser

6600 lm Halbwertswinkel 41° =66%�
4 m  355 lux 2.96 m

3 m  632 lux 2.22 m

2 m  1421 lux 1.48 m

1 m  5684 lux 0.74 mØ 100
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  VIVO-P M TEC HIT-TC-CE G8,5 silber  

HIT-TC-CE 
G8,5

1,4m

  ■        Pendelleuchte in Strahler-Bauform 
VIVO M für durchgängige Lichtkon-
zepte  

■      Leuchtengehäuse 2-teilig aus Alu-
minium-Druckguss, Oberfläche: 
Mikrostrukturlack silber

■       Box aus Aluminium-Strangpressprofil 
■       Vorderer Zylinder über Bajonettver-

schluss am hinteren Gehäuse arretiert 
(einfacher Lampen- und Reflektor-
wechsel) 

  ■        Spiegelreflektor aus Reinstaluminium, 
eloxiert, gold- bzw. silberfarben, inkl. 
Schutzglas

■       Spiegelreflektor als Wechselreflektor 
ausgelegt, umrüstbar   

  ■        Schutzglas austauschbar gegen 
Sperrfilter  

■       Vorderer Zylinder auch zur Aufnahme 
des Zubehörs

 ■       Mit elektronischem Vorschaltgerät, in 
separater Box

  ■        Fassung: G 8,5   
  ■        Netzspannung: 220–240 V / 

50/60 Hz  
  ■        Tragschieneneinsatz: 450 mm lang  
  ■        Befestigung der Pendelleuchte an die 

Tragschiene mittles CLIX-Technik  
  ■        Gesamtlänge der Leuchte inklusive 

transparenter Pendelleitung max. 
1520 mm  

  ■        Pendelleitung bauseitig am Pendel-
Adapter zu kürzen  

  ■        Pendelleuchte ist nicht über Einspei-
ser, Mitteleinspeiser und Ausspeiser 
montierbar  

1/70 W HIT-TC-CE G8,5, FLOOD SR (ST5857)

Lichtpunkthöhe
Mittlere

Beleuchtungsstärke Durchmesser

6600 lm Halbwertswinkel 26° =69%�
4 m  726 lux 1.86 m

3 m  1290 lux 1.39 m

2 m  2903 lux 0.93 m

1 m  11614 lux 0.46 m

1/70 W HIT-TC-CE G8,5, WIDEFLOOD SR (ST5859)

Lichtpunkthöhe
Mittlere

Beleuchtungsstärke Durchmesser

6600 lm Halbwertswinkel 41° =66%�
4 m  355 lux 2.96 m

3 m  632 lux 2.22 m

2 m  1421 lux 1.48 m

1 m  5684 lux 0.74 m

450
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  VIVO S LED  

850°C

    ■        Kompakter LED-Strahler  
 ■        Strahlergehäuse 3-teilig aus Alumi-

nium-Druckguss, Oberfläche: Mikro-
strukturlack weiß bzw. silber

  ■        Adapter-Trackbox aus Aluminium-
Druckguss und Polycarbonat

  ■        Strahlerkopf um 360° drehbar und 
90° schwenkbar     

  ■        Selbsthemmendes Kugelgelenk, 
Strahlerkopf leicht verstellbar mit-
tels thermisch isoliertem Bedienclip 
(Press & Move-Verfahren)  

  ■        Vorderer Zylinder über Bajonettver-
schluss am hinteren Gehäuse arretiert

  ■        Vorderer Zylinder auch zur Aufnahme 
des Zubehörs    

  ■        Mit Konverter (Leistungsfaktor : 0,95), 
in separater Adapter-Trackbox  

  ■        Hochleistungs-LED-Modul inklusive 
Sekundärlinsenoptik für präzise, 
gleichmäßige Lichtverteilung  

  ■        Farbwiedergabe Version neutralweiß: 
RA > 80, 380 Lm (12 W) / 1150 Lm 
(30 W) projeziertes Licht  

  ■        Farbwiedergabe Version warmweiß: 
RA > 90, 295 Lm (12 W) / 870 Lm 
(30 W) projeziertes Licht  

  ■        UVA- und IR-freies Licht  
  ■        Lebensdauer: 50.000 h  
  ■        Netzspannung: 220–240 V / 

50/60 Hz  
    ■        Wandmontage zulässig  
  ■        Für Punktauslass nicht geeignet  

60 710 809 1/12 W, 15° (ST6203)

Lichtpunkthöhe
Mittlere

Beleuchtungsstärke Durchmesser

381 lm Halbwertswinkel 15° =100%�
4 m  143 lux 1.04 m

3 m  254 lux 0.78 m

2 m  571 lux 0.52 m

1 m  2283 lux 0.26 m

60 710 815 1/30 W, 25° (ST6204)

Lichtpunkthöhe
Mittlere

Beleuchtungsstärke Durchmesser

872 lm Halbwertswinkel 29° =100%�
4 m  98 lux 2.05 m

3 m  174 lux 1.54 m

2 m  392 lux 1.02 m

1 m  1569 lux 0.51 m
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  VIVO S TEC LED  

850°C

    ■        Kompakter LED-Strahler 
   ■        Strahlergehäuse 3-teilig aus Alumi-

nium-Druckguss, Oberfläche: Mikro-
strukturlack weiß bzw. silber

  ■        Box aus Aluminium-Strangpressprofil    
  ■        Strahlerkopf um 360° drehbar und 

90° schwenkbar  
  ■        Selbsthemmendes Kugelgelenk, 

Strahlerkopf leicht verstellbar mit-
tels thermisch isoliertem Bedienclip 
(Press & Move-Verfahren)  

  ■        Vorderer Zylinder über Bajonettver-
schluss am hinteren Gehäuse arretiert  

  ■        Vorderer Zylinder auch zur Aufnahme 
des Zubehörs  

  ■        Mit Konverter (Leistungsfaktor : 0,95), 
in separater Box  

  ■        Hochleistungs-LED-Modul inklusive 
Sekundärlinsenoptik für präzise, 
gleichmäßige Lichtverteilung  

  ■        Farbwiedergabe Version neutralweiß: 
RA > 80, 1150 Lm projeziertes Licht  

  ■        Farbwiedergabe Version warmweiß: 
RA > 90, 900 Lm projeziertes Licht  

    ■        UVA- und IR-freies Licht  
■        Lebensdauer: 50.000 h  
  ■        Netzspannung: 220–240 V / 

50/60 Hz  
  ■        Tragschieneneinsatz: 450 mm lang  
  ■        Befestigung des Strahlers an die 

Tragschiene mittels CLIX-Technik  
  ■        Version DALI: Für DALI betriebenes 

TECTON-System  
  ■        Strahler ist nicht über Einspeiser, 

Mitteleinspeiser und Ausspeiser mon-
tierbar  

60 710 858 (ST6205)

Lichtpunkthöhe
Mittlere

Beleuchtungsstärke Durchmesser

1150 lm Halbwertswinkel 28° =100%�
4 m  130 lux 2.01 m

3 m  230 lux 1.51 m

2 m  519 lux 1.01 m

1 m  2074 lux 0.50 m

60 710 855 (ST6204)

Lichtpunkthöhe
Mittlere

Beleuchtungsstärke Durchmesser

872 lm Halbwertswinkel 29° =100%�
4 m  98 lux 2.05 m

3 m  174 lux 1.54 m

2 m  392 lux 1.02 m

1 m  1569 lux 0.51 m

269
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450



  PANOS S 150 Einbaurichtstrahler HIT-TC-CE  

HIT-TC-CE 
G8,5

0,5m

850°C

  ■        Flood: Strukturierter Reflektor aus 
Reinstaluminium, seidenglanzeloxiert, 
silberfarben, irisierungsarm  

  ■        Spot: Glatter Reflektor aus Reinst-
aluminium, seidenglanzeloxiert, 
silberfarben, irisierungsarm, Kopfteil 
strukturiert  

 ■       Einbauring weiß
  ■        Schwenkgehäuse drehbar 360° und 

ein-/ausschwenkbar 45°/60°  
  ■        Getrennt einstellbares Schwenkge-

häuse verhindert direkten Einblick in 
Leuchte  

  ■        Mit Schutzglas  
  ■        Mit elektronischem Vorschaltgerät  
  ■        Netzspannung : 230 V, Anschluss: 

3-polige Steckklemme  
  ■        1/20 W HIT-TC-CE: Durchgangsver-

drahtung möglich
  ■        Montage: Einbauring aus Aluminium-

Druckguss mit Haltefedern zum 
werkzeuglosen Deckeneinbau für 
Deckenstärken 1–25 mm  

  ■        Werkzeuglose Schnellmontage der 
Reflektor-Einheit mittels Bajonettver-
schluss    

1/70 W HIT-TC-CE G8,5, FLOOD (ST5424)

0°
30°30°

60°60°

90° 90°

120° 120°

150° 150°
180°

60012001800

 cd/klm

Blendbewertung

X = 4 H, Y = 8 H S = 0.25 H

Reflexionsgrade 70/50/20

UGR quer <22

UGR parallel <22

1/70 W HIT-TC-CE G8,5, FLOOD (ST5424)

Leuchtenanzahl
für 500 lux

Leuchtenanzahl
für 300 lux
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Länge = 1.6 x Breite
Höhe 3 m 4 m 6 m
Gemäß EN 13032-2 2004 SHR = 1

Wirkungsgrade
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  FD 1000 S 150 HIT-TC-CE  

IP40 HIT-TC-CE 
G8,5

0,5m 960°C

  ■        Gehäuse aus Aluminium-Druckguss  
  ■        Farbe: weiß  
  ■        Strukturierter Reflektor aus Reinstalu-

minium, seidenglanzeloxiert, silberfar-
ben, irisierungsarm

  ■        Schwenkgehäuse drehbar 360° und 
ausschwenkbar 60°    

  ■        Mit Schutzglas  
  ■        Inklusive elektronischem Vorschalt-

gerät  
  ■        Netzspannung : 230 V, Anschluss: 

3-polige Steckklemme  
  ■        Werkzeuglose Montage  
  ■        Montage: mit Haltefedern, von 1 bis 

25 mm Deckenstärke  
  ■        Hinweis Deckenverstärkungsring: 

Montage nur auf herausnehmbaren 
Deckenelementen  

  ■        IP 40 bei Montage in geschlossenen 
Decken und mit Schutzglas bzw. Filter  

1/70 W HIT-TC-CE G8,5, FLOOD (ST5611)

0°
30°30°

60°60°

90° 90°

120° 120°

150° 150°
180°

4008001200

 cd/klm

Blendbewertung

X = 4 H, Y = 8 H S = 0.25 H

Reflexionsgrade 70/50/20

UGR quer <25

UGR parallel <25

1/70 W HIT-TC-CE G8,5, FLOOD (ST5611)

Leuchtenanzahl
für 500 lux

Leuchtenanzahl
für 300 lux
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 0  20  40  60  80  100 m²
Länge = 1.6 x Breite
Höhe 3 m 4 m 6 m
Gemäß EN 13032-2 2004 SHR = 1

Wirkungsgrade
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1/20W HIT-TC-CE
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  FD 1000 M 150 HIT / HST  

HIT-CE G12
HIT-TC-CE 

G8,5
HST-CRI/
SDW-TG

      ■        Strukturierter Reflektor aus Reinstalu-
minium, seidenglanzeloxiert, silberfar-
ben  

  ■        Einbauring weiß  
     ■       Vertikale Lampenposition
■        Mit klarem Schutzglas  
  ■        Anschlussleitung mit 3-poligem Wie-

landstecker, Vorschaltgerät separat 
bestellen  

  ■        Werkzeuglose Montage  
  ■        Montage: mit Haltefedern, von 1 bis 

25 mm Deckenstärke  
  ■        HIT-CE Variante kann auch mit 

1/35 W bzw. 1/70 W HIT-CE bestückt 
werden  

  ■        HIT-TC-CE Varianten können auch 
mit 1/20 W bzw. 1/35 W HIT-TC-CE 
bestückt werden  

  ■        HST Varianten kann auch mit 1/50 W 
HST GX12 bestückt werden  

  ■        IR/UVA-Filter nicht mit 1/150 W HIT-
CE möglich  

1/150 W HIT-CE G12 (60811935-ST6007)

0°
30°30°

60°60°

90° 90°

120° 120°

150° 150°
180°

150300450

 cd/klm

Blendbewertung

X = 4 H, Y = 8 H S = 0.25 H

Reflexionsgrade 70/50/20

UGR quer <28

UGR parallel <28

1/150 W HIT-CE G12 (60811935-ST6007)

Leuchtenanzahl
für 500 lux

Leuchtenanzahl
für 300 lux
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 0  20  40  60  80  100 m²
Länge = 1.6 x Breite
Höhe 3 m 4 m 6 m
Gemäß EN 13032-2 2004 SHR = 1

Wirkungsgrade

�

� oben

� unten
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BLF

75 %

0 %

75 %

0.00 (0:100)

1.00

1/70 W HIT-TC-CE G8,5 (60811934-ST6006)
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120° 120°

150° 150°
180°
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 cd/klm

Blendbewertung

X = 4 H, Y = 8 H S = 0.25 H

Reflexionsgrade 70/50/20

UGR quer <28

UGR parallel <28

65°<1500 cd/m²

1/70 W HIT-TC-CE G8,5 (60811934-ST6006)

Leuchtenanzahl
für 500 lux

Leuchtenanzahl
für 300 lux
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 0  20  40  60  80  100 m²
Länge = 1.6 x Breite
Höhe 3 m 4 m 6 m
Gemäß EN 13032-2 2004 SHR = 1

Wirkungsgrade
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BLF

80 %

0 %

80 %

0.00 (0:100)

1.00
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1/35 W / 1/70 W HIT-CE
1/20 W / 1/35 W / 1/70 W HIT-TC-CE
1/50 W / 1/100 W HST

Ø 150
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1/150 W HIT-TC

  VIVO-SL D150 HIT-TC-CE G8,5 (rund)  

HIT-TC-CE 
G8,5

1,4m

850°C

 ■        Strahlergehäuse 2-teilig aus Alumi-
nium-Druckguss, Oberfläche: Mikro-
strukturlack weiß bzw. silber 

  ■        Einbaugehäuse aus Aluminium-
Strangpressprofil/-Druckguss, mit 
Einbaurahmen rund, Oberfläche 
Mikrostrukturlack weiß bzw. silber  

  ■        Strahlerkopf um 360° drehbar und 
bis 50° ausschwenkbar  

  ■        Selbsthemmendes Kugelgelenk, 
Strahlerkopf leicht verstellbar mit-
tels thermisch isoliertem Bedienclip 
(Press & Move-Verfahren)  

     ■        Vorderer Zylinder über Bajonettver-
schluss am hinteren Gehäuse arretiert 
(einfacher Lampen- und Reflektor-
wechsel)  

■       Spiegelreflektor aus Reinstaluminium, 
eloxiert, silberfarben, inkl. Schutzglas

  ■        Spiegelreflektor als Wechselreflektor 
ausgelegt, umrüstbar  

  ■        Schutzglas austauschbar gegen 
Sperrfilter  

  ■        Vorderer Zylinder auch zur Aufnahme 
des Zubehörs  

  ■        Fassung: G 8,5  
      ■        Anschluss: Wielandstecker GST 18/3  
  ■        Deckenausschnitt: Ø 150 mm  
  ■        Montage: mittels verdeckter Schraub-

befestigung, Deckenstärke 1–25 mm  
  ■        HIT-TC-CE Varianten können auch 

mit 1/20 W bzw. 1/35 W HIT-TC-CE 
bestückt werden  

  Elektronisches Vorschaltgerät ist separat zu bestellen.  

1/70 W HIT-TC-CE G8,5, SPOT (ST5930)

Lichtpunkthöhe
Mittlere

Beleuchtungsstärke Durchmesser

6600 lm Halbwertswinkel 16° =63%�
4 m  1304 lux 1.15 m

3 m  2318 lux 0.86 m

2 m  5216 lux 0.57 m

1 m  20864 lux 0.29 m

1/70 W HIT-TC-CE G8,5, WIDEFLOOD (ST5932)

Lichtpunkthöhe
Mittlere

Beleuchtungsstärke Durchmesser

6600 lm Halbwertswinkel 41° =66%�
4 m  355 lux 2.96 m

3 m  632 lux 2.22 m

2 m  1421 lux 1.48 m

1 m  5684 lux 0.74 m
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