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Optimaal verlichte vluchtwegen verzekeren dat mensen in geval van nood 
gebouwen veilig kunnen verlaten. Daarom zijn goed verlichte pictogram-
men en los van het algemene elektriciteitsnet werkende veiligheids- 
armaturen in vele openbare gebouwen zoals bioscopen, parkeergarages  
of winkelcentra noodzakelijk. De technische vereisten zijn vastgelegd in 
nationale en internationale normen en voorschriften. 



3

ONLITE 
Productprogramma 

ONLITE Overzicht
 
ONLITE veiligheidsverlichting 
ONLITE veiligheidsarmaturen
ONLITE vluchtwegarmaturen
Algemene armaturen als veiligheidsarmaturen
 
ONLITE Systemen voor de veiligheidsverlichting
ONLITE local
ONLITE central eBox en CPS
 
ONLITE Componenten en techniek
LED’s
Batterijen
Ballasten
 
ONLITE Productoverzicht	

4

29
31
57 
97

103 
109
127

193
194
196
200

212



Een functionele veiligheidsverlichting is meer dan gewoon een door de wetgever 
opgelegde verplichting. De kwaliteit van de armaturen en het voedingssysteem 
toont het verantwoordelijkheidsbesef tegenover werknemers, het vastgoedobject 
en het milieu. Daarbij bewijst ware kwaliteit zich niet louter en alleen in crisissitua-
ties. De veiligheids- en vluchtwegarmaturen van ONLITE overtuigen ook in het 
dagdagelijkse leven – door hun discrete design en vlotte integratie.
Ook voor de veiligheidsverlichting hecht Zumtobel veel belang aan technische 
kwaliteitscriteria zoals een maximale energie-efficiëntie en een hoog onderhouds-
comfort. Op basis van haar jarenlange ervaring met de LED-technologie heeft 
Zumtobel ook voor de ONLITE productserie alles op de meest recente, enorm 
duurzame LED-techniek gezet. Daarbij verzekert de Maintenance functie een 
constante lichtstroom gedurende meer dan 50 000 uur. Alle armaturen zijn 
ENEC-gekeurd en beantwoorden aan de norm EN 1838. Voor de veilige energie-
voorziening in noodgevallen staan twee concepten ter beschikking: het individue-
le batterijsysteem ONLITE local en centrale voedingen met ONLITE central eBox 
en CPS.

ONLITE werkt wanneer niets meer werkt!
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ONLITE Productseries
Veiligheidsverlichting en systemen voor de veiligheidsverlichting

Veiligheidsverlichting

Zumtobel armaturen voor de algemene verlichting die in 
de fabriek met een element voor de veiligheidsverlichting 
zijn uitgerust en zich zo tot veiligheidsarmaturen laten 
transformeren. Deze armaturen worden in de noodwerking 
doorgaans geactiveerd aan een lager gedimd niveau dat 
met behulp van de ONLITE veiligheidsverlichtingssyste-
men wordt ingesteld.

Algemene armaturen als  
veiligheidsarmaturen

ONLITE veiligheidsarmaturen ONLITE vluchtwegarmaturen

Met een Power-LED en vier geraffineerde optieken effent 
RESCLITE het pad naar een nieuw tijdperk voor de veilig-
heidsverlichting. Dankzij de uitstekende efficiëntie en de 
ideale lichtverdeling volstaat al een gering aantal krachtige 
LED-armaturen voor een normconforme veiligheidsver-
lichting. Configureren met RESCLITE is heel eenvoudig en 
gebeurt onafhankelijk van de algemene verlichting.

In nauwe samenwerking met designers ontstonden arma-
turen die voor veiligheid zorgen en zich esthetisch in de 
bestaande architectuur inpassen. De ONLITE vluchtweg-
armaturen maken dankzij de efficiënte LED-technologie 
indruk met een laag energieverbruik en geringe onder-
houdskost. Daarbij worden altijd weer talrijke montage-
en voedingsvarianten aangeboden. Het omvangrijke 
Zumtobel productgamma reikt van kleine designwonderen 
tot armaturen met een hogere zichtbaarheidsafstand of 
een verhoogd beschermingsniveau.

Pagina 31 Pagina 57 Pagina 97
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Systemen voor de veiligheidsverlichting

Met individuele batterijen gevoede en centraal bewaakte 
systemen nemen alle controletaken over en bieden daar-
mee maximale bedrijfszekerheid bij minimale kosten. Nog 
een voordeel van de SB 128 controller: controlebeurten 
worden nooit meer vergeten. Tests die niet alleen door 
normen voorgeschreven zijn maar vooral ook de veiligheid 
dienen, worden door de controller automatisch uitgevoerd 
en eventuele gebreken worden onmiddellijk gemeld.

De ONLITE central eBox is een centraal batterijsysteem 
dat geoptimaliseerd werd voor de efficiënte LED-
technologie. Het energieverbruik en het aantal vereiste 
batterijen werden tot een minimum beperkt. Dankzij de 
modulaire opbouw wordt het aantal mogelijke uitgangs-
kringen verhoogd en bereikt het systeem een maximale 
flexibiliteit om zo de voeding optimaal aan de eisen van 
het specifieke gebouw aan te passen.

Als modulair systeem past deze centrale batterij-installatie 
zich exact aan de projectspecifieke behoeften van de 
klant aan. Het systeem communiceert via DALI waardoor 
elke DALI-armatuur als individueel controleerbare veilig-
heidsarmatuur gebruikt en individueel gestuurd kan wor-
den. Andere troeven van ONLITE central CPS: minimaal 
onderhoud, storingsbeveiligde datacommunicatie en geen 
nood aan bijkomende communicatiemodules in de arma-
turen.

Pagina 109 Pagina 127 Pagina 162

ONLITE local ONLITE central eBox ONLITE central CPS



zumtobel.com/mapoflight

ONLITE toepassingsdomeinen

E-Werke Frastanz | AT
Bouwheer: E-Werke Frastanz, EWF Elektrotechnik und 
Warenhandel Frastanz GmbH | AT
Architect: DI Walter Müller, Frastanz | AT
Elektrostudie en -installatie: Martin Welte – E-Werke 
Frastanz | AT
Lichtoplossing: veiligheidsverlichtingssysteem ONLITE  
central LPS, vluchtwegarmatuur PURESIGN, lichtmanage-
ment LUXMATE LITENET, Zumtobel armaturen

Alle in deze brochure opgenomen referenties en nog vele andere vindt u online in onze Map of Light: 
zumtobel.com onder het menupunt „Lichtoplossingen”. Na het invoeren van de productnaam kan u  
rechtstreeks projecten met ONLITE producten opzoeken.

 
„�Voor de projectering van de veiligheidsverlichting stelt Zumtobel eenvoudig te  
bedienen hulpmiddelen ter beschikking, bij vragen staan perfect opgeleide 
Technische Verkoopmedewerkers u met raad en daad bij. Zumtobel gaat ook  
bij de armaturen voor een perfecte techniek. Zo zijn de pictogrammen over de  
hele oppervlakte duidelijk verlicht en blijven de zichtbaarheidsafstanden heel  
lang  
behouden.”

Martin Welte
Hoofd Elektro-installaties  
E-Werke Frastanz

http://zumtobel.com/mapoflight
http://zumtobel.com
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COMSIGN 
150

PURESIGN
150

ONLITE 
local

ONLITE  
central eBox

RESCLITE
antipanic

Kantoor en Communicatie 

LCT ONE – Life Cycle Tower, Dornbirn | AT
Bouwheer: Cree GmbH, Dornbirn | AT
Architect: Hermann Kaufmann ZT GmbH,  
Schwarzach | AT
Elektrostudie: Ing. Büro Brugger, Thüringen | AT
Lichtoplossing: veiligheidsverlichtingssysteem ONLITE 
central eBox, vluchtwegarmatuur ONLITE COMSIGN, 
PURESIGN en ARTSIGN, veiligheidsarmatuur ONLITE 
RESCLITE, lichtmanagementsysteem LUXMATE LITENET, 
Enocean en CIRCLE bedieningspaneel, Zumtobel  
armaturen 

Een aantrekkelijke omgeving laat zowel bij klanten als werknemers een goede  
indruk na. Met hoogwaardig aluminium en een discreet design passen de vlucht-
wegarmaturen PURESIGN 150 en COMSIGN 150 perfect in elke moderne kantoor-
architectuur. Het economische aspect: hoogwaardige materialen zijn niet alleen 
esthetisch maar gaan ook lang mee. De zichtbaarheidsafstand van 30 meter maakt 
van beide armaturen ideale vluchtwegarmaturen voor gangen met standaard- 
afmetingen. Voor de veiligheidsverlichting van grote kantoorruimtes is RESCLITE 
anti-panic aan te bevelen: één enkele armatuur volstaat al voor ruimtes tot 170 m².

De SB 128 controller neemt de centrale bewaking van kleinere, lokaal gevoede  
gebouwen op zich. Middelgrote tot grote gebouwen worden via de eBox gevoed 
en automatisch gecontroleerd. Beide systemen kunnen heel eenvoudig en snel  
geconfigureerd en in bedrijf gesteld worden.

Productadvies



ONLITE  
central CPS

COMSIGN 
150

CROSSIGN
110 / 160

PURESIGN
150

RESCLITE
wall

Vormingscentra en Kennisoverdracht

In vele scholen, universiteiten en bibliotheken is de behoefte aan ruimte bijzonder 
groot. Uitgestrekte of aan elkaar gekoppelde gebouwen vormen middelgrote tot 
grote complexen met vele ruimtes en doorgangszones. Als een voordelige en tege-
lijk volwaardige groeps- en centrale batterij-installatie zorgt eBox voor een grote 
mate van veiligheid. Zo worden bijvoorbeeld defecte armaturen dankzij de centrale 
visualisatie snel gelokaliseerd.

Vluchtwegen en deuren moeten aangeduid en verlicht worden. Sinds de invoering 
van het ONLITE assortiment met ERI-spot vervult één enkele armatuur beide  
opgaven. De draaibare LED-spots spelen flexibel in op verschillende ruimtelijke 
vereisten. RESCLITE wall heeft zich goed doorgezet als verblindingvrije oplossing 
voor trappenhuizen. Armaturen in sporthallen worden beschermd met een balbe-
stendig raster.

Universiteit Reykjavík | IS
Architect: Henning Larsen Architects, Kopenhagen | DK
ARKIS Architects, Reykjavík | IS
Lichtontwerp: VERKIS, Reykjavík | IS
Elektro-installatie: Rafmiolum hf, Reykjavík | IS
Lichtoplossing: veiligheidsverlichtingssysteem ONLITE 
central LPS, lichtmanagement LUXMATE LITENET, 
Zumtobel armaturen

Productadvies

ONLITE toepassingsdomeinen
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ARTSIGN COMSIGN 
150

PURESIGN
150

ONLITE 
local

RESCLITE 
escape

Presentatie en Verkoop

De veiligheidsverlichting in publiek toegankelijke ruimtes moet aan talrijke voor-
schriften en normen voldoen. Veel shopmanagers verbinden zich bovendien tot 
een duurzame exploitatie. ONLITE vervult een pioniersrol in het gebruik van milieu-
vriendelijke grondstoffen – dankzij modulaire constructies, ecologische productie-
processen en een energiezuinige logistiek. Tijdens de werking excelleren ONLITE 
armaturen door een gering energieverbruik, de duurzame en onderhoudsarme 
LED-techniek en een voor veiligheidsverlichting geoptimaliseerde elektronica.

Om flexibel te kunnen werken, zijn veel verkoopruimtes uitgerust met een TECTON 
lichtlijn. ONLITE armaturen met adapter kunnen snel en flexibel in het systeem 
worden geïntegreerd. Naast de vluchtwegarmaturen PURESIGN 150 en 
CROSSIGN 110 en 160 wordt ook de RESCLITE serie met alle optieken en  
voedingsvarianten voor montage op het TECTON systeem aangeboden.  
Met ONLITE local krijgt elke afzonderlijke shop een autonome oplossing en  
zodoende de kostenbesparende mogelijkheid om armaturen met individuele  
batterijvoeding te configureren en te bewaken.

UŠĆE Shopping Center Belgrado | SRB
Architect: Chapman Taylor Architetti S.r.l., Milaan | IT
Lichtontwerp: Voltaire Light Design, Milaan | IT
Elektro-installatie: BDSP YU d.o.o., Belgrado | SRB
Lichtoplossing: veiligheidsarmatuur ONLITE RESCLITE, 
lichtmanagementsysteem LUXMATE PROFESSIONAL, 
Zumtobel armaturen

Productadvies



COMSIGN 
150

PURESIGN
150

ERGOSIGN ONLITE  
central CPS

RESCLITE 
spot

ONLITE  
central eBox

Hotel Belvoir, Rüschlikon | CH
Bouwheer: Heinz P. Meier, Hotel Belvoir, Rüschlikon | CH
Interieurarchitectuur: architektur & designbüro, Zürich | CH
Elektrostudie: enerpeak salzmann ag, Dübendorf | CH
Lichtontwerp: Lichtkompetenz, Zürich | CH
Lichtoplossing: veiligheidsverlichtingssysteem ONLITE  
central CPS, vluchtwegarmatuur ONLITE COMSIGN,  
veiligheidsarmatuur ONLITE RESCLITE, ZBOX lichtsturings-
systemen, lichtmanagement LUXMATE PROFESSIONAL, 
Zumtobel armaturen

Hotel en Wellness

Onopvallend in het dagelijks leven, veilig in geval van nood – een eersteklas design 
en hoogwaardige materialen zijn het beste middel voor een rondom perfecte oplos-
sing. Eén voorbeeld uit vele: de vluchtwegarmatuur COMSIGN 150 met transparant 
acrylglas en staaldraadophanging lijkt wel in de ruimte te zweven.

Een ander criterium is het aantal benodigde armaturen. De nieuwe ONLITE armatu-
ren met ERI-spot zijn veiligheids- en vluchtwegarmatuur in één. PURESIGN 150, 
CROSSIGN 110 en 160 verlichten ruimtes tot 16 meter en maken op die manier een 
aparte veiligheidsarmatuur overbodig. De beide energie-efficiënte ERI-spots met een 
opgenomen vermogen van slechts 0,5 Watt dringen vanuit de onderkant van de 
vluchtwegarmaturen tot diep in de ruimte door. Hun lichtkegels kunnen door het 
eenvoudig draaien van de gepatenteerde lenzen aan elke ruimtelijke situatie worden 
aangepast.

Productadvies

ONLITE toepassingsdomeinen
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COMSIGN 
150

PURESIGN
150

ONLITE  
central eBox

ONLITE  
central CPS

RESCLITE 
antipanic

Städel Museum, Frankfurt am Main | DE
Architectuur: schneider+schumacher,  
Frankfurt am Main | DE
Lichtontwerp: Licht Kunst Licht AG, Bonn/Berlijn | DE
Elektrostudie: Delta-Tech, Weiterstadt | DE
Elektro-installatie: Imtech, Rüsselsheim | DE
Lichtoplossing nieuwbouw: vluchtwegarmatuur ONLITE 
PURESIGN, lichtmanagementsysteem LUXMATE 
PROFESSIONAL, Zumtobel armaturen

Kunst en Cultuur

Esthetisch aantrekkelijke oplossingen voor de veiligheidstechniek ontstaan door het 
innovatieve samenspel van lichttechniek en design. Sinds vele jaren werken internati-
onaal gerenommeerde designers zoals EOOS aan de ONLITE productportefeuille. 
Samen met Zumtobel ontwierpen ze de met een iF Design Award bekroonde 
PURESIGN 150. Het slechts 20 mm brede kader werkt heel gracieus. Het RESCLITE 
inbouwgamma is dan weer een absolute meester in de onopvallende integratie in de 
architectuur. Met een diameter van 85 mm zijn de armaturen haast nietig klein en 
bovendien is slechts een gering aantal armaturen nodig.

In gebouwen voor Kunst en Cultuur zijn lichtstemmingen een centraal thema. 
Verlichtingen die individuele lichtsterktes en variabele kleurtemperaturen kunnen 
aanbieden, zijn dan ook zeer populair. In de daarvoor ideale lichtsturing LUXMATE 
LITENET kunnen de centrale batterijsystemen eBox en CPS perfect worden geïnte-
greerd.

Productadvies



CUBESIGN
210

COMSIGN 
150

CROSSIGN
110 / 160

PURESIGN
150

ONLITE
central eBox

ONLITE 
central CPS

RESCLITE 
escape

Ziekenhuis Gmunden | AT
Bouwheer: Gespag OÖ Gesundheits- u. Spital AG,  
Linz | AT
Architectuur: fasch&fuchs.ZT-gmbh, Wenen | AT
Elektrostudie: TB Wanger & Partner ZT GmbH, Linz | AT
Elektro-installatie: ELIN GmbH & Co.KG, Linz | AT
Lichtoplossing: vluchtwegarmatuur ONLITE COMSIGN, 
lichtmanagementsysteem LUXMATE LITENET,  
Zumtobel armaturen

Gezondheid en Verzorging

Met de leeftijd stijgt ook de behoefte aan licht. Daardoor worden ook de eisen die 
aan een vluchtwegarmatuur worden gesteld, strenger. Om hun zichtbaarheid en de 
oriëntatie in geval van nood veilig te stellen, kiest Zumtobel voor waarden die duide-
lijk boven de norm liggen. De luminantie volgens DIN 4844 bedraagt 200 cd/m²  
gemiddeld en 500 cd/m² in het witte bereik – en is daarmee honderd maal hoger 
dan wat door EN 1838 opgelegd wordt. De Maintenance functie zorgt voor een 
constante lichtstroom en dito veiligheid. Voor de verschillende zones en ruimtes 
heeft Zumtobel een breed productgamma ter beschikking. Designgerichte armatu-
ren voor foyers en inkomzones of vluchtwegarmaturen voor opbouw boven deuren 
– zoals deze in het sanitaire gedeelte vereist zijn – worden evenzeer aangeboden 
als grote armaturen die ellenlange gangen en grote ruimtes optimaal aangeven voor 
oudere mensen.

Voor grote gebouwen worden de centrale batterijsystemen van ONLITE en een 
LUXMATE LITENET lichtsturing aanbevolen. Het onderhoudswerk blijft door een 
centraal controlestation en een centrale batterij beperkt tot het absolute minimum.

Productadvies

ONLITE toepassingsdomeinen
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ONLITE 
central eBox

ONLITE 
central CPS

RESCLITE 
high ceilings

ECOSIGN SQUARE-
SIGN 
300

CROSSIGN
110 / 160

ERGOSIGN

Rema Holzindustrie, Eben im Pongau | AT
Lichtstudie en elektro-installatie: Elektrotechnik Kontriner, 
Bischofshofen | AT
Lichtoplossing: sturing van de veiligheidsverlichting met de 
ONLITE local SB 128 controller, vluchtwegarmatuur ONLITE 
ECOSIGN, Zumtobel armaturen

Industrie en techniek

In de industrie gelden veelal lastige omgevingsvoorwaarden. Om in geval van nood 
de weg naar veiligheid toch op betrouwbare wijze te verlichten, biedt Zumtobel 
vluchtweg- en veiligheidsarmaturen in IP54 en IP65 aan. Daardoor zijn de produc-
ten optimaal beschermd tegen stof en water, door de hoogwaardige LED-
technologie gaan ze lang mee en zijn ze resistent tegen trillingen. Voor grote  
fabriekshallen waarin vluchtwegarmaturen de zichtbaarheid over grote afstanden 
moeten verzekeren, worden vluchtwegarmaturen met een zichtbaarheidsafstand 
van 120 meter volgens EN 1838 aangeboden. Tot 20 meter hoge hallen worden 
met de nieuwe RESCLITE high ceilings armatuur efficiënt verlicht.

Voor de bewaking en controle worden centrale systemen aanbevolen. Zo worden 
de batterijen niet blootgesteld aan de hoge temperaturen in de industriehallen en 
wordt het onderhoud van de armaturen tot een minimum gereduceerd.

Productadvies



Levenscyclus van de Zumtobel producten
De Zumtobel Life Cycle Assessment is gebaseerd op de internatio-
nale norm ISO 14 040/44. Dit erkend en betrouwbaar instrument 
meet en beoordeelt de milieu-impact van een product over zijn hele 
levensduur – van grondstofwinning tot recyclage. Het principe dat 
hierachter schuilgaat: de milieu-invloeden al tijdens de ontwikkeling 
analyseren om deze vervolgens over de hele levensweg zo gering 
mogelijk te houden. 

Environmental Product Declaration, kort EPD
Een EPD is een milieu-informatieblad dat aan de hand van ecologi-
sche balansen en levenscyclusinventarisaties het verbruik van hulp-
bronnen en de milieu-impact van een product over zijn hele levens-
cyclus beoordeelt. Al van bij de ontwikkeling van nieuwe producten 
houdt Zumtobel rekening met de waarden van de grondstoffen, de 
productie, het transport, de toepassing en de recyclage. 90 % van 
het verbruik van energie en hulpbronnen situeert zich daarbij tijdens 
de toepassing, waar Zumtobel met haar energie-efficiëntie LED-
technologie en intelligente lichtsturingen uitstekend scoort.

ProductieGrondstoffen 
Zumtobel verbindt zich tot milieuvriendelijke producten en 
processen. Daarbij is duurzaamheid belangrijker dan pure 
kostenreductie. Al bij de ontwikkeling van nieuwe produc-
ten worden – via de ecologische balansen – verschillende 
productieprocessen op hun milieu-impact onderzocht: de 
levenscyclusinventarisatie (LCI: Life Cycle Inventory 
Analysis) en een impactevaluatie volgens de EPD (LCIA: Life 
Cycle Impact Assessment) zijn dergelijke grondige onder-
zoeken aan de hand waarvan, onder andere, de oppervlak-
tecoating van de aluminiumbehuizing van de nieuwe 
ONLITE producten werd gekozen.

De eerste stap: door het aantal verschillende grondstoffen 
overzichtelijk te houden, wordt de herbruikbaarheid van 
armaturen sterk vereenvoudigd. Alle Zumtobel producten 
zijn over het algemeen halogeenvrij bedraad. Dit verhoogt 
de milieuvriendelijkheid en vermijdt in geval van brand dat 
zich giftige rook en schadelijke stoffen vormen. Moderne 
LED’s bevatten in tegenstelling tot fluorescentielampen 
geen giftige stoffen zoals kwikzilver. Zumtobel gebruikt 
ook uitsluitend de gifstofvrije NiMh-batterijen alhoewel de 
veiligheidsverlichting niet onder het EU-verbod op NiCd-
batterijen valt. 

Hulpbronnen verantwoord gebruiken
Duurzaamheid bij Zumtobel 

zumtobel.com/sustainability

http://www.zumtobel.com/sustainability
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Transport

Productie

Recyclage

Grondstoffen

Toepassing

Zumtobel  
levenscyclus

Toepassing RecyclageTransport
Ongeveer 90 % van de milieueffecten van Zumtobel  
armaturen situeert zich tijdens hun toepassing. In deze 
doorslaggevende fase van de levenscyclus scoort ONLITE 
uitstekende punten met de energie-efficiënte en duurzame 
LED-techniek, de intelligente ballasten, het lage stroom-
verbruik in het begin van de levensduur en de doordachte 
sturingen waardoor een armatuurspecifieke aanpassing 
van het niveau van de veiligheidsverlichting mogelijk 
wordt.

Producten van Zumtobel zijn modulair opgebouwd  
waardoor de verschillende componenten eenvoudig  
kunnen worden vervangen. Een voorbeeld hiervoor is  
de gereedschapsloze vervanging van de batterijen in de 
armaturen. In plaats van de hele armatuur te vervangen, 
wordt gewoon het betreffende wisselstuk bij Zumtobel  
besteld – batterijen, ballasten of LED’s.

Alle ONLITE producten worden volledig bij Zumtobel  
in Dornbirn, Oostenrijk, vervaardigd. Dit verzekert de  
kwaliteit en verkort de transportwegen naar de Europese 
hoofdmarkt. Door de laadruimte van vrachtwagens opti-
maal te gebruiken en op twee niveaus te stapelen, wordt 
het transport nog verder geoptimaliseerd. Duurzaamheid 
en het streven naar de permanente verbetering van de 
transportlogistiek zijn doorslaggevende criteria bij de  
keuze van transportondernemingen.



halogen 850°C DIN 4844
 500 cd/m2

Veiligheid Energie-efficiëntie Robuust Beste licht-
techniek

De veiligheids- en vluchtwegarmaturen van Zumtobel worden in 
Dornbirn geproduceerd. Alvorens de armaturen „Made in Austria” 
de fabriek verlaten, worden deze één voor één getest en van een 
testzegel voorzien. Aan de productievestiging in Dornbirn zijn ook 
de testlaboratoria van Zumtobel ondergebracht. Daar worden de  
armaturen tijdens het ontwikkelingsproces intensief op de naleving 
van de specificaties onderzocht. Naast het testen van het bescher-
mingsniveau in het water- en stoflaboratorium en in de warmte- en 
koudekamers voert Zumtobel ook uitgebreide EMC-tests en licht-
metingen uit.

Internationaal gecertificeerd
Certificaten attesteren de uitstekende kwaliteit van de ONLITE pro-
ducten. Voor de daarvoor noodzakelijke, uitgebreide onderzoeken 
werkt Zumtobel samen met de bevoegde overheden en certifice-
ringsinstanties. Zo dragen alle veiligheidsarmaturen van Zumtobel 
het ENEC-keurmerk. Dit keurmerk bevestigt de conformiteit met de 
Europese veiligheidsnormen. In tegenstelling tot de CE-markering 
wordt het ENEC-keurmerk door een onafhankelijke, geaccrediteerde 
inspectiedienst uitgereikt, wat het tot een bijzonder veelzeggend  
bewijs voor de kwaliteit van onze producten maakt.

Kwaliteit verzekeren
Gecertificeerde producten met garantie
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JAAR GARANTIE

Garantie en wisselstukken
De vrijwillige verlenging van de garantie tot vijf jaar geldt voor het  
hele productgamma van Zumtobel, inclusief lichtdioden en ballasten. 
Alleen aan slijtage onderhevige onderdelen zoals conventionele  
lampen of batterijen voor de veiligheidsverlichting zijn hiervan 
uitgesloten.

Tegelijk zijn de modulair opgebouwde producten ook bijzonder  
onderhoudsvriendelijk. Dat manifesteert zich onder andere bij de  
batterijen die bij Zumtobel armaturen doorgaans gereedschapsloos 
vervangen worden. Voor het ONLITE productaanbod staan batterijen, 
ballasten en LED’s als wisselstukken ter beschikking. 

zumtobel.nl/wisselstukken   
zumtobel.nl/garantie

http://zumtobel.nl/wisselstukken
http://zumtobel.com/Garantie


Landspecifieke voorschriften in één oogopslag
Alle voorschriften inzake de veiligheidsverlichting zijn 
nationaal vastgelegd. De landspecifieke normbrochures 
van Zumtobel geven een duidelijk overzicht van de  
actuele juridische situatie en helpen zodoende bij de 
configuratie van een veiligheidsverlichtingsinstallatie.

Normbrochures

Op alle vlakken goed geïnformeerd
Actuele gegevens over armaturen en normen

zumtobel.com/42180884

Homepage en productdatabank
De website van Zumtobel bevat alle informatie gaande van product-
beschrijvingen over technische gegevens, maatschetsen, montage-
aanwijzingen en lichtverdelingscurven tot en met certificaten. Deze 
schat aan informatie wordt voor elk product ook als een compact 
PDF-gegevensblad (als drukwerk of voor digitale verzending) aange-
boden. De snelste weg naar de producten loopt via de invoer van 
het gewenste artikelnummer.

zumtobel.nl/42180884

http://zumtobel.com/42180884
http://zumtobel.com/42180884
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Gebouwen configureren en beheren
Met deze krachtige software worden hoogwaardige,  
energie-efficiënte gebouwen geconfigureerd en beheerd. 
Ontwerpen worden daarbij door eenvoudige muisklikken 
en via drag&drop gemaakt of aangepast. Op de website 
van Zumtobel kunnen de 3D-bestanden voor Autodesk 
Revit voor bepaalde armaturen gedownload worden: 
daarbij wordt ook uitgebreide productinformatie zoals  
afmetingen en energieverbruik meegegeven. Met de  
positionering van de armaturen worden ook de lichtuit-
stralingen gevisualiseerd en de aangesloten vermogens 
berekend.

Verlichtingsinstallaties projecteren
DIALux is een wereldwijd veelvuldig gebruikt program-
ma voor de projectering van verlichtingsinstallaties.  
De op de Zumtobel internetsite aangeboden DIALux  
gegevens kunnen eenvoudig per muisklik geïmporteerd 
en via drag&drop in het gebouwplan gepositioneerd 
worden. Gevisualiseerde gebouwsituaties, lichtverdelin-
gen en berekeningsresultaten vergemakkelijken de pro-
jectering van een veiligheidsverlichtingsinstallatie met  
de veiligheids- en vluchtwegarmaturen van Zumtobel. 

DIALux

Revit

De efficiëntie van lichtoplossingen vergelijken
Het berekeningsprogramma ecoCALC geeft concrete 
cijfers en feiten over de efficiëntie. Alle kosten die over 
de hele looptijd van een lichtoplossing ontstaan, worden 
berekend. Daarbij berekent het programma de investe-
ringskosten en houdt het rekening met de financiële as-
pecten van een energie-efficiënte verlichting zoals CO2-
uitstoot, energieverbruik, onderhoudskosten en 
afvalverwijdering.

zumtobel.nl/ecocalc

ecoCALC

http://zumtobel.com/ecocalc


De eenvoudige weg naar een professionele configuratie 
Ondersteuning en hulpmiddelen

Voor een eerste indruk
De in eigen huis opgemaakte programma‘s demonstre-
ren de werking van de verschillende Zumtobel sturingen 
op een eenvoudige en begrijpelijke wijze.

zumtobel.com/onlite

Demosoftware

Ook voor ONLITE stelt Zumtobel heel wat instrumenten ter beschik-
king die de gebruiker bij de configuratie ondersteunen. De configu-
ratie van grotere noodverlichtingsinstallaties kan nogal complex zijn. 
Internationale en nationale normen en overheden reglementeren 
heel precies aan welke voorwaarden een installatie moet voldoen. 
Om bij al deze eisen altijd het overzicht te bewaren, biedt Zumtobel 
uitgebreid advies en ondersteuning met topologieën, plannen,  
productbeschrijvingen, systeemgrenzen en nog veel meer. Advies 
krijgt u in uw nabijgelegen adviescentrum.

http://zumtobel.com/onlite
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zumtobel.com/ONLITEwebapp

Veiligheidsverlichting met iPhone en iPad  
configureren
Deze app voor iPhone en iPad maakt van de configura-
tie van RESCLITE kinderspel. Hoeveel veiligheidsarma-
turen zijn nodig en waar moeten deze gemonteerd wor-
den? De app lost deze configuratie in slechts 3 stappen 
op en geeft het optimale product aan. De RESCLITE 
app is gratis verkrijgbaar in de iTunes store.

RESCLITE App

Snel en eenvoudig naar het optimale product 
De webapp voor vluchtwegarmaturen leidt in maximaal 
acht stappen naar het voor uw toepassing optimale  
product. Het programma wordt gratis als webapp voor 
PC, tablets en smartphones aangeboden.

ONLITE Webapp

http://zumtobel.com/ONLITEwebapp


zumtobel.com/montage_42180884

Zeer eenvoudige montage
ONLITE producten zijn zo ontworpen dat ze nagenoeg gereed-
schapsloos en in een mum van tijd geïnstalleerd kunnen worden.  
De gebruikshandleiding begeleidt u stap voor stap bij de montage, 
configuratie en inbedrijfstelling van alle functies van een systeem. 
De veiligheids- en vluchtwegarmaturen van Zumtobel zijn in enkele 
eenvoudige stappen bedrijfsklaar.

QR-code
Op de verpakkingen en behuizingen van de Zumtobel 
veiligheids- en vluchtwegarmaturen en op de systeem-
producten is een QR („Quick Response“) code aange-
bracht. Gewoon een QR-codelezer als app op uw 
smartphone laden, de QR-code scannen en u hebt  
meteen de gegevensbladen, montageaanwijzingen,  
certificaten en nog heel wat andere informatie online  
ter beschikking.

Tijd besparen
Bij montage en inbedrijfstelling

http://zumtobel.com/montage_42180884
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Opdat Zumtobel klanten sneller en makkelijker hun doel zouden be-
reiken, wordt het aanbod van diensten en serviceprogramma’s per-
manent uitgebreid. Experts adviseren en ondersteunen de klant in 
alle fasen van zijn project – van het uitschrijven van offerteteksten 
en de acquisitie tot aan de realisatie van het bouwproject.

Inbedrijfstelling door Zumtobel
In het bijzonder bij groeps- en centrale batterij-installaties zoals 
ONLITE central eBox of CPS is de juiste inbedrijfstelling cruciaal.  
De Zumtobel servicetechnici of speciale inbedrijfstellingspartners 
kunnen u hierin met hun vakkennis bijstaan. Zumtobel steunt daarbij 
op een globaal netwerk van partners die regelmatig vanuit onze 
vestiging in Dornbirn worden bijgeschoold. Zo zijn ze altijd bij met 
de meest actuele stand van de techniek. Na de inbedrijfstelling ver-
zekeren regelmatige onderhoudsbeurten en controles de optimale 
werking van het systeem – bij veiligheidsverlichtingsinstallaties zijn 
deze zelfs verplicht.



Rondom goed verzorgd
Onderhoud en service door Zumtobel

Na de inbedrijfstelling neemt Zumtobel op verzoek ook het regel- 
matige onderhoud van uw veiligheidsverlichtingsinstallatie op zich. 
Dit garandeert de permanente beschikbaarheid en bedrijfszekerheid 
van uw systeem. Verder kan de installatie op die manier ook doorlo-
pend aan nieuwe omstandigheden in het gebouw, zoals bijvoor-
beeld een uitbreiding van het gebouw, worden aangepast. 

zumtobel.nl/maintenance

Specifiek op de behoeften van de klant afgestemde onderhouds-
contracten dekken de individuele onderhoudsbehoefte optimaal af 
en dit aan een vast gedefinieerd en 100% budgeteerbaar bedrag. 
Het onderhoudscontract kan daarbij uit verschillende diensten  
bestaan:

•	� Foutdiagnose en, waar mogelijk, onmiddellijke foutverhelping
•	 Vervanging van defecte apparaten in het kader van onderhouds-	
	 werken
•	 Software-updates
•	 Opleiding van de huistechnicus in het bedienen van de installatie
•	 Databeveiliging en documentatie
•	 Telefonische analyse en ondersteuning
•	 Plaatsbezoeken voor een inspectie van de installatie

http://zumtobel.com/maintenance
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Lichtzentrum

Beratungszentrum

Produktionsstandort

Lichtforum

Altijd in de buurt
Zumtobel hecht veel belang aan het directe contact met 
de klant en biedt waar nodig ondersteuning ter plaatse. 
Dit wordt mogelijk gemaakt door onze eigen verkoop- 
en serviceorganisaties in 23 landen en Zumtobel  
vertegenwoordigingen in meer dan 50 andere.
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ONLITE  
veiligheidsarmaturen

Algemene armaturen als  
veiligheidsarmaturen

ONLITE  
vluchtwegarmaturen
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ONLITE veiligheidsarmaturen

ONLITE RESCLITE
Design- en montageveelzijdigheid			 
Techniek en innovatie
Montagevarianten en beschermingsniveaus

ONLITE RESCLITE high performance		
De sterkste veiligheidsarmatuur op de markt

ONLITE veiligheidsarmaturen
ONLITE RESCLITE escape
ONLITE RESCLITE wall
ONLITE RESCLITE antipanic
ONLITE RESCLITE spot
 
ONLITE RESCLITE high ceilings			 
Veiligheidsarmaturen voor hoge ruimtes
 
ONLITE RESCLITE 
Productoverzicht

ONLITE veiligheidsverlichting 
Een vergelijkend onderzoek

http://zumtobel.com/resclite


ONLITE RESCLITE 
Design- en montageveelzijdigheid

ONLITE RESCLITE reduceert het monta-
gewerk voor veiligheidsarmaturen tot één 
eenvoudige handeling: de armaturen wor-
den zonder gereedschap gewoon in het 
plafond ingeklikt.
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Met een Power-LED en vier geraffineerde optieken effent RESCLITE 
het pad naar een nieuw tijdperk op het vlak van veiligheidsver-
lichting. Dankzij de zeer hoge efficiëntie en de ideale lichtverdeling 
volstaat een gering aantal armaturen voor een normconforme veilig-
heidsverlichting. Als LED-krachtpakket heeft RESCLITE daarvoor 
slechts een minimum aan energie nodig. 

RESCLITE wordt met vijf verschillende montagewijzen aangeboden: 
voor de inbouw in wand en plafonds, waarvoor de elektronicabox 
met batterij en ballast achter de wand of het plafond ingelegd en de 
armatuur met behulp van twee veren bevestigd wordt. De behuizing 
voor de opbouw aan wand en plafond wordt na het vastschroeven 
van de toesteldrager gewoon opgeklikt, de kabelinvoer verloopt 
daarbij zijwaarts of van boven uit. RESCLITE kan ook heel eenvou-
dig via de corresponderende varianten in het TECTON lichtlijnsys-
teem worden geïntegreerd.

1 Plafondinbouw
2 Plafondopbouw en   
	 high ceilings
3 �TECTON rail en  

high ceilings
4 Wandinbouw
5 Wandopbouw 180°

RESCLITE App 

http://itunes.com/apps/resclite


De LED-veiligheidsarmatuur stelt de lichttechniek volledig in dienst 
van de armatuurefficiëntie. Voor deze ongeëvenaarde reikwijdte en 
gelijkmatigheid heeft het LED-krachtpakket slechts een minimum 
aan energie nodig: amper 5 Watt aangesloten vermogen, in de 
stand-by schakeling zelfs maar 1,5 Watt. Ook de voedingssystemen 
en leidingen kunnen op die manier kleiner worden bemeten.

Door het geringe opgenomen vermogen van de LED’s warmt de ar-
matuur zichzelf ook maar in geringe mate op. De batterijen en LED’s 
danken voor deze ideale bedrijfsvoorwaarden met geringe onder-
houdskosten en een zeer hoge levensduur en dragen zo actief bij  
tot de bescherming van het milieu. Ondanks de beperkte afmetingen 
biedt elke RESCLITE veiligheidsarmatuur de typische Zumtobel troe-
ven zoals standaard installatieklemmen voor de doorvoerbedrading, 
een gereedschapsloze batterijvervanging en een normconforme be-
drading.

ONLITE RESCLITE  
Techniek en innovatie

Individueel adresseren 
Bij RESCLITE zijn drie verschillende adres-
seringswijzen mogelijk: de mechanische 
adressering met de meegeleverde pen, de 
optische adressering met automatische 
adrestoekenning en de softwareonder-
steunde EZ-adressering.

�Gildemeister (DMG), Klaus | AT
Lichtontwerp: Oskar Leo Kaufmann, Dornbirn | AT
Lichtoplossing: veiligheidsverlichtingssystemen ONLITE central CPS en 
ONLITE local, veiligheidsarmatuur ONLITE RESCLITE, vluchtwegarmatuur 
ONLITE ARTSIGN, downlight PANOS

Standaard goed beschermd 
RESCLITE armaturen hebben standaard 
beschermingsniveau IP40 en bieden dus 
bescherming tegen indringing van vreemde 
voorwerpen. Voor het gebruik in ongunsti-
gere omgevingsomstandigheden zoals in 
industriehallen of parkeergarages is 
RESCLITE ook verkrijgbaar in uitvoering 
IP65 – stofdicht en waterbestendig. In dit 
beschermingsniveau wordt de armatuur 
met alle optieken en voedingsvarianten 
voor wand- en plafondopbouw aangebo-
den.

Status-LED 
Bij RESCLITE veiligheidsarmaturen met  
individuele batterijvoeding en zonder aan-
sluiting aan een SB 128 controller wordt 
automatisch een wekelijkse functietest en 
een jaarlijkse bedrijfsduurtest uitgevoerd. 
Deze tests zijn in de ballast vast gepro-
grammeerd. De status-LED geeft daarbij 
via een knipperpatroon de status aan. 

Warmtebeheer
LED’s zijn zeer robuust en hebben een 
lange levensduur maar zijn wel gevoelig 
voor hoge temperaturen. Door het geringe 
opgenomen vermogen van de LED’s 
warmt de armatuur slechts in geringe mate 
op, bovendien heeft Zumtobel een speci-
aal systeem voor het warmtebeheer geïn-
tegreerd: vlak aan de LED’s aangebrachte 
koelplaatjes voeren de warmte optimaal af.
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Bescherming tegen omgekeerde poling
Zumtobel LED’s zijn beveiligd tegen omge-
keerde poling: door speciale stekkers is het 
verkeerd aansluiten van de LED’s uitgesloten. 

RESCLITE escape plafondopbouw IP65
Afbeelding op ware grootte

Door en door efficiënt
RESCLITE LED beperkt het opgenomen 
vermogen tot minder dan 5 Watt. Toch 
worden door het gebruik van speciale  
lenzen en reflectoren unieke verlichtings-
waarden gerealiseerd

Individuele voeding
RESCLITE veiligheidsarmaturen zijn ver-
krijgbaar met individuele batterijen voor 
een autonome werking van één of drie uur 
en voor de aansluiting aan een centrale 
voeding, ofwel met stroomkringbewaking 
ofwel met communicatie via Dali of 
Powerline.

Verlichten volgens behoefte
RESCLITE biedt voor elke toepassings-
plaats en elk toepassingsdoel een bijpas-
sende optiek: RESCLITE escape en 
RESCLITE wall voor de verlichting van 
vluchtwegen, RESCLITE anti-panic voor 
de oriëntatie in de ruimte en RESCLITE 
spot voor de objectverlichting in geval van 
nood.



RESCLITE escape op TECTON lichtlijn 180° (afbeelding op ware grootte)

ONLITE RESCLITE
Montagevarianten en beschermingsniveaus

Montage aan Zumtobel lichtlijnsystemen
RESCLITE veiligheidsarmaturen en Zumtobel lichtlijnsystemen vormen een  
uiterst functioneel geheel. Uitgerust met gepaste adapters kunnen vluchtwegar-
maturen, antipaniekarmaturen en spots snel en flexibel in montagerails geïnte-
greerd worden. Op het vlak van verzorgingssysteem staat voor de montage in 
een TECTON lichtlijn het hele gamma van individuele tot centrale batterijvoeding 
ter beschikking. De TECTON armatuur met draaibare lichtkop laat toe om ook 
vluchtwegen die niet parallel met de lichtlijn verlopen, optimaal te verlichten. 
Voor montage in een METRUM lichtlijn worden de veiligheidsarmaturen met de 
optieken escape en antipanic aangeboden.
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Hoog beschermingsniveau IP65
Wanneer u een veiligheidsverlichting voor ruwe en lastige  
omgevingsomstandigheden zoekt, is de hele RESCLITE product- 
serie in IP65 precies de juiste keuze. Beschermd met een speciale 
dichting verlicht deze LED-innovatie in geval van nood de weg in 
open lucht – ook in lastige omstandigheden. Levensreddende  
eerstehulpinrichtingen kunnen veilig bereikt, paniek kan vermeden 
worden. RESCLITE IP65 is voor alle voedingstypes en voor wand- 
en plafondopbouw verkrijgbaar.

RESCLITE wall IP65 
Afbeelding op ware grootte

Ingress Protection –
de IP-classificering beschrijft 
de bescherming van elektri-
sche bedrijfsmiddelen tegen 
vreemde voorwerpen, con-
tact en water.

2de kengetal:
bescherming 
tegen sproeiwa-
ter (sproeikop) 
vanuit eender 
welke hoek

1ste kengetal:
stofdicht en  
volledige  
bescherming 
tegen contact
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zumtobel.com/resclite

ONLITE RESCLITE escape high performance

Maximale verlichtingssterktes in een discreet design 
In een aantal landen worden in nationale normen en wetten hogere ver-
lichtingssterktes voorgeschreven dan opgegeven in de norm EN 1838 
(bijv. voor vluchtwegverlichting 5 Lux in Italië en 1 footcandle / 10,76 Lux  
in de MENA regio en de VS). RESCLITE high performance is vandaag  
de enige veiligheidsarmatuur op de markt die aan deze vereisten vol-
doet en daarbij tot nog toe ongeëvenaarde onderlinge armatuurafstan-
den mogelijk maakt. Voor standaardtoepassingen (vluchtwegverlichting 
1 Lux) kan de maximale afstand tussen 2 veiligheidsarmaturen tot 
34 meter bedragen. Een geraffineerd lensdesign maakt een aparte 
reflector overbodig. Het resultaat: een veiligheidsarmatuur die zich 
onopvallend en elegant in het plafondbeeld integreert. Indien gewenst,  
kan RESCLITE escape rechtstreeks in het plafond ingebouwd,  
opgebouwd of in het TECTON draagrailsysteem geïntegreerd worden.

Maximale afstand tussen armaturen  
tot 34,8 m > 1 lx 
tot 15,6 m > 5 lx

http://zumtobel.com/resclite
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a2a1

h

NTx = NT1, NT3    Nxx = NDA, NSI, NPS

1 lx 1 lx5 lx 5 lx1 fc 1 fc 
	  	 NTx	 Nxx	 NTx	 Nxx 	 NTx	 Nxx	 NTx 	 Nxx	 NTx 	 Nxx	 NTx 	 Nxx

	 2,2	 9,05	 9,60	 4,40	 4,65	 4,00	 4,00	 21,50	 22,65	 10,60	 11,15	 8,00	 11,00

	 2,5	 9,55	 10,15	 4,75	 5,10	 3,50	 4,10	 22,90	 24,15	 11,70	 12,40	 5,50	 8,90

	 3,0	 10,25	 10,95	 4,95	 5,45	 2,50	 2,50	 24,95	 26,40	 13,50	 14,00	 4,50	 4,50

	 3,5	 10,75	 11,55	 3,40	 5,40	 2,20	 2,00	 26,70	 28,35	 13,95	 15,15	 4,00	 4,00

	 4,0	 11,05	 12,00	 1,60	 2,05	 -	 1,75	 28,20	 30,00	 13,00	 15,60	 -	 4,00

	 4,5	 11,10	 12,25	 -	 1,65	 -	 -	 29,50	 31,45	 10,25	 12,70	 -	 -

	 5,0	 10,95	 12,35	 -	 -	 -	 -	 30,45	 32,75	 5,00	 11,10	 -	 -

	 5,5	 10,00	 12,15	 -	 -	 -	 -	 31,10	 33,75	 2,00	 5,40	 -	 -

	 6,0	 6,05	 11,55	 -	 -	 -	 -	 31,45	 34,40	 -	 2,25	 -	 -

	 6,5	 3,80	 7,75	 -	 -	 -	 -	 29,60	 34,80	 -	 -	 -	 -

	 7,0	 3,35	 4,45	 -	 -	 -	 -	 25,80	 34,05	 -	 -	 -	 -

	 7,5	 -	 4,00	 -	 -	 -	 -	 24,75	 32,15	 -	 -	 -	 -

	 8,0	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 22,50	 27,90	 -	 -	 -	 -

	 8,5	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 16,95	 27,20	 -	 -	 -	 -

	 9,0	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 11,05	 24,75	 -	 -	 -	 -

	 9,5	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 9,95	 18,50	 -	 -	 -	 -

	10,0	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 4,60	 12,25	 -	 -	 -	 -

1 2 31
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Lamp	 LED

Aangesloten vermogen	 ≤ 7,5 W

Voeding	 NT1, NT3 (DALI, individuele  
	 batterij) 
	 NDA (DALI, centraal) 
	 NSI (Powerline, centraal) 
	� NPS (geen communicatie, 

centraal)

Beschermingsniveau	 IP40 

Materiaal behuizing	 Drukgegoten aluminium

Kleur behuizing 	 Wit RAL 9016

Afmetingen	 Ø 85 mm x 2,2 (inbouw) 
	� 145,6 x 145,6 x 34,3 mm 

(opbouw) 
�145,6 x 145,6 x 55,4 mm 
(opbouw individuele batterij)

Toepassing	 Vluchtwegverlichting 
EN 1838	

Factoren van de afstandstabel: 
Onderhoudsfactor: 0,8 | gelijkmatigheid: max. 1:40
1 lux voor vluchtwegverlichting volgens EN 1838 | reflectiegraad: 0
Minimale verlichtingssterkte op de middellijn van de vluchtweg: 1 lux
2 / 5 lux voor vluchtwegverlichting volgens UNI EN 50172 | reflectiegraad: 
wordt mee in overweging genomen | minimale verlichtingssterkte op de 
middellijn van de vluchtweg: 2 / 5 lx, gemeten 1 meter boven de vloer
1 footcandle / 10,76 lux voor vluchtwegverlichting volgens NFPA 101 (Life 
Safety Code) | minimale verlichtingssterkte op elk punt van de vluchtweg: 
0,1 ft-candle (1,1 lux) | gemiddelde verlichtingssterkte op de vluchtweg:  
1 ft-candle (10,76 lux)

1 Plafondinbouw 
	 Plafonduitsnijding Ø 68 (±2) mm
	 Hoogte verlaagd plafond  
	 minstens 125 mm
	 Wanddikte 1–25 mm
2 Plafondopbouw 
	 Afstand tussen gaten 100 mm* 
	 Afstand tussen gaten 90 mm**
3 �TECTON  

	Lengte 498 mm

*	 bij variant NT1, NT3 
** bij variant NDA, NSI, NPS

h		 a1	 a2

Montage-	 Wand / armatuur	 Armatuur / armatuur
hoogte (m)	 max. afstand (m)	 max. afstand (m)
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De krachtpatser met innovatieve lichttechniek
Door de combinatie van dubbele LED met innovatieve lens haalt 
RESCLITE antipanic high performance ongeëvenaard grote onderlinge arma-
tuurafstanden, ook bij hogere verlichtingssterktes (zoals opgelegd door 
nationale regelgeving, bijv. 2 Lux in Italië). Bij de in de norm EN 1838 vereiste  
minimale verlichtingssterkte van 0,5 Lux zijn nu onderlinge armatuurafstanden 
tot 22 meter (meer dan 400 m²) mogelijk. Door het geringe aantal benodigde 
armaturen en het verlaagde aangesloten vermogen bij centrale batterijinstallaties 
kunnen de investeringskosten duidelijk gereduceerd worden. Het innovatieve lens-
design resulteert in een uitstekende lichttechniek met een rechthoekige lichtver-
deling van de antipaniekarmatuur, waardoor ruimtes tot in de verste hoeken  
perfect verlicht worden. De configuratie wordt op die manier aanzienlijk vereen-
voudigd. Indien gewenst, kan RESCLITE antipanic rechtstreeks in het plafond in-
gebouwd, opgebouwd of in het TECTON draagrailsysteem geïntegreerd worden.

Maximale verlichting van ruimte 
tot 440 m2 > 0,5 lx 
tot 110 m2 > 2 lx

http://zumtobel.com/resclite
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h

a2a1
a2

a1

 
	  	 NT1, NT3	 Nxx	 NT1, NT3	 Nxx 	 NT1, NT3 	 Nxx	 NT1, NT3 	 Nxx

	 2,2	 5,20	 5,60	 2,50	 2,85	 14,95	 15,85	 7,75	 8,25

	 2,5	 4,80	 5,75	 2,35	 2,60	 15,75	 16,75	 8,40	 9,00

	 3,0	 4,65	 5,20	 2,15	 2,50	 16,85	 18,00	 9,15	 9,95

	 3,5	 4,50	 5,15	 1,75	 2,20	 17,80	 19,10	 9,50	 10,45

	 4,0	 4,30	 4,95	 1,25	 1,70	 18,35	 20,00	 9,55	 10,60

	 4,5	 3,95	 4,70	 0,70	 1,20	 18,85	 20,40	 9,35	 10,60

	 5,0	 3,55	 4,40	 -	 0,60	 19,05	 20,90	 9,00	 10,30

	 5,5	 3,00	 4,00	 -	 -	 19,00	 21,10	 8,15	 9,90

	 6,0	 2,45	 3,45	 -	 -	 19,10	 21,10	 6,95	 9,00

	 6,5	 1,95	 2,90	 -	 -	 19,00	 21,20	 5,80	 7,80

	 7,0	 1,40	 2,40	 -	 -	 18,75	 21,10	 4,45	 6,75

	 7,5	 0,75	 1,85	 -	 -	 18,45	 21,00	 3,30	 5,35

	 8,0	 -	 1,25	 -	 -	 18,00	 20,70	 2,20	 4,10

	 8,5	 -	 -	 -	 -	 17,20	 20,30	 0,55	 3,05

	 9,0	 -	 -	 -	 -	 16,30	 19,80	 -	 1,85

	 9,5	 -	 -	 -	 -	 15,05	 18,90	 -	 -

	10,0	 -	 -	 -	 -	 13,90	 18,10	 -	 -

Nxx = NDA, NSI, NPS

0,5 lx 0,5 lx2 lx 2 lx

1 2 31

V
ei

lig
he

id
sv

er
lic

ht
in

g 
Lamp	 LED

Aangesloten vermogen	 ≤ 7,5 W

Voeding	 NT1, NT3 (DALI, individuele  
	 batterij) 
	 NDA (DALI, centraal) 
	 NSI (Powerline, centraal) 
	� NPS (geen communicatie, 

centraal)

Beschermingsniveau	 IP40 

Materiaal behuizing	 Drukgegoten aluminium

Kleur behuizing 	 Wit RAL 9016

Afmetingen	 Ø 85 mm x 2,2 (inbouw)	
	� 145,6 x 145,6 x 34,3 mm 

(opbouw) 
�145,6 x 145,6 x 55,4 mm 
(opbouw individuele batterij)

Toepassing	 Antipaniekverlichting 
EN 1838	

Factoren van de afstandstabel: 
Onderhoudsfactor: 0,8 | gelijkmatigheid: max. 1:40
0,5 lux voor antipaniekverlichting volgens EN 1838 |  
reflectiegraad: 0 | minimale verlichtingssterkte: 0,5 Lux
2 lux voor antipaniekverlichting volgens UNI EN 50172
Reflectiegraad: wordt mee in overweging genomen
Minimale verlichtingssterkte: 2 lux, gemeten 1 meter boven de vloer

1 �Plafondinbouw 
Plafonduitsnijding Ø 68 (±2) mm 
Hoogte verlaagd plafond minstens  
125 mm 
Wanddikte 1–25 mm

2 Plafondopbouw 
	 Afstand tussen gaten 100 mm* 
	 Afstand tussen gaten 90 mm**
3 �TECTON 

	Lengte 498 mm

*	 bij variant NT1, NT3 
** bij variant NDA, NSI, NPS

h		 a1	 a2

Montage-	 Wand / armatuur	 Armatuur / armatuur
hoogte (m)	 max. afstand (m)	 max. afstand (m)
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ONLITE RESCLITE escape

Verlicht de vluchtweg op de voet
De norm EN 1838 legt voor vluchtwegen een minimale verlichtings-
sterkte van 1 Lux aan de middellijn van de vloer op. Door een  
speciale combinatie van lens en reflector focusseert RESCLITE  
escape dit licht op een lang, smal oppervlak. De reikwijdte – en 
daarmee ook de maximale afstand tussen twee armaturen –  
bedraagt tot 26 meter. De hoogwaardige lichttechniek beperkt de 
verblinding en zorgt ook in de noodwerking voor optimaal zicht.  
Dit maakt van RESCLITE escape een specialist voor de vluchtweg-
verlichting in ruimtes met een plafondhoogte tussen 2,2 en 7 meter. 
De nieuwe RESCLITE high ceilings biedt ook veiligheid in ruimtes 
tot 20 meter hoog. Meer info over de veiligheidsverlichting voor  
hoge ruimtes vindt u op pagina 50.

Maximale afstand tussen armaturen  
tot 26 m > 1 lx

http://zumtobel.com/resclite
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				    IP40					     IP65					     IP40					     IP65 
	  	 NT1	 /	 NT3	 /	 Nxx	 NT1	 /	 NT3	 /	 Nxx	 NT1	 /	 NT3	 /	 Nxx	 NT1	 /	 NT3	 /	 Nxx

	 2,2	 6,80	 /	 6,75	 /	 7,20	 6,80	 /	 6,70	 /	 7,15	 16,00	 /	15,85	/	16,80	 15,80	 /	15,70	 /	16,60

	 2,5	 7,25	 /	 7,20	 /	 7,70	 7,25	 /	 7,15	 /	 7,65	 17,15	 /	 17,00	/	18,05	 17,00	 /	16,90	 /	 17,85

	 3,0	 8,05	 /	 7,95	 /	 8,45	 7,90	 /	 7,85	 /	 8,40	 18,90	/	 18,75	/	19,95	 18,85	 /	18,70	 /	19,85

	 3,5	 8,65	 /	 8,55	 /	 9,20	 8,45	 /	 8,35	 /	 9,00	 20,50	/	20,30	/	21,65	 20,40	 /	20,20	 /	21,60

	 4,0	 9,15	 /	 9,05	 /	 9,75	 8,90	 /	 8,75	 /	 9,50	 22,05	/	21,90	/	23,20	 21,85	 /	21,60	 /	 23,10

	 4,5	 9,60	 /	 7,00	 /	10,25	 5,15	 /	 5,10	 /	 9,95	 23,45	/	23,20	/	24,80	 21,90	 /	21,35	 /	24,50

	 5,0	 5,45	 /	 5,15	 /	10,70	 3,90	 /	 3,85	 /	 5,75	 23,30	/	22,60	/	26,15	 22,15	 /	19,90	 /	25,65

	 5,5	 4,20	 /	 3,95	 /	 6,30	 4,00	 /	 3,80	 /	 4,30	 22,20	/	 21,70	/	26,30	 20,70	 /	20,45	 /	 24,75

	 6,0	 3,40	 /	 3,15	 /	 5,05	 2,90	 /	 2,55	 /	 4,45	 21,80	 /	21,25	/	25,10	 16,90	 /	15,50	 /	23,00

	 6,5	 2,40	 /	 2,10	 /	 4,15	 1,50	 /	 1,25	 /	 3,70	 18,15	 /	 17,05	/	24,65	 14,45	 /	12,70	 /	23,20

	 7,0	 1,00	 /	 -	 /	 3,35	 -	 /	 -	 /	 2,35	 15,65	 /	 14,70	/	24,00	 12,10	 /	10,85	 /	15,90

	 7,5	 -	 /	 -	 /	 2,15	 -	 /	 -	 /	 1,25	 13,10	 /	12,25	/	19,00	 9,95	 /	 9,20	 /	 11,90

a2a1

h

Nxx = NDA, NSI, NPS
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Lamp	 LED

Aangesloten vermogen	 ≤ 5 W

Voeding	 NT1, NT3 (DALI, individuele  
	 batterij) 
	 NDA (DALI, centraal) 
	 NSI (Powerline, centraal) 
	� NPS (geen communicatie, 

centraal)

Beschermingsniveau	 IP40  
	 IP65

Materiaal behuizing	 Drukgegoten aluminium

Kleur behuizing 	 Wit RAL 9016 
	 Aluminium RAL 9006

Afmetingen	 Ø 85 mm x 2,2 (inbouw) 
B x H x D (mm)	� 145,6 x 145,6 x 34,3 mm 

(opbouw) 
200 x 130 x 48,5 (opbouw IP65)

Toepassing	 Vluchtwegverlichting 
EN 1838	

Factoren van de afstandstabel: 
Minimumwaarde voor verlichtingssterkte: 1 lx op de middellijn van de 
vloer, 0,5 lx op de halve breedte van de vluchtweg | Breedte van 
vluchtweg: 2 m | Onderhoudsfactor: 0,8 | Reflectiegraad: 0 | 
Gelijkmatigheid: max. 40 : 1 | Luminantieverdeling: cd/1000 lm

h		 a1				    a2

Montagehoogte	 Wand / armatuur			   Armatuur / armatuur
(m)	 max. afstand (m)			   max. afstand (m)

1 Plafondinbouw 
	 Plafonduitsnijding Ø 68 (±2) mm
	 Hoogte verlaagd plafond  
	 minstens 125 mm
	 Wanddikte 1–25 mm 
2 Plafondopbouw en high ceilings 
	 IP40 afstand tussen gaten 90 mm
	 IP65 afstand tussen gaten 168 x 98 mm
3 �TECTON en high ceilings 

Lengte 498 mm*
	 Lengte 248 mm**

*	 Rail IP40 en draaibare kop 180°
**	high ceilings
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Gebruikt de wand voor een veilige vluchtwegverlichting
Wanneer de veiligheidsarmaturen om optische of technische rede-
nen niet aan het plafond kunnen worden gemonteerd, bijvoorbeeld 
wanneer de plafonds zeer hoog zijn of de plafondconstructie niet 
geschikt is voor de montage, kent RESCLITE een elegante uitweg: 
vierkante LED-wandinbouwarmaturen met een asymmetrisch, breed 
stralende lichttechniek verlichten de vluchtweg conform de norm  
EN 1838 met minstens 1 Lux op de middellijn van de vloer. Daarbij 
zijn onderlinge armatuurafstanden tot 16 meter mogelijk. 

Maximale afstand tussen armaturen  
tot 16 m > 1 lx
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				    IP40					     IP65					     IP40					     IP65 
	  	 NT1	 /	 NT3	 /	 Nxx	 NT1	 /	 NT3	 /	 Nxx	 NT1	 /	 NT3	 /	 Nxx	   NT1	 /	 NT3	 /	 Nxx

	 2,2	 4,20	 /	 4,20	 /	 4,40	 4,20	 /	 4,20	 /	 4,50	 10,00	 /	10,00	/	10,50	 10,20	/	10,20	/	10,60

	 2,5	 4,40	 /	 4,40	 /	 4,70	 4,20	 /	 4,20	 /	 4,60	 10,60	 /	10,60	/	 11,10	 10,80	/	10,80	/	11,30

	 3,0	 4,90	 /	 4,90	 /	 5,20	 4,60	 /	 4,60	 /	 5,00	 12,10	 /	 12,10	/	12,60	 12,20	/	12,20	/	12,70

	 3,5	 5,00	 /	 5,00	 /	 5,40	 4,80	 /	 4,80	 /	 5,20	 12,70	 /	 12,70	/	13,40	 12,20	/	12,20	/	13,30

	 4,0	 5,20	 /	 5,20	 /	 5,60	 4,80	 /	 4,80	 /	 5,40	 13,70	 /	 13,70	/	14,50	 12,90	/	12,90	/	14,10

	 4,5	 5,00	 /	 5,00	 /	 5,80	 4,80	 /	 4,80	 /	 5,50	 14,20	 /	14,20	/	15,00	 13,40	/	13,40	/	14,20

	 5,0	 -	 /	 -	 /	 5,60	 -	 /	 -	 /	 1,70	 12,60	 /	12,60	/	15,60	 10,00	/	10,00	/	14,90

	 5,5	 -	 /	 -	 /	 0,50	 -	 /	 -	 /	 -	 10,30	 /	10,30	/	16,00	 8,7	 /	 8,7	 /	12,70

	 6,0	 -	 /	 -	 /	 0,50	 -	 /	 -	 /	 -	 9,20	 /	 9,20	 /	12,30	 8,4	 /	 8,4	 /	10,70

Nxx = NDA, NSI, NPS
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1 �Wandinbouw 
Wanduitsnijding 73 (±2) mm 
Hoogte tussenwand minstens  
125 mm

2 �Wandopbouw 180° 
Afstand tussen gaten 168 x 98 mm

Lamp	 LED

Aangesloten vermogen	 ≤ 5 W

Voeding	 NT1, NT3 (DALI, individuele  
	 batterij) 
	 NDA (DALI, centraal) 
	 NSI (Powerline, centraal) 
	� NPS (geen communicatie, 

centraal)

Beschermingsniveau	 IP40  
	 IP65

Materiaal behuizing	 Drukgegoten aluminium

Kleur behuizing 	 Wit RAL 9016 
	 Aluminium RAL 9006

Afmetingen	 90 x 90 x 2,2 mm (inbouw) 
B x H x D	 200 x 130 x 48,5 mm  
	 (opbouw IP65)

Toepassing	 Vluchtwegverlichting 
EN 1838

Factoren van de afstandstabel: 
Minimumwaarde voor verlichtingssterkte: 1 lx op de middellijn van de 
vloer, 0,5 lx op de halve breedte van de vluchtweg | Breedte van 
vluchtweg: 2 m | Onderhoudsfactor: 0,8 | Reflectiegraad: 0 | gelijkma-
tigheid: max. 40 : 1 | Luminantieverdeling: cd/1000 lm

h		 a1				    a2

Montagehoogte	 Wand / armatuur			   Armatuur / armatuur
(m)	 max. afstand (m)			   max. afstand (m)
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Verzekert een goede oriëntatie in de ruimte
Opdat er in geval van nood geen paniek zou ontstaan, is volgens 
EN 1838 voor antipaniekverlichting minstens 0,5 Lux op het vrije 
grondoppervlak nodig. Met de brede en rotatiesymmetrische licht-
uitstraling verlicht RESCLITE antipanic heel gelijkmatig zeer grote 
oppervlaktes. Zo volstaat al één enkele armatuur om over een  
oppervlakte van 219 m² voor oriëntatie te zorgen en vluchtwegen  
of hindernissen zichtbaar te maken. De hoge kleurweergave-index 
(Ra 40) en de ideale verblindingsbescherming optimaliseren het 
zicht in geval van nood. Als nieuwe high ceilings armatuur verzekert 
RESCLITE antipanic het zicht in hoge ruimtes met een plafondhoog-
te tot 29 meter. Meer info over de veiligheidsverlichting voor hoge 
ruimtes vindt u op pagina 50. 

Maximale verlichting van ruimte 
tot 219 m2 > 0,5 lx
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				    IP40					     IP65					     IP40					     IP65 
	  	 NT1	 /	 NT3	 /	 Nxx	 NT1	 /	 NT3	 /	 Nxx	 NT1	 /	 NT3	 /	 Nxx	   NT1	 /	 NT3	 /	 Nxx

2,2		  3,95	 /	 3,95	 /	 4,15	 3,50	 /	 3,50	 /	 3,65	 9,50	 /	 9,35	 /	 9,55	 8,20	 /	 8,15	 /	 8,35

2,5		  4,20	 /	 4,15	 /	 4,45	 3,85	 /	 3,80	 /	4,00/	 10,45	 /	10,40	/	10,65	 9,10	 /	 9,10	 /	 9,30

3,0		  3,05	 /	 3,00	 /	 3,45	 3,10	 /	 3,00	 /	 4,50	 11,95	 /	 11,85	/	12,40	 10,60	/	10,55	/	10,80

3,5		  3,15	 /	 3,10	 /	 3,45	 3,10	 /	 3,10	 /	 3,40	 13,05	 /	12,95	/	13,70	 11,90	/	 11,75	/	12,25

4,0		  2,80	 /	 2,70	 /	 3,55	 2,70	 /	 2,65	 /	 3,55	 12,30	 /	 12,10	/	14,80	 12,70	 /	12,55	/	13,45

4,5		  2,65	 /	 2,55	 /	 3,15	 2,70	 /	 2,60	 /	 3,00	 12,70	 /	12,55	/	13,75	 12,25	/	12,05	/	14,20

5,0	 	 2,35	 /	 2,20	 /	 2,95	 2,35	 /	 2,20	 /	 3,00	 13,20	 /	13,05	/	14,15	 12,30	/	12,05	/	13,65

5,5		  1,85	 /	 1,70	 /	 2,70	 1,70	 /	 1,60	 /	 2,65	 12,15	 /	 11,90	/	14,75	 12,50	/	12,30	/	14,00

6,0		  1,50	 /	 1,40	 /	 2,20	 1,40	 /	 1,10	 /	 2,10	 12,20	 /	12,00	/	13,70	 12,30	/	 11,90	/	13,85

6,5		  1,20	 /	 1,05	 /	 1,80	 -	 /	 -	 /	 1,70	 12,30	 /	 11,85	/	13,60	 12,15	 /	 11,90	/	14,30

7,0		  0,55	 /	 0,20	 /	 1,55	 -	 /	 -	 /	 0,60	 11,90	 /	 11,65	/	13,80	 11,60	 /	 11,30	/	13,55

7,5		  -	 /	 -	 /	 1,15	 -	 /	 -	 /	 -	 11,70	 /	 11,20	/	13,45	 11,55	 /	 10,70	/	13,65

8,0		  -	 /	 -	 /	 0,15	 -	 /	 -	 /	 -	 10,95	 /	10,60	/	13,30	 10,75	/	10,50	/	12,90

8,5		  -	 /	 -	 /	 -	 -	 /	 -	 /	 -	 10,50	 /	10,20	/	12,85	 10,30	/	 9,95	 /	12,25

9,0		  -	 /	 -	 /	 -	 -	 /	 -	 /	 -	 10,00	 /	 9,45	 /	12,25	 8,85	 /	 8,45	 /	12,00

Nxx = NDA, NSI, NPS
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Lamp	 LED

Aangesloten vermogen	 ≤ 5 W

Voeding	 NT1, NT3 (DALI, individuele  
	 batterij) 
	 NDA (DALI, centraal) 
	 NSI (Powerline, centraal) 
	� NPS (geen communicatie, 

centraal)

Beschermingsniveau	 IP40  
	 IP65

Materiaal behuizing	 Drukgegoten aluminium

Kleur behuizing 	 Wit RAL 9016 
	 Aluminium RAL 9006

Afmetingen	 Ø 85 mm x 2,2 (inbouw) 
B x H x D (mm)	� 145,6 x 145,6 x 34,3 mm 

(opbouw) 
200 x 130 x 48,5 (opbouw IP65)

Toepassing	 Antipaniekverlichting 
EN 1838	

Factoren van de afstandstabel: 
Minimumwaarde voor verlichtingssterkte: 0,5 lx |  
Onderhoudsfactor: 0,8 | Reflectiegraad: 0 |  
Gelijkmatigheid: max. 40 : 1 | Luminantieverdeling: cd/1000 lm

h		 a1				    a2

Montagehoogte	 Wand / armatuur			   Armatuur / armatuur
(m)	 max. afstand (m)			   max. afstand (m)

1 �Plafondinbouw 
Plafonduitsnijding Ø 68 (±2) mm 
Hoogte verlaagd plafond minstens  
125 mm 
Wanddikte 1–25 mm

2 Plafondopbouw en high ceilings 
	 IP40 afstand tussen gaten 90 mm
	 IP65 afstand tussen gaten 168 x 98 mm
3 �TECTON en high ceilings 

Lengte 498 mm*
	 Lengte 248 mm**

*	 Rail IP40
**	high ceilings
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Plaatst vluchtweg- en meldingsinrichtingen in het juiste licht
Eerstehulpuitrusting, hulpmiddelen voor de brandbestrijding en  
meldstations naast de vluchtwegen en buiten het bereik van de anti-
paniekverlichting vereisen volgens EN 1838 bijzondere aandacht.  
Ze moeten – gemeten aan de vloer – met minstens 5 Lux worden 
verlicht. RESCLITE spot vervult deze eisen met een hoge bedrijfsze-
kerheid en een gering energieverbruik. Zo kan de LED-spot overal 
worden toegepast waar een veiligheidsverlichting met hogere licht-
sterktes vereist is, onder andere ook aan potentieel gevaarlijke plaat-
sen en veiligheidsinrichtingen.

Maximale objectverlichting 
Ø tot 3,8 m > 5 lx
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				    IP40					     IP65	  
	  	 NT1	 /	 NT3	 /	 Nxx	 NT1	 /	 NT3	 /	 Nxx

	 2,2	 2,70	 /	 2,60	 /	 2,80	 2,70	 /	 2,70	 /	 2,80

	 2,5	 2,90	 /	 2,90	 /	 3,00	 2,90	 /	 2,90	 /	 3,10	

	 3,0	 3,10	 /	 3,10	 /	 3,30	 3,00	 /	 2,90	 /	 3,30	

	 3,5	 3,20	 /	 3,20	 /	 3,50	 3,00	 /	 2,90	 /	 3,30

	 4,0	 3,30	 /	 3,30	 /	 3,60	 3,00	 /	 2,90	 /	 3,40

	 4,5	 3,40	 /	 3,30	 /	 3,70	 2,90	 /	 2,80	 /	 3,30

	 5,0	 3,30	 /	 3,20	 /	 3,80	 2,70	 /	 2,60	 /	 3,30

	 5,5	 2,90	 /	 2,60	 /	 3,70	 2,30	 /	 2,10	 /	 3,10

	 6,0	 0,90	 /	 0,70	 /	 3,50	 -	 /	 -	 /	 2,70

	 6,5	 -	 /	 -	 /	 1,40	 -	 /	 -	 /	 2,10

	 7,0	 -	 /	 -	 /	 0,60	 -	 /	 -	 /	 -

Nxx = NDA, NSI, NPS

1 2 31
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Lamp	 LED

Aangesloten vermogen	 ≤ 5 W

Voeding	 NT1, NT3 (DALI, individuele  
	 batterij) 
	 NDA (DALI, centraal) 
	 NSI (Powerline, centraal) 
	� NPS (geen communicatie, 

centraal)

Beschermingsniveau	 IP40  
	 IP65

Materiaal behuizing	 Drukgegoten aluminium

Kleur behuizing 	 Wit RAL 9016 
	 Aluminium RAL 9006

Afmetingen	 Ø 85 mm x 2,2 (inbouw) 
B x H x D (mm)	� 145,6 x 145,6 x 34,3 mm 

(opbouw) 
200 x 130 x 48,5 (opbouw IP65)

Toepassing	 Objectverlichting 
EN 1838	

Factoren van de afstandstabel:  
Minimumwaarde voor verlichtingssterkte: 5 lx | Onderhoudsfactor: 0,8 
Reflectiegraad: 0 | Gelijkmatigheid: max 40 : 1
Luminantieverdeling: cd/1000 lm

h		 Ø

Montagehoogte	 Diameter	
(m)	 (m)

1 �Plafondinbouw 
Plafonduitsnijding Ø 68 (±2) mm 
Hoogte verlaagd plafond minstens  
125 mm 
Wanddikte 1–25 mm

2 Plafondopbouw en high ceilings 
	 IP40 afstand tussen gaten 90 mm
	 IP65 afstand tussen gaten 168 x 98 mm
3 �TECTON 

Lengte 498 mm*

* Rail IP40



RESCLITE escape / antipanic TECTON heigh ceilings 

RESCLITE escape high ceilings 

a2

a1

h

a2

a1

h

ONLITE RESCLITE high ceilings
Veiligheidsarmaturen voor hoge 
ruimtes

ONLITE RESCLITE escape high ceilings zorgt voor maximale 
veiligheid bij vluchtwegen in hoge ruimtes
De norm EN 1838 legt voor 2 meter brede vluchtwegen een 
minimale verlichtingssterkte van 1 Lux aan de middellijn van de 
vloer op. Door een speciale combinatie van lenzen en reflector 
focusseert RESCLITE escape high ceilings haar licht op een lange, 
smalle strook. De resulterende reikwijdte – en daarmee ook de 
maximale afstand tussen twee armaturen – bedraagt tot 22 meter.  
RESCLITE escape high ceilings onderscheidt zich door deze 
normconforme verlichting zelfs bij montagehoogtes tot 23 meter 
te realiseren.

ONLITE RESCLITE antipanic high ceilings verzekert een 
veilige oriëntatie in ruimtes met hoge plafonds
Om in geval van nood het gevaar op paniek te reduceren, is 
volgens EN 1838 in hallen of grote vergaderruimtes zonder duidelijk 
gedefinieerde vluchtwegen een antipaniekverlichting van minstens 
0,5 Lux gedurende 1 uur vereist. De nieuwe RESCLITE antipanic 
high ceilings armatuur vervult deze eis ook in hoge ruimtes met een 
plafondhoogte tot 30 meter. Met de brede en rotatiesymmetrische 
lichtuitstraling volstaat reeds één enkele RESCLITE antipanic high 
ceilings armatuur om een oppervlakte van 290 m2 gelijkmatig te 
verlichten, oriëntatie te bieden en vluchtwegen veilig te bereiken.

Maximale afstand tussen armaturen 
tot 22 meter > 1 lx

Maximale verlichting van ruimte 
tot 290 m2 > 0,5 lx
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RESCLITE escape / antipanic TECTON heigh ceilings 

1 2

		  NDA, NSI, NPS	 NDA, NSI, NPS

	 9,0	 4,55	 11,65

	10,0	 4,80	 12,45	

	11,0	 5,00	 13,25

	12,0	 5,10	 14,05

	13,0	 5,10	 14,90

	14,0	 4,85	 15,65

	15,0	 4,30	 16,40

	16,0	 -	 17,05

	17,0	 -	 15,85

	18,0	 -	 14,50

	19,0	 	 14,00

	20,0	 -	 13,80

	21,0	 -	 13,85

	22,0	 - 	 14,00

23,0	 	 - 	 14,15

	24,0	 - 	 14,10

	25,0	 - 	 13,95

	26,0	 - 	 13,25

	27,0	 - 	 12,60

	28,0	 - 	 11,95

	29,0	 - 	 11,25

	30,0	 - 	 9,85

		  NDA, NSI, NPS	 NDA, NSI, NPS

	 7,0	 7,45	 17,75

	 8,0	 8,00	 19,10

	 9,0	 8,50	 20,35

	10,0	 8,35	 21,20

	11,0	 5,95	 22,30

	12,0	 6,00	 21,90

	13,0	 6,00	 22,15

	14,0	 5,25	 21,10

	15,0	 4,20	 20,35

	16,0	 2,90	 16,80

	17,0	 - 	 17,05

	18,0	 - 	 16,15

	19,0	 - 	 14,80

	20,0	 - 	 10,45

	21,0	 - 	 9,65

	22,0	 - 	 7,10

	23,0	 - 	 4,00

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

RESCLITE high ceilingsRESCLITE

30

25

20

15

10

5

0

250500750

30°30°

60°60°

°09°09

0°

40012001800

30°30°

60°60°

°09°09

0°

250500750

30°30°

60°60°

°09°09

0°

40012001800

30°30°

60°60°

°09°09

0°

RESCLITE antipanic high ceilings 
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Vergelijkende grafiek  Afstand in meter

Montagehoogte in meter

Lamp	 LED

Aangesloten vermogen	 ≤ 5,5 W

Voeding	 NDA (DALI, centraal) 
	� NSI (Powerline, centraal) 

NPS (geen communicatie, centraal)

Beschermingsniveau	 IP65

Materiaal behuizing	 Drukgegoten aluminium

Kleur behuizing 	 Wit RAL 9016

Afmetingen	 200 x 130 x 48,5 mm (opbouw IP65) 
B x H x D 	 248 mm (lengte van TECTON 
	 module)

Toepassing	 Vluchtwegverlichting 
volgens EN 1838	 Antipaniekverlichting

1 �Plafondopbouw high ceilings 
Afstand tussen gaten  
168 x 98 mm 

2 �TECTON high ceilings  	
Lengte 248 mm

h		 a1*		  a2*

Montagehoogte	 Wand / armatuur 	 Armatuur / armatuur
(m)	 max. afstand (m)	 max. afstand (m)

h		 a1*		  a2*

Montagehoogte	 Wand / armatuur 	 Armatuur / armatuur
(m)	 max. afstand (m)	 max. afstand (m)



RESCLITE escapeRESCLITE escape 
high performance

RESCLITE escape

RESCLITE escape

RESCLITE wallRESCLITE wall

RESCLITE escapeRESCLITE escape  
high performance

RESCLITE escape H 180

RESCLITE escape

RESCLITE antipanicRESCLITE antipanic
high performance

RESCLITE antipanicRESCLITE escape  
high performance

RESCLITE antipanic

RESCLITE antipanic 
high performance

RESCLITE antipanic

RESCLITE spot

RESCLITE spot

RESCLITE spotRESCLITE antipanic 
high performance

RESCLITE spot

IP 40

IP 40

IP 40

IP 20

IP 65

IP 65

RESCLITE escape RESCLITE antipanichigh ceilings *

high ceilings *

RESCLITE antipanic

ONLITE RESCLITE
Productoverzicht

Plafondopbouw

Plafondinbouw

Wandopbouw Wandinbouw

Wit

TECTON 
Lichtlijnsysteem
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RESCLITE escape

RESCLITE escape

RESCLITE wall

RESCLITE antipanic

RESCLITE antipanic

RESCLITE spot

RESCLITE spot

Emergency sets

RESCLITE escape RESCLITE antipanic RESCLITE spot
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Wandinbouwbehuizing 
voor beton

Aluminiumkleur Accessoires

Afdekkader 
wit

Afdekkader 
aluminiumkleur

Plafondinbouw-
behuizing voor beton

* high ceilings armaturen zijn enkel beschikbaar voor de centraal gevoede varianten NDA, NSI en NPS.



ONLITE veiligheidsverlichting 
Een vergelijkend onderzoek

Integratie in de algemene  
verlichting

Onafhankelijke veiligheids-
verlichting met RESCLITE

Onafhankelijke veiligheids-
verlichting met RESCLITE  
en ERI-spot

Voor de integratie van de veiligheidsverlichting in de alge-
mene verlichting worden meerdere armaturen op een vaste 
afstand van elkaar als veiligheidsarmatuur uitgerust. Deze 
armaturen worden in de noodwerking doorgaans aan een 
gereduceerd dimniveau geactiveerd maar hebben niet de 
specifieke lichtuitstraling van een veiligheidsarmatuur. De 
normconforme verlichtingssterkte en lichtkwaliteit is alleen 
met een hoog aantal armaturen te realiseren.

•	 Volledig AC-vermogen voor de hele veiligheids- 
	 verlichtingsinstallatie
•	 Hoge investeringskosten
•	 Noodstroomvoeding en kabeldoorsneden moeten  
	 groter worden geconcipieerd

Met ONLITE RESCLITE valt de integratie van de veilig-
heidsverlichting in de algemene verlichting weg. De confi-
guratie, installatie en inbedrijfstelling van de installatie  
worden daardoor sterk vereenvoudigd want de algemene 
armaturen en veiligheidsarmaturen werken autonoom.  
De lichttechniek van de RESCLITE armaturen werd  
speciaal voor hun toepassing als veiligheidsarmatuur  
geoptimaliseerd, waardoor het aantal benodigde veilig-
heidsarmaturen aanzienlijk wordt gereduceerd.

•	 Aangesloten vermogen per armatuur maximaal 5 Watt
•	 Het opgenomen vermogen van het voedingssysteem 		
	 kan gereduceerd worden
•	 Tot 85 % geringere systeemvermogens zijn mogelijk

De ERI-spots van de vluchtwegarmaturen PURESIGN 150 
en CROSSIGN 110 en 160 vormen de perfecte aanvulling op 
de RESCLITE armaturen. De twee LED-spots met draaibare 
lenzen integreren de veiligheidsverlichting in de vluchtweg- 
armaturen. Door het gebruik van vluchtwegarmaturen met 
ERI-spots worden extra RESCLITE veiligheidsarmaturen 
overbodig.

•	 Geringere investeringskosten
•	 Aangesloten vermogen van armatuur 4,5 Watt,  
	 energieverbruik per ERI-spot 1 Watt
•	 De geringe energiebehoefte reduceert de vereiste  
	 batterijcapaciteit
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1 x RESCLITE escape  
4 x RESCLITE antipanic  
3 x ERI-Spots

AC-vermogen (stand-by schakeling)  
DC-vermogen*** (noodwerking)  

*	 1,5 Watt in stand-by schakeling
**	 het aandeel in het energieverbruik per ERI-spot bedraagt 1 Watt
***	een veiligheidsverlichtingsniveau van 100 %

5 W
5 W
3 W 

7,5 W
28 W

4 x RESCLITE escape  
4 x RESCLITE antipanic  

AC-vermogen (stand-by schakeling)  
DC-vermogen** (noodwerking)  

*   1,5 Watt in stand-by schakeling
**  een veiligheidsverlichtingsniveau van 100 %

5 W
5 W

12 W
40 W

10 x downlights  
  9 x pendelarmaturen  

AC-vermogen (netwerking)  
DC-vermogen* (noodwerking)  

* bij een veiligheidsverlichtingsniveau van 20 %

	 42 W 
	 54 W

906 W
	 181 W

*
*
**

*
*

	 Kantoor, scholen, ziekenhuizen	 Musea, shops

Montagehoogte 			   3 m				   4 m 
ERI-spot*			   8,1 m				   8,9 m 
RESCLITE escape* 			  16,4 m				   19,5 m

* maximale onderlinge afstand
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ONLITE 
vluchtwegarmaturen

ONLITE is veelzijdigheid
Zichtbaarheidsafstanden en beschermingsniveaus 
Montagevarianten
Een gemeenschappelijke basis voor  
COMSIGN 150 en PURESIGN 150

ONLITE is lichtinnovatie
Lichtverdeling en luminantie				  
Draaibare ERI-spot					  
Energie-efficiëntie						    
	
ONLITE is Design	
Design von EOOS	

ONLITE vluchtwegarmaturen
ONLITE ARTSIGN
ONLITE COMSIGN 150 
ONLITE PURESIGN 150 
ONLITE CROSSIGN 110 en 160 
ONLITE ECOSIGN
ONLITE ERGOSIGN
ONLITE CUBESIGN 210
ONLITE SQUARESIGN 300+
ONLITE Productoverzicht

http://zumtobel.com/onlite


ARTSIGN

COMSIGN 
150

CROSSIGN
110 

PURESIGN
150

ERGOSIGN

ONLITE is veelzijdigheid
Zichtbaarheidsafstanden en beschermingsni-
veaus

Zumtobel biedt met ONLITE een omvangrijk assortiment van vlucht-
wegarmaturen in de meest uiteenlopende groottes en beschermings-
niveaus. Zo wordt voor alle mogelijke toepassingen, gebouwtypes en 
–groottes een passende oplossing aangeboden.

De nieuwe standaard IP42
In tegenstelling tot de in de markt gebruikelijke veiligheidsarmaturen 
met beschermingsniveau IP40 zijn de nieuwe Zumtobel vlucht- 
wegarmaturen COMSIGN 150, PURESIGN 150, CROSSIGN 110 en 
CROSSIGN 160 al standaard in beschermingsniveau IP42 uitge-
voerd. Naast de bescherming tegen stof bieden de armaturen ook 
bescherming tegen water. Dit maakt hen bijzonder robuust waar-
door ze ook in lastige omgevingen kunnen worden toegepast.

Ingress Protection –
de IP-classificering  
beschrijft de bescherming 
van elektrische bedrijfs-
middelen tegen vreemde 
voorwerpen, contact en 
water.

2de kengetal
Bescherming  
tegen water

1ste kengetal
Bescherming  
tegen contact 
Bescherming  
tegen vreemde 
voorwerpen

6 �Stofdicht en volledige bescherming tegen contact
5 �Bescherming tegen sproeiwater (sproeikop) vanuit eender  

welke hoek

5 �Beschermd tegen stof in een schadelijke hoeveelheid
    Volledige bescherming tegen contact
4 Bescherming tegen spatwater vanuit alle kanten

4 �Beschermd tegen vaste voorwerpen met een Ø vanaf 1 mm 
Beschermd tegen toegang met een draad

2 �Bescherming tegen vallende druppels onder   
een hoek van 15° uit de loodlijn

4 �Beschermd tegen vaste voorwerpen met een Ø vanaf 1 mm 
Beschermd tegen toegang met een draad

0 Geen bescherming
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CUBESIGN
210

CROSSIGN
160

SQUARESIGN 
300

ECOSIGN

CROSSIGN
160
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Individuele vluchtwegpictogrammen
Onze vluchtwegpictogrammen worden in onze eigen digi-
tale drukkerij gedrukt. Dit maakt Zumtobel zeer flexibel in 
de productie van pictogrammen en maakt de weg vrij om 
platen met willekeurige pictogrammen te bedrukken. Zo 
kunnen we voldoen aan verschillende nationale eisen en 
individuele pictogrammen vervaardigen.

Pictogrammen volgens ISO 7010 
De pictogrammen van onze vluchtwegarmaturen beant-
woorden aan de internationale norm ISO 7010, die reeds 
in vele Europese landen de nationale norm is. Daardoor 
zijn de ONLITE vluchtwegarmaturen vandaag reeds gewa-
pend voor de toekomst. Een groot deel van de armaturen 
is ook verkrijgbaar in een dubbelzijdige uitvoering zodat 
het pictogram vanuit beide zijden zichtbaar is. 

Keuze aan verschillende vluchtwegpictogrammennaar links 	 naar beneden 	 naar rechts



ONLITE is veelzijdigheid
Montagevarianten

Met een grote keuze aan montagevarianten voor de verschillende  
armatuurreeksen is Zumtobel absoluut uniek op de markt: terwijl an-
dere vluchtwegarmaturen zich tot twee of drie verschillende soorten 
beperken, zijn de armaturen van Zumtobel uiterst flexibel. Zo biedt 
PURESIGN 150 tot negen verschillende montagemogelijkheden –  
telkens met alle voedingswijzen voor individuele en centrale batterijen.

PURESIGN 150 plafondopbouw PURESIGN 150 TECTON-lichtlijn

Montagevarianten
•	� Plafondinbouw
•	 Plafondopbouw
•	 TECTON lichtlijn
•	 Staaldraadophanging ESI  
	 (inbouw plafond)
•	 Staaldraadophanging ASI  
	 (opbouw plafond)
•	 Staaldraadophanging RSI (remote box)
•	 Wandopbouw 90°
•	 Wandopbouw 180°
•	 Wandinbouw
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TECTON lichtlijn
Een van de succesfactoren van de elfpolig voorbedrade 
lichtlijn is de mogelijkheid om veiligheidslicht te integreren. 
Uitgerust met speciale adapters worden de vluchtweg- 
armaturen gewoonweg in de armatuur ingeklikt en –  
ongeacht de oriëntatie van de lichtlijn – in de juiste hoek 
ten opzichte van de vluchtweg gedraaid.

PURESIGN 150: voorbeeld voor een TECTON lichtlijn

RSI remote box
Bij de varianten met een aparte behuizing voor de techniek 
verdwijnen elektronica en accu volledig in het plafond.  
De armaturen lijken wel vrij in de ruimte te zweven.  
Voor de montage van de RSI remote box in het plafond is 
geen gereedschap nodig, de netaansluiting gebeurt aan de 
plafondinbouwbehuizing.

COMSIGN 150 RSI: voorbeeld voor een RSI remote box

PURESIGN 150 staaldraadophanging RSI



PURESIGN 150

COMSIGN 150

ONLITE is veelzijdigheid
Een gemeenschappelijke basis voor COMSIGN 150 en PURESIGN 150

Inbouw plafond Opbouw plafond TECTON lichtlijn
enkel PURESIGN 150

Inbouw staaldraad plafond

Montage-
veelzijdigheid 

Montagevriendelijk met nivelleerset
De nieuwe nivelleerset maakt van het monteren van de  
armatuur kinderspel: de op- of inbouwdoos gewoon aan 
de plaats van installatie aanbrengen en aan de nivelleer-
schroef draaien waardoor een metalen deel wordt uitge-
klapt. Door verder te draaien, wordt dit metalen deel tot 
tegen de wand of het plafond getrokken – de armatuur zit 
goed en veilig vast.

De Zumtobel productreeks van ONLITE veiligheids- en vluchtweg- 
armaturen werd middels PURESIGN 150 en COMSIGN 150 met vele 
opties verrijkt: naast de klassieke varianten voor wandinbouw en –
opbouw en plafondinbouw en –opbouw verruimen vooral de nieuwe 
staaldraadvarianten de montagemogelijkheden. De staaldraadmon-
tage is verkrijgbaar voor opbouw- en inbouwarmaturen en voor  
armaturen met RSI remote box.

Ook de populaire optie om het veiligheidslicht in een TECTON licht-
lijn te integreren, blijft met de nieuwe armaturen bestaan: uitgerust 
met speciale adapters worden de armaturen gewoon in de draagrail 
geklikt. Voor nagenoeg alle varianten wordt dezelfde elektronicabox 
met ballast, klemmen en accu gebruikt. Alleen het vluchtwegpicto-
gram verandert.
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Opbouw staaldraad plafond Remote box plafond Inbouw wand
enkel PURESIGN 150

Opbouw wand 180°
Productverschillen

Opbouw wand 90°

Wandopbouw 180° en 90° 
Voor de vlakke wandopbouwmontage van 180° van de 
PURESIGN 150 armatuur is een speciale elektronicabox 
verkrijgbaar die reeds vooraf op de armatuur gemonteerd 
is. Voor de wandopbouwvariant van 90° van COMSIGN 
150 en PURESIGN 150 wordt de plafondopbouwdoos in 
combinatie met apart te bestellen montagebeugels  
gebruikt.

COMSIGN 150 
Montageaccessoires 
Opbouw wand 180°

COMSIGN 150 / PURESIGN 150 
Montageaccessoires 
Opbouw wand 90°

COMSIGN 150 / PURESIGN 150 
Montageaccessoires 
Opbouw plafond NSI, NDA, NPS

COMSIGN 150 / PURESIGN 150 
Montageaccessoires 
Opbouw plafond  NT1, NT3



600 cd/m²

110 cd/m²

160 cd/m²

210 cd/m²

70 cd/m²

CROSSIGN 160 frontaal aanzicht CROSSIGN 160 zijaanzicht  
Dwarsdoorsnede met inkijk in de LED-lens

Eisen aan vluchtwegarmaturen

Eisen inzake luminantie volgens DIN 4844 
	 200 cd/m2 in de netwerking 
	 2 cd/m2 im in de noodwerking 

Kleur 
	 ISO 7010

Luminantieverhouding 
 
	 5 : 1 ≤ 	 ≤ 15 : 1	  

Inschakelvertraging voor vereiste verlichtingssterkte 
	� Binnen 5 seconden 50 %  
Binnen 60 seconden 100 % 

Gelijkmatigheid 
	� Luminantie binnen de betreffende kleur ≤ 10 : 1

ONLITE is lichtinnovatie
Lichtverdeling en luminantie

Gelijkmatigheid dankzij LED-lens
Bij CROSSIGN 110 en 160 leidt een nieuw ontwikkelde 
en speciaal golvende lens het licht van de onderaan  
geplaatste LED-string via het pictogram naar boven.  
De meting van de luminantie maakt de zeer hoge gelijk-
matigheid van de vluchtwegarmatuur zichtbaar.

luminantie wit
luminantie kleur
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DE LED is een puntvormige lichtbron, toch zijn de vluchtwegpicto-
grammen van Zumtobel perfect gelijkmatig verlicht. Om de luminan-
tie en lichtverdeling te optimaliseren, speelt Zumtobel haar decen-
nialange ervaring op het vlak van lichttechniek uit: speciale optieken 
zorgen ervoor dat het licht efficiënt en gelijkmatig verdeeld wordt. 
Door het exact afgestemde samenspel van LED-lampen, lenzen  
en pictogram ontstaan armaturen die met hun gelijkmatigheid en 
slanke vorm esthetisch bekoren en in geval van nood de veiligheid 
garanderen.

Luminantie
In de meeste Europese landen volstaat volgens de norm een  
gemiddelde luminantie van 2 cd/m² om vluchtwegen te markeren. 
Alleen in Duitsland is een luminantie van 200 cd/m² of 500 cd/m²  
in het witte bereik vereist. Voor maximale veiligheid biedt Zumtobel 
bij al haar vluchtwegarmaturen deze met factor 100 verhoogde  
luminantie. 

Gelijkmatigheid dankzij lichtgeleidende plaat 
In PURESIGN 150 en in ERGOSIGN regelt een licht- 
geleidende plaat de lichtverdeling. Een speciale laser-
gravure verdeelt het licht gelijkmatig over de armatuur 
en zorgt zo voor een perfect verlicht pictogram.

Gelijkmatigheid dankzij de glasplaat
De acrylglasplaten van ARTSIGN en COMSIGN 150 zijn 
tegelijk pictogram en optiek. De paraboolvormige uit-
voering verdeelt het licht gelijkmatig over het pictogram 
en verlicht op die manier de weg naar de veiligheid.

Verlichting met een luminantie van het  
pictogram van 200 cd/m².

Verlichting met een luminantie van het  
pictogram van 2 cd/m².



Lichtgeleidende plaat
Een nieuwe, nogmaals geoptimaliseer-
de laserstructuur verbetert andermaal 
de lichtgeleidende plaat van 
PURESIGN 150. Ze perfectioneert de 
gelijkmatigheid van de verlichting en 
verhoogt tegelijk de energie-efficiëntie 
van de armatuur.

LED-spot 
Met een aangesloten vermogen van 
slechts 0,5 Watt verlicht de spot 
vluchtwegen over een afstand van  
6,5 meter. In tegengestelde richting 
georiënteerd, worden zo tot 13 meter 
verlicht.

ERI-spot
Aan de onderzijde van de CROSSIGN 
110 en 160 en PURESIGN 150 vlucht-
wegarmaturen bevinden zich twee LED-
spots die als geïntegreerde veiligheids-
verlichting dienst doen.

ERI-lens
Dankzij de inklikmontage wordt de 
lens veilig op de armatuur geplaatst 
en kan deze manueel in stappen van 
90° worden verzet.

ONLITE is lichtinnovatie
Draaibare ERI-spot

LED-string 
Met een opgenomen vermogen van 
slechts 3 Watt wordt het pictogram bij 
een gemiddelde lichtsterkte van 200 
cd/m² (500 cd/m² in het witte bereik) 
heel gelijkmatig verlicht. Dit wordt  
mogelijk gemaakt door speciale licht-
sturingstechnologieën.

Draaibare lens
Armaturen met ERI-spots zijn aan de onderkant uitgerust 
met twee draaibare lenzen die met de hand in stappen 
van 90° kunnen worden verzet. Zo kan de oriëntatie van 
de lichtkegels aan het verloop van de vluchtwegen wor-
den aangepast en ter plaatse op de specifieke situatie in 
het gebouw worden afgestemd. Ongeacht of de armatuur 
in een hoek of boven elkaar kruisende vluchtwegen wordt 
opgesteld, kan de lichtuitstraling in een handomdraai  
geoptimaliseerd en aangepast worden.

Afbeelding op ware grootte

In geval van nood veilig de weg vinden
De ERI-spot is een energie-efficiënte LED-spot gecombineerd met 
een gepatenteerde lens. Deze lens bundelt het licht van 0,5 Watt tot 
verbazend sterke lichtkegels die door eenvoudige rotaties aan elke 
gebouwsituatie kunnen worden aangepast. Speciaal ontwikkeld voor 
de PURESIGN 150 en CROSSIGN 110 en 160 armaturen, neemt deze 
lens ook de lichtgeleiding voor een optimale verlichting van de vlucht-
weg op zich. Zo groeien veiligheids- en vluchtwegarmaturen tot één 
enkel product samen. Een bijkomende veiligheidsarmatuur is in vele 
gevallen overbodig. De gepatenteerde, draaibare ERI-lenzen verlich-
ten vluchtwegen tot 13 meter lang voor het veilig verlaten van gebou-
wen.
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Lenzen in dezelfde richting georiënteerd* 

	 0,5 lx	 1,0 lx	 2,0 lx	 5,0 lx	  
h	 a1 / a2	 a1 / a2	 a1 / a2	 a1 / a2

2,0	  	

2,2

2,4	

2,6		

2,8	

3,0		

3,2		

3,4		

3,6		

3,8			 

4,0	

De ERI-lenzen op de afbeelding zijn in tegengestelde 
richting 90° verzet.

Lenzen in dezelfde richting  
georiënteerd
Wanneer beide lenzen gelijk uitgericht zijn, 
versterkt dit het licht van de individuele 
ERI-spots. Afhankelijk van de plafond-
hoogte worden zo tot 9 meter lange 
vluchtwegen verlicht.

Lenzen in tegengestelde richting –  
90° verzet 
Bij een rechthoekige oriëntatie kunnen de 
ERI-spots gebruikt worden om twee elkaar 
kruisende vluchtwegen telkens over een 
afstand van 6,4 meter te verlichten.

Lenzen in tegengestelde richting – 
180° verzet 
In tegengestelde richting georiënteerd, 
kunnen de twee ERI-spots tot 13 meter 
lange vluchtwegen verlichten. Zo kunnen 
bijkomende veiligheidsarmaturen worden 
uitgespaard. 

* �	Waarden bij een onderhoudsfactor van 0,8.
	 Alle gegevens uitgedrukt in meter (m).

			 

  7,5 / 2,2	

 	 8,0 / 2,2	

 	8,5 / 2,2	

 	9,0 / 2,0	

 	9,4 / 2,0	

 	9,8 / 2,0 

	10,1 / 2,0	

	10,4 / 1,8	

	10,7 / 1,8	

	11,0 / 1,8	

	11,2 / 1,8

 

	 7,1 / 1,4	

	 7,0 / 1,4	

	 7,3 / 1,4	

	 7,6 / 1,4	

	 7,9 / 1,4	

	 8,1 / 1,4	

	 8,3 / 1,4	

	 8,5 / 1,2	

	 8,6 / 1,0	

	 8,8 / 0,9	

	 8,9 / 0,8	

	 5,8 / 0,9

	 5,9 / 0,9

	 6,0 / 0,8	

	 6,2 / 0,8	

	 6,3 / 0,6	

	 6,4 / 0,2	

	 0,7 / 0,8

	 0,6 / 0,6

	 0,5 / 0,5

	 0,4 / 0,5

	 0,3 / 0,4

	 0,1 / 0,2	

	 0,2 / 0,2	

		

		

		

		

		

		

		

		

	

Lenzen in tegengestelde richting –  
90° of 180° verzet*

	 0,5 lx	 1,0 lx	 2,0 lx	  
h	 a1 / a2	 a1 / a2	 a1 / a2	

2,0	  	

2,2

2,4	

2,6		

2,8	

3,0		

3,2		

3,4		

3,6		

3,8			 

4,0	

		

	  6,70 / 2,00 

 7,10 / 2,00 

	 7,40 / 1,90 

	     7,65 / 1,80

	 7,90 / 1,70

	  8,20 / 1,60

	  8,30 / 1,40

	 8,55 / 1,40

	 8,75 / 1,40 

 8,85 / 1,40  

	 8,95 / 1,30

 

	  5,65 / 1,30

	  5,75 / 1,20

	  6,10 / 1,10

	  6,20 / 1,00

	  6,35 / 0,90

	  6,40 / 0,80

	  6,40 / 0,60

	  3,80 / 0,30 

	  1,00 / 1,00 

 	 0,75 / 0,90 

	  0,75 / 0,80

	4,50 / 0,70

	4,55 / 0,40

	2,80 / 0,30

	0,75 / 0,70

	0,60 / 0,50

	0,50 / 0,40

	0,45 / 0,30

	0,40 / 0,30

	0,25 / 0,20

http://zumtobel.com/ERI-Spot


ONLITE is lichtinnovatie
Energie-efficiëntie

Zumtobel staat borg voor optimale energie-efficiëntie
Zumtobel werkt continu aan de verdere ontwikkeling van haar  
producten en streeft er daarbij naar om zo slank, veilig en energie- 
efficiënt mogelijke armaturen aan te bieden. Met de omschakeling 
van haar hele productgamma naar de moderne LED-technologie 
vervult ONLITE daarbij een voortrekkersrol: nieuwe producten zoals 
COMSIGN 150, PURESIGN 150, CROSSIGN 110 en CROSSIGN 160 
verhogen de efficiëntie met waarden tot 60 %. En dankzij het gerin-
ge aangesloten vermogen dalen met elke LED-armatuur ook de 
elektriciteitskosten. Bij centraal gevoede vluchtwegarmaturen moet 
de centrale batterij volgens het aangesloten vermogen worden  
geconfigureerd. Bij LED-armaturen kan deze dus alweer beperkt 
worden gehouden, wat op zijn beurt de investeringskosten voor de 
installatie reduceert.

	 Fluorescentie-	 LED van	 LED van	 Besparing in 
 	 lampen	 1ste generatie	 2de generatie	 procent

 
PURESIGN 
dubbelzijdig 	 10,7 W 	 5,7 W	 4,5 W

PURESIGN 
enkelzijdig 	 7,7 W	 6,0 W	 4,5 W

COMSIGN 
enkelzijdig 	 9,5 W	 7,3 W	 4,5 W

CROSSIGN 
enkelzijdig 	 9,5 W	 5,7 W	 5,5 W

* ECOSIGN ter vergelijking

-58 %

-42 %

-53 %

-42 %

Vergelijking tussen verschillende generaties vluchtweg- 
armaturen

*                          *

 ab November 2011

ab Mai 2012

tot Oktober 2011Fluorescentielampen

LED van 1ste generatie

LED van 2de generatie
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Afschrijvingsvoorbeeld 
Aan de hand van een doorsnee project met 100 vluchtwegarmatu-
ren in permanente schakeling wordt duidelijk hoe door het gebruik 
van de moderne LED-techniek dankzij de geringe elektriciteits- en 
onderhoudskosten de kosten voor een veiligheidsverlichtingsinstal-
latie significant dalen.

	 ECOSIGN	 CROSSIGN 160 
	 8 W	 LED 3 W 
 
Project (werking de klok rond)

Aantal vluchtwegarmaturen 	 100	 100

Levensduur van lichtoplossing (J) 	 10	 10

Levensduur van lampen (h) 	 4 000	 50 000

Aangesloten vermogen (W) 	 10,5	 4,5	

LENI (energieverbruik in kWh/jaar) 	 91,98 	 39,42

 
Totale kost (van de lichtoplossing over 50 000 uur)

Armaturen, elektriciteit en onderhoud 	 50 372 €	 19 669 €	

 
 

Besparing (over de gebruiksperiode van 50 000 uur)

Totale besparing 		  -61 %

Totale kostenbesparing 		  30 703 € 

Reductie van CO2-uitstoot 		  33 638 kg

Fluorescentielamp 	 9 200 €

LED	  8 500 €
- 8 % 

Armatuurkosten

Fluorescentielamp	 13 797 €

LED        5 913 €
- 57 % 

Elektriciteitskosten

 ab November 2011

tot Oktober 2011

Fluorescentielamp	 27 375 €

LED
- 81 % 

Onderhoudskosten

5 256 €

Fluorescentielampen

LED van 1ste generatie



ONLITE is design
Design door EOOS

„�Het innovatieve samenspel van lichttechniek en design typeert het ontwerp van een 
nieuw lenssysteem voor de vluchtwegverlichting: ERI – Escape Route Illumination. 
Het kristallijne frame werd ingegeven door zowel lichttechnische, ergonomische als 
esthetische overwegingen.”
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DESIGN | EOOS

„�De perfecte verlichting van het pictogram was de voorwaarde voor 
de discrete aanwezigheid van het vluchtwegsymbool, dat ofwel in 
de ruimte zweeft, ofwel aan de wand hangt of aan het plafond 
wordt aangebracht. Het design wordt zo geperfectioneerd dat de 
techniek onzichtbaar in plafond of wand kan worden geïntegreerd. 
Dankzij het compact gehouden frame komen de pictogrammen 
heel fijn en sierlijk over. Overal waar de armaturen als objecten in 
de ruimte tevoorschijn treden, werd bijzondere aandacht besteed 
aan compactheid, de perfecte uitwerking van details en de materi-
aalkeuze. De bouwvormen zijn gereduceerd tot het technisch haal-
bare en vereisten de ontwikkeling van nieuwe en de optimalisering 
van bestaande LED-lichtsturingssystemen.”  
De verdere ontwikkeling van de nieuwe ONLITE armaturen werd  
zo sterk doorgedreven dat de PURESIGN 150 armatuur voor haar 
even sober als doordachte design bekroond werd met de  
iF product design award 2013.



ONLITE ARTSIGN 

zumtobel.com/artsign

Het kleine designwonder 
ARTSIGN is de kleinste vluchtwegarmatuur binnen het ONLITE  
productgamma. Met een zichtbaarheidsafstand van 15 meter heeft 
ze ongeveer de grootte van een postkaart en past ze harmonieus in 
elke ruimte.  Zonder dat u ook maar iets hoeft te doen, werkt ze ge-
durende vele jaren bedrijfszeker. High-Power LED’s garanderen een 
lange levensduur en absolute onderhoudsvrijheid. De zeer moderne 
lichttechniek en het hoge rendement maken een verlichting langs 
achteren van het vluchtwegpictogram tot een normconforme lumi-
nantie van 500 cd/m² in het witte bereik mogelijk.

Design | Matteo Thun

http://zumtobel.com/artsign
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1 �Plafondinbouw 
Plafonduitsnijding  
180 (±2) x 48 (±1) mm

2 �Wandinbouw 
Wanduitsnijding 
172 (±2) x 109 (±2) mm

3 �Wandopbouw 180° 
Afstand tussen gaten 110 mm 
Kabelinvoer centraal

Lamp	 LED  
	 > 500 cd/m² (wit)

Aangesloten vermogen	 3,2 W

Voeding	 NT1, NT3 (DALI, individuele  
	 batterij) 
	 NDA (DALI, centraal) 
	 NSI (Powerline, centraal) 
	� NPS (geen communicatie, 

centraal)

Beschermingsniveau	 IP40

Materiaal behuizing	 Geëxtrudeerd aluminium 

Kleur behuizing 	 Geanodiseerd aluminium   
	 RAL 9006

Afmetingen pictogram	 150 x 85 x 13 mm 		
B x H x D	 (plafondinbouw) 
	 153 x 80 (wandinbouw)

Zichtbaarheidsafstand	  
EN 1838	 15 m



ONLITE COMSIGN 150

zumtobel.com/comsign

Aan de top van de LED-technologie
De nieuwe generatie van COMSIGN 150 armaturen perfectioneert 
verder wat reeds veelvuldig werd bejubeld: het transparante acryl-
glas is nu nog lichter, het opbouwelement uit hoogwaardig alumini-
um rondt het sierlijke design af. De licht gebogen paraboolvorm 
vervult zowel esthetische als functionele taken. Bij luminanties van 
meer dan 500 cd/m² haalt COMSIGN 150 een hogere gelijkmatig-
heid en een duidelijk hogere lichtsterkte dan voorgeschreven. 
Gecombineerd met de troeven van een innovatieve LED-armatuur – 
extra lange levensduur bij een constant lichtrendement – is deze 
vluchtwegarmatuur een bijzondere troef om de bedrijfskosten te  
reduceren.

Design | EOOS

* Plafondopbouw en wand- 
opbouw 90° en 180°

*

http://zumtobel.com/comsign
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1 �Plafondinbouw c 
Plafonduitsnijding  
330 (±2) x 76 (±2) mm

2 �Plafondopbouw a 
Afstand tussen gaten 270 mm 
Kabelinvoer 28/58 mm*

3 �Staaldraadophanging ESI c 
Plafonduitsnijding  
330 (±2) x 76 (±2) mm

4 �Staaldraadophanging ASI b 
Afstand tussen gaten 270 mm 
Kabelinvoer 28/58 mm*

5 �Staaldraadophanging RSI c 
Afstand tussen gaten 236 mm

6 �Wandopbouw 90° a 
Afstand tussen gaten 28,5 mm 
Kabelinvoer boven eerste  
montagepunt

7 �Wandopbouw 180° c 
Afstand tussen gaten 140 mm 
Kabelinvoer centraal

* Afstand vanaf eerste montagepunt 
a  IP42 | b IP40 | c IP40/20

Lamp	 LED  
	 > 500 cd/m² (wit)

Aangesloten vermogen	 4,5 W

Voeding	 NT1, NT3 (DALI, individuele  
	 batterij) 
	 NDA (DALI, centraal) 
	 NSI (Powerline, centraal) 
	� NPS (geen communicatie, 

centraal)

Beschermingsniveau	 IP42 
	 IP40 
	 IP40/20

Materiaal behuizing	 Geëxtrudeerd aluminium

Kleur behuizing 	 Poedergelakt in zilverkleur

Afmetingen pictogram	  
B x H x D 	 300 x 172 x 15,5 mm

Zichtbaarheidsafstand	  
EN 1838	 30 m



Standaard goed beschermd 
COMSIGN 150 is uitgevoerd in bescher-
mingsniveau IP42 en als zodanig optimaal 
beschermd tegen stof en vallende drup-
pels onder een hoek van 15° uit de lood-
lijn. De armatuur is daarmee geschikt voor 
talrijke toepassingen, ook in lastige omge-
vingsomstandigheden.

Innovatieve paraboolvormige acrylglasplaat
De transparante acrylglasplaten van COMSIGN 150 zijn tegelijk  
pictogram en optiek. Via het paraboolvormige frame wordt het licht 
gelijkmatig over het pictogram verdeeld en wordt zo de weg naar de 
veiligheid aangegeven. Nog lichter en met een andermaal vereen-
voudigde montage aan wand, plafond en staaldraad toont het 
transparante acrylglas zich van zijn beste zijde. Als gependelde  
armatuur lijkt de representatieve vluchtwegarmatuur vrij in de ruimte 
te zweven.

Optimale lichtverdeling 
De paraboolvormige acrylglasplaat is  
lichtverdeler en pictogram in één: door  
de buiging wordt het licht van de LED-
strook gelijkmatig over het hele pictogram 
verdeeld.

Elegant productdesign 
De slanke paraboolvormige lichtplaat van 
de COMSIGN 150 armatuur is bevestigd op 
een smalle opbouwdoos uit hoogwaardig 
aluminium. Met staaldraden vanuit het pla-
fond gependeld, lijkt de vluchtwegarmatuur 
met het minimalistische design vrij in de 
ruimte te zweven.

Trina Solar (Zwitserland) AG, Wallisellen/Zürich | CH
Elektro-ingenieur: Schibli Elektrotechnik, Spreitenbach/Zürich | CH
Lichtoplossing: veiligheidsamatuur ONLITE RESCLITE, vluchtweg- 
armaturen ONLITE COMSIGN en ECOSIGN, CIRCLE bedieningspaneel, 
downlight PANOS INFINITY, opbouw- en pendelarmatuur AERO II hybride, 
modulair lichtsysteem SUPERSYSTEM, lichtlijnsysteem LINARIA,  
staanlamp CAPA

ONLITE COMSIGN 150
Techniek en innovatie

Temperatuurbereik 	  
	 Permanente schakeling 	 Stand-by schakeling

NT1, NT3		 +5 °C	 tot	 +30 °C		 +5 °C	 tot	 +35 °C 

NDA, NSI		 -20 °C	 tot	 +40 °C		 -20 °C	 tot	 +40 °C 

NPS		  -5 °C	 tot	 +40 °C		  -5 °C	 tot	 +40 °C
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COMSIGN 150 staaldraadophanging ESI
Afbeelding op ware grootte

Efficiënt en duurzaam
Onderverdeeld in 4 segmenten van telkens  
6 dioden, verlichten 24 LED’s de parabool-
vormige lichtplaat van COMSIGN 150 vanuit 
de bovenzijde. Samen verbruiken de 24 licht-
punten slechts 4,5 Watt energie. Door de 
Maintenance functie met geleidelijk verhoog-
de stroomtoevoer blijft de lichtstroom over de 
hele levensduur van 50 000 uur constant. In 
vergelijking met andere op de markt verkrijg-
bare vluchtwegarmaturen is zo in geval van 
nood meer licht beschikbaar, wat de veilig-
heid aanzienlijk verhoogt.



ONLITE PURESIGN 150

zumtobel.com/puresign

Grootse lichttechniek in een slank design
In samenwerking met de gerenommeerde designstudio EOOS  
ontwikkelt Zumtobel vluchtwegarmaturen die overtuigen door een 
duidelijke functionaliteit en formele elegantie. Met een breedte van 
slechts 20 mm toont PURESIGN 150 zich zelfs in de dubbelzijdige 
uitvoering van haar beste zijde. Goed genoeg zelfs voor een bekro-
ning met de iF Design Award 2013. Binnenin gaat een zeer moderne 
LED- en lichttechniek schuil die het pictogram perfect en zeer ge-
lijkmatig langs achteren verlicht. Aan de onderkant bevinden zich 
twee draaibare ERI-spots voor een aan het gebouw aanpasbare 
veiligheidsverlichting. Voor de nieuwe PURESIGN 150 generatie 
werd het bestaande productprogramma met vier nieuwe montage-
varianten uitgebreid – inbouw voor wand en plafond, opbouw met 
staaldraad en een RSI remote box variant.

Design | EOOS

* Plafondopbouw en wandopbouw  
90° en 180° (zonder ERI)

*

http://zumtobel.com/puresign
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Lamp	 LED  
	 > 500 cd/m² (wit)

Aangesloten vermogen	 4,5 W (enkelzijdig en dubbelzijdig)

Voeding	 NT1, NT3 (DALI, individuele  
	 batterij) 
	 NDA (DALI, centraal) 
	 NSI (Powerline, centraal) 
	� NPS (geen communicatie, 

centraal)

Beschermingsniveau	 IP42 
	 IP40 
	 IP40/20 
	 IP20

Materiaal behuizing	 Geëxtrudeerd aluminium

Kleur behuizing 	 Poedergelakt in zilverkleur

ERI-Spot 	 Optionele uitvoering*

Afmetingen pictogram	  
B x H x D	 310 x 160 x 20 mm

Zichtbaarheidsafstand	  
EN 1838	 30 m 	

1 �Plafondinbouw d  	  
Plafonduitsnijding 330 (±2) x 76 (±2) mm

2 �Plafondopbouw a,c 
Afstand tussen gaten 270 mm   
Kabelinvoer 28/58 mm* 

3 �TECTON lichtlijn e  	  
Lengte 498 mm

4 �Staaldraadophanging ESI d  	  
Plafonduitsnijding 330 (±2) x 76 (±2) mm

5 �Staaldraadophanging ASI b  	  
Afstand tussen gaten 270 mm   
Kabelinvoer 28/58 mm*

6 �Staaldraadophanging RSI d   
Afstand tussen gaten 236 mm

7 �Wandopbouw 90° a,d 
Afstand tussen gaten 28,5 mm 
Kabelinvoer boven eerste montagepunt

8 �Wandopbouw 180° a,c  	  
Afstand tussen gaten 140 mm 
Kabelinvoer centraal

9 �Wandinbouw d 	  
Wanduitsnijding 120 (±2) x 220 (±2) mm 

* Afstand vanaf eerste montagepunt
a  IP42 | b IP40 | c IP40 ERI | d IP40/20 | e IP20

 *	� Staaldraadophanging ESI, ASI, 
RSI en TECTON lichtlijn zijn enkel 
zonder ERI-spot verkrijgbaar.



Efficiënt en gelijkmatig
Speciaal ontwikkeld voor PURESIGN 150, 
rust een nieuwe, andermaal geoptimali-
seerde laserstructuur de lichtgeleidende 
plaat uit met bijzondere troeven.  
Ze perfectioneert de gelijkmatigheid van 
de verlichting en verhoogt tegelijk de  
energie-efficiëntie van de armatuur.

Zekere voeding in geval van nood 
De NiMh accu wordt vervaardigd zonder 
zware metalen en is dus uiterst milieu-
vriendelijk. U kan kiezen tussen 
PURESIGN 150 modellen met autonomie-
tijden van één uur (NT1) of drie uur (NT3). 
De batterij is na 10 uur (2 Ah) of 15 uur  
(4 Ah) opnieuw opgeladen.

Goed doordacht
Met behulp van de mechanische adres-
schakelaar en de meegeleverde pen kan 
de elektricien de armatuur bij de installatie 
heel eenvoudig adresseren en vervolgens 
individueel configureren. Bovendien be-
schikt de ballast over de innovatieve 
Maintenance functie, waarmee de door 
ouderdom veroorzaakte reductie van het 
LED-licht over de levensduur heen gecom-
penseerd wordt.

Standaard goed beschermd 
PURESIGN 150 is uitgevoerd in bescher-
mingsniveau IP42. Daarmee is ze optimaal 
beschermd tegen stof en vallende druppels 
onder een hoek van 15° uit de loodlijn. De 
armatuur is zodoende geschikt voor talrijke 
toepassingen, ook in lastige omgevingsom-
standigheden.

SALEWA Headquarters in Bolzano | IT
Architectuur: Cino Zucchi Architetti en Park Associati, Milaan | IT
Elektrostudie: Energytech, P.I. Gabriele Frasnelli, Bolzano | IT
Lichtoplossing: veiligheidsverlichtingssysteem ONLITE central CPS,  
veiligheidsarmatuur ONLITE RESCLITE, vluchtwegarmatuur ONLITE 
PURESIGN, projectspecifieke kantoorarmatuur IBLA, inbouwarmatuur 
MILD LICHT IV, lichtlijn SLOTLIGHT II, lichtlijnsysteem TECTON Slimline, 
lichtbalk LINARIA, inbouwarmatuur PERLUCE, spot LIVIANO, ronde arma-
tuur ONDARIA

ONLITE PURESIGN 150
Techniek en innovatie

Temperatuurbereik 	  
	 Permanente schakeling 	 Stand-by schakeling

NT1, NT3		 +5 °C	 tot	 +30 °C		 +5 °C	 tot	 +30 °C 

NDA, NSI		 -20 °C	 tot	 +40 °C		 -20 °C	 tot	 +40 °C 

NPS		  -5 °C	 tot	 +40 °C		  -5 °C	 tot	 +40° C

Innovatieve lichtgeleidende plaat
De lichtverdeling in PURESIGN 150 wordt geregeld door een licht-
geleidende plaat. Daarbij verdeelt een speciale lasergravure het 
licht gelijkmatig over de hele armatuur en zorgt zo voor een perfect 
verlicht pictogram. De armatuur begint aan haar duurzame levens-
cyclus met een puristisch materiaalgebruik en een grondstoffenar-
me poedercoating. Het nogmaals gereduceerde energieverbruik en 
het beschermingsniveau IP42 maken het besparingsplaatje rond.  
Al dit rendement gaat gepaard met een lange levensduur en een 
grote toepassingsveelzijdigheid.
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Efficiënt en duurzaam
Onderverdeeld in 4 segmenten van telkens  
6 dioden, verlichten 24 LED’s PURESIGN 150 
vanuit de onderzijde. Samen verbruiken de 
24 lichtpunten slechts 4,5 Watt energie.  
Door de Maintenance functie met geleidelijk 
verhoogde stroomtoevoer blijft de lichtstroom 
over de hele levensduur van 50 000 uur con-
stant. In vergelijking met andere op de markt 
verkrijgbare vluchtwegarmaturen is zo in  
geval van nood meer licht beschikbaar, wat 
de veiligheid aanzienlijk verhoogt. 

Dubbele functie 
De ERI-spot (Escape Route Illumination)  
is een energie-efficiënte LED-spot gecom-
bineerd met een gepatenteerde lens.  
De twee spots nemen een deel van de  
veiligheidsverlichting op zich waardoor het 
aantal benodigde veiligheidsarmaturen  
gereduceerd kan worden. Meer informatie 
hierover leest u op pagina 62.

Duurzaam productdesign 
Het digitale drukprocédé en de milieuvrien-
delijke poedercoating van het hoogwaardi-
ge aluminiumframe zorgen voor een grond-
stoffenarme productie. Het robuuste 
aluminiumkader verleent aan PURESIGN 
150 naast bescherming ook een hoogwaar-
dige uitstraling. 

PURESIGN 150 wandinbouw
Afbeelding op ware grootte



zumtobel.com/crossign

Het veelzijdige talent voor elke toepassing
Uitgerust met de nieuwste LED-technologie zet de allrounder 
CROSSIGN de stap naar een uiterst efficiënte toekomst. Een opge-
nomen vermogen van slechts 3 W in de standaarduitvoering en een 
rendement van meer dan 100 Lumen per Watt doen het energiever-
bruik van deze duurzame armatuur blijvend dalen. Daarbij verdeelt 
de speciaal ontwikkelde lens uit PMMA het licht gelijkmatig over het 
hele pictogram. Haar multifunctionaliteit bewijst de voordelige LED-
armatuur met talrijke montagevarianten, twee zichtbaarheidsafstan-
den en een heel eenvoudige installatie. Door twee optioneel draai-
bare ERI-lenzen aan de onderkant neemt de vluchtwegarmatuur 
ook meteen de taken van een veiligheidsarmatuur op zich.

Design | EOOS

ONLITE CROSSIGN 110 en 160

http://zumtobel.com/crossign
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1 �Plafondopbouw 
Afstand tussen gaten 180 mm* 
Afstand tussen gaten 280 mm**

 	 Eerste kabelinvoer centraal  
	 Tweede kabelinvoer op 32 mm  
	 afstand van het midden
2 �TECTON lichtlijn 

Lengte 248 mm
3 �Staaldraadophanging ASI 

Afstand tussen gaten 180 mm* 
Afstand tussen gaten 280 mm**

4 Pendelophanging 
	 Afstand tussen gaten 73,5 mm 
	 Kabelinvoer centraal
5 �Wandopbouw 90° 

Afstand tussen gaten 130 mm*  
Afstand tussen gaten 160 mm** 
Kabelinvoer langs boven

6 �Wandopbouw 180° 
Afstand tussen gaten 125 mm 
Kabelinvoer centraal

* CROSSIGN 110
** CROSSIGN 160

	 110 		  160

Lamp	 LED 		 LED 
	 > 500 cd/m²	 > 500 cd/m²  
	 (wit)		  (wit)

Aangesloten vermogen	 5 W		  6 W

Voeding	 NT1, NT3 (DALI, individuele  
	 batterij) 
	 NDA (DALI, centraal) 
	 NSI (Powerline, centraal) 
	� NPS (geen communicatie, 

centraal)

Beschermingsniveau	 IP42		  IP42  
			   IP54

Materiaal behuizing	 Polycarbonaat (PC)

Kleur behuizing 	 Wit RAL 9016

ERI-spot 	 Optionele uitvoering

Afmetingen		   
B x H x D (mm)	 232 x 175,6 x 46	 332 x 209,6 x 44

Zichtbaarheidsafstand	  
EN 1838	 22 m		 32 m



Kabel zijwaarts invoeren
Naast de standaard invoer van bovenuit 
kan de voedingskabel ook zijwaarts  
worden ingevoerd. Dit kan de montage  
in verschillende situaties sterk vereen- 
voudigen.

Innovatieve lens
Een nieuw ontwikkelde en speciaal golvende lens stuurt het licht 
vanuit de onderaan geplaatste LED-string via het pictogram gelijk-
matig naar boven. Haar multifunctionaliteit bewijst de armatuur met 
een breed aanbod van montage- en voedingsvarianten, een on-
geëvenaard eenvoudige montage en twee verschillende zichtbaar-
heidsafstanden.

Standaard goed beschermd 
CROSSIGN 110 en 160 zijn uitgevoerd in 
beschermingsniveau IP42 en als zodanig 
optimaal beschermd tegen stof en vallen-
de druppels onder een hoek van 15° uit de 
loodlijn. CROSSIGN 160 is bovendien ook 
in beschermingsniveau IP54 verkrijgbaar 
en dus beschermd tegen stof in schadelij-
ke hoeveelheden en tegen spatwater van 
alle kanten. Dit maakt CROSSIGN 110 en 
160 perfect voor toepassingen als indus-
triehallen en parkeergarages.

Efficiënt en duurzaam
Onderverdeeld in 3 segmenten van telkens 
6 dioden, verlichten 18 LED’s de holle 
ruimte van CROSSIGN 110 (niet conform 
VKF Zwitserland). Bij CROSSIGN 160 zijn 
het 24 LED’s, onderverdeeld in 4 segmen-
ten van telkens 6 dioden, die het picto-
gram langs onderen verlichten. Samen 
verbruiken de 18 lichtpunten van 
CROSSIGN 110 slechts 5 Watt en de 24 
lichtpunten van CROSSIGN 160 ook 
slechts 6 Watt energie. Door de 
Maintenance functie met geleidelijk ver-
hoogde stroomtoevoer blijf t de lichtstroom 
over de hele levensduur van 50 000 uur 
constant. In vergelijking met andere op de 
markt verkrijgbare vluchtwegarmaturen is 
zo in geval van nood meer licht beschik-
baar, wat de veiligheid aanzienlijk ver-
hoogt.

Eenvoudige en gereedschapsloze montage: in enkele klikken is de armatuur gemonteerd.

Temperatuurbereik 	  
	 Permanente schakeling 	 Stand-by schakeling
 
CROSSIGN 110*

NT1, NT3		 +5 °C	 tot	 +30 °C		 +5 °C	 tot	 +35 °C		   

NDA, NSI		 -20 °C	 tot	 +40 °C		 -20 °C	 tot	 +45 °C		   

NPS		  -5 °C	 tot	 +40 °C		  -5 °C	 tot	 +45 °C		
 
CROSSIGN 160 

NT1, NT3 		 +5 °C	 tot	 +30 °C		 +5 °C	 tot	 +35 °C 

NDA, NSI		 -20 °C	 tot	 +35 °C		 -20 °C	 tot	 +40 °C 

NPS		  -5 °C	 tot	 +35 °C		  -5 °C	 tot	 +40 °C

* VKF (Zwitserland) niet conform

ONLITE CROSSIGN 110 en 160
Techniek en innovatie
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Gereedschapsloos monteren
Het pictogram wordt eenvoudig op de  
armatuur geklikt. De omgekeerde weg is  
al even makkelijk: om de batterij te vervan-
gen bijvoorbeeld wordt het pictogram 
moeiteloos met een standaard schroeven-
draaier uit de armatuurbehuizing gehaald.

Gelijkmatige verlichting
Voor CROSSIGN 110 en 160 werd een  
speciale lens ontwikkeld die het licht van 
de LED’s optimaal verdeelt – met meerdere 
functies tegelijk: de lichtsturing is zo geop-
timaliseerd dat het pictogram gelijkvormig 
wordt verlicht. Het direct naar het picto-
gram gestuurde licht spaart maximaal 
energie uit. Bij de vervanging van het picto-
gram beschermt de lens de LED-strook zo-
wel mechanisch als ook tegen elektrostati-
sche ontlading. Het bij de lens gebruikte 
PMMA-materiaal reduceert de lichtabsorp-
tie aanzienlijk tegenover het standaard toe-
gepaste PC-materiaal.

Dubbele functie 
De ERI-spot (Escape Route Illumination) is 
een energie-efficiënte LED-spot gecombi-
neerd met een gepatenteerde lens. De 
twee spots nemen een deel van de veilig-
heidsverlichting op zich waardoor het aan-
tal benodigde veiligheidsarmaturen gere-
duceerd kan worden. Meer informatie 
hierover leest u op pagina 62.

CROSSIGN 160 plafondopbouw
Afbeelding op ware grootte



ONLITE ECOSIGN

zumtobel.com/ecosign

De zeer flexibele allrounder 
De allrounder van de ONLITE-familie verenigt alle praktische kwalitei-
ten in één armatuur. Voor industriehallen of beschutte buitenruimtes – 
ECOSIGN is dankzij het hoge beschermingsniveau goed gewapend 
voor elk gebruik. Met een zichtbaarheidsafstand van 32 meter en vele 
montagevarianten is ze in elk opzicht flexibel. Het onderhoud gebeurt 
gereedschapsloos.

Design | Matteo Thun

http://zumtobel.com/ecosign
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1 �Plafondopbouw 
Afstand tussen gaten 104 mm 
Kabelinvoer centraal

2 �Staaldraadophanging ASI 
Afstand tussen gaten 180 mm

3 �Pendelophanging 
Afstand tussen gaten 52 mm 
Kabelinvoer centraal

4 �Wandopbouw 90° 
Afstand tussen gaten 26 mm 
Kabelinvoer 18 mm onder   
de montagepunten, Ø 22 mm

5 �Wandopbouw 180° 
Afstand tussen gaten 55 mm 
Kabelinvoer centraal

Lamp	 LED > 500 cd/m² (wit)

Aangesloten vermogen	 6 W

Voeding	 NT1, NT3 (DALI, individuele  
	 batterij) 
	 NDA (DALI, centraal) 
	 NSI (Powerline, centraal) 
	� NPS (pas de communication, 

centrale)

Beschermingsniveau	 IP65

Materiaal behuizing	 Polycarbonaat (PC)

Kleur behuizing 	 Wit RAL 9016

Afmetingen	  
B x H x D	 335 x 238 x 55 mm

Zichtbaarheidsafstand	  
EN 1838	 32 m



ONLITE ERGOSIGN

zumtobel.com/ergosign

Vluchtwegarmatuur zonder kader
De klassieker onder de vluchtwegarmaturen is nu verkrijgbaar in 
een nieuw LED-design. Bij eenzelfde zichtbaarheidsafstand be-
draagt het volume van de ERGOSIGN LED-opbouwarmatuur nu nog 
slechts een derde van dat van zijn voorganger. Deze variant wordt 
dan ook heel vaak boven vluchtdeuren toegepast. De compacte 
vorm in combinatie met het verhoogde beschermingsniveau IP54, 
een zichtbaarheidsafstand van 16 meter, de eenvoudige installatie 
en aantrekkelijke prijs maken van deze vluchtwegarmatuur de per-
fecte allrounder.

Design | EOOS

http://zumtobel.com/ergosign
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Lamp	 LED > 500 cd/m² (wit)

Aangesloten vermogen	 3 W

Voeding	 NT1, NT3 (DALI, individuele  
		  batterij) 
		  NDA (DALI, centraal) 
		  NSI (Powerline, centraal) 
	�	�  NPS (geen communicatie, 

centraal)

Beschermingsniveau	 IP54

Materiaal behuizing	 Drukgegoten aluminium   
		  (opbouw) 
		  Plaatstaal  (inbouw)

Kleur behuizing 	 Wit RAL 9016

Afmetingen	  
B x H x D	 201 x 87 x 61 mm

Zichtbaarheidsafstand	  
EN 1838	 16 m

1 �Plafondopbouw  	  
�Afstand tussen gaten 
150 mm 
Kabelinvoer centraal

2 �Wandopbouw 180°  	 
Afstand tussen gaten 
100 mm 
Kabelinvoer centraal



zumtobel.com/cubesign

Kubusvormige vluchtwegarmatuur voor grote zichtbaarheids-
afstanden
Met driezijdig opgedrukte pictogrammen vormt de kubusvormige 
vluchtwegarmatuur CUBESIGN 210 de ideale oplossing voor hoge 
hallen en ruimtes. 
Met een zichtbaarheidsafstand van 42 meter gebruikt ze de voorde-
len van de moderne LED-technologie voor een langdurige en spaar-
zame werking met 100% vermogen onmiddellijk na het inschakelen.

ONLITE CUBESIGN 210

http://zumtobel.com/cubesign


91

1 2

V
ei

lig
he

id
sv

er
lic

ht
in

g 

1 �Staaldraadophanging ASI 
Afstand tussen gaten 192 mm

2 �Plafondopbouw 
Afstand tussen gaten 192 mm 
Kabelinvoer 35/68 mm 
afstand van het middelpunt

	 210	

Lamp	 LED 	   
	 > 500 cd/m²		
	 (wit)

Aangesloten vermogen	 11,5 W	

Voeding	 NT1, NT3 (DALI, individuele  
	 batterij) 
	 NDA (DALI, centraal) 
	 NSI (Powerline, centraal) 
	� NPS (geen communicatie, 

centraal)

Beschermingsniveau	 IP40

Materiaal behuizing	 Ondoorzichtige kunststof  
	 (lichtkubus) 
	 Metaal (basisframe)

Kleur behuizing 	 Wit RAL 9016	

Afmetingen		    
B x H x D (mm)	 250 x 250 x 250	

Zichtbaarheidsafstand	  
EN 1838	 42 m	  



zumtobel.com/squaresign

Groots in vorm en veiligheid
Met een verhoogd beschermingsniveau van IP54 behoren 
SQUARESIGN 300+ tot de meest robuuste grotere veiligheidsarma-
turen. Daarmee is het hoogwaardige interieur van de  
armatuur goed beschermd tegen vervuiling en het indringen van 
water. De reiniging en het onderhoud van de vluchtwegarmatuur 
kosten bijzonder weinig moeite. Geprefereerde toepassingsdomei-
nen zijn hallen, winkelcentra, verkeerszones en parkeergarages. 
SQUARESIGN 300+ haalt met de gelijkmatig verdeelde LED’s een 
zichtbaarheidsafstand van 60 meter.

ONLITE SQUARESIGN 300+

http://zumtobel.com/squaresign
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1 �Wandopbouw 180° 
Afstand tussen gaten 220 mm 
Kabelinvoer 2 x op de lijn van  
de linkse montagepunten  
16 mm afstand van het middelpunt

	 300	

Lamp	 LED 	  
	 > 500 cd/m² 	  
	 (wit)	

Aangesloten vermogen	 7 W	

Voeding	 NT1, NT3 (DALI, individuele  
	 batterij) 
	 NDA (DALI, centraal) 
	 NSI (Powerline, centraal)

Beschermingsniveau	 IP54

Materiaal behuizing	 Plaatstaal

Kleur behuizing 	 Wit RAL 9016	

Afmetingen				  
B x H x D (mm)	 310 x 310 x 90	

Zichtbaarheidsafstand	  
EN 1838 	 60 m		



PURESIGN 150
IP42
30 m 
4,5 W

COMSIGN 150
IP42
30 m
4,5 W

ECOSIGN
IP65
32 m 
7 W

ERGOSIGN
IP54
16 m | niet conform VKF (Zwitserland)
3 W

ONLITE vluchtwegarmaturen 
Productoverzicht

ED
Inbouw plafond

AD
Opbouw plafond

TEC
TECTON lichtlijn

ESI
Inbouw staaldraad

ARTSIGN 
IP40
15 m | niet conform VKF (Zwitserland)
3,2 W

CUBESIGN 210
IP40
42 m 
11,5 W

SQUARESIGN 300+
IP54
60 m
7 W

CROSSIGN 110 
IP42
22 m | niet conform VKF (Zwitserland)
5 W 

CROSSIGN 160
IP54
32 m
6 W 

COMSIGN
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API
Pendelophanging

ASI
Opbouw staaldraad plafond

RSI
Remote box plafond

EW
Inbouw wand

AW
Opbouw wand 180°

AW
Opbouw wand 90°
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Algemene armaturen  
als veiligheidsarmaturen

Algemene armaturen als veiligheidsarmaturen
met centrale voeding
met Individuele batterijvoeding

http://zumtobel.com/onlite


Algemene armaturen als veiligheidsarmaturen 
met centrale voeding

Met één klik wordt de algemene armatuur een veiligheids- 
armatuur
Bijna elke Zumtobel armatuur voor de algemene verlichting is ook 
als veiligheidsarmatuur verkrijgbaar. Deze integratie van de veilig-
heidsverlichting in de algemene verlichting wordt vooral toegepast 
wanneer hogere verlichtingssterktes vereist zijn of wanneer de  
veiligheidsverlichting om esthetische redenen volledig onzichtbaar 
moet zijn. Met de productconfigurator kan u algemene armaturen 
met veiligheidslicht eenvoudig en technisch correct bestellen. 
Mocht u nog vragen hebben, zullen onze Zumtobel kantoormede-
werkers u graag verder helpen. Zumtobel biedt ook armaturen voor 
de veiligheidsverlichting met centrale batterijvoeding aan. In tegen-
stelling tot zelf omgebouwde armaturen is hierbij de absolute nale-
ving van de norm verzekerd.

Verzekerde functionele omvang

•	� Instelbaar niveau voor het DC-veiligheidslicht 
(toestand bij uitlevering wordt aangeduid op 
het gegevensblad)

•	DALI
•	DSI
•	 switchDIM

LDE-armaturen voor centrale batterijvoeding
Armaturen met LDE in de artikelbenaming zijn geschikt 
voor de voeding via centrale batterijinstallaties en zijn 
zowel via DALI als via DSI dimbaar. Bovendien beschik-
ken LDE-armaturen over een geïntegreerde SwitchDim 
functie. Installaties met een of twee armaturen kunnen 
zo via eenvoudige drukknopschakelaars rechtstreeks 
worden gedimd.
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LDO-armaturen voor centrale batterijvoeding
Algemene armaturen met LDO in de artikelbenaming 
(vroeger LDE DO) zijn dimbaar via DALI. De gelijkspan-
ningsmodus en het gebruik in installaties voor de veilig-
heidsverlichting zijn afhankelijk van de armatuur niet of 
slechts in beperkte mate mogelijk.

Verzekerde functionele omvang

•	 DALI
•	 DC niet of slechts in beperkte mate mogelijk

Ballast PCL Dali Interface voor centrale  
batterijvoeding
Met deze ballast voor de veiligheidsverlichting kunnen 
ook algemene armaturen die op zich niet geschikt zijn 
voor de veiligheidsverlichting, in centrale batterijinstalla-
ties geïntegreerd en op die manier als reguliere arma-
tuur voor noodgevallen gebruikt worden. 



Algemene armaturen als veiligheidsarmaturen 
met Individuele batterijvoeding

Voor een in de algemene verlichting geïntegreerde veiligheidsver-
lichting met individuele batterijvoeding (Emergency Sets) biedt 
Zumtobel armaturen aan die volledig klaar zijn voor installatie.  
In tegenstelling tot zelf omgebouwde armaturen garanderen deze  
de absolute naleving van de norm. De Emergency Sets worden via 
DALI-aan een ONLITE local SB 128 controller aangesloten.

ONLITE local Emergency Sets voor individuele  
batterijvoeding
De veiligheidsverlichtingssets voor algemene armaturen 
bestaan uit een ballast voor de veiligheidsverlichting en 
een batterij. In tegenstelling tot de RESCLITE 
Emergency Sets wordt de lichtbron van de algemene 
armatuur hier als veiligheidsarmatuur geactiveerd.  
De ONLITE local Emergency Sets zijn beschikbaar voor 
autonomietijden van één of drie uur.
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Overzicht  
ONLITE local Emergency Sets

1 	 De 1ste waarde heeft betrekking op niet-amalgaamlampen, de 2de op amalgaamlampen (bijv. 14 / 9,5) 
2 	�Voor een optimale werking van 26 W en 32 W TC-lampen en dan vooral voor lampen met amalgaamvulling raden 

we het gebruik van EM 06 PRO G2 aan.

1 / 3 h Standard BLF

Art. Nr. NT1
22169257

NT1-TR 14 (2+2)
22169256

NT1-TR 15 (3+2)
22169258

NT1-TR 16 (3+3)

Art. Nr. NT3
22169259

NT3-TR 34 (2+2)
22169260

NT3-TR 35 (2+3)
22169261

NT3-TR 36 (3+3)

Lamp Wattage 	 BLF in veiligheidsverlichtingsmodus in % voor vastgestelde bedrijfsduur

T5   6 W
  8 W 40,0
13 W

ECO T5 13 W 22,0
20 W 15,4
25 W 16,8
32 W 13,4
45 W   8,1
50 W   5,8
73 W 15,4   4,1

T5 FH 14 W 24,0
21 W 18,0
28 W 15,0
35 W 11,0

T5 FQ 24 W 15,6
39 W 10,0
49 W   6,7
54 W   5,3
80 W   4,2

T8 15 W 17,0
18 W 18,0
30 W
36 W 11,0
38 W
58 W 7,5
70 W 4,5

TC-DD 10 W
16 W 23,6
21 W 15,4
28 W 13,7
38 W 10,3
55 W   5,9

TC-SEL   7 W
  9 W 27,6
11 W 31,0

TC-DEL 10 W
13 W 25,6
18 W 17,0
26 W 14,4

TC-TEL 1 13 W 25,2 / 17,1
18 W 17,5 / 14,1 17,8 / 21,0
26 W 2 11,5 / 10,0 13,0 14,0
32 W 2 14,0 / 5,6 x / 8,0
42 W 7,4 / 7,3
57 W

T5c 22 W 16,9
40 W 7,4
55 W 5,1

TC-F 18 W 18,0
24 W 21,0
36 W 13,0

TC-L 18 W 17,4
24 W 17,0
36 W 12,0
40 W   8,8
55 W 5,4

TC-R 40 W 20,0
55 W 15,0
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Betrouwbare helpers in geval van nood
Een aan projectgrootte en gebruik aangepast veiligheidsverlichtingssysteem 

ONLITE local 
Individuele batterijvoeding

ONLITE central eBox
Centrale batterijvoeding

ONLITE central CPS
Centrale batterijvoeding

NT1	� Interne batterij voor energievoorziening  
gedurende 1 uur*

NT3	� Interne batterij voor energievoorziening  
gedurende 3 uur*  

              * Communicatie via DALI mogelijk

NSI	 Centrale batterij en communicatie  
	 via Powerline
NDA	 Centrale batterij en communicatie  
	 via DALI
NPS	� Centrale batterij zonder communicatie

NDA	 Centrale batterij en communicatie  
	 via DALI
NPS	� Centrale batterij zonder communicatie
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Voeding met individuele batterij en ballast (NTx)

Voeding en bewaking met eBox en Powerline (NSI)

Voeding en bewaking met CPS en DALI (NDA)

DS  	 permanente schakeling
BS  	 stand-byschakeling
GD  	 geschakeld permanent licht

   Netwerking	 Aan	 Uit	 Geschakeld	 via SB 128 controller	

   Noodwerking	 Aan	 Aan	 Aan	 Aan

DS

DS

BS

BS

GD

GD

DS, BS, GD

DS BS GD



			   Stand alone 	 ONLITE local	 ONLITE central	 ONLITE central	 LUXMATE  
			   Autotest	 SB 128 Controller	 eBox	 CPS	 LITENET / PROFESSIONAL 
 
 
 
Algemene armaturen als veiligheidsverlichtingsarmaturen

	 LDE		  –	   – 1	   o 2	 •	 •

	 LDE TW		  –	   – 1	   o 2	 •	   o 4

	 LDO		  –	 –	     o 2, 3	   o 3	 •

 
			    
Vluchtweg- en veiligheidsarmaturen

	 NTx		  •	 •	 –	 –	   • 5

	 NDA		  –	   – 1	 •	 •	   • 6

	 NPS		  –	 –	   • 2	   • 2	   o 7

	 NSI		  –	 –	 •	 –	   o 8

•	 volledig compatibel, daarom ook volledig in staat zijn functie te vervullen
o	 beperkt compatibel maar in staat zijn functie te vervullen

–	 geen compatibiliteit, werking is niet mogelijk

ONLITE Systeme
Compatibiliteits- en voedingsmatrix

Voor elke armatuur is er het bijpassende ONLITE veiligheidsverlich-
tingssysteem om de correcte functiewijze te adresseren,  
te configureren en te testen. Daarbij kunnen de bewakings- en  
voedingssystemen ook met Zumtobel lichtsturingen worden  
gecombineerd. Dit maakt de opvolging makkelijker: veiligheids- 
verlichtingsarmaturen worden sneller geconfigureerd en de hele  
installatie wordt gevisualiseerd aan een centrale unit waarmee de 
voedingssystemen ook ingericht en bewaakt worden.

1	 Alleen met compatibele converters en individuele batterij NT1 of NT3
2 	� Alleen stroomkringbewaking; een gemengde werking met individuele batterijbewaking 

en stroomkringbewaking is niet mogelijk via een controller 
3 	� In de DC-modus is dimmen niet toegelaten
4 	� Alleen mogelijk met Tunable White armaturen die volgens DALI DT8 / 2010  

dienovereenkomstig worden gestuurd
5 �	 Alleen bij LUXMATE LITENET
6 �	� Met LUXMATE LITENET in combinatie met een CPS bruikbaar wanneer het DC-niveau 

aan de armaturen wordt ingesteld
7 �	 Centrale voeding ONLITE central CPS of ONLITE central eBox
8 �	 Centrale voeding ONLITE central eBox

Het passende bewakings- en voedingssysteem
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Aansluitschema ONLITE central CPS met stroomkringbewaking met LITENET netlink

Aansluitschema ONLITE central eBox NDA met LITENET netlink

Stroomkring voor algemene verlichting

ONLITE central CPS
UVS stroomkring bewaakt

ONLITE central eBox SUB

Stroomkring voor algemene verlichting

Stroomkring voor veiligheidsverlichting

Stroomkring voor veiligheidsverlichting



Ware grootte
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Het gemeenschappelijke kenmerk van veiligheidsverlichtingssystemen 
met individuele batterijvoeding is de in elke armatuur geïntegreerde 
batterij. In de noodwerking voorziet deze de lichtbron van energie  
om bijvoorbeeld paniekreacties te voorkomen, het veilig verlaten van 
de werkplek mogelijk te maken en de vluchtweg te tonen. Voor het 
systeem met individuele batterijvoeding spreken zowel economische 
argumenten als de hoge veiligheid. Vooral voor kleinere en middelgrote 
projecten is dit systeem de ideale oplossing.

Voordelen van een veiligheidsverlichtingssysteem  
met individuele batterijvoeding
•	 Minimale configuratiebehoefte
•	 Weinig installatiewerk
•	 Bedrijfszekerheid in geval van nood, ook bij lokale 	
	 stroomuitvallen
•	 Geen vuurvaste installaties nodig
•	 Geen omslachtige bouwkundige ingrepen nodig
•	 Compleet systeem met standaardcomponenten

Integratie in de algemene verlichting
•	 Elke algemene armatuur kan een  
	 veiligheidsverlichtingsarmatuur zijn

ONLITE local
Veiligheidsverlichtingssysteem met individuele batterijvoeding
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Meerwaarde van het individuele batterijsysteem
•	 Permanent bewaakte systemen
•	 Automatische tests en eenduidige foutmelding
•	 Lichttechniek op het hoogste niveau
•	 Absoluut conform de norm

Kostenreductie
•	�� Minimaal test- en onderhoudswerk
•	 Automatische installatietests
•	 Automatisch opmaken van test- 
	 protocollen



Auto Test 

Kostenvergelijking Auto Test

ONLITE local 
Auto Test en Control Test vergelijking

Armaturen met individuele batterijvoeding en geautomatiseerde 
testcycli. NT-armaturen zonder koppeling aan een SB 128 controller 
voeren de voorgeschreven bedrijfsduur- en functietests automatisch 
uit. De tests gebeuren volgens vast geprogrammeerde testcycli.  
De armatuurstatus wordt getoond via een tweekleurige LED aan de 
armatuur. De controle van de armaturen wordt zodoende beperkt 
tot het aflezen van de armatuurstatus en het manueel bijhouden van 
een testboek.

Taken van de onderhoudsverantwoordelijke
Controleronde voor het aflezen van de LED-statusaanduidingen,  
het bijhouden van een testboek (het tijdstip voor de uitvoering van 
de tests kan niet worden beïnvloed).

•	� Geen manuele activering van tests
•	Controleronde voor het aflezen van de LED-statusaanduiding
•	Manueel bijhouden van een testboek

•	 Eenvoudige montage
•	Geen stuurleiding

•	 Vervanging lichtbron (niet bij LED-armaturen)
•	Vervanging batterijen

Testkosten	

Onderhoudskosten	

Investeringskosten	

230 V AC

230 V AC

DALI-Steuerleitung

SB 128 
Controller
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Kostenvergelijking Control Test

Armaturen met individuele batterijvoeding en met centrale bewaking 
via de SB 128 controller. Wanneer ONLITE NT-armaturen en NT-
veiligheidsverlichtingsarmaturen via een DALI-stuurleiding met een 
SB 128 controller verbonden zijn, neemt deze de centrale sturing en  
bewaking van de hele veiligheidsverlichtingsinstallatie op zich.  
De armaturen moeten dan niet meer individueel ter plaatse worden 
gecontroleerd. Alle fouten worden onmiddellijk gemeld en in het 
elektronische testboek gedurende minstens 3 jaar opgeslagen.

Taken van de onderhoudsverantwoordelijke
Een snelle blik op het scherm van de controller geeft het al aan:  
“alles is in orde, alle tests zijn uitgevoerd”. Fouten zoals bijv. defecte 
lichtbron worden met opgave van oorzaak en plaats eenduidig aan-
gegeven.

•	 Automatisering van tests en testboek
•	Centrale statusaanduiding en foutmelding

•	� SB 128 controller
•	 Tweedraads-DALI-stuurleiding

��•	� Eenduidige aanduiding van defecte lichtbron en batterijen
•	 Geen foutopsporing nodig dankij lokalisatiefunctie
•	� Verhoging van de levensduur van lichtbron door omschakeling  

van de armaturen van permanente schakeling naar stand-by  
schakeling buiten de bedrijfsuren

Onderhoudskosten	

Investeringskosten	

Testkosten	

DALI-stuurleiding 

SB 128 
Controller

230 V AC

230 V AC



NT-armaturen met individuele batterij garanderen een hoge mate van 
veiligheid: Ze voeren automatisch een wekelijkse functietest en een 
jaarlijkse bedrijfsduurtest uit. Daardoor vallen de kosten voor een 
wekelijkse controleronde, waarbij de LED-statusdisplay afgelezen en 
in het testboek genoteerd wordt, weg. Indien nodig kan de test net 
zoals voorheen nog via de optioneel te bestellen testknop worden 
geactiveerd.

Auto Test
Vluchtweg- en veiligheidsarmaturen met automatische testcycli

Functies
•	 Vast geprogrammeerde testcycli
•	 LED-statusaanduiding
•	 Selecteerbare schakelwijze
•	 Activering van een manuele test via een 	
	 druk op de knop mogelijk

Voordelen
•	� Automatische uitvoering van de  

wekelijkse functietests en de jaarlijkse 
bedrijfsduurtests

•	 Gereduceerd testwerk
•	 Geen indrukken van testknoppen aan 	
	 moeilijk toegankelijke armaturen
•	 Ideaal voor kleine installaties
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Eenvoudige installatie en inbedrijfsstelling 

Installatie 
De bedrading van de vluchtweg- en veiligheidsarmaturen  
beperkt zich tot de netaansluiting. De armatuur moet met een 
niet-geschakelde fase verbonden zijn.

Algemene armatuur met veiligheidsverlichtingselement 
Algemene armaturen die met een veiligheidsverlichtingselement 
worden uitgerust, beschikken over hun volle functionaliteit en  
worden bedraad zoals gewoonlijk. Alleen het veiligheidsverlichtings-
element wordt met een veiligheidsverlichtingselement laadfase  
verbonden. 

Automatisch testcycli 
Zodra de armatuur aan de elektrische voeding aangesloten is, 
wordt de batterij geladen. Na het volledig laden van de batterij 
wordt automatisch een functietest van circa 30 seconden gestart. 
Vervolgens schakelt de armatuur naar de normale werking terug. 
Met de aansluiting aan de netvoeding wordt ook de timer geïnitiali-
seerd. Hij begint te tellen en activeert volgens de geprogrammeerde 
intervallen de functietest eenmaal per week en de bedrijfsduurtest 
eenmaal per jaar.

NT-armaturen zonder koppeling aan een stuurleiding
•	� �Automatische uitvoering van de wekelijkse functietests en de 

jaarlijkse bedrijfsduurtests
•	 LED-aanduiding voor armatuur- en batterijstatus
•	� Geen omstandig en gevaarlijk activeren van de testknoppen,  

bijvoorbeeld op grote hoogte
•	� Verschillende timerconfiguraties garanderen dat niet alle  

veiligheidsarmaturen tegelijk een bedrijfsduurtest uitvoeren.

LED-statusaanduiding
De tweekleurige LED geeft met eenvoudige knippersignalen  
informatie over de status van de armatuur.

Alles OK

Functietest

Bedrijfsduurtesst

Geblokkeerd

Lichtbron fout

Laadfout

Batterijfout

Laadfase (L)

Geschakelde
fase (L’)

Laadfase (L)

Geschakelde
fase (L’)

DALI-stuurleiding

SB 128 
Controller

230 V AC

230 V AC

230 V AC



SB 128 Controller
Hij bewaakt, visualiseert en rapporteert

De controle van het veiligheidsverlichtingssysteem wordt zoveel 
comfortabeler en betrouwbaarder wanneer dit systeem via een 
DALI-stuurleiding in een netwerk wordt gekoppeld en een SB 128 
controller wordt aangesloten. De status van alle armaturen wordt 
aan de controller getoond, alle meldingen zoals lampfouten of  
batte-rijstoringen worden centraal geregistreerd en in het testboek 
gerapporteerd. De controller neemt zodoende de volle verantwoor-
delijkheid voor het veiligheidsverlichtingssysteem op zich.

Touchscreen LED-statusweergave IR-interface voor uitlezing 
van het testboek

Eenvoudige bediening 
•	� ��Zeer eenvoudige inbedrijfsstelling en adressering van de hele  

veiligheidsverlichtingsinstallatie – door slechts één persoon 
•	Eenvoudige bediening via touch screen
•	Overzichtelijke en logische menu sturing
•	� Bewaking van 128 armaturen, uitbreiding met extenders tot  

256 armaturen mogelijk

Automatische tests en testprotocollen
•	� ���Testboek met centrale registratie van de testresultaten gedurende  

minstens 3 jaar 
•	 Met datum en uur vrij programmeerbare testcycli 
•	 Mogelijkheid om de testfuncties manueel aan de controller op te starten

Hoge functionaliteit
•	� �����Weergave van alle armaturen, de configuratie gebeurt met benaming en  

adressering
•	Voor elke ONLITE armatuur individueel selecteerbare schakelwijze
•	Vrij programmeerbare meldcontacten en akoestische foutmelding
•	De installatie kan voor onderhoudswerken geblokkeerd worden 
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Vrij programmeerbare meldcontacten
In de SB 128 controller staan drie potenti-
aalvrije meldcontacten voor de vrije pro-
grammering ter beschikking. Deze kunnen 
bijvoorbeeld voor de aanduiding op afstand 
van de installatiestatus gebruikt worden.

Infraroodinterface
Voor het doorsturen van de gegevens uit  
het testprotocol is de SB 128 controller  
uitgerust met een infraroodinterface.  
Het testprotocol kan eenvoudig naar een 
GSM, PDA of PC worden doorgestuurd of 
met een draagbare infraroodprinter worden 
afgedrukt.

Programmeerbare testcycli
Alle functie- en bedrijfsduurtests kunnen 
met datum en uur vrij worden geprogram-
meerd. Storende testprocessen, zoals  
bijvoorbeeld tijdens een filmvoorstelling in 
de bioscoop, zijn daarmee uitgesloten.

Elektronisch testboek
Alle functie- en bedrijfsduurtests worden 
geregistreerd en in het elektronische test-
boek van de SB 128 controller gedurende 
minstens 3 jaar opgeslagen. Het testboek 
kan op elk moment via een infrarood- of  
RS-232-interface uitgelezen worden.

SB 128 
Controller

ONLITE BRI

Bedrijfsklaar
Batterijwerking
Storing



Het centraal bewaakte systeem neemt niet alleen alle controletaken 
op zich, het functioneert tegelijk als een elektronisch geheugen. 
Met de SB 128 controller worden controlebeurten niet meer  
vergeten. Tests die niet alleen door normen voorgeschreven zijn 
maar vooral ook de veiligheid dienen, worden op betrouwbare wijze 
uitgevoerd en eventuele gebreken worden onmiddellijk opgemerkt.

Control Test
Centrale bewaking van de veiligheidsverlichting met de SB 128 controller

Voordelen

•	� �Minimaal testwerk
•	 Automatisch testboek
•	 Maakt controlerondes van de onderhoudstechnicus 	
	 overbodig
•	 Alarmering bij storing
•	 Maximale bedrijfszekerheid
•	 Minder onderhoudswerk
•	 Geen indrukken van testknoppen aan moeilijk  
	 toegankelijke armaturen
•	 Geschikt voor installaties van alle groottes

Functies
•	� �Centrale sturing, configuratie en bewaking van het 

veiligheidsverlichtingssysteem
•	 Vrij programmeerbare testcycli
•	 Volledig automatische controle van de armaturen
•	 Automatische documentatie van de testresultaten
•	 Opslag van alle testverslagen gedurende minstens  
	 3 jaar
•	 Eenvoudig uitlezen van het testboek via infrarood	
	 interface
•	 Aanduiding op afstand van de installatiestatus
•	 Configuratie van de schakelwijze aan de controller
•	 Koppeling aan lichtmanagementsystemen mogelijk
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Centrale bewaking van de NT-armaturen
•	� ��Minimaal testwerk: automatische uitvoering van de functie- en 

bedrijfsduurtests, vrij instelbare testcycli
•	� Aanduiding van de installatiestatus en eventuele foutmeldingen 

aan de SB 128 controller
•	� Opslag van alle testresultaten gedurende minstens 3 jaar in het 

testboek
•	� Reductie van het opvolgingswerk tot een absoluut minimum
•	� Verschillende mogelijkheden voor alarmmeldingen

Werkverlichting en kostenbesparing

Uitvoering en registratie van de functie- en bedrijfsduurtests 
De Control Test me de SB 128 vergemakkelijkt de opvolging van de 
installatie op tweevoudige wijze: niet alleen worden de tests auto-
matisch geactiveerd en wordt het omstandige indrukken van de 
testknop aan moeilijk toegankelijke plaatsen overbodig, ook de we-
kelijkse controleronde voor het aflezen van de statusaanduiding is 
bij Control Test niet langer nodig. De resultaten van de functie- en 
bedrijfsduurtests worden immers aan de SB 128 controller getoond 
en de gegevens worden in de vorm van een normconform testboek 
opgeslagen. Dit reduceert het werk van de onderhoudstechnicus 
tot een absoluut minimum. 

Foutmelding   
Wanneer een armatuur uitvalt of de batterijcapaciteit onder het ge-
definieerde minimum zakt, meldt de SB 128 controller automatisch 
de fout. De melding wordt aan de display van de controller met 
aanduiding van de aard van de fout en de locatie van de armatuur 
getoond.

Verschillende mogelijkheden voor alarmmeldingen 
Naast de foutaanduiding op het scherm van de SB 128 controller 
kan de installatiestatus ook via de geïntegreerde akoestische sig-
naalgever en drie vrij programmeerbare meldcontacten gebeuren. 

Systeem met uitbreidingsmogelijkheden
Tot 256 vluchtweg- en veiligheidsarmaturen. De SB 128 controller is 
uitgerust met twee DALI-kringen: aan elk van deze kringen kunnen 
tot 64 armaturen aangesloten en bewaakt worden. De tweede kring 
van de controller kan bovendien met drie extendermodules met nog 
eens telkens 64 armaturen worden uitgebreid. De hele installatie 
kan zo in totaal 256 bewaakte vluchtweg- en veiligheidsarmaturen 
omvatten.

Laadfase (L)

Geschakelde
fase (L’)

Laadfase (L)

Geschakelde
fase (L’)

DALI-stuurleiding

SB 128 
Controller

230 V AC

230 V AC

230 V AC

SB 128 
Controller

max. 64 
armaturen

EB-extender

max. 64 
armaturen

EB-extender

max. 64 
armaturen

EB-extender

max. 64 
armaturen

2. OG

3. OG

EG

1. OG



Control Test 
Installatie en inbedrijfsstelling

Installatie van de DALI-stuurleiding 
Zoals gewoonlijk worden de armaturen aan het stroomnet aangeslo-
ten en via een tweedraadsstuurleiding met de ONLITE local SB 128 
controller verbonden. Als DALI-stuurleiding kan conventioneel in de 
handel verkrijgbaar, voor laagspanningsinstallaties toegelaten instal-
latiemateriaal worden gebruikt. De leidingen zijn niet afgeschermd 
en kunnen zonder te letten op de polariteit worden aangesloten.  
Het voeren van de DALI- en netleiding in dezelfde kabel (bijv. NYM  
5 x 1,5 mm²) is zonder enige beperking mogelijk. De stuurleiding is 
beveiligd tegen verkeerde poling en tegen het onbedoeld aanleggen 
aan de netspanning.

Bustopologieën 
De schakeling van de DALI-stuurleiding kan op elke willekeurige  
wijze gebeuren. Alle soorten van boom-, ster- en lijnstructuren zijn 
mogelijk. Alleen een ringstructuur is niet toegelaten.

DALI-adressering 
Per DALI-kring kunnen volgens de DALI-standaard maximaal 64 
adressen worden toegekend. Zodoende kunnen tot 64 armaturen 
aan een kring van de SB 128 controller worden aangesloten (er zijn 
tot 4 kringen beschikbaar). De DALI-voeding is in de controller  
geïntegreerd. De adressering van de armaturen kan aan de control-
ler zelf gebeuren. ONLITE NT-armaturen beschikken bijkomend over 
ingebouwde adresselectieschakelaars die een manuele adressering 
mogelijk maken.

Boomstructuur	 Sterstructuur	 Lijnstructuur
Baumstruktur Sternstruktur Linienstruktur

2-adrige DALI-Steuerleitung

SB 128 
Controller

SB 128 
Controller

SB 128 
Controller
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Aanduiding op afstand
De SB 128 controller beschikt 
over drie potentiaalvrije contac-
ten die voor de aanduiding op 
afstand van de veiligheidsver-
lichtingsstatus kunnen worden  
gebruikt. Voor de voeding van 
de ONLITE BRI is een externe 
netadapter noodzakelijk.

Doorsnede	 1,5 mm2	 1,0 mm2	 0,75 mm2	 0,5 mm2

Leidinglengte	 300 m  	 200 m	 150 m	 100 m

Maximale leidinglengtes 
De leidinglengte becijfert de  
afstand tussen de DALI-voeding 
en de verst verwijderde DALI-
verbruiker. De maximaal toege-
laten leidinglengte bedraagt,  
afhankelijk van de leidingdoor-
snede, 300 meter.

Wanneer SB local check exten-
ders worden gebruikt, kan de 
leidinglengte van controller tot 
extender tot 300 meter bedra-
gen. Van extender tot aan de 
laatste armatuur kan de leiding 
dan nog eens 300 meter lang 
zijn.

2-draads-DALI-stuurleiding 

DALI-stuurleiding

max. 300 m/1,5 mm2

SB 128 
Controller

230 V AC
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SB 128 
Controller

ONLITE BRI

–+

230 V AC

               24 V DC

2-draads-DALI-stuurleiding

max. 300 m/1,5 mm2max. 300 m/1,5 mm2

DALI-stuurleiding

SB 128 
Controller

230 V AC

230 V AC

local check
64 Extender



Net 230 V/50 HZ
L
N
PE

TCP/IP

Nport 2

Bestelnummer 22 154 418

GO-ON

Pakket

1* 230 V AC
 Permanente fase

ONLITE local Extender

Bestelnummer 22 156 830

BD1BD1

max. 300 m/1,5 mm2 max. 64 armaturen

max. 300 m/1,5 mm2 max. 64 armaturen

BD2BD2

ONLITE local Extender

Bestelnummer 22 156 830

BD1BD1
max. 300 m/1,5 mm2 max. 64 armaturen

BD2BD2

ONLITE local Extender

Bestelnummer 22 156 830

BD1BD1
max. 300 m/1,5 mm2

max. 300 m/1,5 mm2

max. 300 m/1,5 mm2

max. 300 m/1,5 mm2max. 64 armaturen

BD2BD2

2x 
RS 232

LAN

GO

ONLITE BRI
Bestelnummer 22 185 300

L N

K1

K2

K3

+Ub GND

230V AC 

24V DC 

+ –

Bestelnummer 22 154 507

ONLITE local Switch module

Bestelnummer 22 154 522

ONLITE IR-printer

S4

Schakelaars

ONLITE local 

SB 128 Controller

Bestelnummer 22 156 829

S3S2S1AD
1

C
O

M

AD
2

Infrarood

P
E

N L B
D

1
B

D
2

Tx
D

R
xD

G
N

D

K
14

K
12

K
11

K
24

K
22

K
21

K
34

K
32

K
31

A
D

1
A

D
2

DALI-kring 1

DALI-kring 1

DALI-kring 2

DALI-kring 2

DALI-kring 2

1* 1* 1* 1* 1*1*

AD AD AD AD AD AD

1* 1* 1* 1* 1*1*

AD AD AD AD AD AD

1* 1* 1* 1* 1*1*

AD AD AD AD AD AD

1* 1* 1* 1* 1*1*

AD AD AD AD AD AD

Control Test systeemtopologie 
Systeemoverzicht
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Net 230 V/50 HZ
L
N
PE

TCP/IP

Nport 2

Bestelnummer 22 154 418

GO-ON

Pakket

1* 230 V AC
 Permanente fase

ONLITE local Extender

Bestelnummer 22 156 830

BD1BD1

max. 300 m/1,5 mm2 max. 64 armaturen

max. 300 m/1,5 mm2 max. 64 armaturen

BD2BD2

ONLITE local Extender

Bestelnummer 22 156 830

BD1BD1
max. 300 m/1,5 mm2 max. 64 armaturen

BD2BD2

ONLITE local Extender

Bestelnummer 22 156 830

BD1BD1
max. 300 m/1,5 mm2

max. 300 m/1,5 mm2

max. 300 m/1,5 mm2

max. 300 m/1,5 mm2max. 64 armaturen

BD2BD2

2x 
RS 232

LAN

GO

ONLITE BRI
Bestelnummer 22 185 300

L N

K1

K2

K3

+Ub GND

230V AC 

24V DC 

+ –

Bestelnummer 22 154 507

ONLITE local Switch module

Bestelnummer 22 154 522

ONLITE IR-printer

S4

Schakelaars

ONLITE local 

SB 128 Controller

Bestelnummer 22 156 829

S3S2S1AD
1

C
O

M

AD
2

Infrarood

P
E

N L B
D

1
B

D
2

Tx
D

R
xD

G
N

D

K
14

K
12

K
11

K
24

K
22

K
21

K
34

K
32

K
31

A
D

1
A

D
2

DALI-kring 1

DALI-kring 1

DALI-kring 2

DALI-kring 2

DALI-kring 2

1* 1* 1* 1* 1*1*

AD AD AD AD AD AD

1* 1* 1* 1* 1*1*

AD AD AD AD AD AD

1* 1* 1* 1* 1*1*

AD AD AD AD AD AD

1* 1* 1* 1* 1*1*

AD AD AD AD AD AD



Control Test systeemtopologie 
Schakelwijzen

De SB 128 controller maakt voor elke veiligheids- en vluchtwegar-
matuur een individuele configuratie van de schakelwijzen mogelijk. 
U kan daarbij kiezen tussen een stand-by schakeling en een  
permanente schakeling en voor geschakeld permanent licht.

Stand-by schakeling en  
permanente schakeling
De configuratie van de schakel-
wijze gebeurt voor elke controller 
via de respectieve instelling aan 
de SB 128 controller.

Kring 2

Kring 1

SB 128 
Controller

2-draads-DALI-stuurleiding230 V AC1* 

230 V AC laadfase (L)

1*

L

AD1

L’ N PE L L’ N PE

AD2

AD1

AD2

230 V AC laadfase (L) 

Kring 2

Kring 1

SB 128 
Controller

2-draads-DALI-stuurleiding230 V AC1* 

230 V AC

L

AD1

L’ N PE L L’ N PE

AD2

AD1

AD2

1*

L’

Geschakeld permanent licht 
met schakelingang
De geschakelde fase wordt naar 
de schakelingang van de veilig- 
heidsverlichtingsarmatuur ge-
stuurd. Afhankelijk van de posi-
tie van de schakelaar wordt de 
armatuur in- en uitgeschakeld.
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2-draads-DALI-stuurleiding230 V AC1* 

max. 64 armaturenKring 2

max. 64 armaturenKring 4

max. 64 armaturenKring 3

max. 64 armaturenKring 1
DA

LI
-k

rin
g 

A 

DA
LI

-k
rin

g 
B

Tijdschakelapparaat

SB 128 
Controller

Switch
Module

1*

1*

1* 1*

1* 1*

1* 1*

1* 1*

1*

1*

Extender

Extender

Extender

S1

S2

S3

S4

COM

Geschakeld permanent licht 
met de ONLITE local Switch 
module
Met de Switch module kunnen 
conventionele schakelaars of 
tijdschakelapparaten met poten-
tiaalvrije contacten worden  
gebruikt om de vier veiligheids- 
verlichtingskringen van de SB 
128 controller te schakelen. Met 
elk van de vier schakelcontacten  
S1 tot S4 kunnen individuele 
vluchtweg- en veiligheidsverlich-
tings-armaturen of alle armatu-
ren van een kring gezamenlijk 
van de permanente schakeling 
naar de stand-by schakeling 
worden omgeschakeld. 
Daardoor wordt de levensduur 
van de lichtbron duidelijk ver-
hoogd en het stroomverbruik 
gereduceerd.

Gelieve met de volgende zaken rekening te houden:
•	� Voor de te schakelen armaturen moet aan de SB 128 controller de schakelwijze S1 

worden ingesteld.
•	� De ONLITE local Switch module mag enkel aan DALI-uitgang A van de SB 128  

controller worden aangesloten.
•	� Er is slechts één Switch module per systeem toegelaten.
•	� De individuele schakelingangen van de Switch modules zijn vast toegewezen aan  

de vier DALI-kringen: schakelingang S1 schakelt DALI-kring 1, S2 DALI-kring 2,  
S3 DALI-kring 3 en S4 DALI-kring 4.

Voor bijkomende vragen over de configuratie kan u altijd terecht bij uw Zumtobel  
adviseur.
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ONLITE central 
Systemen voor veiligheidsverlichting met centrale voeding

Overzicht ONLITE central

ONLITE central eBox
Feiten en voordelen in een oogopslag
Centraal systeem voor de noodstroomvoorziening	
Praktische voorbeelden van een sub- en hoofdstation
Systeemoverzicht 					   
Optimale oplossing voor LED-veiligheidsverlichtingssystemen 
Flexibele verlichtingssterktes			 
Central Processing Unit voor bediening, visualisering  
en koppeling in netwerk
SCM en OCM – volgens behoefte en toepassing  
eenvoudig uitgerust
Drie substations voor elke behoefte
Configuratievoorbeeld	

Configuratieaanwijzingen voor ONLITE central eBox
Systeemtopologie

ONLITE central eBox
als Low Power Supply systeem				  

Projectie van installatie voor ONLITE central eBox
Stap voor stap naar de optimale oplossing voor de  
veiligheidsverlichting

ONLITE central CPS
Projectspecifiek aangepast en in netwerk gekoppeld  
centraal batterijsysteem
Veiligheidsverlichtingssysteem op maatt
Praktische voorbeelden van een compact- en een hoofdstation
Systeemoverzicht 
Elke DALI-armatuur uit het standaardprogramma van 
Zumtobel is ook een veiligheidsarmatuur
Eén systeemcentrale voor bediening, visualisering en  
koppeling in netwerk
Mobiele touch-PC voor de inbedrijfstelling
Bewakingswijzen
Variabele bewaking – alles is mogelijk
Grote keuze aan krachtige batterijblokken
Systeemtopologie

Configuratieaanwijzingen voor ONLITE central CPS
Veiligheidsverlichting als eilandoplossing
Veiligheidsverlichting met LUXMATE LITENET
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ONLITE central eBox
Het centraal gevoede veiligheidsverlichtingssysteem is optimaal 
aangepast aan de specifieke eigenschappen van LED-armaturen 
– met dubbele energie-efficiëntie als resultaat: wanneer spaarza-
me armaturen worden aangesloten, scoort ONLITE central eBox 
met een gering systeemvermogen. Zo voedt het veiligheidsverlich-
tingssysteem armaturen met een aangesloten vermogen van in  
totaal 1500 Watt gedurende één uur en armaturen met in totaal 
500 Watt gedurende drie uur. Meerdere installaties kunnen heel 
eenvoudig in een netwerk met elkaar verbonden worden.

ONLITE central CPS
Met de DALI-bewaking als standaard is een variabele inrichting  
van max. 300 stroomkringen mogelijk en kunnen tot 6000 veilig-
heids- en vluchtwegarmaturen in het systeem worden geïnte- 
greerd.

•	 Visualisatie via webbrowser
•	 Hoge uitgangsvermogens zowel in AC- als in DC-werking

•	 Maximaal aantal uitgangskringen
•	 Modulaire ingangs- en uitgangsmodules voor maximale  
	 flexibiliteit
•	 Combinatie van verschillende bewakingssoorten zoals DALI, 	
	 Powerline, stroomkringbewaking in één systeem
•	 Gemengde werking mogelijk: permanente schakeling,  
	 stand-byschakeling
•	 Ideaal voor toepassing binnen een brandcompartiment 

Systeem met gelimiteerde capaciteit
< 1500 Watt bij 1 h noodwerking
< 500 Watt bij 3 h noodwerking

Central Power Supply systemen
Capaciteitsonafhankelijk,  
naar boven toe open systemen

Overzicht ONLITE central

ONLITE central eBox
Optimaal aan moderne LED-armaturen aangepast, worden in het 
centraal gevoede veiligheidsverlichtingsysteem ONLITE central 
eBox meerdere installaties eenvoudig in een netwerk met elkaar 
verbonden. De modulaire ingangs- en uitgangsmodules krijgen 
daarbij maximale flexibiliteit.

•	 Subverdelers voor korte eindstroomkringen
•	 Gereduceerd energieverbruik, geringere batterijcapaciteit
•	 Combinatie van verschillende bewakingssoorten zoals DALI, 	
	 Powerline en stroomkringbewaking in één systeem
•	 Gemengde werking mogelijk: permanente schakeling, 		
	 stand-byschakeling en geschakeld permanent licht (L’)
•	 Ideaal om meerdere brandcompartimenten te voeden
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* Centrale voedingssystemen volgens EN 50171
  • Central Power Supply systeem (CPS)
  • Low Power Supply systeem (LPS)  

ONLITE central eBox *
Feiten en voordelen in een oogopslag

•	� Met “heartbeat” bewaakte busfase- 
bewakers

•	 Tot 70 % lagere vuurbelasting dankzij  
	 geringere kabellengtes en subverdelers
•	 Individuele melding van storingen en  
	 fouten
•	 Steeds een actueel beeld van de  
	 installatie via de interface op web- 
	 browserbasis

Hoge veiligheid
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•	 Communicatie via Powerline (netleiding) 	
	 of DALI
•	� Niet vereist: brandveilige bedrading  

binnen een brandcompartiment
•	 30 % minder installatiewerk door de  
	 opdeling van het gehele systeem in  
	 subverdelers
•	 Snelle inbedrijfstelling met WIZARD- 
	 gestuurd menu

•	� Geringere batterijcapaciteiten dankzij  
flexibel programmeerbaar niveau van de 
veiligheidsverlichting

•	 DALI-compatibiliteit voor een eenvoudige  
	 en voordelige integratie in de algemene  
	 verlichting
•	 Geïntegreerde DALI Memory functie voor  
	 DALI-lichtmanagement zonder bijkomen- 
	 de hardwarecomponenten
•	 Leerfunctie inzake vermogen aan elke  
	 stroomkring

Eenvoudige installatieEfficiënte intelligentie

http://zumtobel.com/central


De ONLITE central eBox is perfect afgestemd op de LED-veiligheids- 
en -vluchtwegarmaturen van Zumtobel. Ook het gebruik bij stan-
daardarmaturen met een nominale spanning van 230 V AC of 216 V DC 
is mogelijk. Dankzij de overzichtelijke opbouw en de modulaire in-
plugtechniek kan het centrale noodstroomvoorzieningssysteem zeer 
flexibel worden toegepast. Nog een pluspunt: de comfortabele han-
tering met een eenvoudige montage, een optimale kabelinvoer langs 
boven en onderen en een grote ruimte voor de kabelklemmen. De 
eerste inbedrijfstelling gebeurt makkelijk en snel via het wizardge-
stuurde menu.

Zonder bijkomende software worden via de webbrowserinterface  
tot 10 000 armaturen of 100 installaties gevisualiseerd. Dit maakt 
het onderhoud eenvoudig: de ONLITE central eBox beschikt over 
labels voor individuele benamingen en het speciale concept van de 
kap laat toe om de installatie makkelijk en op een plaatsbesparende  
wijze te openen. De ideale verluchting van de batterijruimte verze-
kert de bescherming tegen oververhitting.

Afneembaar deksel voor de 
aan-sluitruimte voor een com- 
fortabele bedrading en contact-
klemmen voor alle aansluitingen

Dichtklapbaar kijkvenster

Ventilatiesleuf voor verluchting  
en koeling van de batterijen

Kabelinvoer door 
Z-railmontage langs boven en 
onderen mogelijk

Ruim batterijvak met stabiele 
vakdragers voor een een
voudige aansluiting en een 
makkelijk onderhoud van de 
batterijen

Vrije inplugplaatsen  
voor modules

Afneembaar benedendeksel voor 
de vervanging en controle van de 
18 batterijen

CPU en kleurenaanraakscherm

ONLITE central eBox
Centraal systeem voor de noodstroomvoorziening

Is de ONLITE central eBox nu een “LPS” of “CPS” 
installatie?
ONLITE central eBox is beide: het is een kleine LPS 
(Low Power Supply systeem), maar speelt ook mee in 
de grote liga van de CPS (Central Power Supply  
systeem). Het systeem voldoet aan alle vereisten van 
LPS en CPS systemen volgens EN 50171 en is dus  
perfect geschikt voor toepassing in heel kleine en grote 
projecten.

*  �LPS (Low Power Supply systeem) volgens EN 50171 voor max.  
1500 Watt gedurende 1 h noodwerking en 500 Watt gedurende  
3 h noodwerking

** �CPS (Central Power Supply systeem) volgens EN 50171  
capaciteitsonafhankelijk, naar boven toe open systeem

Batterijlader

Kast in poedergelakt plaatstaal  
in kleur RAL 7035
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ONLITE central eBox
Praktische voorbeelden van een sub- en hoofdstation

Stand alone

Voor de voeding en bewaking van kleinere objecten wordt de 
ONLITE central eBox installatie in het gebouw geïnstalleerd.  
Als kleine installatie zonder vastgelegde brandcompartimenten  
is dit efficiënte veiligheidsverlichtingssysteem optimaal voor shops, 
kleinere kantoren of KMO‘s.

Geoptimaliseerde installatie

Als uitbreidbaar veiligheidsverlichtingssysteem voedt ONLITE  
central eBox max. 30 eindstroomkringen en 600 veiligheids-  
en vluchtwegarmaturen. Met het gebruik van substations is het  
systeem op het vlak van veiligheid en economisch rendement  
uitstekend geschikt voor grote objecten. De substations bieden  
nog een extra voordeel: hiermee kan tot 30 procent van de installa-
tiekost en tot 70 procent van de vuurbelasting worden uitgespaard.
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Verbonden in een netwerk

Meerdere ONLITE central eBox installaties voeden en bewaken  
grotere etages of brandcompartimenten. De installaties werken 
daarbij autonoom maar zijn met elkaar verbonden via Ethernet. 
Deze toepassing is vooral geschikt voor grote objecten met  
complexe brandcompartimenten (etages), bij het achteraf toevoegen 
van de veiligheidstechniek of bij de modernisering van de veilig-
heidsverlichting op het hoogste niveau.

Brandveilig

Uitgerust met vuurvaste E60 subverdelers, voedt en bewaakt ONLITE 
central eBox middelgrote tot grote projecten. Best neemt daarbij een 
vuurresistente subverdeler als eindstroomkring de voeding van meer-
dere brandcompartimenten (etages) op zich.



ONLITE central eBox
Systeemoverzicht 

eBox MS 1700 
Hoofdstation

eBox MS 1200 
Hoofdstation

De ONLITE central eBox is een perfect afgestemd en dus heel over-
zichtelijk en flexibel typeprogramma. Voor elke toepassing is er de 
juiste basisbehuizing in een functioneel design. Modulair opge-
bouwd, is het hoofdstation toch compact gebouwd met het oog op 
een eenvoudige montage. Zeer kleine substations maken de instal-
latie dichtbij de eindstroomkringen in zelfs zeer kleine nissen moge-
lijk. En met optionele, externe modules in de systeembus kunnen de 
functies van elk individueel ONLITE central eBox systeem worden 
uitgebreid. Meer informatie hierover vindt u op pagina 146.

Eigenschappen 
•	� Totaal vermogen in noodwerking tot 

2730 W bij 1 uur noodwerking
•	Totaal vermogen in netwerking tot  
	 5000 VA
•	30 eindstroomkringen (OCM)
•	4 externe substations (SUB)
•	36 schakelingangen (BSIM)
•	9 busfasebewakers (BDP)
•	1 display op afstand (BRI)
•	Webbrowerinterface voor max. 10 000 	
	 armaturen en 100 installaties

Stroomkringen (max. 20 armaturen)
30 in totaal (6 interne, 24 externe voor SUB 
met telkens 3 dubbele stroomkringen)

 
30 in totaal (6 interne, 24 externe voor SUB 
met telkens 3 dubbele stroomkringen)

 
3 OCM-modules met 2 uitgangskringen (3x)

 
3 OCM-modules met 2 uitgangskringen (3x) 3 OCM-modules met 2 uitgangskringen (3x)

Maximum aantal armaturen afhankelijk van  
de beschikbare batterijcapaciteit 1)

 
600 in totaal
120 intern
120 per SUB extern

 
600 in totaal
120 intern
120 per SUB extern

120 stuks 120 stuks 120 stuks

Netaansluiting
3-polig (L / N / PE) 230 / 240 V ± 10 % max.
5500 VA vermogen bij volledige uitbouw

3-polig (L / N / PE) 230 / 240 V ± 10 % max.
5500 VA vermogen bij volledige uitbouw

5-polig (vanuit het hoofdstation  
L / N / PE / B+ / B-) 

5-polig (vanuit het hoofdstation  
L / N / PE / B+ / B-)

5-polig (vanuit het hoofdstation  
L / N / PE / B+ / B-)

Verbinding systeembus 
tweepolig min. 2 x 0,75 mm² tweepolig min. 2 x 0,75 mm² tweepolig naar hoofdstation (3x) tweepolig naar hoofdstation (3x) tweepolig naar hoofdstation (3x) 

Netwerking	       
                       Uitgangsvermogen AC totaal 5000 VA per SCM 1000 VA 5000 VA per SCM 1000 VA  1000 VA per SUB

   420 VA per OCM
 1000 VA per SUB
   420 VA per OCM

 1000 VA per SUB
   420 VA per OCM

Noodwerking bijv. voedingsduur van 1 uur
                       Batterijcapaciteit DC totaal 1)

 
2730 W bij 24 Ah 2)

 
1215 W bij 12 Ah 2) max. 750 W per SUB 3) max. 750 W per SUB 3) max. 750 W per SUB 3)

ondergebracht in kast
max. per  SCM 750 W / 200 W 
per stroomkring

ondergebracht in kast
max. per  SCM 750 W / 200 W 
per stroomkring

max. 200 W per stroomkring max. 200 W per stroomkring max. 200 W per stroomkring 
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Batterijspanning 216 V nominaal (189–249 V)

eBox SUB IP20 
Substation

eBox SUB IP65 
Substation

eBox SUB E60 
Vuurvast substation

Batterijcapaciteit in Watt in functie van de nominale voedingsduur 
 
Batterijtype  	 Systeemspanning 	 Max. DC systeemvermogen inclusief 25 % door norm voorgeschreven  
		  verouderingsreserve (EN 50 171 - 6.12.4)

ONLITE central eBox accu PB / 12	 [V]	 8 h	 5 h	    3 h	   2 h	 1 h	 0,5 h 
	

                                         7,2 Ah	 216		 131	 178	    274	    381	   656	 1085	

                                         12 Ah	 216		 233	 324	    487	   640	 1215	 1993	

                                         24 Ah	 216		 479	 697	 1040	 1490	 2730	 3750

1)

2)

Stroomkringen (max. 20 armaturen)
30 in totaal (6 interne, 24 externe voor SUB 
met telkens 3 dubbele stroomkringen)

 
30 in totaal (6 interne, 24 externe voor SUB 
met telkens 3 dubbele stroomkringen)

 
3 OCM-modules met 2 uitgangskringen (3x)

 
3 OCM-modules met 2 uitgangskringen (3x) 3 OCM-modules met 2 uitgangskringen (3x)

Maximum aantal armaturen afhankelijk van  
de beschikbare batterijcapaciteit 1)

 
600 in totaal
120 intern
120 per SUB extern

 
600 in totaal
120 intern
120 per SUB extern

120 stuks 120 stuks 120 stuks

Netaansluiting
3-polig (L / N / PE) 230 / 240 V ± 10 % max.
5500 VA vermogen bij volledige uitbouw

3-polig (L / N / PE) 230 / 240 V ± 10 % max.
5500 VA vermogen bij volledige uitbouw

5-polig (vanuit het hoofdstation  
L / N / PE / B+ / B-) 

5-polig (vanuit het hoofdstation  
L / N / PE / B+ / B-)

5-polig (vanuit het hoofdstation  
L / N / PE / B+ / B-)

Verbinding systeembus 
tweepolig min. 2 x 0,75 mm² tweepolig min. 2 x 0,75 mm² tweepolig naar hoofdstation (3x) tweepolig naar hoofdstation (3x) tweepolig naar hoofdstation (3x) 

Netwerking	       
                       Uitgangsvermogen AC totaal 5000 VA per SCM 1000 VA 5000 VA per SCM 1000 VA  1000 VA per SUB

   420 VA per OCM
 1000 VA per SUB
   420 VA per OCM

 1000 VA per SUB
   420 VA per OCM

Noodwerking bijv. voedingsduur van 1 uur
                       Batterijcapaciteit DC totaal 1)

 
2730 W bij 24 Ah 2)

 
1215 W bij 12 Ah 2) max. 750 W per SUB 3) max. 750 W per SUB 3) max. 750 W per SUB 3)

ondergebracht in kast
max. per  SCM 750 W / 200 W 
per stroomkring

ondergebracht in kast
max. per  SCM 750 W / 200 W 
per stroomkring

max. 200 W per stroomkring max. 200 W per stroomkring max. 200 W per stroomkring 



35

DALI (NDA)                        Powerline (NSI)

ONLITE central eBox en  
LED-systemen

De ONLITE central eBox en innovatieve LED-veiligheids- en -vlucht-
wegarmaturen vormen samen een sterk team. Door het gebruik van 
efficiënte LED-armaturen met een lichtverdeling die optimaal op de 
noden van de veiligheidsverlichting is afgestemd, wordt het aange-
sloten vermogen tot een minimum beperkt. Daardoor kunnen de 
vereiste batterijcapaciteit en de omvang van de voedingssystemen 
aanzienlijk worden gereduceerd. De communicatie tussen een 
ONLITE central eBox systeem en de LED-armaturen is afhankelijk  
van de vraag met DALI of Powerline mogelijk en laat toe om elke 
armatuur individueel te sturen en te bewaken. De veiligheidsverlich-
ting kan volledig onafhankelijk van de algemene verlichting worden 
aangestuurd. 

Systeemoverzicht ONLITE central eBox 
Optimale oplossing voor LED-veiligheidsverlichtingssystemen

NDA- of NSI-ballast met 
ingebouwde interface
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Systeemoverzicht ONLITE central eBox 
Optimale oplossing voor LED-veiligheidsverlichtingssystemen

ONLITE central eBox en  
geïntegreerde LED-veiligheids- 
verlichtingssystemen

Om een uniform plafondbeeld te realiseren, kunnen de armaturen  
van de algemene verlichting in de veiligheidsverlichting worden 
geïntegreerd. Het systeem ONLITE central eBox maakt daarbij een 
optische aanpassing en ook functioneel een optimale integratie in  
de algemene verlichting mogelijk. Elke armatuur kan via de geïnte-
greerde DALI (OCM-NDA) of Powerline (OCM-NSI) uitgangsmodule 
optimaal in een lichtmanagementsysteem van Zumtobel worden 
opgenomen. Om de efficiëntie van de veiligheidsverlichting te ver
hogen en de vereiste batterijcapaciteit te verlagen, kunnen speciale 
LED-oplossingen in de algemene verlichting worden geïntegreerd.  
De lichtbron voor de algemene verlichting worden gevoed via de  
conventionele elektrische installatie, de LED‘s voor de veiligheids
verlichting via het ONLITE central eBox systeem.

Ballast  
PCA

Veiligheidsver-
lichtingsmodule 
NDA of NSI



ONLITE central eBox  
Flexibele verlichtingssterkte

Niveau van de veiligheidsverlichting onder een knopdruk
Het instellen van het niveau van de veiligheidsverlichting gebeurt 
eenvoudig op de webinterface van de ONLITE central eBox.  
De lichttechnisch berekende waarden kunnen per kring of voor  
elke armatuur afzonderlijk worden ingegeven. Zumtobel armaturen 
met DALI-dimbare LED-drivers of ballasten (armatuurbenamingen 
eindigend met LDE of NDA) en ook Zumtobel ONLITE Powerline  
armaturen (armatuurbenamingen eindigend met NSI) maken een in-
dividuele definiëring van het dimniveau in de noodwerking mogelijk. 
Het verlichtingsniveau van de veiligheidsarmaturen kan traploos tot 
5 % van de normale verlichting worden gereduceerd. 

Niet programmeerbaar  
veiligheidsverlichtingsniveau  
Bij conventionele oplossingen voor de veiligheids- 
verlichting met een niet programmeerbaar veiligheids-
verlichtingsniveau is het vermogen in de noodwerking 
identiek aan dat van de netwerking. Dit vergt hogere 
batterijcapaciteiten en leidt tot een hoger energie- 
verbruik.

Conventionele oplossing

Armatuur 1	 100 %

Armatuur 3	 100 %

Armatuur 2	 100 %
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Met programmeerbaar veiligheidsverlichtingsniveau
Meestal volstaat reeds 10 % van de lichtstromen van  
de netwerking om de minimale verlichtingssterkte in  
de noodwerking te garanderen. Het programmeerbare  
veiligheidsverlichtingsniveau beperkt de systeemkosten 
tot een minimum omdat de batterijsets en de centrale 
installaties beduidend kleiner geconcipieerd kunnen 
worden en levert zo een bijdrage tot het ontlasten van 
het milieu.

SET DC functie
De instelling van de DC-waarde is slechts één maal bij de eerste  
inbedrijfstelling nodig. Afhankelijk van het armatuurtype wordt het 
commando middels DALI of PLC (Powerline, dit vereist een bijkomen-
de module voor de ballast) via de webinterface naar de ONLITE  
central eBox gestuurd en van daaruit rechtstreeks naar de ballast van 
de betreffende armatuur in het niet-vluchtige geheugen weggeschre-
ven. Het starten in de noodwerking op de ingestelde SET DC waarde 
gebeurt binnen de 200 ms waardoor dit systeem in elke veiligheids-
verlichtingsinstallatie conform EN 50172 kan worden toegepast.

ONLITE central eBox en LED-systemen

Armatuur 1	 30 %

Armatuur 3	 20 %

Arm. 2	 10 %

DC vermogen

Dimniveau



ONLITE central eBox
Central Processing Unit voor bediening, visualisering en koppeling in netwerk

Netwerk TCP/IP

Kleurenaanraakscherm

Meertalige display

Inbedrijfstelling via WIZARD

Service TCP/IP

USB 2.0

CPU – Central Processing Unit
Als Central Processing Unit met een kleurenaanraakscherm van  
4,3 inch neemt de ONLITE central eBox de bewaking en visualise-
ring van de volledige veiligheidsverlichtingsinstallatie op zich. De 
eerste inbedrijfstelling gebeurt makkelijk en snel via het wizardge-
stuurde menu. Al even comfortabel kunnen de overige instellingen 
via de RJ45-servicebus onderaan met een p2p TCP/IP-verbinding 
vanuit een notebook worden vastgelegd. Zonder bijkomende soft-
ware, puur op webbrowserbasis, staat een overzichtelijke interface 
ter beschikking via dewelke tot 100 installaties of 10 000 armaturen 
bediend kunnen worden. Gegevens zoals het testboek kunnen een-
voudig via een USB-interface ge-upload en gedownload worden.

Ethernet – WLAN – Internet – Standaard koppelbaar in netwerk
Elke ONLITE central eBox module kan via Ethernet op basis van  
een webbrowser en dus zonder bijkomende software worden  
gevisualiseerd. Zo kan de installatie via elke computer op afstand 
worden beheerd.
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Home
De door de norm opgelegde statusgegevens van de  
actuele eBox worden hier overzichtelijk weergegeven. 
Wanneer er meerdere eBoxen in één systeem zijn  
gekoppeld, worden deze ook allemaal samen op het 
eerste scherm getoond. De navigatie gebeurt comforta-
bel via het Quick menu, bijvoorbeeld naar de tests of 
naar het testboek van de installatie.

Control
Het tweede hoofdmenupunt is vooral gewijd aan de 
temperatuur. Het temperatuurverloop van de batterij 
wordt grafisch weergegeven en via de geïntegreerde 
kalender- en tijdfunctie kan heel precies over de hele  
levenscyclus elke afwijking worden getoond. Voor het 
preventieve onderhoud van de installaties staat de  
vooraf uitgerekende levensduur ter beschikking.

Testboek
Het testboek wordt opgesteld aan de hand van de 
weergegeven en opgeslagen gegevens. In het niet-
vluchtige geheugen worden de waarden van minstens 
drie jaar opgeslagen – het testboek kan op elk moment 
vrij geformatteerd en voor de archivering als .pdf of .xml 
bestand uitgevoerd worden.
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ONLITE central eBox
SCM en OCM – volgens behoefte en toepassing eenvoudig uitgerust

SCM Switch Connection Module
Eén ONLITE central eBox SCM is in de standaardlevering inbegrepen. 
Wanneer meerdere substations worden gebruikt, moet per substation 
een bijkomende ONLITE central eBox SCM worden bijbesteld.

Uitgangsvermogen AC	 1000 VA

Uitgangsvermogen DC	 750 W

Zekeringen (6 x 32 mm)	 3 x 8 A

Uitgangsspanning AC	 230 / 240 V ± 10 %

Max. aantal armaturen  	 120

ONLITE central eBox SCM

Omschakel- en beveiligingsmodule
SCM
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Dubbele stroomkringmodule met Powerline 
communicatie

Dubbele stroomkringmodule met DALI-communicatie

Dubbele stroomkringmodule met stroomkringbewaking
OCM-NPS

OCM-NSI 

OCM-NDA

ONLITE central eBox OCM

OCM Output Circuit Modules 
Tot drie ONLITE central eBox OCM-modules kunnen per installatie 
optioneel uitgerust worden. Daarbij komen de verschillende functies 
van de modules ook gemengd voor. Elke stroomkring wordt apart 
door een zekering van 3,15 A 6 x 32 mm beveiligd. In de batte-
rijkring gebeurt de beveiliging 2-polig, in het net 1-polig. Het totale 
vermogen van de drie dubbele stroomkringmodules mag niet hoger 
zijn dan 1000 VA en 750 Watt.

Uitgangsvermogen per kring AC	 420 VA

Uitgangsvermogen per kring DC	 200 W

Zekeringen (6 x 32 mm)	 6 x 3,15 A

Uitgangsspanning AC	 230 / 240 V ± 10 %

Uitgangsspanning DC (nominaal) 	 216 V (189–249 V)
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5 (1.5 – 4.0 mm2)

ONLITE central eBox
Drie substations voor elke behoefte

Kabelvoering naar hoofdstation  
ONLITE central eBox MS 1200 of 
ONLITE central eBox MS 1700

Vermogensmeting
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Kabelvoering vanuit het substation naar het hoofdstation 
ONLITE central eBox
De 5-polige energieleiding moet vuurvast tot aan de installatieplaats 
van het ONLITE central eBox substation van het betreffende brand-
compartiment worden aangelegd. Wanneer meerdere brandcom-
partimenten vanuit het ONLITE central eBox E60 substation worden 
gevoed, moet de energieleiding vuurvast tot in de kast en moeten 
de eindstroomkringen telkens tot in het te voeden brandcomparti-
ment worden aangelegd.  
 
De systeembus kan lijn- of stervormig worden uitgevoerd. Er kan 
van een vuurvaste kabelaanleg worden afgezien omdat de bewa-
king van de bus via een heartbeatcontrole verzekerd is. Wanneer 
door een onderbreking of kortsluiting protocollen met vertraging of 
niet aankomen, wordt de AC-noodwerking van alle armaturen aan 
de eindstroomkring geactiveerd.

Er zijn drie substations beschikbaar:
•	�� ONLITE central eBox SUB E60
	 Dit standaard substation wordt gebruikt wanneer de  
	 eindstroomkringen in verschillende brandcomparti- 
	 menten worden bediend.

• ONLITE central eBox SUB E00
	 Standaard substation in E00 IP20 voor de voeding van 	
	 eindstroomkringen zonder indeling in brandcomparti-	
	 menten.

• ONLITE central eBox SUB IP65
	 Standaard substation in E00 IP65 voor de voeding van 	
	 eindstroomkringen zonder indeling in brandcomparti-
	 menten voor ruwere omgevingen, bijv. in industrie en 	
	 (ondergrondse) parkeergarages.



ONLITE central eBox 
Configuratievoorbeeld

SUB IP65

Systeembus

SUB E00

SUB E00

SUB E60

BPD
Busfasebewakers

BSIM
Schakelingangsmodule bus

ONLITE central eBox

Brandcompartiment 1

Brandcompartiment 2

Brandcompartiment 3

Brandcompartiment 4

Brandcompartiment 5Brandcompartiment 6
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ONLITE BRI
Display op afstand

Brandcompartiment 7

Een eBox systeem is meestal als volgt opgebouwd:
Het ONLITE central eBox hoofdstation is opgesteld in een techni-
sche ruimte 1) en voedt via vuurvast aangelegde stijgleidingen de 
verschillende substations. De bewaking gebeurt via een bijkomen-
de, apart geïnstalleerde systeembus (geen functiebehoud noodza-
kelijk), via dewelke ook externe modules 2) kunnen worden opgeno-
men. Veiligheidsarmaturen kunnen comfortabel mee met de 
algemene verlichting geschakeld worden. Als alternatief kunnen 
branddetectie-installaties de veiligheidsverlichting in een vroeg  
stadium – nog voor de netspanning in het gebouw uitvalt – via de 
alarmingang van een busfasebewaker activeren.

1) Zie pagina 150–151
2) Zie pagina 148–149



A

Configuratieaanwijzingen voor ONLITE central eBox
Systeemtopologie

ONLITE central eBox MS 1200
max. 600 LED-armaturen

* �Gebruik met  
ONLITE central eBox

Status-LED*

groen 	 installatie bedrijfsklaar

geel 	 installatie in batterijwerking

rood	� te veel lampuitvallen in de 
installatie

rood – regelmatig  
alle 0,5 s aan/uit	 storing in de installatie

alle – uit	 uitval van de systeembus

alle – regelmatig  
alle 0,5 s aan/uit	� storing aan systeembus of  		

hoofdstation uitgevallen

ONLITE BRI display op afstand
De module is een display op afstand voor de 
bedrijfsstatus van een veiligheidsverlichtings-
installatie. Deze wordt volgens EN 50172 voor 
elke installatie opgelegd. De display op af-
stand wordt op een geschikte plaats binnen in 
het gebouw geïnstalleerd om op elk moment 
de toestand van de installatie te kunnen afle-
zen.

ONLITE central eBox BSIM
max. 9 

ONLITE central eBox BPD
max. 9

ONLITE central EPD 2

ONLITE central eBox DSIM
max. 9

L1/N/PE

3ONLITE central eBox
max. 100 armaturen

Status Address
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L N

56

7
8

9 0 1

2
3

4

S1 S2 S3 S4
Status

Address

B1 B2

N L1
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8
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out
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AlarmTest

L
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DA
DAin1

L
N

in2

5
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1

234

Status
Address

L/N

2
S4 – L/N
S3 – L/N
S2 – L/N
S1 – L/N

L1/L2/L3/N

4

L1/L2/L3/N

4

2

ONLITE central eBox 
SUB Substations
max. 4

ONLITE central eBox
max. 600 armaturen

PC / Webbrowser

Nooduitschakeling

Systeembus

Systeembus

max. 20 armaturen

max. 20 armaturen

max. 20 armaturen

max. 20 armaturen

max. 20 armaturen

max. 20 armaturen

ONLITE BRI

Betriebsbereit
Ready to operate

Batteriebetrieb
Battery operation

Störung
Failure

L1   N     L2          L3       

12   11   14   24   21   22

Test

Us

Fault

TCP/IP 
netwerk

DALI

DALI

Individuele bewaking via DALI (NDA)

Individuele bewaking via Powerline (NSI)

Stroomkringbewaking (NPS)

L
N
PE
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ONLITE central eBox BSIM
max. 9 

ONLITE central eBox BPD
max. 9

ONLITE central EPD 2

ONLITE central eBox DSIM
max. 9

L1/N/PE

3ONLITE central eBox
max. 100 armaturen
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Status
Address

L/N

2
S4 – L/N
S3 – L/N
S2 – L/N
S1 – L/N

L1/L2/L3/N

4

L1/L2/L3/N

4

2

ONLITE central eBox 
SUB Substations
max. 4

ONLITE central eBox
max. 600 armaturen

PC / Webbrowser

Nooduitschakeling

Systeembus

Systeembus

max. 20 armaturen

max. 20 armaturen

max. 20 armaturen

max. 20 armaturen

max. 20 armaturen

max. 20 armaturen

ONLITE BRI

Betriebsbereit
Ready to operate

Batteriebetrieb
Battery operation

Störung
Failure

L1   N     L2          L3       

12   11   14   24   21   22

Test

Us

Fault

TCP/IP 
netwerk

DALI

DALI

Individuele bewaking via DALI (NDA)

Individuele bewaking via Powerline (NSI)

Stroomkringbewaking (NPS)

L
N
PE

ONLITE central eBox DSIMD
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B1 B2

L N

56

7
8

9 0 1

2
3

4

ONLITE central eBox BSIM

L1
L2
L3
N
PE

S1 S2 S3 S4

L
N
PE

230/240 V AC 50/60 Hz

230/240 V AC 50/60 Hz

ONLITE central eBox

B1 B2

B    ONLITE central eBox BSIM

Systeembus

ONLITE central eBox BSIM 
Tot negen ONLITE central eBox BSIM apparaten met elk vier  
schakelingangen voor netspanning kunnen in een ONLITE central 
eBox systeem worden geïntegreerd. Het mee naar binnen brengen 
van een “externe spanning” wordt aan beide zijden met de voor de 
systeembus geschikte schakelingangsmodule verhinderd. Deze is 
meestal in een onderverdeling van de algemene stroomvoorziening 
ondergebracht.

Met de in totaal 36 schakelingangen kunnen bijv. individuele  
veiligheidsarmaturen met de algemene verlichting mee geschakeld 
worden of kunnen vluchtwegarmaturen tijdens sluitingsdagen van 
het bedrijf uitgeschakeld worden. Zo wordt de levensduur van de 
lamp verlengd en energie uitgespaard. Een “inverse” werking van de 
veiligheidsarmaturen is eenvoudig: voor een nachtelijke oriëntatie-
verlichting worden ONLITE RESCLITE armaturen via een schakelin-
gang (schakelklok, schakelaar, enz.) met een zeer gering aangeslo-
ten vermogen geactiveerd.

Configuratieaanwijzingen voor ONLITE central eBox
Systeemtopologie
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out

in

AlarmTest

ONLITE central eBox
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ONLITE central eBox BPD 
De ONLITE central eBox BPD is een voor systeembussen geschikte 
fasebewaker die tegelijk via twee bronnen gevoed wordt: via het te 
bewaken 3-fasenet en via de systeembus. In een ONLITE central 
eBox systeem kunnen tot 9 busfasebewakers geïntegreerd worden. 
Een eBox BPD biedt viervoudige bescherming: 
•	� bewaakt het net via een korte of totale uitschakeling van de  

buitengeleider
•	 bewaakt het net via het verlagen van de spanning
•	 bewaakt de twee bijkomende alarmlussen
•	 controleert zichzelf via de ‘heartbeat’ functie

Wanneer daarbij een fout optreedt, volgt via de systeembus de  
eenduidige melding aan alle veiligheids- en vluchtwegarmaturen  
of selectief aan alle armaturen van een subverdeler. Alle armaturen 
in de stand-bymodus of net uitgeschakelde armaturen worden ge-
activeerd en van netspanning voorzien – zolang de ONLITE central 
eBox nog door het net van de algemene stroomvoorziening wordt 
gevoed.

C    ONLITE central eBox BPD
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Status
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230/240 V AC // 240 V DC
L
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PE

L
N
PE

L
N
PE
DA
DA

PCA
Excel one4all

L
N
 
DA
DA

EMPowerLED

DALI control line

ONLITE central eBox OCM-NDA

Status

Service

L
N

L
N

DA
1

DA
1

DA
2

DA
2

EL
1

EN
1

EL
2

EN
2DI DI

ONLITE central eBox DSIM

D    ONLITE central eBox DSIM

ONLITE central eBox DSIM 
2-voudige netschakelingangsmodule voor het aan DALI-zijde mee 
schakelen van veiligheidsarmaturen met de algemene armaturen. 
Via een netschakelingang van de algemene verlichting kunnen alle 
armaturen aan de DALI-uitgang per kring of per groep geschakeld 
worden. Het voordeel van de module is dat het DALI-signaal in  
de ruimte en dus dichtbij de plaats van toepassing gebruikt kan 
worden en niet tot in de schakelkast van de veiligheidsverlichting 
moet worden geleid.

De ONLITE central eBox DSIM kan in een algemene armatuur  
ingebouwd worden of door het gebruik van de snoerontlasting als 
plafondinbouwapparaat gebruikt worden. De module wordt via een 
mechanische schakelaar geadresseerd (1 tot 9), er kunnen zodoen-
de 18 schakelingangen aan een DALI-bus gebruikt worden. De mo-
dule wordt gevoed door de DALI-bus, dit is goed voor 3 buslasten.

Configuratieaanwijzingen voor ONLITE central eBox
Systeemtopologie

Esquema de conexiones A
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Esquema de conexiones B



Austria

LPS

r = 2,4 m

Deutschland

LPS

Lüftung

UVA

UVA

Schweiz 
und Italien

Lüftung

UVA

LPS

England

Lüftung

UVA

LPS

Austria

LPS

r = 2,4 m

Deutschland

LPS

Lüftung

UVA

UVA

Schweiz 
und Italien

Lüftung

UVA

LPS

England

Lüftung

UVA

LPS

ONLITE central eBox
als Low Power Supply systeem

Afhankelijk van het land van opstelling van de ONLITE central eBox 
als Low Power Supply systeem (LPS = 1 h < 1500 W / 3 h < 500 W) 
kunnen verschillende regels van toepassing zijn.

Eisen voor Duitsland

De LPS-verdeler voor de voeding van de veiligheids-
stroom moet worden geïnstalleerd in ruimtes die vuur- 
bestendig (F90) van andere ruimtes afgescheiden zijn.  
De toegangsdeuren hebben minstens brandwerendheid 
EI230C (T30). De LPS is de eerste verdelerpost in het ge-
bouw die rechtstreeks door de reservestroombron wordt 
gevoed. In Duitsland gelden voor de opstelling van LPS 
en CPS installaties dezelfde regels. 

Eisen voor Oostenrijk

Wanneer bij een LPS een brandwerendheidsduur van 
30 minuten wordt verzekerd, is geen aparte elektrische 
bedrijfsruimte met rechtstreekse verluchting naar buiten 
toe nodig. Dit kan door gekeurde verdelers met functie-
behoud verzekerd worden of, wanneer de omgeving 
binnen een straal van 2,4 meter een moeilijk brandbare 
en zwak walmende zone is en er geen goederen wor-
den opgeslagen, indien de zone door een automatische 
branddetectie-installatie wordt bewaakt.

Brandschot

Brandschot

Rookmelder

Verluchting
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Eisen voor Zwitserland en Italië

Stroombronnen voor veiligheidsdoeleinden en hun  
sturingsinrichtingen moeten op niet verplaatsbare wijze 
geïnstalleerd zijn. Ze moeten in ruimtes met gering 
brandgevaar worden opgesteld. De brandwerendheid 
van de opstellingsruimte moet beantwoorden aan de 
brandwerendheid van de draagconstructie van gebou-
wen en installaties of brandcompartimenten en bedraagt 
minstens EI 30 (nbb niet brandbare bouwmaterialen). 
Deuren moeten met brandwerendheid EI30 uitgevoerd 
worden. Stroombronnen voor veiligheidsdoeleinden  
moeten met brandwerendheid EI 60 (nbb) van verdeel- 
installaties (combinaties van schakelapparaten) van de  
algemene stroomvoorziening afgescheiden worden.

Eisen voor Groot-Brittannië

LPS installaties moeten bij voorkeur in speciale techni-
sche ruimtes worden ondergebracht. Eindstroomkringen 
moeten doorlopend met vuurvaste kabels worden aan-
gelegd, die dan echter ook veiligheids- en vluchtweg- 
armaturen van meerdere brandcompartimenten kunnen 
voeden.

Brandschot

Brandschot

Opstellen van installaties inclusief batterij

Toelaatbare installatieplaatsen van stroombronnen voor  
veiligheidsdoeleinden
•	Sanitaire verdeelruimtes
•	Telefooncentrales
•	Ruimtes met veiligheidsinstallaties
•	Ruimtes met LS-verdeelinrichtingen van de algemene  
	 voeding. Stroombronnen voor veiligheidsdoeleinden moeten 		
	 met brandwerendheid EI 60 (nbb) of door een afstand van 		
	 minstens 0,8 m in een niet brandbare kast worden opgesteld.

Niet toelaatbare installatieplaatsen van stroombronnen voor 
veiligheidsdoeleinden
•	Vluchtwegen
•	Centrale ventilatie-inrichtingen
•	Opbergruimtes voor poetsgerief
•	Opslag- en productieruimtes met brandbare stoffen
•	Ruimtes waarin warmtetechnische installaties zijn opgesteld

Verluchting

Verluchting



Projectie van installatie voor ONLITE central eBox
Stap voor stap naar de optimale oplossing voor de veiligheidsverlichting

Om bij de configuratie van de veiligheidsverlichting doelgericht tewerk te 
gaan, wordt de hele configuratie in verschillende stappen onderverdeeld. 
Deze tactiek heeft haar deugdelijkheid om tot een optimale oplossing te 
komen, al dikwijls bewezen.

Lichttechnische berekeningen van 
de vluchtwegen 

Per veiligheidsarmatuur wordt de BLF 
(Ballast Lumen Factor) in procent als 
vermogensbasis gedefinieerd

Bepaling van de locaties van de 
vluchtwegarmaturen

Definiëring van de stroomkringen 
per brandcompartiment 

Optellen van de vermogens  
(PAC en PDC ) van alle veiligheids- en 
vluchtwegarmaturen per uitgangs-
kring

Berekening van de batterijcapaciteit 
volgens de voedingsduur
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Individuele bewaking

Individuele bewaking

Individuele bewaking

DALI-leidinglengtes

Vermogen en beveiliging

Ballast Lumen Factor
Vermogen AC/DC

Module-uitvoeringen 

Batterijselectie

Vermogen en 
beveiliging

Afzuiglucht 
en lucht-

volume

Aanvoerlucht en luchtvolume

Leidinglengtes systeembus
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Aansluitwaarden



Projectie van installatie voor ONLITE central eBox
Stap voor stap naar de optimale oplossing voor de veiligheidsverlichting

A    Vermogenstabel Ballast Lumen Factor

Lamp Wattage AC-vermogen  
[100 %] 

230 V / 50 Hz
[VA]

DC [W] DC [W] DC [W] DC [W] DC [W] DC [W] DC [W] DC [W] DC [W] DC [W] Ballasten / armatuur 

Niveau van veiligheidsverlichting 5 % 10 % 15 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 100 %

LED 3,7 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 1,9 2,4 3,2 EMpowerX LED NSI / ARTSIGN C EW

3,7 1,7 1,8 1,8 1,9 2,0 2,1 2,4 3,2 EMpowerX LED NSI / ARTSIGN C ED

5,0 3,5 3,6 3,7 3,8 4,0 4,1 4,3 4,5 EMpowerX LED NSI / COMSIGN 150

5,0 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 4,0 4,2 4,5 EMpowerX LED NSI / CROSSIGN 110

5,0 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 4,0 4,2 4,5 EMpowerX LED NSI / CROSSIGN 110 ERI

6,0 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 5,0 5,2 5,5 EMpowerX LED NSI / CROSSIGN 160

6,5 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 5,0 5,2 5,5 EMpowerX LED NSI / CROSSIGN 160 ERI

11,0 8,1 8,4 8,7 9,1 9,4 9,7 10,1 10,5 EMpowerX LED NSI / CUBESIGN 210

2,9 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 1,9 2,1 2,4 EMpowerX LED NSI / ERGOSIGN LED

6,0 2,0 2,2 2,4 2,8 3,2 3,6 4,5 5,5 EMpowerX LED NSI / ECOSIGN LED IP 65

11,0 8,3 8,4 8,5 8,6 8,8 9,0 9,5 10,5 EMpowerX LED NSI / FREESIGN 300

5,0 3,5 3,6 3,7 3,8 4,0 4,1 4,3 4,5 EMpowerX LED NSI / PURESIGN 150

5,0 3,5 3,6 3,7 3,8 4,0 4,1 4,3 4,5 EMpowerX LED NSI / PURESIGN 150 ERI

5,4 1,5 1,7 1,9 2,3 2,6 3,0 3,8 4,9 EMpowerX LED NSI / RESCLITE C

8,2 2,1 2,4 2,7 3,3 4,0 4,6 5,8 7,7 EMpowerX LED NSI / SQUARESIGN 300

T16 14 W 17,9 6,9 7,9 8,6 9,2 10,3 12,0 13,0 14,1 15,3 17,4 PCA 1 x 14/24 T5 EXCEL one4all lp xitec II

2/14 W 33,0 11,1 13,4 15,2 16,3 18,8 21,4 23,7 25,6 28,1 32,6 PCA 2 x 14/24 T5 EXCEL one4all lp  xitec II

21 W 24,8 7,9 9,3 10,5 11,3 13,7 15,9 17,7 19,3 20,8 24,3 PCA 1 x 21/39 T5 EXCEL one4all lp xitec II

2/21W 47,2 12,9 15,7 17,8 20,0 24,5 28,7 32,3 35,4 39,1 46,7 PCA 2 x 21/39 T5 EXCEL one4all lp xitec II

28 W 32,5 9,4 11,6 13,3 14,9 17,5 20,4 23,0 25,0 27,2 32,0 PCA 1 x 28/54 T5 EXCEL one4all lp xitec II

2/28 W 61,8 15,4 19,3 22,9 26,3 31,6 37,6 42,6 46,9 51,4 61,4 PCA 2 x 28/54 T5 EXCEL one4all lp xitec II

35 W 41,0 10,5 12,9 16,3 17,1 21,0 24,9 27,6 30,4 33,3 40,4 PCA 1 x 35/49/80 T5 EXCEL one4all lp xitec II

2/35 W 77,4 16,6 21,6 26,0 29,6 37,7 45,2 51,1 56,7 62,6 77,1 PCA 2 x 35/49 T5 EXCEL one4all lp xitec II

24 W 27,5 8,7 9,8 11,9 13,0 15,4 17,7 19,8 21,1 22,8 27,1 PCA 1 x 14/24 T5 EXCEL one4all lp xitec II

2/24 W 51,7 14,8 18,1 21,2 24,4 28,9 33,4 37,6 41,1 44,7 51,5 PCA 2 x 14/24 T5 EXCEL one4all lp xitec II

39 W 43,8 10,3 13,8 16,2 18,1 22,9 26,7 33,3 33,0 35,8 43,8 PCA 1 x 21/39 T5 EXCEL one4all lp xitec II

2/39 W 86,5 17,5 23,7 28,9 34,0 42,5 51,4 58,1 64,5 71,6 86,3 PCA 2 x 21/39 T5 EXCEL one4all lp xitec II

49 W 55,6 12,4 16,4 20,2 23,2 28,5 33,5 38,0 42,1 46,3 55,1 PCA 1 x 35/49/80 T5 EXCEL one4all lp xitec II

2/49 W 110,3 20,6 28,2 35,9 41,6 52,5 62,8 73,0 80,9 89,6 110,2 PCA 2 x 35/49 T5 EXCEL one4all lp xitec II

54 W 57,5 14,8 19,3 23,1 26,7 31,8 36,8 41,2 44,2 48,4 57,0 PCA 1 x 28/54 T5 EXCEL one4all lp xitec II

2/54 W 117,0 26,3 35,0 43,5 49,8 61,7 73,8 82,2 90,5 99,8 117,1 PCA 2 x 28/54 T5 EXCEL one4all lp xitec II

80 W 90,9 17,3 24,7 30,9 36,3 45,0 53,9 61,3 67,8 74,4 90,6 PCA 1 x 35/49/80 T5 EXCEL one4all lp xitec II

2/80 W 178,3 31,8 45,6 59,7 70,1 90,1 106,3 122,1 134,5 147,9 178,0 PCA 2 x 80 T5 EXCEL one4all lp xitec II

T26 1/18 W 19,8 7,1 8,1 9,2 10,3 11,6 13,6 15,0 15,9 17,3 19,4 PCA 1 x 18 T8 EXCEL one4all lp xitec II

2/18 W 37,3 11,8 14,3 16,4 18,1 21,4 24,4 27,2 29,3 32,2 37,0 PCA 2 x 18 T8 EXCEL one4all lp xitec II

1/36 W 37,6 9,0 11,1 13,2 15,3 19,0 22,5 25,1 27,4 32,8 35,3 PCA 1 x 36 T8 EXCEL one4all lp xitec II

2/36 W 69,8 16,5 21,2 25,1 28,6 35,6 42,0 48,1 53,2 58,6 69,6 PCA 2 x 36 T8 EXCEL one4all lp xitec II

1/58 W 54,3 12,1 16,1 19,5 22,3 27,6 32,7 36,9 41,1 44,6 54,1 PCA 1 x 58 T8 EXCEL one4all lp xitec II

2/58 W 107,8 21,2 28,5 35,8 42,0 52,1 63,0 72,4 79,4 88,0 108,5 PCA 2 x 58 T8 EXCEL one4all lp xitec II

TC-L/F 1/18 W 18,0 7,9 8,2 9,7 10,7 11,6 12,9 14,2 14,9 15,7 17,7 PCA 1 x 18/24 TCL EXCEL one4all c xitec II

2/18 W 33,4 13,1 15,1 16,0 18,0 20,9 24,0 25,9 28,0 30,6 33,1 PCA 2 x 18/24 TCL EXCEL one4all c xitec II

1/24 W 24,9 8,4 10,1 11,5 12,2 14,4 16,5 18,2 19,3 20,8 24,6 PCA 1 x 18/24 TCL EXCEL one4all c xitec II

2/24 W 47,3 13,0 16,5 19,6 21,9 26,4 30,3 34,0 37,0 40,6 47,1 PCA 2 x 18/24 TCL EXCEL one4all c xitec II

1/36 W 36,4 10,3 12,4 14,9 16,4 19,7 23,2 25,5 27,7 30,0 36,3 PCA 1 x 21/39 T5 EXCEL one4all lp xitec II

2/36 W 71,0 16,1 21,2 25,8 30,0 36,6 43,6 48,6 53,8 59,5 70,9 PCA 2 x 21/39 T5 EXCEL one4all lp xitec II

1/40 W 46,0 8,8 12,0 14,9 17,4 22,2 26,6 30,5 33,6 37,0 46,1 PCA 1 x 21/39 T5 EXCEL one4all lp xitec II

2/40 W 88,7 17,3 23,4 29,4 34,6 43,8 53,1 60,4 67,1 74,5 89,0 PCA 2 x 21/39 T5 EXCEL one4all lp xitec II

1/55 W 64,9 14,5 19,5 24,0 27,0 33,3 39,2 44,9 49,0 53,7 64,4 PCA 1 x 35/49/80 T5 EXCEL one4all lp xitec II

2/55 W 125,6 25,8 35,8 44,7 51,2 64,4 75,8 86,1 94,8 105,2 125,4 PCA 2 x 80 T5 EXCEL one4all lp xitec II

TC-S/E 1/11 W 15,7 6,4 7,5 8,2 8,6 9,8 11,2 12,4 13,0 14,4 15,3 PCA 1 x 11/13 TC EXCEL one4all xitec II

2/11 W 27,6 8,7 10,4 11,7 13,1 15,3 17,3 19,6 21,1 23,0 27,0 PCA 2 x 11/13 TC EXCEL one4all xitec II

TC-D/E 1/13 W 15,5 6,4 7,5 7,8 8,5 10,2 11,2 11,9 13,1 13,9 15,0 PCA 1 x 11/13 TC EXCEL one4all xitec II

2/13 W 28,2 9,1 11,0 12,6 14,0 16,3 18,1 21,0 22,3 24,1 27,8 PCA 2 x 11/13 TC EXCEL one4all xitec II

TC-D/T 1/18 W 20,7 7,0 8,5 10,0 11,1 12,8 14,2 15,6 16,8 18,0 20,2 PCA 1 x 18 TC EXCEL one4all xitec II

2/18 W 38,9 11,1 13,6 16,4 18,1 22,2 25,3 28,2 30,7 33,5 37,5 PCA 2 x 18 TC EXCEL one4all xitec II

1/26 W 28,4 8,7 10,5 12,4 13,6 15,9 18,5 20,4 22,2 24,0 27,7 PCA 1 x 26-57 TC EXCEL one4all xitec II

2/26 W 53,1 14,1 17,4 21,0 23,7 28,5 33,0 37,4 40,7 45,0 52,7 PCA 2 x 26/32/42 TC EXCEL one4all xitec II

TC-T/E 1/32 W 33,6 9,4 12,1 14,1 16,0 19,0 22,3 25,0 26,4 29,0 32,4 PCA 1 x 26-57 TC EXCEL one4all xitec II

2/32 W 58,4 14,5 19,7 24,5 28,1 34,4 40,0 44,6 47,9 51,7 58,3 PCA 2 x 26/32/42 TC EXCEL one4all xitec II

1/42 W 40,7 10,4 13,0 15,6 18,5 22,9 27,7 31,4 35,0 37,1 44,9 PCA 1 x 26-57 TC EXCEL one4all xitec II

2/42 W 75,4 15,4 21,8 27,4 31,8 40,5 48,5 55,6 60,1 65,2 74,5 PCA 2 x 26/32/42 TC EXCEL one4all xitec II

TC-DD 1/28 W 31,0 8,9 10,6 12,6 13,9 16,6 18,9 21,6 23,6 25,8 30,5 PCA 1 x 28 TC-DD EXCEL one4all xitec II
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Indien mogelijk moet een standaard CU-doorsnede van 
1,5 mm² worden gekozen om een optimale uitrekking te 
bekomen.

G    DALI-leidinglengtes

Leidinglengte DALI-stuurleiding [m]

300 200 150 100

Aanbevolen CU-doorsnede met 
standaard leidingmateriaal                      [mm²] 1,5 1,0 0,8 0,5

C    Vastleggen van de verluchtingsvoorwaarden

Batterijtype  Batterijcapaciteit [Ah]
C10 bij 1,8 V per cel

7,2 Ah 12 Ah 24 Ah

Vereiste luchtvolumestroom 
bij kunstmatige verluchting                     [m3/h] 0,04 0,07 0,13

Doorsnede van de ventilatieopeningen 	
bij natuurlijke verluchting                         [cm2] 1,06 1,81 3,63

Gegevens voor de verluchting van batterijruimtes volgens  
EN 50272-2 (bij I gas 1 = behoud van lading)

B    Vastleggen van de batterijgrootte (OGIV-blokbatterijen)

Batterijtype  Systeem-
spanning

Max. DC-systeemvermogen inclusief 25 % door norm opgelegde  
verouderingsreserve (EN 50 171 - 6.12.4)

Afmetingen 
B x H x D  

[mm]

Blokgewicht  

 
[kg]

Poolaansluiting

[V] 8 h 5 h 3 h 2 h 1 h 0,5 h

ONLITE central eBox ACCU SET PB/12    7,2 Ah 216 131 178   274   381   656 1 085 151 x 65 x 94 45 MP 6,3

                                                               12 Ah 216 233 324   487   640 1215 1 993 151 x 98 x 95 70 MP 6,3

                                                               24 Ah 216 479 697 1 040 1 490 2 730 3 750 166 x 175 x 125 162 MP 6,3

D    Aansluitwaarden van ONLITE central eBox MS1200 en MS1700

Totaal aangesloten vermogen [VA]2)

5500
Beveiliging                                                    [A] 25

Lastafscheider/voorbeveiliging 1) 1-fasig

Uitschakelvermogen AC                            [min] 
  Italië
  Europa

4,5 kA    
6,0 kA  	

Uitschakelvermogen AC AC 50 kA bij 400 V 
DC   8 kA bij 250 V (DC)	

Max. AC kortsluitstroom Icc < 1 kA	

1) Contactverbreker leiding van type “C” of  
	 smeltdraadveiligheid NeoZed D02		
				  
2) Bij volledige uitbouw met 30 stroomkringen en  
	 maximaal uitgangsvermogen per stroomkring

1) Elk substation moet lijnvormig naar de ONLITE central eBox 	
	 MS1200 en MS1700 bedraad worden, het maken van lussen 	
	 is niet toegestaan.	
				  
2) Wanneer in plaats van één voedingsleiding twee aparte  
	 leidingen worden gebruikt, moeten twee 3-polige kabels 	
	 gebruikt worden. Uitgangsvermogen per stroomkring

E    Aansluitwaarden van het ONLITE central eBox substation

Aansluitwaarden

Max. aantal externe substations 4

Beveiliging per substation  8 A

Max. vermogen van een subverdeler 1000 VA / 750 W	

Kabelaanbeveling 1) 5-aderig vuurvast (L / N / PE / B+B-) 2)

Doorsnede Afhankelijk van de leidinglengte (max. 4 mm2)

F    Vertrekpunten van stroomkringen ONLITE central eBox

1) 3 dubbele stroomkringen per substation	
				  
2) 60 % belastbaar volgens norm komt overeen met 1,9 A	
			 

Vertrekpunten van stroomkring 

Max. aantal dubbele stroomkringmodules 15 (totaal 30 stroomkringen) 1)

Beveiliging per stroomkringmodule             [A] 3,15 2)

Max. vermogen van een stroomkring 420 VA / 200 W		

Kabelaanbeveling 1) 5-aderig bij OCM NDA (L / N / PE / DA / DA) 
3-aderig bij OCM NSI en OCM NPS (L / N / PE)

Doorsnede Afhankelijk van de leidinglengte (max. 2,5 mm2)	

H    Leidinglengtes in systeembus

Maximale lengte van de systeembusleiding [m]

350 500

Leidingdoorsnede                                    [mm²] 2 x 0,75 2 x 1,5



�CPS = central power supply system  
(volgens EN 50171).
Toepasbaar voor alle vermogens

ONLITE central CPS
Projectspecifiek en in netwerk gekoppeld centraal batterijsysteem

Weinig planningswerk

•	� Overzichtelijk en duidelijk gestructureerd 
productpalet

•	�� Integratie in het lichtmanagement 
•	� Projectspecifieke oplossingen dankzij 

modulair systeem
•	� Volledige functionaliteit in standaard- 

pakket maakt bijkomende software of 
modules overbodig
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Comfort op alle niveausOptimale planningsvrijheid

•	 Eenvoudige en makkelijke bediening  
	 via een afneembare touch-PC
•	� Oproepen van installatie-informatie via 

internet en webbrowserondersteunde 
software

•	 Volautomatische uitvoering en  
	 documentatie van de functie- en duurtest

•	 Individuele schakelwijze per armatuur, 	
	 ook binnen een stroomkring
•	 Combinatie van stroomkring- en  
	 individuele armatuurbewaking in één  
	 installatie
•	 Eenvoudige projectering dankzij  
	 competente planningsondersteuning  
	 en omvangrijke planningsinstrumenten

http://zumtobel.com/central


Elke centrale batterij-installatie wordt op basis van een modulair 
systeem in functie van het specifieke project opgebouwd.  
De modulaire opbouw van ONLITE central CPS garandeert voor  
elk project een oplossing op maat waarbij de verhouding tussen 
functionaliteit en kosten consequent kan worden geoptimaliseerd.

Kast in poedergelakte staalplaat  
in kleur RAL 7035

Maximale energie-efficiëntie  
dankzij
	 - �verliesarme componenten
	 - �optimale batterijcapaciteit

Geïntegreerde touch-PC

Deuraanslag kan links of rechts 
worden gemonteerd

Afneembaar rooster voor een  
veilig transport met de hefwagen

Geïntegreerde sokkel met  
ventilatiesleuven voor verluchting 
en koeling van de batterijen

Grote aansluitruimte voor een  
comfortabele bedrading;
Scheidingsklemmen voor alle  
aansluitingen

Modulaire kastopbouw voor  
projectspecifieke oplossingen

Ruim batterijvak met stabiele  
vakdragers voor een eenvoudi-
ge aansluiting en een makke-
lijk onderhoud van de batterij-
en

Geïntegreerde opvangbak, 
maakt een elektrolytisch  
bestendige vloer in de  
opstelruimte overbodig

ONLITE central CPS  
Veiligheidsverlichtingssysteem op maat
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UVS 2 UVS 7 UVS 8 UVS 3

UVS 1 UVS 1 UVS 2

E E

ES S

S S

  7 Ah
12 Ah
17 Ah
24 Ah
28 Ah
33 Ah
45 Ah
55 Ah
75 Ah

  7 Ah
12 Ah
17 Ah
24 Ah
28 Ah
33 Ah
45 Ah
55 Ah
75 Ah

ONLITE central CPS
Praktische voorbeelden van een compact station en een hoofdstation

CPS K 
Het compacte station

In de hoofdverdeler van de voeding naar de veiligheidsarmaturen is 
naast de interne sturing en de stroomkringmodules ook de batterij 
met een capaciteit tot max. 75 Ah ondergebracht. Bovendien  
kunnen ook beveiligingen van vertrekpunten naar externe onder- 
verdelers van de veiligheidsverlichting worden voorzien. Compacte 
of gecombineerde stations worden bij voorkeur gebruikt voor mid-
delgrote projecten.

Elk intern of extern substation (UVS) kan 
voor stroomkringbewaking (S) of voor  
individuele armatuurbewaking (E) worden 
geconcipieerd.
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CPS H 
Het hoofdstation

Het hoofdstation bevat de interne sturing, optioneel ook stroom-
kringmodules en vertrekpunten naar de substations van de veilig-
heidsverlichting. In vergelijking met het CPS K station zijn de batte-
rijen in externe batterijkasten (vermogen per kast max. 150 Ah, 
max. 2 kasten) of op een batterijframe ondergebracht. Dergelijke 
hoofdstations met een externe batterijenset worden voor grote pro-
jecten gebruikt. Bij nog grotere vermogensbehoeften (> 25–30 kW) 
kunnen meerdere autonome systemen worden toegepast.

Elk intern of extern substation (UVS) kan 
voor stroomkringbewaking (S) of voor  
individuele armatuurbewaking (E) worden 
geconcipieerd.



ONLITE central CPS 
Systeemoverzicht

CPS K 
Compact station

CPS H 
Hoofdstation

Om met zo weinig mogelijk componenten volledig te kunnen  
voldoen aan de eisen die aan een centraal batterijsysteem worden 
gesteld, heeft elke ONLITE central CPS-installatie de volledige  
functionaliteit. Bijkomende software of modules zijn niet vereist.  
In de armatuur moeten geen aparte modules worden ingezet omdat 
elke DALI-armatuur als individueel controleerbare en stuurbare  
veiligheidsarmatuur wordt gebruikt. Bovendien wordt ook tijd geïn-
vesteerd in de inbedrijfsstelling en de controle van de installatie 
waardoor het onderhoud kan worden gereduceerd. Het hart van de 
installatie is dan ook de grote, afneembare touch-PC. Deze maakt 
bijvoorbeeld de eenvoudige inbedrijfsstelling door één man of een 
overzichtelijke visualisering van de installatiestatus mogelijk.

�Eigenschappen 
•	 Vermogen in noodwerking van 1 tot 30 kW  
•	� Max. 300 stroomkringen, telkens voor 

max. 20 veiligheidsarmaturen (De max. 
aantallen zijn gebaseerd enkel op de 
technische specificaties. Er dient rekening 
te worden gehouden met lokale wetgeving, 
normen en richtlijnen)

•	� Max. 12 externe substations per hoofd-
station (CPS H)

•	 Gemengde werking binnen één en  
	 dezelfde stroomkring is mogelijk
•	� Tot 240 (optioneel) vrij 	toewijsbare 

schakelingangen
•	� Bedieningsinterface op basis van web-

browser

Stroomkringen (max. 20 armaturen)  
1)  tot 40 interne + 20 externe
2)  tot 20 interne + 140 externe

 
tot 60 interne + 240 externe

 
20

 
20

Maximum aantal armaturen  
1)  1200 stuks *
2)  3200 stuks *

 
6000 stuks *

Netaansluiting
5-polig 3 x 400 V 5-polig 3 x 400 V 

Netwerking	       
                       Uitgangsvermogen AC totaal 7–30 kVA 30 kVA 4700 VA 4700 VA
                       Uitgangsver. AC per stroomkring max. 1300 VA 1300 VA 1300 VA 1300 VA 
                       Uitgangsvermogen AC per 20 stroom-                            
                       kringen (per UVS)

4700 VA 4700 VA 4700 VA 4700 VA

Noodwerking	
                       Uitgangsvermogen DC totaal 

 
7,6 kW [1 h]*   3,3 kW [3 h]*

 
22,7 kW [1 h]*   10 kW [3 h]*

                       Uitgangsver. DC per stroomkring max. 1300 W 1300 W
                       Uitgangsvermogen DC per 20 stroom-    
                       kringen (per UVS)

4700 W 4700 W

                       Autonomietijd 1–8 h 18 x 12 V / 7–75 Ah  
ondergebracht in combikast

18 x 12 V bis 200 Ah
ondergebracht in aparte  
batterijkast of -frame

* incl. 25 % verouderingsreserve van de batterij
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Vuurvast substation
CPS U E00 
Substation

Stroomkringen (max. 20 armaturen)  
1)  tot 40 interne + 20 externe
2)  tot 20 interne + 140 externe

 
tot 60 interne + 240 externe

 
20

 
20

Maximum aantal armaturen  
1)  1200 stuks *
2)  3200 stuks *

 
6000 stuks *

Netaansluiting
5-polig 3 x 400 V 5-polig 3 x 400 V 

Netwerking	       
                       Uitgangsvermogen AC totaal 7–30 kVA 30 kVA 4700 VA 4700 VA
                       Uitgangsver. AC per stroomkring max. 1300 VA 1300 VA 1300 VA 1300 VA 
                       Uitgangsvermogen AC per 20 stroom-                            
                       kringen (per UVS)

4700 VA 4700 VA 4700 VA 4700 VA

Noodwerking	
                       Uitgangsvermogen DC totaal 

 
7,6 kW [1 h]*   3,3 kW [3 h]*

 
22,7 kW [1 h]*   10 kW [3 h]*

                       Uitgangsver. DC per stroomkring max. 1300 W 1300 W
                       Uitgangsvermogen DC per 20 stroom-    
                       kringen (per UVS)

4700 W 4700 W

                       Autonomietijd 1–8 h 18 x 12 V / 7–75 Ah  
ondergebracht in combikast

18 x 12 V bis 200 Ah
ondergebracht in aparte  
batterijkast of -frame



5

De combinatie van het ONLITE central CPS-systeem en innovatieve 
LED-veiligheids- en -vluchtwegarmaturen biedt een duidelijk voor-
deel. Door het gebruik van efficiënte LED-armaturen met een licht-
verdeling die optimaal op de noden van de veiligheidsverlichting is 
afgestemd, wordt het aangesloten vermogen tot een minimum be-
perkt. Daardoor kunnen de vereiste batterijcapaciteit en de omvang 
van de voedingssystemen aanzienlijk worden gereduceerd.  
De communicatie tussen het CPS-systeem en de LED-armaturen 
gebeurt via DALI en laat toe om elke armatuur individueel te sturen 
en te controleren. De veiligheidsverlichting kan volledig onafhanke-
lijk van de algemene verlichting worden aangestuurd.

ONLITE central CPS 
Elke DALI-standaardarmatuur is ook een veiligheidsarmatuur

ONLITE central CPS en 
LED-systemen

NSI-Voorschakelapparaat  
met ingebouwde DALI-
interface



171

5

N
o

o
d

lic
ht

sy
st

em
en

DALI- 
voorschakel‑ 
apparaat PCA

ONLITE central CPS en  
algemene verlichting

Elke DALI-standaardarmatuur kan als individueel stuur- en contro-
leerbare veiligheidsarmatuur worden gebruikt. Daarvoor moeten er 
geen bijkomende modules worden ingebouwd en ook de correcte 
werking van de algemene verlichting blijft voor de volle omvang be-
houden. Dit vereenvoudigt de projectering, reduceert de kosten en 
het werk en maakt ook het selecteren van de armaturen eenvoudig. 
Want ook de veiligheidsarmatuur is als armatuur uit het standaard-
programma snel beschikbaar.



ONLITE central CPS 
Eén systeemcentrale voor bediening, visualisatie en koppeling in een netwerk

ONLITE central CPS verlegt de grenzen op het vlak van de bewa-
king en visualisatie van veiligheidsverlichtingssystemen. Een zeven 
duim groot WVGA colour-touch-PC in het formaat 16:9, met LED-
verlichting, visualiseert de hele installatie. Touch and control: met 
maximaal drie aanrakingen staan de individuele armatuurgegevens 
en statusdisplays ter beschikking. Alle gebeurtenissen worden in de 
vorm van een testboek gedurende minstens drie jaar op de geïnte-
greerde SD-kaart opgeslagen.

Ethernet  – WLAN  – Internet

Standaard koppelbaar in netwerk
Elke ONLITE central CPS-module kan via 
Ethernet op basis van een webbrowser en 
dus zonder bijkomende software worden 
gevisualiseerd. Zo kan de installatie via el-
ke computer op afstand worden beheerd.
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Installatietoestand
Overzichtelijke statusdisplay, onder andere van de  
systeemspanning en de batterijtemperatuur.  
Fouten worden in niet-gecodeerde tekst aangegeven  
en optisch gesignaleerd.

Details over substations
Elk van de 7 substations kan op de centrale touch-PC 
gevisualiseerd worden. Dit vereenvoudigt het werk van 
de onderhoudsverantwoordelijke om het overzicht over 
de hele installatie te bewaren.

Details over armatuurstatus
Ook elke individuele armatuur wordt in de centrale  
gevisualiseerd. Naast de optische foutaanduiding is nog 
bijkomende informatie beschikbaar. De touch-PC geeft 
informatie over locatie, soort lamp en wattage, schakel-
wijze en adres van elke individuele armatuur.

Info

248.50 V

0.10 A

20.00 °C

24.11.2010
14:03:31

ONLITE CPS 7000
Zumtobel 

Batterijspanning

Laadstroom

Batterijtemperatuur

Bedrijfsklaar
Test
Netwerking
Toestelstoring
Permanent licht
Netuitval UVA
Armatuurstoring
Systeembus

Info

24.11.2010
14:06:03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

248.40 V

0.10 A

22.10 °C

Overzicht substations (UV) Alle defecte armaturen weergeven

Bedrijfsklaar
Test
Netwerking
Toestelstoring
Permanent licht
Systeembus

Info

24.11.2010
14:21:23

UV: UVS 15
Netbewaker:

Kring 1: [Kal.: 0 W, Ist: 0 W]

UVS 15

1 – 5U< U< U< U< U< U< U< U<

Kring 2: [Kal.: 0 W, Ist: 29 W]

Kring 3: [Kal.: 0 W, Ist: 0 W]

Kring 4: [Kal.: 0 W, Ist: 0 W]

Kring 5: [Kal.: 0 W, Ist: 0 W]

Armatuurstatus Alleen defecte armaturen weergeven

Selecteren

UV:

Kringen:



ONLITE central CPS 
Mobiele touch-PC voor de inbedrijfsstelling

Naast de hoofdtaken, met name de installatiedocumentatie en  
-visualisatie, biedt de uitneembare unit met LED-verlichting ook  
belangrijke voordelen bij de ingebruikname van het ONLITE central 
CPS-systeem. Het bedienings- en sturingsapparaat kan niet alleen 
aan de centrale, maar ook aan elk substation worden aangesloten – 
bijvoorbeeld voor de lokale ingebruikname. Daarvoor is elke kast 
voorzien van een vierpolige aansluitstekker. Twee leidingaders zor-
gen voor de 24 V stroomtoevoer, twee voor de gegevensverbinding.

Op verschillende plaatsen inplugbaar.
De robuust opgebouwde touch-PC werkt 
zonder roterende onderdelen en is uitgerust 
met een Windows CE Pro besturingssys-
teem en een SD-geheugenkaart met  
opslagcapaciteit van 512 MB. De 24 V  
voedingsspanning en de sturingsbus delen 
één en dezelfde kabel.
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Adressering van armaturen via  
draadloos netwerk 
Via webdiensten is alle installatie-informatie 
overal in het netwerk beschikbaar. Naast 
het bekijken van de installatiestatus is ook 
de optische adressering van de veiligheids-
armaturen eenvoudig en snel te realiseren. 
Het gecombineerde Powerline- en WLAN-
traject garandeert daarbij maximale bewe-
gingsvrijheid. Door het gebruik van repea-
ters is ook een volledige dekking verzekerd. 
Deze inbedrijfstelling door één man spaart 
tijd en kosten uit. Touch-PCRouter (optioneel)

Touch-PC

Touch-PCVrije topologie 
In de standaarduitvoering „vrije topologie“ 
kunnen leidinglengtes voor de systeemstu-
ring tot in totaal 500 m busleiding worden 
gerealiseerd. Maximaal 320 m tussen wille-
keurige knooppunten.

Lijntopologie 
Door het juist plaatsen van de afsluitweer-
standen (   ) kan de lengte van de sturings-
leidingen van het systeem tot 900 m worden 
verhoogd.



Stroomkringbewaking

ONLITE central CPS 
Bewakingswijzen

Individuele armatuur- 
bewaking

Stroomkringbewaking met  
LUXMATE LITENET

De stroomkringbewaking wordt vooral in grote gebou-
wen met doorlopende verlichtingsconcepten toegepast. 
Typische voorbeelden hiervan zijn industriehallen en 
parkeergarages. In eindstroomkringen met armaturen 
van een gelijkaardig wattage is al een stroomkringfout 
van 10 % lokaliseerbaar.

In gebouwen met veel verlichtingsvariaties zoals winkelcen-
tra, ziekenhuizen of musea geniet de individuele bewaking 
de voorkeur. Hiervoor worden adresseer-, schakel- en dim-
bare standaardarmaturen met DALI-voorschakelapparaten 
gebruikt. Zonder bijkomende modules kan hier ook het  
gewenste noodstroomniveau ingesteld worden. De inge-
bouwde security-functie reageert niet alleen in de klassieke 
DC-noodlichtwerking maar ook in de AC-noodwerking.  
Dit garandeert een doorlopende functionaliteit, ook bij een 
breuk of kortsluiting in de stuurleiding. 

Met LUXMATE LITENET als sturingssysteem, zoals  
dit vooral in grote kantoorgebouwen gebruikt wordt,  
kan voor een groot deel van de ONLITE central CPS 
hard- en software afgezien worden. Een installatie met 
stroomkringbewaking volstaat, de individuele bewaking 
van de armaturen wordt op zich genomen door 
LITENET. Zo moet ook bij de ingebruikname elke veilig-
heidsarmatuur slechts eenmaal geadresseerd worden.

•	 Eenvoudige planning en ingebruikname
•	 Gebruik van standaardarmaturen met EVsA  
	 (elektronisch voorschakelapparaat)
•	 Geringere investeringskosten

•	� Maximale veiligheid
•	� Geringere bedrijfskosten
•	� Hoogst mogelijke functionaliteit

•	� Maximaal comfort en maximale flexibiliteit
•	 Vele van de ONLITE central CPS-functies zijn reeds  
	 in het lichtmanagementsysteem LUXMATE LITENET 	
	 geïntegreerd
•	 Eenvoudige ingebruikname
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ONLITE central CPS 
Variabele bewaking – alles is mogelijk

Naargelang de toepassing kan de bewaking van 
stroomkringen of individuele armaturen zinvol blijken. 
ONLITE central CPS anticipeert op de specifieke om-
standigheden, elk station kan in beide schakelwijzen 
worden uitgevoerd. De modulaire systeemopbouw 
maakt zelfs een combinatie van modules met stroom-
kring- en individuele armatuurbewaking binnen één en 
dezelfde installatie mogelijk. Naargelang de uitvoering 
van de betreffende verdeelkast staan tussen één  
en drie velden voor bewakingsmodules ter beschikking. 
Deze velden kunnen ofwel met modules voor stroom-
kringbewaking ofwel met modules voor individuele  
armatuurbewaking worden uitgerust. Elke module kan 
1–20 stroomkringen omvatten.

De onderverdeler kan ofwel voor de  
stroomkringbewaking ofwel voor de  
individuele armatuurbewaking worden  
uitgerust.

		  Module voor		 Module voor 
		  stroomkring-	 individuele 
		  bewaking		 armatuur- 
				    bewaking

Stroomkringen		  1–20			   1–20

Aantal armaturen*		  1–400			   1–400

Max. vermogen (W)		  4700			   4700

Max. vermogen per stroomkring (W)		  1300			   1300

Beveiliging per stroomkring (A)		  10			   10

Uitgangsklemmen (mm²)		  4			   4

Digitale potentiaalvrije ingangen		  8–16			   8–16

De onderverdeler kan ofwel voor de  
stroomkringbewaking ofwel voor de  
individuele armatuurbewaking worden  
uitgerust.

Elk van de twee velden kan met een  
onderverdeler voor de stroomkringbewa-
king of de individuele armatuurbewaking 
worden uitgerust.

Elk van de twee velden kan met een  
module voor de stroomkringbewaking of 
de individuele armatuurbewaking worden 
uitgerust.

Elk van de drie velden kan met een onder-
verdeler voor de stroomkringbewaking of 
de individuele armatuurbewaking worden 
uitgerust.

* �De max. aantallen zijn gebaseerd 
enkel op de technische specificaties. 
Er dient rekening te worden gehouden 
met lokale wetgeving, normen en richt
lijnen.
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Voorbeeld 
Stroomkringbewaking

Voorbeeld 
Bewaking van individuele armaturen

Voorbeeld 
Stroomkringbewaking

Voorbeeld 
Combinatie

Voorbeeld 
Bewaking van individuele armaturen

Voorbeeld 
Combinatie

Voorbeeld 
Stroomkringbewaking

Voorbeeld 
Combinatie



ONLITE central CPS
Grote keuze aan krachtige batterijblokken

Volgens EN 50 272 zijn voor stationaire toepassingen  
betrouwbare OGIV-blokbatterijen voorgeschreven. 
De gesloten, oplaadbare batterijen in „high rate” uitvoering zijn  
gebouwd volgens de modernste technologische inzichten.  
Met een levensduur van meer dan 10 jaar bij 20 °C beantwoorden 
ze aan de EURO-BAT-klasse „High Performance”. Het voor de  
montage vereiste materiaal is in de levering inbegrepen.

12

Levensduur 
(Jaren)

Omgevingstemperatuur
(°C)

10

8

6

4

2

5020 25 30 35 40 45

EURO-BAT-klasse „High Performance“ 
met een levensduur van 10 jaar bij 20 °C
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Technische gegevens
•	� �High rate roosterplaten (lood en calcium)
•	 Glasvezelvliestechniek
•	 Capaciteit van 7 tot 200 Ah in 12 V blokken
•	 �Behuizing en deksel in ABS
•	 Verzonken polen met messingkern, aan binnenkant  
	 vastschroefbaar
•	 �Normconform volgens DIN EN 60896-21:2004
•	 �Extreem gasarm
•	 �Lage zelfontlading
•	 100 % recycleerbaar
•	 Geen gevaarlijk goed voor vervoer over weg,  
	 spoorweg, per vliegtuig of via binnenvaart
•	 Onderhoudsvrij
•	 Batterij-opslag bij 20 °C in een droge, zuivere ruimte 	
	 kan maximaal voor een periode van 3 maanden  
	 zonder lading.

Plannings- en plaatsingstips voor  
batterijen 
Om het volledige rendement van een  
batterij veilig te stellen, moet de batterij-
temperatuur tussen minimaal +5 °C en 
maximaal +30 °C liggen. Een nominale 
temperatuur van 20 °C is ideaal. Het  
temperatuurverschil tussen cellen of  
blokken in een batterijkabel mag niet  
groter zijn dan 5 °C. 
Een elektrolytisch bestendige vloer in de 
batterijkast of het gebruik van zuurresis-
tente opvangbakken is niet nodig omdat 
uitloopbestendige batterijen volgens  
DIN EN 50272-2:2001 gebruikt worden.

Tabel voor de batterijkeuze

Batterijtype Blokspanning

 V

Capaciteit (Ah)
25 °C, 1,8 V / cel

      8 h	     3 h    	     1 h

Afmetingen

L x B x H mm

Gewicht

kg

Poolaansluiting

12–7,2 12 6,7 5,3 4,8 151 x 65 x 94 2,5 Faston  

12–12 12 11,5 9,0 8,2 151 x 65 x 95 3,9 Faston  

12–17 12 16,4 15,6 13,8 181 x 77 x 167 5,9 M5 

12–24 12 23,2 21,7 17,4 166 x 175 x 125 9,0 M5 

12–28 12 27,3 24,9 20,9 165 x 125 x 175 9,7 M5 

12–33 12 32,0 27,7 22,9 195 x 130 x 168 11,7 M6 

12–45 12 42,9 36,3 29,0 197 x 165 x 170 14,8 M6 

12–55 12 54,1 47,0 38,7 229 x 138 x 208 18,0 M6 

12–75 12 70,3 57,9 46,2 258 x 166 x 215 24,0 M6 

12–80 12 76,9 65,1 53,9 350 x 167 x 179 26,2 M6 

12–90 12 86,7 72,6 60,5 306 x 169 x 214 30,0 M6 

12–100 12 98,2 86,1 70,0 330 x 171 x 222 33,0 M6 

12–120 12 118,1 104,5 81,5 410 x 176 x 277 37,7 M8 

12–134 12 138,0 123,6 100,9 341 x 173 x 283 44,8 M8 

12–150 12 146,1 124,9 130,0 485 x 172 x 240 46,4 M8 

12–190 12 175,0 124,0 130,0 522 x 238 x 223 64,8 M8 

12–200 12 198,1 175,3 143,7 522 x 238 x 223 67,0 M8 

Spanning voor behoud van lading: 2,3 V / cel
Temperatuurcompensatie: ± 20 mV / 1 °C
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ONLITE central CPS 
Systeemtopologie

HVS
Laadunit LE

Nooduitschakeling
Door te drukken op de nooduit- 
schakelknop wordt de volledige 
ONLITE central batterijkast met  
alle onderverdelers zonder spanning 
gezet. Daarmee wordt verzekerd dat 
het ingezette personeel veilig kan 
werken. De interne +24 V wordt via 
een NC-schakelaar (nooduitschake-
ling) gestuurd en op klem S5 (contact-
strip 2 x 1 op het hoofdstation) opge-
legd en aan de Touch-PC wordt de 
configuratie aan de nooduitscha-
kelfunctie aangepast.

ONLITE BRI 
(Bestelnr. 22 185 300)
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ONLITE central EPD2  
(Bestelnr. 24 161 074)
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ONLITE central CPS Planningstips
Veiligheidsverlichting als zelfstandige oplossing

Los van een stroomkring- of individuele armatuurbewaking worden 
de verschillende veiligheids- en vluchtwegarmaturen via potentiaal-
vrije ingangen mee geschakeld of vast als permanente of stand-by 
armatuur gebruikt. Ook interne functies zoals de trappenhuisfunctie 
of het schakelen via variabele timers staan ter beschikking.

Digitaal in

DALI
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Data

CPS-U 
E60

Met individuele bewaking

E

ES

DALI

Met individuele bewaking

Net-nood

Met stroomkringbewaking

8 –16 digitaal in

Fasebewakingslus

CPS-K
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Potentiaalvrije ingangen 
Het ONLITE central CPS-hoofdstation en elk substation bieden 
reeds standaard acht digitale, potentiaalvrije ingangen. De eerste 
ingang (S1) is daarbij telkens als kritische kring uitgevoerd en door-
gaans voorzien voor de fasebewakingslus. Er kunnen ook meerdere  
fasebewakingslussen of andere potentiaalvrije schakelingangen als 
parameter ingesteld worden. Alle schakelingangen worden op de  
interne 24 V als referentiepotentiaal gelegd. Optioneel staan per 
ONLITE central CPS-station nog acht andere potentiaalvrije  
ingangen ter beschikking.

UV1

+ 24 V

1

2

8

9–16 potentiaalvrije digitale ingangen

Fasebewakingslus

Optioneel: nog 8 andere uitbreidingsingangen

Net L’ voor externe schakelingangen

L1
L2
L3
N

PE

N L3 L2 L1

UVA 1

FI

Net L’ voor externe schakelingangen

11 14



ONLITE central CPS Planningstips
Veiligheidsverlichting met LUXMATE LITENET

De basis voor deze systeemtopologie is een ONLITE central CPS 
met modules met stroomkringbewaking (S). Alle armaturen –  
algemene en veiligheidsarmaturen – zijn, galvanisch gescheiden, 
met behulp van een of meerdere gezamenlijke DALI-leidingen via 
LITENET Netlink met de LAN-techniek (Ethernet, TCP/IP) verbon-
den. Alle statusinformatie staat via dit LUXMATE LITENET netwerk 
ter beschikking. Daarbij werkt de ONLITE central CPS volledig zelf-
standig en stuurt ze meldingen via batterij en lader autonoom via 
het Ethernet aan LUXMATE LITENET door.

S

S

S

CPS-BS

33 Ah
45 Ah
55 Ah
75 Ah
80 Ah
90 Ah

100 Ah
120 Ah
134 Ah
150 Ah

LA
N 

TC
P/

IP

Data

8 –16 digitaal in

Fasebewakingslus

Temperatuursensor

CPS-H

CPS-U E60

Individuele bewaking gecombineerd 
met LUXMATE LITENET

naar UVA (L/N)

naar UVA (L/N)

DALILITENET 
netlink

DALILITENET 
netlink

Br
an
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e 
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ka

be
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g

Brandveilige bekabeling

zumtobel.com/litenet

http://zumtobel.com/litenet
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LITENET netlink

Ethernet TCP/IP

DALI

UV1
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De fasebewaking waakt mee 
Een standaard geïntegreerde fasebewaking controleert het net van de 
algemene voeding. Wanneer dit uitvalt, wordt de betreffende DALI-
kring kortgesloten. Daartoe schakelen alle DALI-veiligheids- en vlucht
wegarmaturen het System-Failure-Level in en schakelen ze onverwijld 
naar de hiervoor geconfigureerde waarde over. Deze security-functie 
gebeurt zonder communicatie met de veiligheidsarmaturen. 



ONLITE central CPS Projectering van de installatie
Stap voor stap naar de optimale veiligheidsverlichtingsoplossing

Om bij de planning van de veiligheidsverlichting doelgericht te werk te  
gaan, wordt de hele planning in verschillende planningsstappen ingede-
eld. Deze tactiek heeft haar nut om tot een optimale oplossing te komen, 
al dikwijls bewezen.

Lichttechnische berekeningen van 
de vluchtwegen

Definiëring van de BLF (Ballast 
Lumen Factor) in procent als  
vermogensbasis per veiligheids- 
armatuur

Planning van de locaties van de 
vluchtwegarmaturen

Definiëring van de stroomkringen 
per brandzone

Optellen van de vermogens  
(PAC en PDC ) van alle veiligheids-  
en vluchtwegarmaturen per  
uitgangskring

Berekening van de batterijcapaciteit 
volgens de voedingsduur
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DALI-leidinglengtes

Vermogen en beveiliging

Ballast/lumenfactor
Vermogen AC/DC

Module-uitvoeringen 

Batterijselectie

Luchtafvoer 
en lucht

volume

Luchtaanvoer en luchtvolume

Leidinglengtes systeembus
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Brandveilige bekabeling

Aansluitwaarden

Vermogen en 
beveiliging

Individuele bewaking

Individuele bewaking

Individuele bewaking



Lamp Wattage AC power  
[100 %] 

230 V / 50 Hz
[VA]

DC [W] DC [W] DC [W] DC [W] DC [W] DC [W] DC [W] DC [W] DC [W] DC [W] Voorschakelapparaten / armatuur 

Veiligheidsverlichtingsniveau 5 % 10 % 15 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 100 %

LED 3,2 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 1,9 2,4 3,2 EMpowerX LED DALI / ARTSIGN C EW

3,2 1,7 1,8 1,8 1,9 2,0 2,1 2,4 3,2 EMpowerX LED DALI / ARTSIGN C ED

4,5 3,5 3,6 3,7 3,8 4,0 4,1 4,3 4,5 EMpowerX LED DALI / COMSIGN 150

4,5 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 4,0 4,2 4,5 EMpowerX LED DALI / CROSSIGN 110

4,5 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 4,0 4,2 4,5 EMpowerX LED DALI / CROSSIGN 110 ERI

5,5 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 5,0 5,2 5,5 EMpowerX LED DALI / CROSSIGN 160

6,0 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 5,0 5,2 5,5 EMpowerX LED DALI / CROSSIGN 160 ERI

10,5 8,1 8,4 8,7 9,1 9,4 9,7 10,1 10,5 EMpowerX LED DALI / CUBESIGN 210

2,4 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 1,9 2,1 2,4 EMpowerX LED DALI / ERGOSIGN LED

5,5 2,0 2,2 2,4 2,8 3,2 3,6 4,5 5,5 EMpowerX LED DALI / ECOSIGN LED IP 65

10,5 8,3 8,4 8,5 8,6 8,8 9,0 9,5 10,5 EMpowerX LED DALI / FREESIGN 300

4,5 3,5 3,6 3,7 3,8 4,0 4,1 4,3 4,5 EMpowerX LED DALI / PURESIGN 150

4,5 3,5 3,6 3,7 3,8 4,0 4,1 4,3 4,5 EMpowerX LED DALI / PURESIGN 150 ERI

4,9 1,5 1,7 1,9 2,3 2,6 3,0 3,8 4,9 EMpowerX LED DALI / RESCLITE

7,7 2,1 2,4 2,7 3,3 4,0 4,6 5,8 7,7 EMpowerX LED DALI / SQUARESIGN 300

T16 14 W 17,4 6,9 7,9 8,6 9,2 10,3 12,0 13,0 14,1 15,3 17,4 PCA 1 x 14/24 T5 EXCEL one4all lp xitec II

2/14 W 32,5 11,1 13,4 15,2 16,3 18,8 21,4 23,7 25,6 28,1 32,6 PCA 2 x 14/24 T5 EXCEL one4all lp  xitec II

21 W 24,3 7,9 9,3 10,5 11,3 13,7 15,9 17,7 19,3 20,8 24,3 PCA 1 x 21/39 T5 EXCEL one4all lp xitec II

2/21W 46,7 12,9 15,7 17,8 20,0 24,5 28,7 32,3 35,4 39,1 46,7 PCA 2 x 21/39 T5 EXCEL one4all lp xitec II

28 W 32,0 9,4 11,6 13,3 14,9 17,5 20,4 23,0 25,0 27,2 32,0 PCA 1 x 28/54 T5 EXCEL one4all lp xitec II

2/28 W 61,3 15,4 19,3 22,9 26,3 31,6 37,6 42,6 46,9 51,4 61,4 PCA 2 x 28/54 T5 EXCEL one4all lp xitec II

35 W 40,5 10,5 12,9 16,3 17,1 21,0 24,9 27,6 30,4 33,3 40,4 PCA 1 x 35/49/80 T5 EXCEL one4all lp xitec II

2/35 W 76,9 16,6 21,6 26,0 29,6 37,7 45,2 51,1 56,7 62,6 77,1 PCA 2 x 35/49 T5 EXCEL one4all lp xitec II

24 W 27,0 8,7 9,8 11,9 13,0 15,4 17,7 19,8 21,1 22,8 27,1 PCA 1 x 14/24 T5 EXCEL one4all lp xitec II

2/24 W 51,2 14,8 18,1 21,2 24,4 28,9 33,4 37,6 41,1 44,7 51,5 PCA 2 x 14/24 T5 EXCEL one4all lp xitec II

39 W 43,3 10,3 13,8 16,2 18,1 22,9 26,7 33,3 33,0 35,8 43,8 PCA 1 x 21/39 T5 EXCEL one4all lp xitec II

2/39 W 86,0 17,5 23,7 28,9 34,0 42,5 51,4 58,1 64,5 71,6 86,3 PCA 2 x 21/39 T5 EXCEL one4all lp xitec II

49 W 55,1 12,4 16,4 20,2 23,2 28,5 33,5 38,0 42,1 46,3 55,1 PCA 1 x 35/49/80 T5 EXCEL one4all lp xitec II

2/49 W 109,8 20,6 28,2 35,9 41,6 52,5 62,8 73,0 80,9 89,6 110,2 PCA 2 x 35/49 T5 EXCEL one4all lp xitec II

54 W 57,0 14,8 19,3 23,1 26,7 31,8 36,8 41,2 44,2 48,4 57,0 PCA 1 x 28/54 T5 EXCEL one4all lp xitec II

2/54 W 116,5 26,3 35,0 43,5 49,8 61,7 73,8 82,2 90,5 99,8 117,1 PCA 2 x 28/54 T5 EXCEL one4all lp xitec II

80 W 90,4 17,3 24,7 30,9 36,3 45,0 53,9 61,3 67,8 74,4 90,6 PCA 1 x 35/49/80 T5 EXCEL one4all lp xitec II

2/80 W 177,8 31,8 45,6 59,7 70,1 90,1 106,3 122,1 134,5 147,9 178,0 PCA 2x80 T5 EXCEL one4all lp xitec II

T26 1/18 W 19,3 7,1 8,1 9,2 10,3 11,6 13,6 15,0 15,9 17,3 19,4 PCA 1x18 T8 EXCEL one4all lp xitec II

2/18 W 36,8 11,8 14,3 16,4 18,1 21,4 24,4 27,2 29,3 32,2 37,0 PCA 2x18 T8 EXCEL one4all lp xitec II

1/36 W 37,1 9,0 11,1 13,2 15,3 19,0 22,5 25,1 27,4 32,8 35,3 PCA 1x36 T8 EXCEL one4all lp xitec II

2/36 W 69,3 16,5 21,2 25,1 28,6 35,6 42,0 48,1 53,2 58,6 69,6 PCA 2x36 T8 EXCEL one4all lp xitec II

1/58 W 53,8 12,1 16,1 19,5 22,3 27,6 32,7 36,9 41,1 44,6 54,1 PCA 1x58 T8 EXCEL one4all lp xitec II

2/58 W 107,3 21,2 28,5 35,8 42,0 52,1 63,0 72,4 79,4 88,0 108,5 PCA 2x58 T8 EXCEL one4all lp xitec II

TC-L/F 1/18 W 17,5 7,9 8,2 9,7 10,7 11,6 12,9 14,2 14,9 15,7 17,7 PCA 1x18/24 TCL EXCEL one4all c xitec II

2/18 W 32,9 13,1 15,1 16,0 18,0 20,9 24,0 25,9 28,0 30,6 33,1 PCA 2x18/24 TCL EXCEL one4all c xitec II

1/24 W 24,4 8,4 10,1 11,5 12,2 14,4 16,5 18,2 19,3 20,8 24,6 PCA 1x18/24 TCL EXCEL one4all c xitec II

2/24 W 46,8 13,0 16,5 19,6 21,9 26,4 30,3 34,0 37,0 40,6 47,1 PCA 2x18/24 TCL EXCEL one4all c xitec II

1/36 W 35,9 10,3 12,4 14,9 16,4 19,7 23,2 25,5 27,7 30,0 36,3 PCA 1x21/39 T5 EXCEL one4all lp xitec II

2/36 W 70,5 16,1 21,2 25,8 30,0 36,6 43,6 48,6 53,8 59,5 70,9 PCA 2x21/39 T5 EXCEL one4all lp xitec II

1/40 W 45,5 8,8 12,0 14,9 17,4 22,2 26,6 30,5 33,6 37,0 46,1 PCA 1x21/39 T5 EXCEL one4all lp xitec II

2/40 W 88,2 17,3 23,4 29,4 34,6 43,8 53,1 60,4 67,1 74,5 89,0 PCA 2x21/39 T5 EXCEL one4all lp xitec II

1/55 W 64,4 14,5 19,5 24,0 27,0 33,3 39,2 44,9 49,0 53,7 64,4 PCA 1x35/49/80 T5 EXCEL one4all lp xitec II

2/55 W 125,1 25,8 35,8 44,7 51,2 64,4 75,8 86,1 94,8 105,2 125,4 PCA 2x80 T5 EXCEL one4all lp xitec II

TC-S/E 1/11 W 15,2 6,4 7,5 8,2 8,6 9,8 11,2 12,4 13,0 14,4 15,3 PCA 1x11/13 TC EXCEL one4all xitec II

2/11 W 27,1 8,7 10,4 11,7 13,1 15,3 17,3 19,6 21,1 23,0 27,0 PCA 2x11/13 TC EXCEL one4all xitec II

TC-D/E 1/13 W 15,0 6,4 7,5 7,8 8,5 10,2 11,2 11,9 13,1 13,9 15,0 PCA 1x11/13 TC EXCEL one4all xitec II

2/13 W 27,7 9,1 11,0 12,6 14,0 16,3 18,1 21,0 22,3 24,1 27,8 PCA 2x11/13 TC EXCEL one4all xitec II

TC-D/T 1/18 W 20,2 7,0 8,5 10,0 11,1 12,8 14,2 15,6 16,8 18,0 20,2 PCA 1x18 TC EXCEL one4all xitec II

2/18 W 38,4 11,1 13,6 16,4 18,1 22,2 25,3 28,2 30,7 33,5 37,5 PCA 2x18 TC EXCEL one4all xitec II

1/26 W 27,9 8,7 10,5 12,4 13,6 15,9 18,5 20,4 22,2 24,0 27,7 PCA 1x26-57 TC EXCEL one4all xitec II

2/26 W 52,6 14,1 17,4 21,0 23,7 28,5 33,0 37,4 40,7 45,0 52,7 PCA 2x26/32/42 TC EXCEL one4all xitec II

TC-T/E 1/32 W 33,1 9,4 12,1 14,1 16,0 19,0 22,3 25,0 26,4 29,0 32,4 PCA 1x26-57 TC EXCEL one4all xitec II

2/32 W 57,9 14,5 19,7 24,5 28,1 34,4 40,0 44,6 47,9 51,7 58,3 PCA 2x26/32/42 TC EXCEL one4all xitec II

1/42 W 40,2 10,4 13,0 15,6 18,5 22,9 27,7 31,4 35,0 37,1 44,9 PCA 1x26-57 TC EXCEL one4all xitec II

2/42 W 74,9 15,4 21,8 27,4 31,8 40,5 48,5 55,6 60,1 65,2 74,5 PCA 2x26/32/42 TC EXCEL one4all xitec II

TC-DD 1/28 W 30,5 8,9 10,6 12,6 13,9 16,6 18,9 21,6 23,6 25,8 30,5 PCA 1x28 TC-DD EXCEL one4all xitec II

A    Vermogenstabel Ballast Lumen Factor

ONLITE central CPS Projectering van de installatie
Stap voor stap naar de optimale noodlichtoplossing
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Lamp Wattage AC power  
[100 %] 

230 V / 50 Hz
[VA]

DC [W] DC [W] DC [W] DC [W] DC [W] DC [W] DC [W] DC [W] DC [W] DC [W] Voorschakelapparaten / armatuur 

Veiligheidsverlichtingsniveau 5 % 10 % 15 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 100 %

LED 3,2 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 1,9 2,4 3,2 EMpowerX LED DALI / ARTSIGN C EW

3,2 1,7 1,8 1,8 1,9 2,0 2,1 2,4 3,2 EMpowerX LED DALI / ARTSIGN C ED

4,5 3,5 3,6 3,7 3,8 4,0 4,1 4,3 4,5 EMpowerX LED DALI / COMSIGN 150

4,5 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 4,0 4,2 4,5 EMpowerX LED DALI / CROSSIGN 110

4,5 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 4,0 4,2 4,5 EMpowerX LED DALI / CROSSIGN 110 ERI

5,5 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 5,0 5,2 5,5 EMpowerX LED DALI / CROSSIGN 160

6,0 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 5,0 5,2 5,5 EMpowerX LED DALI / CROSSIGN 160 ERI

10,5 8,1 8,4 8,7 9,1 9,4 9,7 10,1 10,5 EMpowerX LED DALI / CUBESIGN 210

2,4 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 1,9 2,1 2,4 EMpowerX LED DALI / ERGOSIGN LED

5,5 2,0 2,2 2,4 2,8 3,2 3,6 4,5 5,5 EMpowerX LED DALI / ECOSIGN LED IP 65

10,5 8,3 8,4 8,5 8,6 8,8 9,0 9,5 10,5 EMpowerX LED DALI / FREESIGN 300

4,5 3,5 3,6 3,7 3,8 4,0 4,1 4,3 4,5 EMpowerX LED DALI / PURESIGN 150

4,5 3,5 3,6 3,7 3,8 4,0 4,1 4,3 4,5 EMpowerX LED DALI / PURESIGN 150 ERI

4,9 1,5 1,7 1,9 2,3 2,6 3,0 3,8 4,9 EMpowerX LED DALI / RESCLITE

7,7 2,1 2,4 2,7 3,3 4,0 4,6 5,8 7,7 EMpowerX LED DALI / SQUARESIGN 300

T16 14 W 17,4 6,9 7,9 8,6 9,2 10,3 12,0 13,0 14,1 15,3 17,4 PCA 1 x 14/24 T5 EXCEL one4all lp xitec II

2/14 W 32,5 11,1 13,4 15,2 16,3 18,8 21,4 23,7 25,6 28,1 32,6 PCA 2 x 14/24 T5 EXCEL one4all lp  xitec II

21 W 24,3 7,9 9,3 10,5 11,3 13,7 15,9 17,7 19,3 20,8 24,3 PCA 1 x 21/39 T5 EXCEL one4all lp xitec II

2/21W 46,7 12,9 15,7 17,8 20,0 24,5 28,7 32,3 35,4 39,1 46,7 PCA 2 x 21/39 T5 EXCEL one4all lp xitec II

28 W 32,0 9,4 11,6 13,3 14,9 17,5 20,4 23,0 25,0 27,2 32,0 PCA 1 x 28/54 T5 EXCEL one4all lp xitec II

2/28 W 61,3 15,4 19,3 22,9 26,3 31,6 37,6 42,6 46,9 51,4 61,4 PCA 2 x 28/54 T5 EXCEL one4all lp xitec II

35 W 40,5 10,5 12,9 16,3 17,1 21,0 24,9 27,6 30,4 33,3 40,4 PCA 1 x 35/49/80 T5 EXCEL one4all lp xitec II

2/35 W 76,9 16,6 21,6 26,0 29,6 37,7 45,2 51,1 56,7 62,6 77,1 PCA 2 x 35/49 T5 EXCEL one4all lp xitec II

24 W 27,0 8,7 9,8 11,9 13,0 15,4 17,7 19,8 21,1 22,8 27,1 PCA 1 x 14/24 T5 EXCEL one4all lp xitec II

2/24 W 51,2 14,8 18,1 21,2 24,4 28,9 33,4 37,6 41,1 44,7 51,5 PCA 2 x 14/24 T5 EXCEL one4all lp xitec II

39 W 43,3 10,3 13,8 16,2 18,1 22,9 26,7 33,3 33,0 35,8 43,8 PCA 1 x 21/39 T5 EXCEL one4all lp xitec II

2/39 W 86,0 17,5 23,7 28,9 34,0 42,5 51,4 58,1 64,5 71,6 86,3 PCA 2 x 21/39 T5 EXCEL one4all lp xitec II

49 W 55,1 12,4 16,4 20,2 23,2 28,5 33,5 38,0 42,1 46,3 55,1 PCA 1 x 35/49/80 T5 EXCEL one4all lp xitec II

2/49 W 109,8 20,6 28,2 35,9 41,6 52,5 62,8 73,0 80,9 89,6 110,2 PCA 2 x 35/49 T5 EXCEL one4all lp xitec II

54 W 57,0 14,8 19,3 23,1 26,7 31,8 36,8 41,2 44,2 48,4 57,0 PCA 1 x 28/54 T5 EXCEL one4all lp xitec II

2/54 W 116,5 26,3 35,0 43,5 49,8 61,7 73,8 82,2 90,5 99,8 117,1 PCA 2 x 28/54 T5 EXCEL one4all lp xitec II

80 W 90,4 17,3 24,7 30,9 36,3 45,0 53,9 61,3 67,8 74,4 90,6 PCA 1 x 35/49/80 T5 EXCEL one4all lp xitec II

2/80 W 177,8 31,8 45,6 59,7 70,1 90,1 106,3 122,1 134,5 147,9 178,0 PCA 2x80 T5 EXCEL one4all lp xitec II

T26 1/18 W 19,3 7,1 8,1 9,2 10,3 11,6 13,6 15,0 15,9 17,3 19,4 PCA 1x18 T8 EXCEL one4all lp xitec II

2/18 W 36,8 11,8 14,3 16,4 18,1 21,4 24,4 27,2 29,3 32,2 37,0 PCA 2x18 T8 EXCEL one4all lp xitec II

1/36 W 37,1 9,0 11,1 13,2 15,3 19,0 22,5 25,1 27,4 32,8 35,3 PCA 1x36 T8 EXCEL one4all lp xitec II

2/36 W 69,3 16,5 21,2 25,1 28,6 35,6 42,0 48,1 53,2 58,6 69,6 PCA 2x36 T8 EXCEL one4all lp xitec II

1/58 W 53,8 12,1 16,1 19,5 22,3 27,6 32,7 36,9 41,1 44,6 54,1 PCA 1x58 T8 EXCEL one4all lp xitec II

2/58 W 107,3 21,2 28,5 35,8 42,0 52,1 63,0 72,4 79,4 88,0 108,5 PCA 2x58 T8 EXCEL one4all lp xitec II

TC-L/F 1/18 W 17,5 7,9 8,2 9,7 10,7 11,6 12,9 14,2 14,9 15,7 17,7 PCA 1x18/24 TCL EXCEL one4all c xitec II

2/18 W 32,9 13,1 15,1 16,0 18,0 20,9 24,0 25,9 28,0 30,6 33,1 PCA 2x18/24 TCL EXCEL one4all c xitec II

1/24 W 24,4 8,4 10,1 11,5 12,2 14,4 16,5 18,2 19,3 20,8 24,6 PCA 1x18/24 TCL EXCEL one4all c xitec II

2/24 W 46,8 13,0 16,5 19,6 21,9 26,4 30,3 34,0 37,0 40,6 47,1 PCA 2x18/24 TCL EXCEL one4all c xitec II

1/36 W 35,9 10,3 12,4 14,9 16,4 19,7 23,2 25,5 27,7 30,0 36,3 PCA 1x21/39 T5 EXCEL one4all lp xitec II

2/36 W 70,5 16,1 21,2 25,8 30,0 36,6 43,6 48,6 53,8 59,5 70,9 PCA 2x21/39 T5 EXCEL one4all lp xitec II

1/40 W 45,5 8,8 12,0 14,9 17,4 22,2 26,6 30,5 33,6 37,0 46,1 PCA 1x21/39 T5 EXCEL one4all lp xitec II

2/40 W 88,2 17,3 23,4 29,4 34,6 43,8 53,1 60,4 67,1 74,5 89,0 PCA 2x21/39 T5 EXCEL one4all lp xitec II

1/55 W 64,4 14,5 19,5 24,0 27,0 33,3 39,2 44,9 49,0 53,7 64,4 PCA 1x35/49/80 T5 EXCEL one4all lp xitec II

2/55 W 125,1 25,8 35,8 44,7 51,2 64,4 75,8 86,1 94,8 105,2 125,4 PCA 2x80 T5 EXCEL one4all lp xitec II

TC-S/E 1/11 W 15,2 6,4 7,5 8,2 8,6 9,8 11,2 12,4 13,0 14,4 15,3 PCA 1x11/13 TC EXCEL one4all xitec II

2/11 W 27,1 8,7 10,4 11,7 13,1 15,3 17,3 19,6 21,1 23,0 27,0 PCA 2x11/13 TC EXCEL one4all xitec II

TC-D/E 1/13 W 15,0 6,4 7,5 7,8 8,5 10,2 11,2 11,9 13,1 13,9 15,0 PCA 1x11/13 TC EXCEL one4all xitec II

2/13 W 27,7 9,1 11,0 12,6 14,0 16,3 18,1 21,0 22,3 24,1 27,8 PCA 2x11/13 TC EXCEL one4all xitec II

TC-D/T 1/18 W 20,2 7,0 8,5 10,0 11,1 12,8 14,2 15,6 16,8 18,0 20,2 PCA 1x18 TC EXCEL one4all xitec II

2/18 W 38,4 11,1 13,6 16,4 18,1 22,2 25,3 28,2 30,7 33,5 37,5 PCA 2x18 TC EXCEL one4all xitec II

1/26 W 27,9 8,7 10,5 12,4 13,6 15,9 18,5 20,4 22,2 24,0 27,7 PCA 1x26-57 TC EXCEL one4all xitec II

2/26 W 52,6 14,1 17,4 21,0 23,7 28,5 33,0 37,4 40,7 45,0 52,7 PCA 2x26/32/42 TC EXCEL one4all xitec II

TC-T/E 1/32 W 33,1 9,4 12,1 14,1 16,0 19,0 22,3 25,0 26,4 29,0 32,4 PCA 1x26-57 TC EXCEL one4all xitec II

2/32 W 57,9 14,5 19,7 24,5 28,1 34,4 40,0 44,6 47,9 51,7 58,3 PCA 2x26/32/42 TC EXCEL one4all xitec II

1/42 W 40,2 10,4 13,0 15,6 18,5 22,9 27,7 31,4 35,0 37,1 44,9 PCA 1x26-57 TC EXCEL one4all xitec II

2/42 W 74,9 15,4 21,8 27,4 31,8 40,5 48,5 55,6 60,1 65,2 74,5 PCA 2x26/32/42 TC EXCEL one4all xitec II

TC-DD 1/28 W 30,5 8,9 10,6 12,6 13,9 16,6 18,9 21,6 23,6 25,8 30,5 PCA 1x28 TC-DD EXCEL one4all xitec II

Hier worden de maximale aansluitwaarden van een instal-
latie getoond. Voor het toelaatbare spanningsverlies van 
de gedefinieerde leiding en de beveiliging van de installa-
tie moet het effectief berekende totale vermogen worden 
gebruikt.

D    Aansluitwaarden van de CPS-installatie

Totaal aangesloten vermogen [VA]

7 000 14 000 21 000 30 000

Beveiliging  
Lastafscheiding	 [A]

80
1-fasig

80
2-fasig

80
3-fasig

100
3-fasig

Indien mogelijk moet een standaard CU-doorsnede van 
1,5 mm² worden gekozen om een optimaal bereik te  
verkrijgen.

G    DALI-leidinglengtes

Leidinglengte DALI-stuurleiding [m]

300 200 150 100

Aanbevolen CU-doorsnede   
met standaard  
leidingmateriaal	 [mm²] 1,5 1,0 0,8 0,5

* �De vrije topologie wordt aanbevolen, hierbij moeten voor de 
systeembus geen aanpassingen worden doorgevoerd

H    Leidinglengtes in systeembus

Leidinglengte databus [m]

(standaarduitrusting) 500 900

Lijntopologie	 JY (St) Y 2 x 2 x 0,8 mm

Vrije Topologie *	 JY (St) Y 2 x 2 x 0,8 mm

Voor het toelaatbare spanningsverlies moet het dimensio-
neren van de leiding volgens de afstand en het aangeslo-
ten vermogen.

* �Afhankelijk van de leidinglengte
	 Opgave = minimale doorsnede

E    Aansluitwaarden van het ONLITE central substation (E00/E60)

Totaal aangesloten vermogen [VA]

1 000 2 000 3 000 3 500 4 000 4 300

Beveiliging Neozed 
smeltzekering	 [A] 16 16 20 20 25 25

Berekening voor  
leidinglengte van 50 m *	 [mm²] 4 10 10 16 16 16

Berekening voor  
leidinglengte van 100 m *	 [mm²] 6 16 25 25 35 35

De stroomkringen zijn met DC-geschikte smeltzekeringen 
van 6,3 A 2-polig beveiligd. Projectspecifiek kunnen ook 
zekeringen van 3,15 A of 10 A worden gebruikt.

F    Vertrekpunten van stroomkringen ONLITE central CPS

Uitgangsvermogen [W]

435 (standaarduitrusting) 870 1 380

Beveiliging
Vertrekpunt van stroomkring	 [A] 3,15 6,30 10,00

Max. belastbaarheid	 [A] 1,90 3,80 6,00

C    Vastleggen van de verluchtingsvoorwaarden

Batterijcapaciteit
C10 bij 1,8 V per cel

7 Ah 12 Ah 17 Ah 24 Ah 28 Ah 33 Ah 45 Ah 55 Ah 75 Ah 80 Ah 90 Ah 100 Ah 120 Ah 134 Ah 150 Ah 190 Ah 200 Ah

Vereiste luchtvolumestroom 	
bij kunstmatige verluchting	
[m³/h]

0,04 0,07 0,09 0,13 0,15 0,18 0,24 0,30 0,41 0,43 0,49 0,54 0,65 0,72 0,81 1,03 1,08

Doorsnede van de ventilatie-  
openingen bij natuurlijke 
verluchting	 [cm²]

1,06 1,81 2,57 3,63 4,23 4,99 6,80 8,32 11,34 12,10 13,61 15,12 18,14 20,26 22,68 28,73 30,24

Gegevens voor de verluchting van batterijruimtes volgens 
EN 50272-2.

B    Vastleggen van de batterijgrootte (OGIV-blokbatterijen)

Batterijenset  
DC-vermogen in W

Batterijvermogen
25 °C bij 1,8 V per cel

7 Ah 12 Ah 17 Ah 24 Ah 28 Ah 33 Ah 45 Ah 55 Ah 75 Ah 80 Ah 90 Ah 100 Ah 120 Ah 150 Ah 190 Ah 200 Ah

216 V-systeem	 1 h 864 1 685 2 786 3 618 4 417 4752 5 886 7 765 9 558 10 778 12 312 14 256 17  064 21 384 24 840 28 404

	 3 h 454 662 1 075 1 415 1 782 2030 2 549 3 262 4 180 4 644 5 119 6 145 7 171 8 888 10 638 12 528

	 8 h 170 292 430 606 761 875 1 166 1 469 2 009 2 171 2 387 2 754 3 316 4 158 4 730 5 573

Voor een juiste groottebepaling van de batterijvoeding moeten 
deze waarden met een vermogensreserve van 25 % worden 
verhoogd (EN 50171 - 6.12.4).
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ONLITE LED‘s ONLITE voorschakelapparatenONLITE batterijen 



ONLITE componenten
LED‘s

Energie-efficiënt
Zumtobel werkt met de nieuwste en beste LED-technologie die op 
de markt verkrijgbaar is en haalt een armatuurefficiëntie van meer 
dan 100 Lumen per Watt. Moderne LED-vluchtwegarmaturen  
nemen genoegen met een vermogen van 4,5 Watt, voor een 
RESCLITE veiligheidsarmatuur volstaat 5 Watt. De in de vlucht- 
wegarmaturen geïntegreerde ERI-spot heeft per LED slechts  
0,5 Watt nodig. In vergelijking met de veelgebruikte fluorescen-
tielamp van 8 Watt kan met de LED-technologie ongeveer 40 % 
worden bespaard.

Bubble

LED-chip

Chip-on-Board-LED: de vorm van de „bubble“ bepaalt de 
lichtverdeling.

Printplaat

Bond-draad

Binning en luminantie
Zumtobel gebruikt per armatuur slechts één bin, dit is een groep 
van identieke verlichtingsintensiteiten. Dankij dit kwaliteitskenmerk 
en het gebruik van een goede lichttechniek wordt de door EN 1838 
voorgeschreven gelijkmatigheid ruimschoots overtroffen. 
Absolute topkwaliteit op het vlak van lichttechniek is voor Zumtobel 
prioritair: de producten zijn geconcipieerd voor de in Duitse ruimtes 
gebruikte luminantie van 200 cd/m² gemiddeld en 500 cd/m² in het 
witte bereik. Daarmee doen ze oneindig veel beter dan de op de 
meeste markten gebruikelijke vereisten van gemiddeld 2 cd/m².

Elektrostatische invloeden (ESD)
Zoals alle elektronische componenten zijn LED’s gevoelig voor  
elektrostatische invloeden. In het productieproces wordt er dan ook 
alles aan gedaan om mogelijke negatieve elektrostatische invloeden 
op de lichtdiodes te vermijden.

Lichtverdeling
LED’s zijn zeer efficiënte, puntvormige lichtbronnen. Als specialist 
op het vlak van lichttechniek ontwikkelt Zumtobel desondanks per-
fect gelijkvormig verlichte pictogrammen. Speciale optieken verde-
len het puntvormige licht efficiënt en homogeen. Hiermee besparen 
we elektriciteit en garanderen we maximale veiligheid in geval van 
nood.

Met LED-lichtstrips van de nieuwste generatie worden de vluchtweg- 
symbolen, vanuit de onderkant van de armatuur, met de hoogst  
mogelijke gelijkmatigheid en efficiëntie verlicht.
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ONLITE gebruikt uitsluitend de efficiënte LED-technologie 
en is dus uit zichzelf al energiebesparend. 

Compact
Dankzij de compactheid van de LED kunnen we kleinere en slanke-
re armaturen ontwikkelen die zich optimaal in de architectuur van 
moderne gebouwen integreren.

Levensduur van LED’s
De moderne LED-technologie munt uit door haar heel lange levens-
duur. LED-armaturen scoren met een robuuste vaste-stoftechno- 
logie die resistent is tegen milieu-invloeden zoals trillingen. Het  
onaangename flikkeren, zoals men dit van vluchtwegarmaturen met 
oudere fluorescentiebuizen kent, is bij LED-armaturen niet aan de 
orde. In tegenstelling tot klassieke lichtbronnen vallen LED’s zelden 
uit. Daarom wordt hun levensduur beschreven in functie van het 
lichtstroomverlies en niet volgens de uitvalfrequentie. De LED’s van 
Zumtobel vallen onder categorie L70 50k, dit wil zeggen dat de 
LED’s na 50 000 uur nog altijd 70 % van hun oorspronkelijke licht-
stroom behouden.  Voor alle ONLITE LED producten geldt de 
Zumtobel garantie van vijf jaar.

Maintenance functie
Zumtobel compenseert de natuurlijke veroudering van LED’s,  
die met de jaren tot een lichtstroomverlies van de armatuur leidt, 
met de innovatieve Maintenance functie: de stroomtoevoer wordt 
volgens de bedrijfstijd continu verhoogd zodat in geval van nood 
steeds hetzelfde lichtniveau beschikbaar is. Door de constant hoge 
lichtstroom is de veiligheid beduidend hoger dan bij standaard 
vluchtwegarmaturen.

100 % lichtstroom
Degeneratie van LED met

Maintenance functie van Zumtobel

100 %

70 %

50 000 h
0 %

Licht-
stroom

Licht-
stroom

- 30 % lichtstroom
Degeneratie van standaard LED

zonder Maintenance functie

100 %

70 %

50 000 h
0 %

Voeding Voeding



ONLITE componenten
Batterijen

NiMh-batterijen
Bij individueel gevoede veiligheids- en vluchtwegarmaturen wordt 
de batterij binnenin de armatuur geplaatst en voorziet deze de lamp 
bij een noodgeval van stroom – afhankelijk van de gekozen autono-
mietijd voor één of drie uur. Zumtobel batterijen zijn milieuvriende-
lijk, onderhoudsarm en duurzaam. Hun compacte vorm maakt de 
weg vrij voor het slanke en onopvallende design dat de veiligheids- 
en vluchtwegarmaturen van Zumtobel typeert.

Levensduur
Alle Zumtobel batterijen zijn conform de Europese norm  
EN 60598-2-22 voor een levensduur van minstens 4 jaar ontwor-
pen. In combinatie met het robuuste design houdt dit de onder-
houdskosten bijzonder laag.

Laadproces
Eigen ballasten laden via een intelligent procédé de batterijen van 
de betreffende veiligheids- en vluchtwegarmaturen op veilige wijze 
op. Daarbij is het laadproces gericht op maximale efficiënte en een 
lange levensduur van de batterij.

De tabel geeft de duur aan voor de eerste laadbeurt en voor  
herlaadbeurten van de verschillende batterijtypes.

Onderhoud en vervanging
Het interne voorschakelapparaat van de  
armatuur controleert de batterijen continu. 
De actuele status wordt aangegeven via de 
status-LED en, indien aangesloten, via het 
scherm van de SB 128 controller.
Defecte batterijen kunnen heel eenvoudig en 
gereedschapsloos in slechts enkele stappen 
worden vervangen.

Laadtijden en –stromen van de individuele batterijen  
van Zumtobel

	 Duur eerste oplading 	 Duur herlading  	 Behoud van  
	 (Inbedrijfsstelling/	 		   	 lading 
	 batterijvervanging)

Laadtijd	  
  2000 mAh		  20 	h		  10 	h	 doorlopend 
  4000 mAh		  20 	h		  15 	h	 doorlopend

Laadstroom	  
  2000 mAh		 170 	mA		 276 	mA		  50	mA 
  4000 mAh		 330 	mA		 330 	mA		 130	mA
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Overzicht NiMh-batterijen

		

		  NiMh 2,4 V 2,0 Ah	 NiMh 4,8 V 2,0 Ah	 NiMh 2,4 V 2,0 Ah	 NiMh 2,4 V 4,0 Ah	 NiMh 2,4 V 4,0 Ah 	 NiMh 2,4 V 4,0 Ah 
		  blok 	 blok 	 staaf	 staaf	 blok, 3 h 	 blok, 3 h 
 
		  Besteln.: 59 004 661	 Besteln.: 59 004 662	 Besteln.: 59 004 662	 Besteln.: 59 004 663	 Besteln.: 59 004 665	 Besteln.: 59 004 666

 
Capaciteit 		   2 Ah			    4 Ah

 
 
Duur eerste oplading 20 uur  
(Installatie / vervanging)

20 h bij  170 mA	 •	 •	 •

20 h bij  330 mA				    •	 •	 •

 
 
Duur herlading

10 h bij  276 mA	 •	 •	 •

15 h bij  330 mA				    •	 •	 •

 
 
Behoud laadstroom  
(doorlopend)

50 mA	 •	 •	 •

130 mA				    •	 •	 •

 
 
Spanning

2,4 V	 •		  •	 •	 •	 •	

4,8 V		  •

Voordelen van de batterijen
•	� Uitstekende efficiëntie van laad- en  

ontlaadproces, ook bij lage en hoge  
temperaturen

•	 Robuust design
•	 Doordachte materiaaltechnologie

NiMh-batterij 1 uur in CROSSIGN behuizing

NiMh-batterij 3 uur in CROSSIGN behuizing



ONLITE componenten
Batterijen

Technologie
Conventionele armaturen zijn uitgerust met nikkelcadmiumbatterijen 
(NiCd). Omdat het gebruik van zware metalen zoals cadmium meer 
en meer kritiek krijgt en een algemeen verbod in zicht is, kiest 
Zumtobel voor haar ONLITE veiligheids- en vluchtwegarmaturen nu 
al voor de alternatieve nikkel-metaalhydridebatterij (NiMh).

Duurzaamheid
NiMh-batterijen bevatten geen zware metalen en alhoewel batterijen 
voor de veiligheidsverlichting niet onder het EU-verbod op NiCd-
batterijen vallen, kiest Zumtobel evenwel voor de veiligheid van 
mens en milieu.

Compact design
NiMh-batterijen stellen met een 35 % geringer volume dezelfde 
energie ter beschikking als NiCd-batterijen. Het sterk gereduceerde 
volume maakt de weg vrij voor kleine en compacte armaturen met 
een hoogwaardig design.

Voordelen van de NiMh-batterij in vergelijking met NiCd
•	� 35 % geringer volume bij eenzelfde energiecapaciteit
•	 Geen zware metalen (Cd, Hg, Pb)
•	 15 % beter temperatuur- en tijdsbeheer
•	 Langere levensverwachting
 

35 % 
kleiner

Standaard  
oplading van  

batterij (20 uur)
Bedrijfsklaar 

Behoud van  
lading  

Netfout 
Batterij voedt de LED: noodvoeding. 

De duur en de batterijspanning  
worden bewaakt.

Herstel van de 
netvoeding

Herlading
2 Ah: 10 uur
4 Ah: 15 uur

Installatie
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Batterijen voor veiligheids- en vluchtwegarmaturen
Deze kunnen als wisselstukken besteld en makkelijk ver- 
vangen worden. De ideale temperatuur voor het opslaan 
van de reserve-batterijen schommelt tussen +5 °C en  
+25 °C bij een relatieve luchtvochtigheid van 65 % (± 5 %).

	 AD  plafondopbouw | ED  plafondinbouw | AW  wandopbouw | EW  wandinbouw | ASI  opbouw met staaldraadophanging
	 ESI  inbouw met staaldraadophanging | RSI  REMOTE-box met staaldraadophanging | ES  Emergency Set | TEC  TECTON
* 	Laadduur 10 uur: veiligheidsarmaturen NT1 | vluchtwegarmaturen NT1, NT3, NT1 ERI
**	Laadduur 15 uur: veiligheidsarmaturen NT3 | vluchtwegarmaturen NT3 ERI

		

		  NiMh 2,4 V 2,0 Ah	 NiMh 4,8 V 2,0 Ah	 NiMh 2,4 V 2,0 Ah	 NiMh 2,4 V 4,0 Ah	 NiMh 2,4 V 4,0 Ah 	 NiMh 2,4 V 4,0 Ah 
		  blok 	 blok 	 staaf 	 staaf 	 blok , 3 h 	 blok , 3 h 
 
		  Besteln.: 59 004 661	 Besteln.: 59 004 662	 Besteln.: 59 004 662	 Besteln.: 59 004 663	 Besteln.: 59 004 665	 Besteln.: 59 004 666

 
Capaciteit 		   2 Ah			    4 Ah

 
 
Veiligheidsarmaturen

	 NT1*	 RESCLITE 		  RESCLITE 
		  AD / ED / AW / EW / ES		  TEC

	 NT3**					     RESCLITE	 RESCLITE 
						      ED / EW / AW IP65	 AD / ES / TEC

 
 
Vluchtwegarmaturen 

	 NT1*	 COMSIGN		  COMSIGN 
	 	 RSI		  AD / ED / ASI / ESI

		  PURESIGN		  PURESIGN 
		  RSI		  AD / ED / AW / EW / ASI / ESI / TEC

		  ARTSIGN		  CROSSIGN 
		  EW		  AD / AW

		  ECOSIGN		  ARTSIGN 
		  AD / AW		  ED

		  ERGOSIGN		   
	 	 AW		

		  CUBESIGN  
	 	 AD / AW

		   SQUARESIGN 
		  AW

	 NT3*	 COMSIGN 	 CUBESIGN 	 COMSIGN	 CROSSIGN 
	 	 RSI 	 AD / AW 	 AD / ED / ASI / ESI	 AD / AW

		  PURESIGN	 SQUARESIGN	 PURESIGN 
	 	 RSI	 AW	 AD / ED / AW / EW / ASI / ESI / TEC

		  ARTSIGN		  CROSSIGN 
	 	 EW		  AW / EW

				    ARTSIGN  
			   	 ED

				    ERGOSIGN  
			   	 EW

	 NT1 ERI*				    CROSSIGN				  
	 				    AD / AW	

					     PURESIGN 
			   		  AD / ED / AW / EW

	 NT3 ERI**				    PURESIGN  
					     AD / ED / AW / EW

310

227

46,4

16
0

27

13
0

20 40

310

227

46,4

16
0

20

27

13
0



Alle ONLITE veiligheids- en -vluchtwegarmaturen zijn uitgerust  
met een nieuw ontwikkeld Tridonic voorschakelapparaat. Voor  
de eenvoudige adressering van de armaturen door de elektricien 
beschikken deze voorschakelapparaten over een mechanische 
adresschakelaar. Nieuw is ook de uitvoering „NPS“, een ballast  
voor de centrale noodstroomvoeding zonder communicatieleiding. 
De bewaking via de stroomkring maakt voordelige centrale  
batterijsystemen mogelijk.

Beschrijving
De ballasten voor de individuele of centrale voeding beschikken 
over verschillende automatische testfuncties. Met een breedte van 
30 mm en een hoogte van 21 mm hebben de ballasten zowel in de 
lengte van 139,4 mm als in die van 160 mm een zeer compacte 
vorm. Naargelang de armatuur worden varianten één of met twee 
kanalen gebruikt.

ONLITE componenten
Voorschakelapparaten

Aansluiting en bedrading
Om de kabel los te maken, moet u de „Push“ knop met 
de pen naar beneden drukken en dan de kabel langs de 
voorzijde verwijderen.

•	� Bedrading: net (N, L) en DALI (DA)
• 	 Maximale leidinglengte van voorschakelapparaat tot 	
	 LED: 3 m
• 	 Leidingdoorsnede (leiding naar LED afhankelijk van 	
	 de specifieke toepassing): 0,33–1,25 mm2

Voorbeeld van een 
DALI-voorschakelapparaat

Functies
•	� 220–240 V AC, 50 / 60 Hz
•	� 220–240 V DC (NDA, NSI, NPS)
•	� 176–280 V DC (batterijspanning voor het voeden van 

de armatuur)
• 	 320 V overspanningsbeveiliging voor 1 uur
• 	 Constante-stroommodus
• 	 Schroefbevestiging (behuizing van 160 mm)
• 	 Kleefbevestiging (behuizing van 139,4 mm)
• 	 Automatische heropstart na LED-vervanging
• 	 SELV-classificatie (uitgangen Power-LED)
• 	 Temperatuurbeveiliging volgens EN 61347-2-13 C5e
• 	 Tijd alvorens het LED-licht in geval van nood  
	 aanspringt ≤ 0,5 seconden na onderbreking van de 	
	 netvoeding
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NTx
Het voorschakelapparaat voor veiligheids- 
en vluchtwegarmaturen met individuele bat-
terijvoeding met een autonomie van 1 of 3 
uur communiceert met de SB 28 controller 
via een DALI-interface. 
•	� Dimbaar van 10 % tot 100 %
•	 Standaard dimwaarde in noodwerking  
	 10 %
•	 Statusaanduiding via status-LED

NSI
De ballast voor centraal gevoede veilig-
heids- en vluchtwegarmaturen beschikt over 
een Powerline-interface voor communicatie 
met de ONLITE central eBox. 
•	 Dimbaar van 10 % tot 100 %
•	 Standaard dimwaarde in noodwerking  
	 10 %

NDA
Centraal gevoede veiligheids- en vluchtweg-
armaturen met NDA-ballast communiceren 
via een DALI-interface met de naar boven 
toe open centrale batterijsystemen ONLITE 
central eBox en ONLITE central CPS.
•	� Dimbaar van 10 % tot 100 %
•	 Standaard dimwaarde in noodwerking 	
	 10 %

NPS
Met dit kostenefficiënte voorschakelappa-
raat voor alle systemen met centrale bat-
terijvoeding worden veiligheids- en vlucht-
wegarmaturen via de stroomkring bewaakt. 
De individuele bewaking en configuratie van 
de armaturen is hierbij niet mogelijk.
•	 Niet dimbaar
•	 Standaardwaarde in noodwerking 10 %



ONLITE componenten
Adressering van de voorschakelapparaten

Bij de mechanische adressering worden de dimwaarde en schakelwijze gewoon met de 
meegeleverde pen ingesteld.

Zumtobel armaturen zijn uitgerust met de innovatieve voorscha-
kel-apparaten van Tridonic die verschillende adresseringswijzen  
mogelijk maken.  
Zo kunnen bij alle veiligheids- en vluchtwegarmaturen de dimwaarde 
en de schakelwijze (permanente schakeling of stand-byschakeling)  
individueel of in groepen geconfigureerd en bewaakt worden.

Adresseringswijzen
•	 Mechanische adressering
• 	 EZ-adressering
• 	 Optische adressering 

100 % lichtstroom
Degeneratie van LED met

Maintenance functie van Zumtobel

100 %

70 %

50 000 h
0 %

Licht-
stroom

Licht-
stroom

- 30 % lichtstroom
Degeneratie van standaard LED

zonder Maintenance functie

100 %

70 %

50 000 h
0 %

Voeding Voeding

100 % lichtstroom
Degeneratie van LED met

Maintenance functie van Zumtobel

100 %

70 %

50 000 h
0 %

Licht-
stroom

Licht-
stroom

- 30 % lichtstroom
Degeneratie van standaard LED

zonder Maintenance functie

100 %

70 %

50 000 h
0 %

Voeding Voeding

Maintenance functie
De klassiek op de markt verkrijgbare LED’s geven na 50 000 uur 
nog slechts 70 % van de initiële lichtstroom. Met de Maintenance 
functie werkt Zumtobel deze natuurlijke veroudering tegen. De 
stroomtoevoer wordt in de loop van de bedrijfstijd continu ver-
hoogd. De daardoor constant blijvende lichtstroom verhoogt de  
veiligheid aanzienlijk want gemiddeld is na vijf jaar werking in geval 
van nood 30 % meer licht beschikbaar. Vluchtwegarmaturen van de 
nieuwste generatie zijn zelfs als L80 50k geclassificeerd: ze hebben 
met andere woorden na 50 000 uur slechts een lichtstroomverlies 
van 20 %. Daarom wordt hier van 80 % in het begin naar 100 % na 
50 000 uur gedimd. Deze innovatieve oplossing is in alle ONLITE 
voorschakelapparaten geïntegreerd. De enige uitzondering vormen 
ONLITE RESCLITE veiligheidsarmaturen omdat deze meestal enkel 
in de stand-by schakeling gebruikt worden.

Maintenance functie van de Zumtobel vluchtwegarmaturen 
 
50 000 uur		  70 %		  80 %

ARTSIGN 		  •

COMSIGN 150 				    •

PURESIGN 150				    •

CROSSIGN 110 / 160				    •

ECOSIGN		  •

ERGOSIGN		  •

CUBESIGN 210		  •	

SQUARESIGN 300		  •

CUBESIGN 450 en SQUARESIGN 600 hebben geen Maintenance functie.
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Mechanische adressering

NTx en NDA (tot 64 adressen)
Twee mechanische adresschakelaars aan de bovenzijde van de 
behuizing maken een snelle en eenvoudige adressering mogelijk.  
De 10-polige draaischakelaar biedt 2 x 10 posities om met de mee-
geleverde pen tot 64 DALI-adressen (0–63) in te stellen. De indivi-
duele armaturen kunnen individueel geconfigureerd en bewaakt 
worden. 

NSI (tot 20 adressen)
Ook hier zijn er twee mechanische adresschakelaars aan de boven-
zijde van de behuizing. Een 10-polige draaischakelaar in combinatie 
met een tweepolige codeerschakelaar biedt 20 posities om met de 
meegeleverde pen tot 20 DALI-adressen (0–19) in te stellen. De indi-
viduele armaturen kunnen individueel geconfigureerd en bewaakt 
worden. 

EZ-adressering 

NTx 
Het voorschakelapparaat ondersteunt het zogenaamde ZE easy 
adresseringssysteem voor de digitale adressering en identificatie 
met behulp van tweekleurige LED’s en het EM PRO adresseringsin-
strument. De binaire adrescodes van de LED’s worden automatisch 
tot DALI-adressen van 0 tot 63 omgevormd. Daarvoor wordt om de 
3 tot 9 seconden een broadcastsignaal verstuurd terwijl de hoofd-
LED’s uitgeschakeld zijn. Na 3 seconden begint de status-LED te 
knipperen en wordt zo het 6 bits tellende binaire adres aangegeven.

Optische adressering

NDA en NSI
Deze ballasten worden via het corresponderende centrale batterijsys-
teem of groepsbatterijsysteem geadresseerd. Nadat de adressering 
aan de sturing (SB 128, eBox, CPS) werd opgestart, verstuurt de 
controller een broadcastsignaal en worden de armaturen in een  
willekeurige volgorde ingeschakeld. Aan de ingeschakelde armatuur 
wordt dan telkens op het scherm van de controller een adres toege-
wezen.

Tientallen   Eenheden

Tientallen   Eenheden



LED

LED
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1s

1s

1s

1s
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1s
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Alles o.k.
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Batteriefehler

LED
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NTx met SB 128 controller
•	 Activering van de functie- of bedrijfsduurtests via  
	 DALI-commando
•	 Configureerbare starttijden van de tests
•	 Opslag van de testresultaten in het interne controleboek
 

NTx zonder SB 128 controller
•	 Autotest: de armaturen testen zichzelf
•	 Functietest om de zeven dagen, bedrijfsduurtest eenmaal  
	 per jaar
•	 Wijziging van de starttijden van de tests via optioneel 
	 verkrijgbare controledrukknop

ONLITE componenten
Functie- en bedrijfsduurtests 

NTx tests

Inbedrijfsstelling
•	 Aansluiting van de armatuur
•	 Eerste lading van de batterij gedurende 20 seconden  
	 (ook na batterijvervanging)
•	 Zelftest van de armatuur

Functietest
•	 Starttijd en frequentie zijn configureerbaar
•	 Duur: 5 seconden

Bedrijfsduurtest
•	 Starttijd en frequentie zijn configureerbaar
•	 Duur: afhankelijk van autonomietijd

Verlengingstijd
•	� Tijd tussen terugkeer van netspanning en einde van noodwerking
•	 Standaard: 0 minuten volgens DALI-standaard
•	 Kan willekeurig geconfigureerd worden

Controledrukknop
•	 Aansluiting van een optionele controledrukknop voor de  
	 volgende taken:

 

NTx configuratie van de starttijden van de tests met de  
controledrukknop 
•	� De in de ballast geïntegreerde timer van de functie- en bedrijfs-

duurtests kan door het indrukken van de controledrukknop  
gedurende meer dan 10 seconden op elk willekeurig tijdstip van 
de dag worden ingesteld. Deze functie werkt enkel bij armaturen 
zonder aangesloten controller.

Controledrukknop 	 Eigenschap 
ingedrukt gedurende

< 200 ms 	 geen effect	

200 ms < t < 1 s 	 start van een functietest van 5 seconden

1 s < t < 10 s 	 test zolang de controledrukknop ingedrukt 		
			   wordt

t > 10 s 	 aanpassing van de starttijd van de tests  
				   De tests zullen in de toekomst beginnen op 		
			   het tijdstip waarop de controledrukknop werd 	
			   ingedrukt

Alles OK

Functietest

Bedrijfsduurtesst

Geblokkeerd

Lichtbron fout

Laadfout

Batterijfout
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NDA met ONLITE central eBox of CPS
•	� DALI-commando activeert functie- of bedrijfs- 

duurtests
•	 Configureerbaar: start en frequentie van de tests
•	 Opslag van de testresultaten in het interne controle-	
	 boek
•	 Maximale veiligheid door herkenning van onder- 
	 breking of kortsluiting van de stuurleiding
•	 Hoge functionaliteit door DALI-communicatie
•	 Mechanische of optische adressering
•	 5-polige bedrading

NSI met ONLITE central eBox
•	� Powerline-commando activeert functie- of bedrijfs-

duurtest
•	 Configureerbaar: start en frequentie van de tests
•	 Opslag van de testresultaten in het interne controle-	
	 boek
•	 Mechanische of optische adressering
•	 3-polige bedrading
•	 Geschikt voor renovatie bij bestaande 3-polige  
	 bedrading
 

NPS met ONLITE central eBox of CPS
•	� Bewaking van de armaturen via stroomkring- 

bewaking
•	 Geen communicatie: de armaturen worden niet  
	 individueel getest
•	 3-polige bedrading

5

DALI

3

Vermogensmeting

3

Powerline



ONLITE componenten
Voorschakelapparaten

			   NTx	 NDA	 NSI	 NPS 
 
 
Communicatie	

DALI		  •	 •

Powerline				    •

Geen communicatie 					     •

 
 
Adressering

Mechanische adressering 		  •	 •	 •	  

EZ-adressering 		  •			 

Optische adressering		  SB 128 Controller	 eBox of CPS	 eBox	

 
 
Gecontroleerde componenten

LED-status 		  •	 •	 •	

Batterijstatus 		  •			 

Laadsituatie van batterij 		  •			 

 
 
Automatische tests	

Functie- en bedrijfsduurtests 		  •	 •	 •		

 
 
Tijdstip van de functie-  
en bedrijfsduurtests		

Instelbaar 		  met SB 128 controller 	 •	 •	

 
 
Permanente schakeling en stand-by schakeling

Permanente schakeling en stand-by schakeling 	 •	 •	 •	 •

Omschakeling naar permanente schakeling 	 •

 
 
Dimmen

Dimbaar 		  10–100 %	 10 –100 %	 10–100 %	

Niet dimbaar 					     •

 
 
Overige bijzonderheden

Maintenance functie 	 	 •	 •	 •	

Overzicht van voorschakelapparaten

1 �	 zonder controller: autotest (wekelijke functie- en jaarlijkse bedrijfsduurtest, statusaanduiding via status-LED)
2 �	 met SB 128 controller (configureerbare starttijden van de tests, automatische registratie van de resultaten in het interne controleboek)

 1, 2
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			  RESCLITE	 RESCLITE	 RESCLITE	 RESCLITE	 RESCLITE	 RESCLITE	 RESCLITE	 RESCLITE
			  escape	 escape	 escape	 wall	 antipanic	 antipanic 	 antipanic	 spot	
			  high performance		  high ceilings		  high performance		  high ceilings	  

Beschermingsniveau

Beschermingsniveau 1 IP40 IP40 IP40 IP 40 IP 40 IP 40

Beschermingsniveau 2 IP65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65

Maximale afstand tussen armaturen > 1 lx

NT1 / NT3 < 31,5 m < 23 m < 14 m

NDA / NSI / NPS < 35 m < 26 m < 22 m < 15 m

Maximale ruimteverlichting  > 0,5 lx

NT1 / NT3 465 m2 170 m2

NDA / NSI / NPS 440 m2 220 m2 290 m2

Maximale objectverlichting > 5 lx

NT1 / NT3 Ø 3,3 m

NDA / NSI / NPS Ø 3,8 m

Kleur

Geanodiseerd aluminium • • • •

Wit • • • • • • • •

Montage

Plafondinbouw • • • • •

Plafondopbouw • • • • •

Wandinbouw •

Wandopbouw 180° •

TECTON lichtlijn • • •

TECTON lichtlijn 180° • • •

Verlichtingselementen

LED • • • • • • • •

Toepassing

Vluchtwegverlichting • • • •

Antipaniekverlichting • • •

Objectverlichting •

Veiligheidsarmaturen

Veiligheidsverlichtingssystemen

ONLITE  
Productoverzicht 

Elke ONLITE veiligheids- en vluchtwegarmatuur is verkrijgbaar met individuele batterijvoeding, groepsbatterij of centrale 
voeding. Ook algemene Zumtobel armaturen kunnen als veiligheidsarmatuur worden gebruikt. Daarvoor worden ze in 
de fabriek met een veiligheidsverlichtingselement uitgerust.
							       ONLITE	 ONLITE	 ONLITE	
		   					     local	 central eBox	 central CPS
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		  ONLITE	 ONLITE	 ONLITE	 ONLITE	 ONLITE	 ONLITE	 ONLITE	 ONLITE 
		   ARTSIGN	 COMSIGN	 PURESIGN 	 CROSSIGN	 ECOSIGN	 ERGOSIGN	 CUBESIGN	 SQUARESIGN  
			   150	 150	 110/160			   210/450	 300/600

Beschermingsniveau

Beschermingsniveau 1 IP 40 IP 42 IP 42 IP 42 IP 65 IP 54 IP 40 IP 54

Beschermingsniveau 2 IP 54

Zichtbaarheidsafstand

Zichtbaarheidsafstand 1   15 m 30 m 30 m 22 m 32 m 16 m 42 m   60 m

Zichtbaarheidsafstand 2 32 m 90 m 120 m

Kleur

Poedergelakt in zilverkleur • •

Geanodiseerd aluminium •

Wit • • • • •

Montage

Plafondinbouw • • •

Plafondopbouw • • • • • • •

Wandinbouw • •

Wandopbouw 90° • • • •

Wandopbouw 180° • • • • • • •

Staaldraadophanging ASI • • • • •

Staaldraadophanging ESI • •

Staaldraadophanging RSI • •

Pendelophanging • •

TECTON lichtlijn • •

Pictogrammen

Enkelzijdig • • • • • • •

Dubbelzijdig • • • • •

Meerzijdig •

Verlichtingselementen

LED • • • • • • • •

Compacte fluorescentielampen •

Fluorescentielampen •

ERI-spot

met ERI-Spot • •

zonder ERI-Spot • • • • • • • •

Armatuurtype

Vluchtwegarmatuur • • • • • • • •

Veiligheidsarmatuur • • •

Vluchtwegarmaturen
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Bijzondere troeven
• Heel weinig configuratiewerk
•  Eenvoudig en gereedschapsloos te monteren en te installeren
•  Onafhankelijk van de algemene verlichting
•  Uitvoeringen voor alle voedingstypes en toepassingen
•  Zeer gering aantal veiligheidsarmaturen noodzakelijk
•  High-Power LED
•  De benodigde systeemvermogens en accucapaciteiten kunnen met 

85 % worden gereduceerd
•  Normconforme verlichting met slechts één LED

ONLITE RESCLITE
Innovatieve LED-technologie wijst 
de weg naar een nieuw tijdperk voor 
de veiligheids verlichting

ONLITE RESCLITE LED
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0°
30°30°

60°60°

90° 90°

120° 120°

150° 150°
180°

4008001200

 cd/klm

     NTx Nxx NTx Nxx  NTx Nxx NTx  Nxx NTx  Nxx NTx  Nxx
 2,2 9,05 9,60 4,40 4,65 4,00 4,00 21,50 22,65 10,60 11,15 8,00 11,00
   2,5 9,55 10,15 4,75 5,10 3,50 4,10 22,90 24,15 11,70 12,40 5,50 8,90
 3,0 10,25 10,95 4,95 5,45 2,50 2,50 24,95 26,40 13,50 14,00 4,50 4,50
 3,5 10,75 11,55 3,40 5,40 2,20 2,00 26,70 28,35 13,95 15,15 4,00 4,00
 4,0 11,05 12,00 1,60 2,05 - 1,75 28,20 30,00 13,00 15,60 - 4,00
 4,5 11,10 12,25 - 1,65 - - 29,50 31,45 10,25 12,70 - -
 5,0 10,95 12,35 - - - - 30,45 32,75 5,00 11,10 - -
 5,5 10,00 12,15 - - - - 31,10 33,75 2,00 5,40 - -
 6,0 6,05 11,55 - - - - 31,45 34,40 - 2,25 - -
 6,5 3,80 7,75 - - - - 29,60 34,80 - - - -
 7,0 3,35 4,45 - - - - 25,80 34,05 - - - -
 7,5 - 4,00 - - - - 24,75 32,15 - - - -
 8,0 - - - - - - 22,50 27,90 - - - -
 8,5 - - - - - - 16,95 27,20 - - - -
 9,0 - - - - - - 11,05 24,75 - - - -
 9,5 - - - - - - 9,95 18,50 - - - -
 10,0 - - - - - - 4,60 12,25 - - - -

a2 a1h

1 lx 1 lx5 lx 5 lx1 fc 1 fc

RESCLITE escape high performance

LED-veiligheidsarmatuur voor vluchtwegverlichting conform EN 1838

n   Breedte van de vluchtweg: 2 m

n   Gelijkmatigheid beter dan 40 : 1

n   In rekening gebrachte onderhoudsfactor: 0,8

n   Re� ectiegraden 1 lx, 1 fc: 0

n   Re� ectiegraden 5 lx: hiermee wordt rekening gehouden

n   Verblindingsbegrenzing volgens EN 1838 wordt nageleefd

Afstand tussen armaturen voor vluchtwegbreedte van 2 m

NT1:  Noodstroomvoeding met individuele batterij 1 uur 
NT3: Noodstroomvoeding met individuele batterij 3 uur
Nxx: NDA, NSI, NPS centrale batterij

Montage- a1 Wand / armatuur a2 Armatuur / armatuur
hoogte (m) max. afstand (m) max. afstand (m)

ONLITE RESCLITE LED

|...|	Gemeenschappelijke eigenschappen ONLITE RESCLITE HP

•	� LED-veiligheidsarmatuur voor  
veiligheidsverlichting volgens  
EN 1838, UNI EN 50172 en NFPA

•	� Armatuurbehuizing in drukgegoten 
aluminium, poedergelakt in wit, 
RAL 9016

•	� Optimaal temperatuurbeheer  
door groot bemeten koellichaam 
uit drukgegoten aluminium

•	� Lens uit polycarbonaat
•	� 2 High-Power LED’s, koud wit
•	� inclusief toestelbox voor  

plafondinbouw uit PC
•	� Snoerontlasting aan beide zijden 

voor verbindingsleiding tussen 
LED-spot en toestelbox

•	� Gereedschapsloze snelle montage 

van alle armatuurtypes
•	� Plafonduitsnijding 68 mm
•	� Steekklemmen voor  

doorvoerbedrading tot 2,5 mm²
•	� Geschikt voor inbouw in apart te 

bestellen betoninbouwbehuizing
•	� NT1 en NT3: systemen met  

individuele batterij voor 1 h en 3 h 
autonomie; NDA: eBox of CPS 
(DALI-communicatie); NSI: eBox 
(Powerline communicatie);  
NPS: CPS of eBox (bewaking per 
stroomkring)

•	� Gereedschapsloze vervanging  
van de NiMh-accu bij de varianten 
met individuele batterijvoeding 
(NT1 en NT3)

•	� Draaischakelaar voor mechanische 
adressering (buiten NPS)

•	� Noodlichtniveau instelbaar van 
10–100 % (NPS niet dimbaar), 
noodlichtniveau 100 % bij  
fabrieksuitlevering

•	� Aangesloten vermogens: NT1: 6.6 
W; NT3: 7 W; NDA: 7 W; NSI: 8 
W; NPS: 7.2 W; stand-byvermo-
gen (stand-byschakeling) < 1,5 W

•	� Netaansluiting NT1/NT3: 220-240 
V AC 50-60 Hz. NSI/NPS/NDA: 
220-240 V AC/DC 50-60 Hz.

•	� Globale lichtstroom armatuur: 
NT1/NT3: 350 lm.  
NDA/NSI/NPS: 440 lm

•	� Armatuur halogeenvrij bedraad

ONLITE RESCLITE escape high ceilings ED plafondinbouw

•	� |...|
•	� Geschikt voor plafondhoogtes van 

2,5 tot 8 m
•	� Onopvallend, elegant design door 

innovatieve lens zonder reflector

	 bestelnr.

	  
RESCLITE C ESCAPE HP ED NT1 WH 	 42 182 557
RESCLITE C ESCAPE HP ED NPS WH 	 42 182 565
RESCLITE C ESCAPE HP ED NSI WH 	 42 182 563
RESCLITE C ESCAPE HP ED NDA WH 	 42 182 561
RESCLITE C ESCAPE HP ED NT3 WH	 42 182 559
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http://www.zumtobel.com/42182557
http://www.zumtobel.com/42182565
http://www.zumtobel.com/42182563
http://www.zumtobel.com/42182561
http://www.zumtobel.com/42182559
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     NT1, NT3 Nxx NT1, NT3 Nxx  NT1, NT3  Nxx NT1, NT3  Nxx
 2,2 5,20 5,60 2,50 2,85 14,95 15,85 7,75 8,25
   2,5 4,80 5,75 2,35 2,60 15,75 16,75 8,40 9,00
 3,0 4,65 5,20 2,15 2,50 16,85 18,00 9,15 9,95
 3,5 4,50 5,15 1,75 2,20 17,80 19,10 9,50 10,45
 4,0 4,30 4,95 1,25 1,70 18,35 20,00 9,55 10,60
 4,5 3,95 4,70 0,70 1,20 18,85 20,40 9,35 10,60
 5,0 3,55 4,40 - 0,60 19,05 20,90 9,00 10,30
 5,5 3,00 4,00 - - 19,00 21,10 8,15 9,90
 6,0 2,45 3,45 - - 19,10 21,10 6,95 9,00
 6,5 1,95 2,90 - - 19,00 21,20 5,80 7,80
 7,0 1,40 2,40 - - 18,75 21,10 4,45 6,75
 7,5 0,75 1,85 - - 18,45 21,00 3,30 5,35
 8,0 - 1,25 - - 18,00 20,70 2,20 4,10
 8,5 - - - - 17,20 20,30 0,55 3,05
 9,0 - - - - 16,30 19,80 - 1,85
 9,5 - - - - 15,05 18,90 - -
 10,0 - - - - 13,90 18,10 - -

0°
30°30°

60°60°

90° 90°

120° 120°

150° 150°
180°

100200300

 cd/klm

a2 a1h

a2

a2

a1

a1

0,5 lx 0,5 lx2 lx 2 lx

RESCLITE antipanic high performance 

LED-veiligheidsarmatuur voor antipaniekverlichting conform EN 1838

•  Rechthoekige lichtverdeling voor een optimale 
verlichting van ruimtes

• Gelijkmatigheid beter dan 40 : 1
• In rekening gebrachte onderhoudsfactor: 0,8
• Re� ectiegraden 0,5 lux: 0
•  Re� ectiegraden 2 lux: hiermee wordt rekening gehouden
•   Verblindingsbegrenzing volgens EN 1838 wordt nageleefd

Afstand tussen armaturen voor normconforme antipaniekverlichting

Montagehoogte Wand/armatuur  Armatuur/armatuur 
[m] max. afstand [m] max. afstand [m]

NT1: Noodstroomvoeding met individuele batterij 1 uur 
NT3: Noodstroomvoeding met individuele batterij 3 uur
Nxx: NDA, NSI, NPS centrale batterij

ONLITE RESCLITE LED

ONLITE RESCLITE antipanic high performance ED plafondinbouw

•	� |...|
•	� Geschikt voor plafondhoogtes van 

2,2 tot 10 m
•	� Rechthoekige lichtverdeling maakt 

zeer eenvoudige configuratie en 
perfecte verlichting tot in de hoeken 
mogelijk

	 bestelnr.

	  
RESCLITE C ANTIPANIC HP ED NT1 WH 	 42 182 558
RESCLITE C ANTIPANIC HP ED NPS WH 	 42 182 566
RESCLITE C ANTIPANIC HP ED NSI WH  	 42 182 564
RESCLITE C ANTIPANIC HP ED NDA WH  	 42 182 562
RESCLITE C ANTIPANIC HP ED NT3 WH 	 42 182 560
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http://www.zumtobel.com/42182558
http://www.zumtobel.com/42182566
http://www.zumtobel.com/42182564
http://www.zumtobel.com/42182562
http://www.zumtobel.com/42182560
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0°
30°30°

60°60°

90° 90°

120° 120°

150° 150°
180°

60012001800

 cd/klm

a2 a1h

    IP40     IP65     IP40     IP65
     NT1 / NT3 / Nxx NT1 / NT3 / Nxx NT1 / NT3 / Nxx   NT1 / NT3 / Nxx
 2,2 6,80 / 6,75 / 7,20 6,80 / 6,70 / 7,15 16,00 / 15,85 / 16,80 15,80 / 15,70 / 16,60
   2,5 7,25 / 7,20 / 7,70 7,25 / 7,15 / 7,65 17,15 / 17,00 / 18,05 17,00 / 16,90 / 17,85
 3,0 8,05 / 7,95 / 8,45 7,90 / 7,85 / 8,40 18,90 / 18,75 / 19,95 18,85 / 18,70 / 19,85
 3,5 8,65 / 8,55 / 9,20 8,45 / 8,35 / 9,00 20,50 / 20,30 / 21,65 20,40 / 20,20 / 21,60
 4,0 9,15 / 9,05 / 9,75 8,90 / 8,75 / 9,50 22,05 / 21,90 / 23,20 21,85 / 21,60 / 23,10
 4,5 9,60 / 7,00 / 10,25 5,15 / 5,10 / 9,95 23,45 / 23,20 / 24,80 21,90 / 21,35 / 24,50
 5,0 5,45 / 5,15 / 10,70 3,90 / 3,85 / 5,75 23,30 / 22,60 / 26,15 22,15 / 19,90 / 25,65
 5,5 4,20 / 3,95 / 6,30 4,00 / 3,80 / 4,30 22,20 / 21,70 / 26,30 20,70 / 20,45 / 24,75
 6,0 3,40 / 3,15 / 5,05 2,90 / 2,55 / 4,45 21,80 / 21,25 / 25,10 16,90 / 15,50 / 23,00
 6,5 2,40 / 2,10 / 4,15 1,50 / 1,25 / 3,70 18,15 / 17,05 / 24,65 14,45 / 12,70 / 23,20
 7,0 1,00 / - / 3,35 - / - / 2,35 15,65 / 14,70 / 24,00 12,10 / 10,85 / 15,90
 7,5 - / - / 2,15 - / - / 1,25 13,10 / 12,25 / 19,00 9,95 / 9,20 / 11,90

RESCLITE escape

LED-veiligheidsarmatuur voor vluchtwegverlichting conform EN 1838

n   Breedte van de vluchtweg: 2 m

n   Minimale verlichtingssterkte op 1 m breedte: 1 lx 

n   Minimale verlichtingssterkte over de halve 
vluchtwegbreedte: 0,5 lx 

n   Gelijkmatigheid beter dan 40 : 1

n   In rekening gebrachte onderhoudsfactor: 0,8

n   Re� ectiegraden: 0

n   Verblindingsbegrenzing volgens EN 1838 wordt nageleefd

Afstand tussen armaturen voor vluchtwegbreedte van 2 m

Montagehoogte Wand/armatuur  Armatuur/armatuur 
[m] max. afstand [m] max. afstand [m]

NT1:  Noodstroomvoeding met individuele batterij 1 uur 
NT3: Noodstroomvoeding met individuele batterij 3 uur
Nxx: NDA, NSI, NPS centrale batterij

ONLITE RESCLITE LED

|...|	Gemeenschappelijke eigenschappen ONLITE RESCLITE

•	� Optimaal temperatuurbeheer door 
groot bemeten koellichaam uit 
drukgegoten aluminium

•	� Reflectoren en lenzen uit PC
•	� Aansluitvermogen van alle  

RESCLITE types < 5 W; stand-by 
vermogen (stand-by schakeling)  
< 1,5 W

•	� Armatuur halogeenvrij bedraad
•	� LED-veiligheidsarmatuur voor  

hogere verlichtingssterktes  
volgens EN 1838

•	� Geschikt voor plafondhoogtes  
van 2,2 tot 6 meter

•	� Optimaal temperatuurbeheer  
door groot bemeten koellichaam 
uit drukgegoten aluminium

•	� Reflectoren en lenzen uit PC
•	� Netaansluiting NSI/NPS/NDA: 

220/240 V AC/DC 50/60 Hz
•	� Netaansluiting NT 1/3: 220/240 V 

AC 50/60 Hz
•	� Aansluitvermogen van alle  

RESCLITE types < 5 W; stand-by 
vermogen (stand-by schakeling)  
< 1,5 W

•	� Steekklemmen voor  
doorvoerbedrading tot 2,5 mm²

•	� Gereedschapsloze vervanging  
van de NiMh-accu bij de varianten 
met individuele batterijvoeding 
(NT1 en NT3)

•	� NT1 en NT3: systemen met  
individuele batterij voor 1 h en 3 h 
autonomie; NDA: eBox of CPS 
(DALI-communicatie); NSI: eBox 
(Powerline communicatie);  
NPS: CPS of eBox (bewaking per 
stroomkring)

•	� Armatuur halogeenvrij bedraad



216 ONLITE RESCLITE LED

ONLITE RESCLITE escape ED plafondinbouw

•	� |...|
•	� LED-veiligheidsarmatuur voor 

vluchtwegverlichting volgens  
EN 1838

•	� Geschikt voor plafondhoogtes van 
2,2 tot 7 meter

•	� Armatuurbehuizing in drukgegoten 
aluminium, poedergelakt in wit  
(RAL 9016) of zilver (RAL 9006)

•	� inclusief toestelbox voor  
plafondinbouw uit PC

•	� Snoerontlasting aan beide zijden 
voor verbindingsleiding tussen  
LED-spot en toestelbox

•	� Netaansluiting NSI/NPS/NDA: 
220/240 V AC/DC 50/60 Hz

•	� Netaansluiting NT 1/3: 220/240 V 
AC 50/60 Hz

•	� Gereedschapsloze snelle montage 
van alle armatuurtypes

•	� Steekklemmen voor  
doorvoerbedrading tot 2,5 mm²

•	� Gereedschapsloze vervanging  
van de NiMh-accu bij de varianten 
met individuele batterijvoeding  
(NT1 en NT3)

•	� Plafonduitsnijding 68 mm
•	� Snoerontlasting voor netaansluiting; 

gereedschapsloze montage
•	� NT1 en NT3: systemen met  

individuele batterij voor 1 h en 3 h 
autonomie; NDA: eBox of CPS  
(DALI-communicatie); NSI: eBox 
(Powerline communicatie); NPS: CPS 
of eBox (bewaking per stroomkring)

•	� Geschikt voor inbouw in apart te 
bestellen betoninbouwbehuizing

	 bestelnr.

Individuele batterijvoeding met bewaking, wit	 elektronisch
RESCLITE C ESCAPE ED LED NT1 WH 	 42 180 394
RESCLITE C ESCAPE ED LED NT3 WH 	 42 180 395

Centraal gevoed, wit	  
RESCLITE C ESCAPE ED LED NDA WH  	 42 180 397
RESCLITE C ESCAPE ED LED NPS WH elektronisch 	 42 180 811
RESCLITE C ESCAPE ED LED NSI WH  	 42 180 396

Individuele batterijvoeding met bewaking, aluminium	 elektronisch
RESCLITE C ESCAPE ED LED NT1 AL 	 42 180 398
RESCLITE C ESCAPE ED LED NT3 AL 	 42 180 399

Centraal gevoed, aluminium	  
RESCLITE C ESCAPE ED LED NDA AL  	 42 180 401
RESCLITE C ESCAPE ED LED NPS AL elektronisch 	 42 180 812
RESCLITE C ESCAPE ED LED NSI AL  	 42 180 400

halogen 960°C
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ONLITE RESCLITE escape AD plafondopbouw

•	� |...|
•	� LED-veiligheidsarmatuur voor 

vluchtwegverlichting volgens  
EN 1838

•	� Geschikt voor plafondhoogtes van 
2,2 tot 7 meter

•	� Armatuurbehuizing in drukgegoten 
aluminium, poedergelakt in wit  
(RAL 9016) of zilver (RAL 9006)

•	� Toesteldrager uit verzinkte  
staalplaat

•	� Netaansluiting NSI/NPS/NDA: 
220/240 V AC/DC 50/60 Hz

•	� Netaansluiting NT 1/3: 220/240 V 
AC 50/60 Hz

•	� Steekklemmen voor  
doorvoerbedrading tot 2,5 mm²

•	� Gereedschapsloze vervanging van 
de NiMh-accu bij de varianten met 
individuele batterijvoeding  
(NT1 en NT3)

•	� Opbouwmontage met zijwaartse 
kabelinvoer mogelijk

•	� Gereedschapsloze montage van de 
afdekking uit drukgegoten aluminium

•	� NT1 en NT3: systemen met  
individuele batterij voor 1 h en 3 h 
autonomie; NDA: eBox of CPS  
(DALI-communicatie); NSI: eBox 
(Powerline communicatie); NPS: CPS 
of eBox (bewaking per stroomkring)

	 bestelnr.

Individuele batterijvoeding met bewaking, wit	 elektronisch
RESCLITE C ESCAPE AD LED NT1 WH 1 h 	 42 180 386
RESCLITE C ESCAPE AD LED NT3 WH 3 h 	 42 180 387

Centraal gevoed, wit	  
RESCLITE C ESCAPE AD LED NDA WH  	 42 180 389
RESCLITE C ESCAPE AD LED NPS WH elektronisch 	 42 180 809
RESCLITE C ESCAPE AD LED NSI WH  	 42 180 388

Individuele batterijvoeding met bewaking, aluminium	 elektronisch
RESCLITE C ESCAPE AD LED NT1 AL 1 h 	 42 180 390
RESCLITE C ESCAPE AD LED NT3 AL 3 h 	 42 180 391

Centraal gevoed, aluminium	  
RESCLITE C ESCAPE AD LED NDA AL  	 42 180 393
RESCLITE C ESCAPE AD LED NPS AL elektronisch 	 42 180 810
RESCLITE C ESCAPE AD LED NSI AL  	 42 180 392

IP40 halogen 960°C
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http://www.zumtobel.nl/42180394
http://www.zumtobel.nl/42180395
http://www.zumtobel.nl/42180397
http://www.zumtobel.nl/42180811
http://www.zumtobel.nl/42180396
http://www.zumtobel.nl/42180398
http://www.zumtobel.nl/42180399
http://www.zumtobel.nl/42180401
http://www.zumtobel.nl/42180812
http://www.zumtobel.nl/42180400
http://www.zumtobel.nl/42180386
http://www.zumtobel.nl/42180387
http://www.zumtobel.nl/42180389
http://www.zumtobel.nl/42180809
http://www.zumtobel.nl/42180388
http://www.zumtobel.nl/42180390
http://www.zumtobel.nl/42180391
http://www.zumtobel.nl/42180393
http://www.zumtobel.nl/42180810
http://www.zumtobel.nl/42180392


217ONLITE RESCLITE LED

ONLITE RESCLITE escape AD plafondopbouw IP65

•	� |...|
•	� LED-veiligheidsarmatuur voor 

vluchtwegverlichting volgens  
EN 1838

•	� Geschikt voor plafondhoogtes van 
2,2 tot 7 meter

•	� IP65 behuizing uit drukgegoten  
aluminium, poedergelakt in wit  
RAL 9016

•	� Netaansluiting NSI/NPS/NDA: 
220/240 V AC/DC 50/60 Hz

•	� Netaansluiting NT 1/3: 220/240 V 
AC 50/60 Hz

•	� NT1 en NT3: systemen met  
individuele batterij voor 1 h en 3 h 
autonomie; NDA: eBox of CPS  
(DALI-communicatie); NSI: eBox (Po-
werline communicatie); NPS: CPS of 
eBox (bewaking per stroomkring)

•	� Kabelinvoer via achterzijde of  
zijwaarts mogelijk

•	� Steekklemmen voor  
doorvoerbedrading tot 2,5 mm²

•	� Makkelijk te vervangen NiMh accu 
bij varianten met individuele  
batterijvoeding (NT1 en NT3)

•	� Gebruik van PG-schroefverbindingen 
mogelijk

•	� Afdekking, wit, uit glasvezelversterkt 
PC, met transparante lichtuitlaat uit 
PC

	 bestelnr.

Individuele batterijvoeding met bewaking, wit	 elektronisch
RESCLITE C ESCAPE AD LED NT1 IP65 WH 1 h 	 42 180 458
RESCLITE C ESCAPE AD LED NT3 IP65 WH 3 h 	 42 180 459

Centraal gevoed, wit	  
RESCLITE C ESCAPE AD LED NDA IP65 WH  	 42 180 461
RESCLITE C ESCAPE AD LED NPS IP65 WH elektronisch 	 42 180 827
RESCLITE C ESCAPE AD LED NSI IP65 WH  	 42 180 460

IP65 halogen 960°C

200 48,5

68

13
0

ONLITE RESCLITE escape TEC TECTON lichtlijnsysteem

•	� |...|
•	� LED-veiligheidsarmatuur voor 

vluchtwegverlichting volgens  
EN 1838

•	� Geschikt voor plafondhoogtes  
van 2,2 tot 7 meter

•	� Geprofileerde staalplaat gecoat, 
met witte polyesterharslak

•	� Status-LED (NT1 en NT3) in trans-
parante eindkappen geïntegreerd

•	� Netaansluiting NSI/NPS/NDA: 
220/240 V AC/DC 50/60 Hz

•	� Netaansluiting NT 1/3: 220/240 V 
AC 50/60 Hz

•	� Faseselectie aan de stekker voor 3 
fasen-kringen en 2 noodlichtkringen

•	� Gereedschapsloze snelle montage 
van alle armatuurtypes

•	� Steekklemmen voor  
doorvoerbedrading tot 2,5 mm²

•	� Gereedschapsloze vervanging van 
de NiMh-accu bij de varianten met 
individuele batterijvoeding  
(NT1 en NT3)

•	� Gereedschapsloze bevestiging aan 
TECTON lichtlijnsysteem

•	� NT1 en NT3: systemen met indivi-
duele batterij voor 1 h en 3 h auto-
nomie; NDA: eBox of CPS (DALI-
communicatie); NSI: eBox 
(Powerline communicatie); NPS: 
CPS of eBox (bewaking per 
stroomkring)

	 bestelnr.

Centraal gevoed, wit	  
RESCLITE C ESCAPE TEC-GP LED NDA WH 	 42 183 107

  
halogen 960°C
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http://www.zumtobel.nl/42180458
http://www.zumtobel.nl/42180459
http://www.zumtobel.nl/42180461
http://www.zumtobel.nl/42180827
http://www.zumtobel.nl/42180460
http://www.zumtobel.nl/42183107


218 ONLITE RESCLITE LED

ONLITE RESCLITE escape TEC TECTON H180 lichtlijnsysteem

•	� |...|
•	� LED-veiligheidsarmatuur voor vluch-

twegverlichting volgens EN 1838
•	� Geschikt voor plafondhoogtes van 

2,2 tot 7 meter
•	� Geprofileerde staalplaat gecoat, 

met witte polyesterharslak
•	� De verbinding met het TECTON 

lichtlijnsysteem kan gereedschaps-
loos worden uitgevoerd. Optiek  
draaibaar en vastzetbaar.

•	� Inclusief TECTON pendelophanging 
(modulelengte 110 mm)

•	� Netaansluiting NSI/NPS/NDA: 
220/240 V AC/DC 50/60 Hz

•	� Netaansluiting NT 1/3: 220/240 V 
AC 50/60 Hz

•	� Status-LED (NT1 en NT3) in trans-
parante eindkappen geïntegreerd

•	� Faseselectie aan de stekker voor 3 
fasen-kringen en 2 noodlichtkringen

•	� Gereedschapsloze snelle montage 
van alle armatuurtypes

•	� Steekklemmen voor  
doorvoerbedrading tot 2,5 mm²

•	� Gereedschapsloze vervanging van 
de NiMh-accu bij de varianten met 
individuele batterijvoeding  
(NT1 en NT3)

•	� NT1 en NT3: systemen met  
individuele batterij voor 1 h en 3 h 
autonomie; NDA: eBox of CPS  
(DALI-communicatie); NSI: eBox 
(Powerline communicatie); NPS: 
CPS of eBox (bewaking per 
stroomkring)

	 bestelnr.

Individuele batterijvoeding met bewaking, wit	 elektronisch
RESCLITE C ESCAPE TEC-GP LED NT1 H180 1 h 	 42 183 118
RESCLITE C ESCAPE TEC-GP LED NT3 H180 3 h 	 42 183 119

Centraal gevoed, wit	  
RESCLITE C ESCAPE TEC-GP LED NDA H180  	 42 183 116
RESCLITE C ESCAPE TEC-GP LED NPS H180 elektronisch 	 42 183 123
RESCLITE C ESCAPE TEC-GP LED NSI H180  	 42 183 117

  
halogen 960°C
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http://www.zumtobel.nl/42183118
http://www.zumtobel.nl/42183119
http://www.zumtobel.nl/42183116
http://www.zumtobel.nl/42183123
http://www.zumtobel.nl/42183117


219ONLITE RESCLITE escape inbouwset

•	� |...|
•	� Set voor inbouw in  

standaardarmaturen
•	� LED-veiligheidsarmatuur voor vluch-

twegverlichting volgens EN 1838
•	� Netaansluiting NSI/NPS/NDA: 

220/240 V AC/DC 50/60 Hz
•	� Netaansluiting NT 1/3: 220/240 V 

AC 50/60 Hz
•	� Steekklemmen voor  

doorvoerbedrading tot 2,5 mm²
•	� Gereedschapsloze vervanging  

van de NiMh-accu bij de varianten 
met individuele batterijvoeding  
(NT1 en NT3)

•	� NT1 en NT3: systemen met  
individuele batterij voor 1 h en 3 h 
autonomie; NDA: eBox of CPS  
(DALI-communicatie); NSI: eBox 
(Powerline communicatie); NPS: 
CPS of eBox (bewaking per 
stroomkring)

	 bestelnr.

Voeding met enkele batterij met bewaking	  
RESCLITE C ESCAPE EMERGENCY SET NT1 1 h 	 22 166 840
RESCLITE C ESCAPE EMERGENCY SET NT3 3 h 	 22 166 841

Met centrale voeding	  
RESCLITE C ESCAPE EMERGENCY SET DALI 	 22 166 843
RESCLITE C ESCAPE EMERGENCY SET NSI 	 22 166 842

  
halogen 960°C
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http://www.zumtobel.nl/22166840
http://www.zumtobel.nl/22166841
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http://www.zumtobel.nl/22166842
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 cd/klm

h a2 a1

    IP40     IP65     IP40     IP65
   NT1 / NT3 / Nxx NT1 / NT3 / Nxx NT1 / NT3 / Nxx   NT1 / NT3 / Nxx
   2,2 4,20 / 4,20 / 4,40 4,20 / 4,20 / 4,50 10,00 / 10,00 / 10,50 10,20 / 10,20 / 10,60
 2,5 4,40 / 4,40 / 4,70 4,20 / 4,20 / 4,60 10,60 / 10,60 / 11,10 10,80 / 10,80 / 11,30
 3,0 4,90 / 4,90 / 5,20 4,60 / 4,60 / 5,00 12,10 / 12,10 / 12,60 12,20 / 12,20 / 12,70
 3,5 5,00 / 5,00 / 5,40 4,80 / 4,80 / 5,20 12,70 / 12,70 / 13,40 12,20 / 12,20 / 13,30
 4,0 5,20 / 5,20 / 5,60 4,80 / 4,80 / 5,40 13,70 / 13,70 / 14,50 12,90 / 12,90 / 14,10
 4,5 5,00 / 5,00 / 5,80 4,80 / 4,80 / 5,50 14,20 / 14,20 / 15,00 13,40 / 13,40 / 14,20
 5,0 3,50 / 3,50 / 4,30 0,50 / 0,50 / 2,00 11,00 / 11,00 / 12,00 10,00 / 10,00 / 10,20  
 5,5 - / - / 0,50 - / - / - 10,30 / 10,30 / 16,00 8,7 / 8,7 / 12,70
 6,0 - / - / 0,50 - / - / - 9,20 / 9,20 / 12,30 8,4 / 8,4 / 10,70

RESCLITE wall

LED-veiligheidsarmatuur voor vluchtwegverlichting conform EN 1838

n  Breedte van de vluchtweg: 2 m

n  Minimale verlichtingssterkte op 1 m breedte: 1 lx 

n  Minimale verlichtingssterkte over de halve vluchtweg-
breedte: 0,5 lx 

n  Gelijkmatigheid beter dan 40 : 1

n  In rekening gebrachte onderhoudsfactor: 0,8

n  Re� ectiegraden: 0

n  Verblindingsbegrenzing volgens EN 1838 wordt nageleefd

Afstand tussen armaturen voor vluchtwegbreedte van 2 m

Montagehoogte Wand/armatuur  Armatuur/armatuur 
[m] max. afstand [m] max. afstand [m]

NT1:  Noodstroomvoeding met individuele batterij 1 uur
NT3: Noodstroomvoeding met individuele batterij 3 uur
Nxx: NDA, NSI, NPS centrale batterij

ONLITE RESCLITE LED

ONLITE RESCLITE wall AW wandinbouw

•	� |...|
•	� LED-veiligheidsarmatuur voor 

vluchtwegverlichting volgens  
EN 1838

•	� Geschikt voor plafondhoogtes van 
2,2 tot 6 meter

•	� Armatuurbehuizing in drukgegoten 
aluminium, poedergelakt in wit  
(RAL 9016) of zilver (RAL 9006)

•	� Inclusief toestelbox voor  
wandinbouw

•	� Snoerontlasting aan beide zijden 
voor verbindingsleiding tussen  
LED-spot en toestelbox

•	� Snoerontlasting voor netleiding  
aan toestelbox opgespoten,  
gereedschapsloze montage

•	� Netaansluiting NSI/NPS/NDA: 
220/240 V AC/DC 50/60 Hz

•	� Netaansluiting NT 1/3: 220/240 V 
AC 50/60 Hz

•	� NT1 en NT3: systemen met indivi-
duele batterij voor 1 h en 3 h auto-
nomie; NDA: eBox of CPS (DALI-
communicatie); NSI: eBox 
(Powerline communicatie); NPS: 
CPS of eBox (bewaking per 
stroomkring)

•	� Gereedschapsloze snelle montage 
van alle armatuurtypes

•	� Steekklemmen voor  
doorvoerbedrading tot 2,5 mm²

•	� Gereedschapsloze vervanging  
van de NiMh-accu bij de varianten 
met individuele batterijvoeding  
(NT1 en NT3)

•	� Geschikt voor inbouw in apart te 
bestellen betoninbouwbehuizing

	 bestelnr.

Individuele batterijvoeding met bewaking, wit	 elektronisch
RESCLITE C WALL EW LED NT1 WH 1 h 	 42 180 466
RESCLITE C WALL EW LED NT3 WH 3 h 	 42 180 467

Centraal gevoed, wit	  
RESCLITE C WALL EW LED NDA WH  	 42 180 469
RESCLITE C WALL EW LED NPS WH elektronisch 	 42 180 829
RESCLITE C WALL EW LED NSI WH  	 42 180 468

Individuele batterijvoeding met bewaking, aluminium	 elektronisch
RESCLITE C WALL EW LED NT1 AL 1 h 	 42 180 470
RESCLITE C WALL EW LED NT3 AL 3 h 	 42 180 471

Centraal gevoed, aluminium	  
RESCLITE C WALL EW LED NDA AL  	 42 180 473
RESCLITE C WALL EW LED NPS AL elektronisch 	 42 180 830
RESCLITE C WALL EW LED NSI AL  	 42 180 472

halogen 960°C
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http://www.zumtobel.nl/42180466
http://www.zumtobel.nl/42180467
http://www.zumtobel.nl/42180469
http://www.zumtobel.nl/42180829
http://www.zumtobel.nl/42180468
http://www.zumtobel.nl/42180470
http://www.zumtobel.nl/42180471
http://www.zumtobel.nl/42180473
http://www.zumtobel.nl/42180830
http://www.zumtobel.nl/42180472


221ONLITE RESCLITE LED

ONLITE RESCLITE wall AW wandopbouw IP65

•	� |...|
•	� LED-veiligheidsarmatuur voor 

vluchtwegverlichting volgens  
EN 1838

•	� Geschikt voor plafondhoogtes van 
2,2 tot 6 meter

•	� IP65 behuizing uit drukgegoten  
aluminium, poedergelakt in wit  
RAL 9016

•	� Netaansluiting NSI/NPS/NDA: 
220/240 V AC/DC 50/60 Hz

•	� Netaansluiting NT 1/3: 220/240 V 
AC 50/60 Hz

•	� NT1 en NT3: systemen met indivi-
duele batterij voor 1 h en 3 h auto-
nomie; NDA: eBox of CPS (DALI-
communicatie); NSI: eBox 
(Powerline communicatie); NPS: 
CPS of eBox (bewaking per 
stroomkring)

•	� Kabelinvoer via achterzijde of  
zijwaarts mogelijk

•	� Steekklemmen voor  
doorvoerbedrading tot 2,5 mm²

•	� Makkelijk te vervangen NiMh  
accu bij varianten met individuele 
batterijvoeding (NT1 en NT3)

•	� Gebruik van PG-schroefverbindingen 
mogelijk

•	� Afdekking, wit, uit glasvezelversterkt 
PC, met transparante lichtuitlaat  
uit PC

	 bestelnr.

Individuele batterijvoeding met bewaking, wit	 elektronisch
RESCLITE C WALL AW LED NT1 IP65 WH 1 h 	 42 180 462
RESCLITE C WALL AW LED NT3 IP65 WH 3 h 	 42 180 463

Centraal gevoed, wit	  
RESCLITE C WALL AW LED NDA IP65 WH  	 42 180 465
RESCLITE C WALL AW LED NPS IP65 WH elektronisch 	 42 180 828
RESCLITE C WALL AW LED NSI IP65 WH  	 42 180 464

IP65 halogen 960°C

200 48,5
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http://www.zumtobel.nl/42180462
http://www.zumtobel.nl/42180463
http://www.zumtobel.nl/42180465
http://www.zumtobel.nl/42180828
http://www.zumtobel.nl/42180464
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0°
30°30°

60°60°
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120° 120°

150° 150°
180°

100200300

 cd/klm

    IP40     IP65     IP40     IP65
     NT1 / NT3 / Nxx NT1 / NT3 / Nxx NT1 / NT3 / Nxx   NT1 / NT3 / Nxx
   2,2 3,95 / 3,95 / 4,15 3,50 / 3,50 / 3,65 9,50 / 9,35 / 9,55 8,20 / 8,15 / 8,35
 2,5 4,20 / 4,15 / 4,45 3,85 / 3,80 / 4,00/ 10,45 / 10,40 / 10,65 9,10 / 9,10 / 9,30
 3,0 3,05 / 3,00 / 3,45 3,10 / 3,00 / 4,50 11,95 / 11,85 / 12,40 10,60 / 10,55 / 10,80
 3,5 3,15 / 3,10 / 3,45 3,10 / 3,10 / 3,40 13,05 / 12,95 / 13,70 11,90 / 11,75 / 12,25
 4,0 2,80 / 2,70 / 3,55 2,70 / 2,65 / 3,55 12,30 / 12,10 / 14,80 12,70 / 12,55 / 13,45
 4,5 2,65 / 2,55 / 3,15 2,70 / 2,60 / 3,00 12,70 / 12,55 / 13,75 12,25 / 12,05 / 14,20
 5,0 2,35 / 2,20 / 2,95 2,35 / 2,20 / 3,00 13,20 / 13,05 / 14,15 12,30 / 12,05 / 13,65
 5,5 1,85 / 1,70 / 2,70 1,70 / 1,60 / 2,65 12,15 / 11,90 / 14,75 12,50 / 12,30 / 14,00
 6,0 1,50 / 1,40 / 2,20 1,40 / 1,10 / 2,10 12,20 / 12,00 / 13,70 12,30 / 11,90 / 13,85
 6,5 1,20 / 1,05 / 1,80 - / - / 1,70 12,30 / 11,85 / 13,60 12,15 / 11,90 / 14,30
 7,0 0,55 / 0,20 / 1,55 - / - / 0,60 11,90 / 11,65 / 13,80 11,60 / 11,30 / 13,55
 7,5 - / - / 1,15 - / - / - 11,70 / 11,20 / 13,45 11,55 / 10,70 / 13,65
 8,0 - / - / 0,15 - / - / - 10,95 / 10,60 / 13,30 10,75 / 10,50 / 12,90
 8,5 - / - / - - / - / - 10,50 / 10,20 / 12,85 10,30 / 9,95 / 12,25
  9,0 - / - / - - / - / - 10,00 / 9,45 / 12,25 8,85 / 8,45 / 12,00    

a2

a2

a1

a1

a2 a1h

RESCLITE antipanic 

LED-veiligheidsarmatuur voor antipaniekverlichting conform EN 1838

n  Rotatiesymmetrische uitstraling

n  Minimale verlichtingssterkte: 0,5 lx 

n  Gelijkmatigheid beter dan 40 : 1

n  In rekening gebrachte onderhoudsfactor: 0,8

n  Re� ectiegraden: 0

n   Verblindingsbegrenzing volgens EN 1838 wordt nageleefd

Afstand tussen armaturen voor normconforme antipaniekverlichting

Montagehoogte Wand/armatuur  Armatuur/armatuur 
[m] max. afstand [m] max. afstand [m]

NT1: Noodstroomvoeding met individuele batterij 1 uur 
NT3: Noodstroomvoeding met individuele batterij 3 uur
Nxx: NDA, NSI, NPS centrale batterij

ONLITE RESCLITE LED



223ONLITE RESCLITE LED

ONLITE RESCLITE antipanic ED plafondinbouw

•	� |...|
•	� LED-veiligheidsarmatuur voor anti-

paniekverlichting volgens EN 1838
•	� Geschikt voor plafondhoogtes  

van 2,2 tot 9 meter
•	� Armatuurbehuizing in drukgegoten 

aluminium, poedergelakt in wit  
(RAL 9016) of zilver (RAL 9006)

•	� inclusief toestelbox voor  
plafondinbouw uit PC

•	� Snoerontlasting aan beide zijden 
voor verbindingsleiding tussen  
LED-spot en toestelbox

•	� Netaansluiting NSI/NPS/NDA: 
220/240 V AC/DC 50/60 Hz

•	� Netaansluiting NT 1/3: 220/240 V 
AC 50/60 Hz

•	� Gereedschapsloze snelle montage 
van alle armatuurtypes

•	� Steekklemmen voor  
doorvoerbedrading tot 2,5 mm²

•	� Gereedschapsloze vervanging  
van de NiMh-accu bij de varianten 
met individuele batterijvoeding  
(NT1 en NT3)

•	� Plafonduitsnijding 68 mm
•	� Snoerontlasting voor netaansluiting; 

gereedschapsloze montage
•	� NT1 en NT3: systemen met  

individuele batterij voor 1 h en 3 h 
autonomie; NDA: eBox of CPS  
(DALI-communicatie); NSI: eBox 
(Powerline communicatie); NPS: CPS 
of eBox (bewaking per stroomkring)

•	� Geschikt voor inbouw in apart te 
bestellen betoninbouwbehuizing

	 bestelnr.

Individuele batterijvoeding met bewaking, wit	 elektronisch
RESCLITE C ANTIPANIC ED LED NT1 WH 1 h 	 42 180 410
RESCLITE C ANTIPANIC ED LED NT3 WH 3 h 	 42 180 411

Centraal gevoed, wit	  
RESCLITE C ANTIPANIC ED LED NDA WH  	 42 180 413
RESCLITE C ANTIPANIC ED LED NPS WH elektronisch 	 42 180 815
RESCLITE C ANTIPANIC ED LED NSI WH  	 42 180 412

Individuele batterijvoeding met bewaking, aluminium	 elektronisch
RESCLITE C ANTIPANIC ED LED NT1 AL 1 h 	 42 180 414
RESCLITE C ANTIPANIC ED LED NT3 AL 3 h 	 42 180 415

Centraal gevoed, aluminium	  
RESCLITE C ANTIPANIC ED LED NDA AL  	 42 180 417
RESCLITE C ANTIPANIC ED LED NPS AL elektronisch 	 42 180 816
RESCLITE C ANTIPANIC ED LED NSI AL  	 42 180 416

halogen 960°C
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ONLITE RESCLITE antipanic AD plafondopbouw

•	� |...|
•	� LED-veiligheidsarmatuur voor anti-

paniekverlichting volgens EN 1838
•	� Geschikt voor plafondhoogtes van 

2,2 tot 9 meter
•	� Armatuurbehuizing in drukgegoten 

aluminium, poedergelakt in wit  
(RAL 9016) of zilver (RAL 9006)

•	� Toesteldrager uit verzinkte  
staalplaat

•	� Gereedschapsloze montage van  
de afdekking uit drukgegoten  
aluminium

•	� Netaansluiting NSI/NPS/NDA: 
220/240 V AC/DC 50/60 Hz

•	� Netaansluiting NT 1/3: 220/240 V 
AC 50/60 Hz

•	� Steekklemmen voor  
doorvoerbedrading tot 2,5 mm²

•	� Gereedschapsloze vervanging van 
de NiMh-accu bij de varianten met 
individuele batterijvoeding (NT1 en 
NT3)

•	� Opbouwmontage met zijwaartse 
kabelinvoer mogelijk

•	� NT1 en NT3: systemen met indivi-
duele batterij voor 1 h en 3 h auto-
nomie; NDA: eBox of CPS (DALI-
communicatie); NSI: eBox 
(Powerline communicatie); NPS: 
CPS of eBox (bewaking per 
stroomkring)

	 bestelnr.

Individuele batterijvoeding met bewaking, wit	 elektronisch
RESCLITE C ANTIPANIC AD LED NT1 WH 1 h 	 42 180 402
RESCLITE C ANTIPANIC AD LED NT3 WH 3 h 	 42 180 403

Centraal gevoed, wit	  
RESCLITE C ANTIPANIC AD LED NDA WH  	 42 180 405
RESCLITE C ANTIPANIC AD LED NPS WH elektronisch 	 42 180 813
RESCLITE C ANTIPANIC AD LED NSI WH  	 42 180 404

Individuele batterijvoeding met bewaking, aluminium	 elektronisch
RESCLITE C ANTIPANIC AD LED NT1 AL 1 h 	 42 180 406
RESCLITE C ANTIPANIC AD LED NT3 AL 3 h 	 42 180 407

Centraal gevoed, aluminium	  
RESCLITE C ANTIPANIC AD LED NDA AL  	 42 180 409
RESCLITE C ANTIPANIC AD LED NPS AL elektronisch 	 42 180 814
RESCLITE C ANTIPANIC AD LED NSI AL  	 42 180 408

IP40 halogen 960°C
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224 ONLITE RESCLITE LED

ONLITE RESCLITE antipanic AD plafondopbouw IP65

•	� |...|
•	� LED-veiligheidsarmatuur voor anti-

paniekverlichting volgens EN 1838
•	� Geschikt voor plafondhoogtes van 

2,2 tot 9 meter
•	� IP65 behuizing uit drukgegoten  

aluminium, poedergelakt in wit  
RAL 9016

•	� Netaansluiting NSI/NPS/NDA: 
220/240 V AC/DC 50/60 Hz

•	� Netaansluiting NT 1/3: 220/240 V 
AC 50/60 Hz

•	� NT1 en NT3: systemen met indivi-
duele batterij voor 1 h en 3 h auto-
nomie; NDA: eBox of CPS (DALI-
communicatie); NSI: eBox 
(Powerline communicatie);  
NPS: CPS of eBox (bewaking per 
stroomkring)

•	� Kabelinvoer via achterzijde of  
zijwaarts mogelijk

•	� Steekklemmen voor  
doorvoerbedrading tot 2,5 mm²

•	� Gereedschapsloze vervanging van 
de NiMh-accu bij de varianten met 
individuele batterijvoeding (NT1 en 
NT3)

•	� Gebruik van PG-schroefverbindingen 
mogelijk

•	� Afdekking, wit, uit glasvezelversterkt 
PC, met transparante lichtuitlaat uit 
PC

	 bestelnr.

Individuele batterijvoeding met bewaking, wit	 elektronisch
RESCLITE C ANTIPANIC AD LED NT1 IP65 WH 1 h 	 42 180 454
RESCLITE C ANTIPANIC AD LED NT3 IP65 WH 3 h 	 42 180 455

Centraal gevoed, wit	  
RESCLITE C ANTIPANIC AD LED NDA IP65 WH  	 42 180 457
RESCLITE C ANTIPANIC AD LED NPS IP65 WH elektronisch 	 42 180 826
RESCLITE C ANTIPANIC AD LED NSI IP65 WH  	 42 180 456

IP65 halogen 960°C

200 48,5

56,9

13
0

ONLITE RESCLITE antipanic TEC TECTON lichtlijnsysteem

•	� |...|
•	� LED-veiligheidsarmatuur voor anti-

paniekverlichting volgens EN 1838
•	� Geschikt voor plafondhoogtes van 

2,2 tot 9 meter
•	� Geprofileerde staalplaat gecoat, 

met witte polyesterharslak
•	� Status-LED (NT1 en NT3) in trans-

parante eindkappen geïntegreerd
•	� Netaansluiting NSI/NPS/NDA: 

220/240 V AC/DC 50/60 Hz
•	� Netaansluiting NT 1/3: 220/240 V 

AC 50/60 Hz
•	� Faseselectie aan de stekker voor 3 

fasen-kringen en 2 noodlichtkringen
•	� Gereedschapsloze snelle montage 

van alle armatuurtypes
•	� Steekklemmen voor  

doorvoerbedrading tot 2,5 mm²
•	� Gereedschapsloze vervanging van 

de NiMh-accu bij de varianten met 
individuele batterijvoeding  
(NT1 en NT3)

•	� Gereedschapsloze bevestiging aan 
TECTON lichtlijnsysteem

•	� NT1 en NT3: systemen met indivi-
duele batterij voor 1 h en 3 h auto-
nomie; NDA: eBox of CPS (DALI-
communicatie); NSI: eBox 
(Powerline communicatie); NPS: 
CPS of eBox (bewaking per 
stroomkring)

	 bestelnr.

Individuele batterijvoeding met bewaking, wit	 elektronisch
RESCLITE C ANTIPANIC TEC-GP LED NT1 WH 1 h 	 42 183 108
RESCLITE C ANTIPANIC TEC-GP LED NT3 WH 3 h 	 42 183 109

Centraal gevoed, wit	  
RESCLITE C ANTIPANIC TEC-GP LED NDA WH  	 42 183 111
RESCLITE C ANTIPANIC TEC-GP LED NPS WH elektronisch 	 42 183 121
RESCLITE C ANTIPANIC TEC-GP LED NSI WH  	 42 183 110

  
halogen 960°C
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225ONLITE RESCLITE LED

ONLITE RESCLITE antipanic inbouwset

•	� |...|
•	� Set voor inbouw in standaardarma-

turen
•	� LED-veiligheidsarmatuur voor anti-

paniekverlichting volgens EN 1838
•	� Geschikt voor plafondhoogtes van 

2,2 tot 9 meter
•	� Netaansluiting NSI/NPS/NDA: 

220/240 V AC/DC 50/60 Hz
•	� Netaansluiting NT 1/3: 220/240 V 

AC 50/60 Hz
•	� Steekklemmen voor doorvoerbedra-

ding tot 2,5 mm²
•	� Gereedschapsloze vervanging van 

de NiMh-accu bij de varianten met 
individuele batterijvoeding (NT1 en 
NT3)

•	� NT1 en NT3: systemen met indivi-
duele batterij voor 1 h en 3 h auto-
nomie; NDA: eBox of CPS (DALI-
communicatie); NSI: eBox 
(Powerline communicatie); NPS: 
CPS of eBox (bewaking per 
stroomkring)

	 bestelnr.

Voeding met enkele batterij met bewaking	  
RESCLITE C ANTIPANIC EMERGENCY SET NT1 1 h 	 22 166 844
RESCLITE C ANTIPANIC EMERGENCY SET NT3 3 h 	 22 166 845

Met centrale voeding	  
RESCLITE C ANTIPANIC EMERGENCY SET NDA 	 22 166 847
RESCLITE C ANTIPANIC EMERGENCY SET NSI 	 22 166 846

  
halogen 960°C
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d

h

d

0°
30°30°

60°60°

90° 90°

120° 120°

150° 150°
180°

4008001200

 cd/klm

    IP40     IP65    
     NT1 / NT3 / Nxx NT1 / NT3 / Nxx
   2,2 2,70 / 2,60 / 2,80   2,70 / 2,70 / 2,80
 2,5 2,90 / 2,90 / 3,00 2,90 / 2,90 / 3,10
 3,0 3,10 / 3,10 / 3,30 3,00 / 2,90 / 3,30
 3,5 3,20 / 3,20 / 3,50 3,00 / 2,90 / 3,30
 4,0 3,30 / 3,30 / 3,60 3,00 / 2,90 / 3,40
 4,5 3,40 / 3,30 / 3,70 2,90 / 2,80 / 3,30
 5,0 3,30 / 3,20 / 3,80 2,70 / 2,60 / 3,30
 5,5 2,90 / 2,60 / 3,70 2,30 / 2,10 / 3,10
 6,0 0,90 / 0,70 / 3,50 - / - / 2,70
 6,5 - / - / 1,40 - / - / 2,10
 7,0 - / - / 0,60 - / - / -  

RESCLITE spot

LED-veiligheidsarmatuur voor hogere verlichtingssterktes conform EN 1838

n  Rotatiesymmetrische uitstraling

n  Minimale verlichtingssterkte: 5 lx

n  Gelijkmatigheid beter dan 40 : 1

n  In rekening gebrachte onderhoudsfactor: 0,8

n  Re� ectiegraden: 0

n   Verblindingsbegrenzing volgens EN 1838 wordt nageleefd

Minstens 5 lx verlichtingssterkte voor eerstehulp-, brandbestrijdings- en meldinrichtingen

Montagehoogte d Diameter
[m] lichtkegel  [m]

NT1: Noodstroomvoeding met individuele batterij 1 uur
NT3: Noodstroomvoeding met individuele batterij 3 uur
Nxx: NDA, NSI, NPS centrale batterij

ONLITE RESCLITE LED

|...|	Gemeenschappelijke eigenschappen ONLITE RESCLITEONLITE RESCLITE

•	� Optimaal temperatuurbeheer door 
groot bemeten koellichaam uit 
drukgegoten aluminium

•	� Reflectoren en lenzen uit PC
•	� Aansluitvermogen van alle  

RESCLITE types < 5 W; stand-by 
vermogen (stand-by schakeling)  
< 1,5 W

•	� Armatuur halogeenvrij bedraad
•	� LED-veiligheidsarmatuur voor  

hogere verlichtingssterktes vol-
gens EN 1838

•	� Geschikt voor plafondhoogtes van 
2,2 tot 6 meter

•	� Optimaal temperatuurbeheer door 
groot bemeten koellichaam uit 
drukgegoten aluminium

•	� Reflectoren en lenzen uit PC
•	� Netaansluiting NSI/NPS/NDA: 

220/240 V AC/DC 50/60 Hz
•	� Netaansluiting NT 1/3: 220/240 V 

AC 50/60 Hz
•	� Aansluitvermogen van alle  

RESCLITE types < 5 W; stand-by 
vermogen (stand-by schakeling)  
< 1,5 W

•	� Steekklemmen voor  
doorvoerbedrading tot 2,5 mm²

•	� Gereedschapsloze vervanging van 
de NiMh-accu bij de varianten met 
individuele batterijvoeding (NT1 en 
NT3)

•	� NT1 en NT3: systemen met indivi-
duele batterij voor 1 h en 3 h au-
tonomie; NDA: eBox of CPS (DA-
LI-communicatie); NSI: eBox 
(Powerline communicatie); NPS: 
CPS of eBox (bewaking per 
stroomkring)

•	� Armatuur halogeenvrij bedraad

ONLITE RESCLITE spot ED plafondinbouw

•	� |...|
•	� Armatuurbehuizing in drukgegoten 

aluminium, poedergelakt in wit  
(RAL 9016) of zilver (RAL 9006)

•	� inclusief toestelbox voor  
plafondinbouw uit PC

•	� Snoerontlasting aan beide zijden 
voor verbindingsleiding tussen  
LED-spot en toestelbox

•	� Gereedschapsloze snelle montage 
van alle armatuurtypes

•	� Plafonduitsnijding 68 mm
•	� Snoerontlasting voor netaansluiting; 

gereedschapsloze montage
•	� Geschikt voor inbouw in apart te 

bestellen betoninbouwbehuizing

	 bestelnr.

Individuele batterijvoeding met bewaking, wit	 elektronisch
RESCLITE C SPOT ED LED NT1 WH 1 h 	 42 180 426
RESCLITE C SPOT ED LED NT3 WH 3 h 	 42 180 427

Centraal gevoed, wit	  
RESCLITE C SPOT ED LED NDA WH  	 42 180 429
RESCLITE C SPOT ED LED NPS WH elektronisch 	 42 180 819
RESCLITE C SPOT ED LED NSI WH  	 42 180 428

Individuele batterijvoeding met bewaking, aluminium	 elektronisch
RESCLITE C SPOT ED LED NT1 AL 1 h 	 42 180 430
RESCLITE C SPOT ED LED NT3 AL 3 h 	 42 180 431

Centraal gevoed, aluminium	  
RESCLITE C SPOT ED LED NDA AL  	 42 180 433
RESCLITE C SPOT ED LED NPS AL elektronisch 	 42 180 820
RESCLITE C SPOT ED LED NSI AL  	 42 180 432

halogen 960°C
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227ONLITE RESCLITE LED

ONLITE RESCLITE spot AD plafondopbouw

•	� |...|
•	� Armatuurbehuizing in drukgegoten 

aluminium, poedergelakt in wit  
(RAL 9016) of zilver (RAL 9006)

•	� Toesteldrager uit verzinkte  
staalplaat

•	� Gereedschapsloze montage van  
de afdekking uit drukgegoten  
aluminium

•	� Opbouwmontage met zijwaartse 
kabelinvoer mogelijk

	 bestelnr.

Individuele batterijvoeding met bewaking, wit	 elektronisch
RESCLITE C SPOT AD LED NT1 WH 1 h 	 42 180 418
RESCLITE C SPOT AD LED NT3 WH 3 h 	 42 180 419

Centraal gevoed, wit	  
RESCLITE C SPOT AD LED NDA WH  	 42 180 421
RESCLITE C SPOT AD LED NPS WH elektronisch 	 42 180 817
RESCLITE C SPOT AD LED NSI WH  	 42 180 420

Individuele batterijvoeding met bewaking, aluminium	 elektronisch
RESCLITE C SPOT AD LED NT1 AL 1 h 	 42 180 422
RESCLITE C SPOT AD LED NT3 AL 3 h 	 42 180 423

Centraal gevoed, aluminium	  
RESCLITE C SPOT AD LED NDA AL  	 42 180 425
RESCLITE C SPOT AD LED NPS AL elektronisch 	 42 180 818
RESCLITE C SPOT AD LED NSI AL  	 42 180 424

IP40 halogen 960°C
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ONLITE RESCLITE spot AD plafondopbouw IP65

•	� |...|
•	� IP65 behuizing uit drukgegoten  

aluminium, poedergelakt in wit  
RAL 9016

•	� Kabelinvoer via achterzijde of  
zijwaarts mogelijk

•	� Gereedschapsloze snelle montage 
van alle armatuurtypes

•	� Gebruik van PG-schroefverbindingen 
mogelijk

•	� Afdekking, wit, uit glasvezelversterkt 
PC, met transparante lichtuitlaat uit 
PC

	 bestelnr.

Individuele batterijvoeding met bewaking, wit	 elektronisch
RESCLITE C SPOT AD LED NT1 IP65 WH 1 h 	 42 180 450
RESCLITE C SPOT AD LED NT3 IP65 WH 3 h 	 42 180 451

Centraal gevoed, wit	  
RESCLITE C SPOT AD LED NDA IP65 WH  	 42 180 453
RESCLITE C SPOT AD LED NPS IP65 WH elektronisch 	 42 180 825
RESCLITE C SPOT AD LED NSI IP65 WH  	 42 180 452

IP65 halogen 960°C

200 48,5

56,9
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ONLITE RESCLITE spot TEC TECTON lichtlijnsysteem

•	� |...|
•	� Geprofileerde staalplaat gecoat, 

met witte polyesterharslak
•	� Status-LED (NT1 en NT3) in trans-

parante eindkappen geïntegreerd
•	� Faseselectie aan de stekker voor 3 

fasen-kringen en 2 noodlichtkringen
•	� Gereedschapsloze snelle montage 

van alle armatuurtypes
•	� Gereedschapsloze bevestiging aan 

TECTON lichtlijnsysteem

	 bestelnr.

Individuele batterijvoeding met bewaking, wit	 elektronisch
RESCLITE C SPOT TEC-GP LED NT1 WH 1 h 	 42 183 112
RESCLITE C SPOT TEC-GP LED NT3 WH 3 h 	 42 183 113

Centraal gevoed, wit	  
RESCLITE C SPOT TEC-GP LED NDA WH  	 42 183 115
RESCLITE C SPOT TEC-GP LED NPS WH elektronisch 	 42 183 122
RESCLITE C SPOT TEC-GP LED NSI WH  	 42 183 114

  
halogen 960°C
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228 ONLITE RESCLITE LED

ONLITE RESCLITE spot inbouwset

•	� |...|
•	� Set voor inbouw in  

standaardarmaturen

	 bestelnr.

Voeding met enkele batterij met bewaking	 elektronisch
RESCLITE C SPOT EMERGENCY SET NT1 1 h 	 22 166 848
RESCLITE C SPOT EMERGENCY SET NT3 3 h 	 22 166 849

Met centrale voeding	  
RESCLITE C SPOT EMERGENCY SET DALI 	 22 166 851
RESCLITE C SPOT EMERGENCY SET NSI 	 22 166 850

  
halogen 960°C
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ONLITE RESCLITE montageaccessoires

•	� Inbouwbehuizing voor de inbouw 
van RESCLITE ED/EW in betonnen 
plafond-/wandpanelen

•	� Drukgegoten aluminium,  
poedergelakt

•	� Inclusief transformatortunnel voor 
het onderbrengen van de  
toestelbox

•	� Inclusief frontstuk
•	� Inzetbaar vanaf plafond-/ 

wanddiepte van 160 mm
•	� Afdekkader, vierkant, voor montage 

op RESCLITE  
plafondinbouwarmaturen

	 L/B/H	 bestelnr.

Accessoires	  
RESCLITE C AD BESA Montageplaat 	 144/144/1	 22 166 853
RESCLITE C ED Q90 AL Afdekkader, aluminiumkleurig 	 90/90/4	 22 166 855
RESCLITE C ED Q90 WH Afdekkader, wit 	 90/90/4	 22 166 854
RESCLITE C GEH Beton ED Inbouwbehuizing voor betonnen plafond 	 365/130/133	 22 166 852
RESCLITE C WALL EW EBG Inbouwbehuizing voor betonnen wand 	 416/100/133	 22 166 856
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a2 a1h
   NDA / NSI / NPS  NDA / NSI / NPS
   7,0 7,45 17,75
 8,0 8,00 19,10
 9,0 8,50 20,35
 10,0 8,35 21,20
 11,0 5,95 22,30
 12,0 6,00 21,90
 13,0 6,00 22,15
 14,0 5,25 21,10
 15,0 4,20 20,35
 16,0 2,90 16,80
 17,0 -  17,05
 18,0 -  16,15
 19,0 -  14,80
 20,0 -  10,45
 21,0 -  9,65
 22,0 -  7,10
 23,0 -  4,00  

RESCLITE escape high ceilings

0°
30°30°

60°60°

90° 90°

120° 120°

150° 150°
180°

60012001800

 cd/klm

RESCLITE escape high ceilings

LED-veiligheidsarmatuur voor hoge ruimtes conform EN 1838

Montagehoogte Wand/armatuur  Armatuur/armatuur 
[m] max. afstand [m] max. afstand [m]

n   Breedte van de vluchtweg: 2 m

n   Minimale verlichtingssterkte op 1 m breedte: 1 lx 

n   Minimale verlichtingssterkte over de halve 
vluchtwegbreedte: 0,5 lx 

n   Gelijkmatigheid beter dan 40 : 1

n   In rekening gebrachte onderhoudsfactor: 0,8

n   Re� ectiegraden: 0

n   Verblindingsbegrenzing volgens EN 1838 wordt nageleefd

 NDA, NSI, NPS centrale batterij

ONLITE RESCLITE LED

|...|	Gemeenschappelijke eigenschappen ONLITE RESCLITE HC

•	� LED-veiligheidsarmatuur voor vluchtwegver-
lichting volgens EN 1838

•	� IP65 behuizing uit drukgegoten aluminium, 
poedergelakt in wit RAL 9016

•	� Optimaal temperatuurbeheer door groot be-
meten koellichaam uit drukgegoten aluminium

•	� Afdekking in glasvezelversterkt  
polycarbonaat met transparante lichtaanslui-
ting in polycarbonaat

•	� Lens uit polycarbonaat
•	� 2 High-Power LED’s, koud wit
•	� Steekklemmen voor doorvoerbedrading tot 

2,5 mm²
•	� Bedoeld voor toepassing in groepsbatterij- 

(NSI, NPS) en centrale batterijsystemen  
(NDA, NPS)

•	� Draaischakelaar voor mechanische adressering 
(buiten NPS)

•	� Noodlichtniveau instelbaar van 10–100 % 
(NPS niet dimbaar), noodlichtniveau 100 %  
bij fabrieksuitlevering

•	� Temperatuurbereik: stand-byschakeling,  
permanente schakeling (NDA/NPS: -20 °C ... 
+40 °C) (NSI: -5 °C ... +35 °C)

•	� Aangesloten vermogen van alle RESCLITE  
types < 5,5 W; stand-byvermogen  
(stand-byschakeling) < 1,5 W

•	� Netaansluiting NSI/NPS/NDA: 220/240 V AC/
DC 50/60 Hz

•	� Netaansluiting NT 1/3: 220/240 V AC 50/60 Hz
•	� Globale lichtstroom van armatuur: 250 lm
•	� Armatuur balbestendig conform norm DIN 

18032 deel 2
•	� Armatuur halogeenvrij bedraad
•	� Eenvoudige geschroefde montage van de  

armatuur

ONLITE RESCLITE escape high ceilings AD plafondopbouw

•	� |...|
•	� Geschikt voor hoge plafonds van  

7 tot 23 m
•	� Kabelinvoer via achterzijde of  

zijwaarts mogelijk
•	� Gebruik van PG- 

schroefverbindingen mogelijk

	 bestelnr.

Centraal gevoed, wit	  
RESCLITE C ESCAPE HC AD NDA IP65 WH  	 42 181 594
RESCLITE C ESCAPE HC AD NPS IP65 WH elektronisch 	 42 181 596
RESCLITE C ESCAPE HC AD NSI IP65 WH  	 42 181 595

IP65 halogen 960°C

200 48,5

68

13
0

ONLITE RESCLITE escape high ceilings TEC TECTON

•	� |...|
•	� Geschikt voor hoge plafonds van  

7 tot 23 m
•	� De verbinding met het TECTON 

lichtlijnsysteem kan gereedschaps-
loos worden uitgevoerd. Optiek 
draaibaar en vastzetbaar.

•	� Faseselectie aan de stekker voor 3 
fasen-kringen en 2 noodlichtkringen

•	� Geprofileerde staalplaat gecoat, 
met witte polyesterharslak

	 bestelnr.

Centraal gevoed, wit	  
RESCLITE C ESCAPE HC TEC-GP NDA IP65 WH  	 42 183 124
RESCLITE C ESCAPE HC TEC-GP NPS IP65 WH elektronisch 	 42 183 126
RESCLITE C ESCAPE HC TEC-GP NSI IP65 WH  	 42 183 125

  
halogen 960°C

52130

200

24860

15
0

13
0

http://www.zumtobel.nl/42181594
http://www.zumtobel.nl/42181596
http://www.zumtobel.nl/42181595
http://www.zumtobel.nl/42183124
http://www.zumtobel.nl/42183126
http://www.zumtobel.nl/42183125
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a2 a1h

     NDA / NSI / NPS  NDA / NSI / NPS
 9,0 4,55 11,65
 10,0 4,80 12,45 
 11,0 5,00 13,25
 12,0 5,10 14,05
 13,0 5,10 14,90
 14,0 4,85 15,65
 15,0 4,30 16,40
 16,0 - 17,05
 17,0 - 15,85
 18,0 - 14,50
 19,0  14,00
 20,0 - 13,80
 21,0 - 13,85
 22,0 -  14,00
23,0   -  14,15
 24,0 -  14,10
 25,0 -  13,95
 26,0 -  13,25
 27,0 -  12,60
 28,0 -  11,95
 29,0 -  11,25
 30,0 -  9,85  

RESCLITE antipanic high ceilings

0°
30°30°

60°60°

90° 90°

120° 120°

150° 150°
180°

100200300

 cd/klm

a2

a2

a1

a1

RESCLITE antipanic high ceilings

LED-veiligheidsarmatuur voor hoge ruimtes conform EN 1838

 NDA, NSI, NPS centrale batterij

Montagehoogte Wand/armatuur  Armatuur/armatuur 
[m] max. afstand [m] max. afstand [m]

n  Rotatiesymmetrische uitstraling

n  Minimale verlichtingssterkte: 0,5 lx 

n  Gelijkmatigheid beter dan 40 : 1

n  In rekening gebrachte onderhoudsfactor: 0,8

n  Re� ectiegraden: 0

n   Verblindingsbegrenzing volgens EN 1838 wordt nageleefd

ONLITE RESCLITE LED

ONLITE RESCLITE antipanic high ceilings AD plafondopbouw

•	� |...|
•	� Geschikt voor hoge plafonds van  

9 tot 30 m
•	� Kabelinvoer via achterzijde of  

zijwaarts mogelijk
•	� Gebruik van PG-schroefverbindingen 

mogelijk

	 bestelnr.

Centraal gevoed, wit	  
RESCLITE C ANTIPANIC HC AD NDA IP65 WH  	 42 181 600
RESCLITE C ANTIPANIC HC AD NPS IP65 WH elektronisch 	 42 181 602
RESCLITE C ANTIPANIC HC AD NSI IP65 WH  	 42 181 601

IP65 halogen 960°C

200 48,5

68

13
0

ONLITE RESCLITE antipanic high ceilings TEC TECTON

•	� |...|
•	� Geschikt voor hoge plafonds van  

9 tot 30 m
•	� De verbinding met het TECTON 

lichtlijnsysteem kan gereedschaps-
loos worden uitgevoerd. Optiek 
draaibaar en vastzetbaar.

•	� Faseselectie aan de stekker voor 3 
fasen-kringen en 2 noodlichtkringen

•	� Geprofileerde staalplaat gecoat, 
met witte polyesterharslak

	 bestelnr.

Centraal gevoed, wit	  
RESCLITE C ANTIPANIC HC TEC-GP NDA IP65 WH  	 42 183 131
RESCLITE C ANTIPANIC HC TEC-GP NPS IP65 WH elektronisch 	 42 183 133
RESCLITE C ANTIPANIC HC TEC-GP NSI IP65 WH  	 42 183 132

  
halogen 960°C

52130

200

24860

15
0

13
0

ONLITE RESCLITE high ceilings montageaccessoires

	 bestelnr.

Accessoires	  
RESCLITE C HC ASI 5000 	 22 169 078
RESCLITE C HC BWS Schutzgitter 	 22 169 079

http://www.zumtobel.nl/42181600
http://www.zumtobel.nl/42181602
http://www.zumtobel.nl/42181601
http://www.zumtobel.nl/42183131
http://www.zumtobel.nl/42183133
http://www.zumtobel.nl/42183132
http://www.zumtobel.nl/22169078
http://www.zumtobel.nl/22169079
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ONLITE PURESIGN 150

Bijzondere troeven
• Representatieve armaturen door slanke vorm en 

hoogwaardige materialen
•  Gelijkmatige achtergrondverlichting door LED
•  Passen zich harmonieus in elke ruimte in
•  Extra lange levensduur bij een geringe energiebehoefte
•  Gereedschapsloze montage en onderhoud resp. accuvervangingen
•  De Maintenance-functie zorgt meer dan 50.000 uur lang 

voor constante lichtsterktes

ONLITE Vluchtwegarmaturen
Duurzame LED-designwonderen
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ONLITE ARTSIGN EW wandinbouw

•	� Behuizing uit geëxtrudeerd aluminium
•	� LED-voorschakelapparaat met 

“Maintenance” functie voor een 
constante lichtstroom over de hele 
levensduur van de armatuur

•	� Aangesloten vermogen:  
NT1 (3,17 W), NT3 (3,17 W)

•	� Aangesloten vermogen:  
NSI (2,67 W), NDA (2,67 W)

•	� Gereedschapsloze montage van  
armatuur en vluchtwegsymbool

•	� Gereedschapsloze vervanging van 
de NiMh-accu bij de varianten  
met individuele batterijvoeding  
(NT1 en NT3)

•	� Steekklemmen voor  
doorvoerbedrading tot 2,5 mm²

	 bestelnr.

Voeding met enkele batterij met bewaking	  
ARTSIGN C EW LED NT1 1 h 	 42 180 541
ARTSIGN C EW LED NT3 3 h 	 42 180 542

Met centrale voeding	  
ARTSIGN C EW LED NDA 	 42 180 544
ARTSIGN C EW LED NSI 	 42 180 543

Pictogrammen moeten apart worden besteld.

halogen 850°C

12-35

11
6

98

2163

186 >50

172 + 2 109 + 2

ONLITE ARTSIGN EW pictogram RZ

•	� Schijf in gepareld diffusormateriaal 
met gezeefdrukt vluchtwegsymbool 
afhankelijk van de richting

•	� Gereedschapsloze montage op 
wandinbouwarmatuur

•	� Gelijkmatige backlighting van de 
pictogrammen met lichtsterkte van 
meer dan 500 cd/m² binnen het 
witte bereik

	 bestelnr.

Vluchtwegsymbool	  
ARTSIGN C EW RZ-1L naar links 	 22 166 893
ARTSIGN C EW RZ-1O naar boven 	 22 900 379
ARTSIGN C EW RZ-1R naar rechts 	 22 166 894
ARTSIGN C EW RZ-1U naar beneden 	 22 166 895

  
DIN 4844

 500 cd/m2
15 m
EN1838

80

153 3

ONLITE ARTSIGN EW montageaccessoires

•	� Inbouwbehuizing voor inbouw in 
betonwanden

•	� Klaar voor buisinstallatie
•	� Behuizing uit verzinkte staalplaat
•	� Gebruik bij panelen in sierbeton of 

ook bij bepleistering achteraf
•	� Inbouwkader als kantbescherming 

bij montage en demontage van een 
ARTSIGN vluchtwegarmatuur in 
gipskarton- of vezelplaten

•	� Inbouwkader vereist voor de  
correcte zit van de montageveren 
bij een wanddikte van minder dan 
12 mm

	 bestelnr.

Accessoires	  
ARTSIGN C AW GEH Opbouwbehuizing 	 22 166 899
ARTSIGN C EW ER 12,5 mm Inbouwkader 	 22 166 902
ARTSIGN C EW ER 25 mm Inbouwkader 	 22 166 903
ARTSIGN C EW GEH Beton Inbouwbehuizing voor betonnen wand 	 22 168 743

12
0

19060

60

10
6,

5

169

15
6,

5 13
4

10
7

260

170

12,5
1

13
4

260

25

10
7
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1

http://www.zumtobel.nl/42180541
http://www.zumtobel.nl/42180542
http://www.zumtobel.nl/42180544
http://www.zumtobel.nl/42180543
http://www.zumtobel.nl/22166893
http://www.zumtobel.nl/22900379
http://www.zumtobel.nl/22166894
http://www.zumtobel.nl/22166895
http://www.zumtobel.nl/22166899
http://www.zumtobel.nl/22166902
http://www.zumtobel.nl/22166903
http://www.zumtobel.nl/22168743
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ONLITE ARTSIGN ED plafondinbouw RZ

•	� LED-plafondinbouwarmatuur
•	� Behuizing uit geëxtrudeerd  

aluminium
•	� LED-voorschakelapparaat met 

“Maintenance” functie voor een 
constante lichtstroom over de  
hele levensduur van de armatuur

•	� Aangesloten vermogen: NT1 (3,17 
W), NT3 (3,17 W)

•	� Aangesloten vermogen: NSI (2,67 
W), NDA (2,67 W)

•	� Schijf in acrylglas met enkel of dub-
belzijdig bedrukt vluchtwegsymbool

•	� Enkelzijdig vluchtwegsymbool op 
achterzijde, wit bedrukt

•	� Gelijkmatige backlighting van de 
pictogrammen met lichtsterkte van 
meer dan 500 cd/m² binnen het 
witte bereik

•	� NiMh-accu bij varianten met indivi-
duele batterijvoeding (NT1 en NT3)

•	� Gereedschapsloze montage van  
de armatuur

•	� Steekklemmen voor  
doorvoerbedrading tot 2,5 mm²

	 bestelnr.

Voeding met enkele batterij met bewaking	 elektronisch
ARTSIGN C ED NT1 RZ-1L 1x naar links, 1x wit niet bedrukt 	 42 180 545
ARTSIGN C ED NT1 RZ-1O 1x naar boven, 1x wit niet bedrukt 	 42 925 507
ARTSIGN C ED NT1 RZ-1R 1x naar rechts, 1x wit niet bedrukt 	 42 180 546
ARTSIGN C ED NT1 RZ-1U 1x naar beneden, 1x wit niet bedrukt 	 42 180 547
ARTSIGN C ED NT1 RZ-2LR 2x naar zijkant 	 42 180 525
ARTSIGN C ED NT1 RZ-2O 2x naar boven 	 42 925 508
ARTSIGN C ED NT1 RZ-2U 2x naar beneden 	 42 180 526
ARTSIGN C ED NT3 RZ-1L 1x naar links, 1x wit niet bedrukt 	 42 180 548
ARTSIGN C ED NT3 RZ-1O 1x naar boven, 1x wit niet bedrukt 	 42 925 515
ARTSIGN C ED NT3 RZ-1R 1x naar rechts, 1x wit niet bedrukt 	 42 180 549
ARTSIGN C ED NT3 RZ-1U 1x naar beneden, 1x wit niet bedrukt 	 42 180 550
ARTSIGN C ED NT3 RZ-2LR 2x naar zijkant 	 42 180 527
ARTSIGN C ED NT3 RZ-2O 2x naar boven 	 42 925 516
ARTSIGN C ED NT3 RZ-2U 2x naar beneden 	 42 180 528

Met centrale voeding	  
ARTSIGN C ED NDA 2RZ-1L 1x naar links, 1x wit niet bedrukt 	 42 180 554
ARTSIGN C ED NDA 2RZ-1R 1x naar rechts, 1x wit niet bedrukt 	 42 180 555
ARTSIGN C ED NDA 2RZ-1U 1x naar beneden, 1x wit niet bedrukt 	 42 180 556
ARTSIGN C ED NDA 2RZ-2U 2x naar beneden 	 42 180 532
ARTSIGN C ED NDA 2RZ-LR 2x naar zijkant 	 42 180 531
ARTSIGN C ED NDA RZ-1O 1x naar boven, 1x wit niet bedrukt 	 42 925 523
ARTSIGN C ED NDA RZ-2O 2x naar boven 	 42 925 524
ARTSIGN C ED NSI 2RZ-1L 1x naar links, 1x wit niet bedrukt 	 42 180 551
ARTSIGN C ED NSI RZ-1O 1x naar boven, 1x wit niet bedrukt 	 42 925 531
ARTSIGN C ED NSI RZ-1R 1x naar rechts, 1x wit niet bedrukt 	 42 180 552
ARTSIGN C ED NSI RZ-1U 1x naar beneden, 1x wit niet bedrukt 	 42 180 553
ARTSIGN C ED NSI RZ-2LR 2x naar zijkant 	 42 180 529
ARTSIGN C ED NSI RZ-2O 2x naar boven 	 42 925 532
ARTSIGN C ED NSI RZ-2U 2x naar beneden 	 42 180 530

halogen DIN 4844
 500 cd/m2

15 m
EN1838

850°C
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180 + 2 48 + 2

ONLITE ARTSIGN ED montageaccessoires

•	� Betoninbouwbehuizing uit verzinkte 
staalplaat, klaar voor buisinstallatie

•	� Gebruik bij panelen in sierbeton of 
ook bij bepleistering achteraf

•	� Inbouwkader als kantbescherming 
bij montage en demontage van een 
ARTSIGN vluchtwegarmatuur in 
gipskarton- of vezelplaten

•	� Inbouwkader vereist voor de  
correcte zit van de montageveren 
bij een wanddikte van minder dan 
12 mm

	 bestelnr.

Accessoires	  
ARTSIGN C ED ER 12,5 mm Inbouwkader 	 22 166 900
ARTSIGN C ED ER 25 mm Inbouwkader 	 22 166 901
ARTSIGN C ED GEH Beton Inbouwbehuizing voor betonnen plafond 	 22 168 742

12,5

70 48

260

178

1

70 48

260

25

178

1

182

11
4

93
44

http://www.zumtobel.nl/42180545
http://www.zumtobel.nl/42925507
http://www.zumtobel.nl/42180546
http://www.zumtobel.nl/42180547
http://www.zumtobel.nl/42180525
http://www.zumtobel.nl/42925508
http://www.zumtobel.nl/42180526
http://www.zumtobel.nl/42180548
http://www.zumtobel.nl/42925515
http://www.zumtobel.nl/42180549
http://www.zumtobel.nl/42180550
http://www.zumtobel.nl/42180527
http://www.zumtobel.nl/42925516
http://www.zumtobel.nl/42180528
http://www.zumtobel.nl/42180554
http://www.zumtobel.nl/42180555
http://www.zumtobel.nl/42180556
http://www.zumtobel.nl/42180532
http://www.zumtobel.nl/42180531
http://www.zumtobel.nl/42925523
http://www.zumtobel.nl/42925524
http://www.zumtobel.nl/42180551
http://www.zumtobel.nl/42925531
http://www.zumtobel.nl/42180552
http://www.zumtobel.nl/42180553
http://www.zumtobel.nl/42180529
http://www.zumtobel.nl/42925532
http://www.zumtobel.nl/42180530
http://www.zumtobel.nl/22166900
http://www.zumtobel.nl/22166901
http://www.zumtobel.nl/22168742
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ONLITE COMSIGN150 AD plafondopbouw

•	� Tweedelige opbouwbehuizing uit 
drukgegoten aluminium passend 
voor COMSIGN 150 en PURESIGN 
150

•	� Armatuurbehuizing in drukgegoten 
aluminium, poedergelakt in zilver, 
zoals RAL 7035

•	� Eenvoudige geschroefde montage 
van armatuur en vluchtwegsymbool

•	� Steekklemmen voor 2,5 mm² bij 
doorvoerbedrading 1,5 mm²

•	� LED-ballast met „Maintenance  
functie“ garandeert een constante 
lichtstroom over de hele levensduur 
van de LED-armatuur (uitgezonderd 
NPS versie)

•	� Individuele armatuuradressering  
met mechanische draaischakelaar 
of optische methode (uitgezonderd 
NPS versie)

•	� Aangesloten vermogen:  
NT1 (4,5 W), NT3 (4,5 W)

•	� Aangesloten vermogen: NSI (5 W), 
NDA (4,5 W), NPS (4,5 W)

•	� NPS: geschikte driver zonder  
bewaking van standaard  
230 V AC/DC, 50/60 Hz

	 bestelnr.

Voeding met enkele batterij met bewaking	 elektronisch
PURESIGN/COMSIGN 150 AD NT1 1 h 	 42 180 886
PURESIGN/COMSIGN 150 AD NT3 3 h 	 42 180 887

Met centrale voeding	  
PURESIGN/COMSIGN 150 AD NDA  	 42 180 884
PURESIGN/COMSIGN 150 AD NPS elektronisch 	 42 180 885
PURESIGN/COMSIGN 150 AD NSI  	 42 180 883

Pictogrammen inclusief LED en aluminium afdekkader moeten apart worden 
besteld

halogen 850°C
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ONLITE COMSIGN 150 montageaccessoires

•	� Hoek van 90 graden uit plaatstaal, 
poedergelakt in zilver, zoals RAL 
7035

•	� Kabelgeleiding in montagebeugel
•	� Uitbreidingskader voor zijwaartse 

kabelinvoer

	 bestelnr.

Accessoires	  
COMSIGN 150 AW 180° NDA/NSI/NPS Hoek wandopbouw, parallel 	 22 168 690
COMSIGN 150 AW 180° NTx Hoek wandopbouw, parallel 	 22 168 689
PURESIGN/COMSIGN 150 AW 90° NDA/NSI/NPS Hoek wandopbouw 	 22 168 692
PURESIGN/COMSIGN 150 AW 90° NTx Hoek wandopbouw 	 22 168 691
PURESIGN/COMSIGN 150 FRAME NDA/NSI/NPS Kader 	 22 168 694
PURESIGN/COMSIGN 150 FRAME NTx Kader 	 22 168 693

19

17

65
,5

16

310 55

210

156,5115,5

22 168 689

310 82

17498

210

32
,5

17

65
,5

16

22 168 690

65
,5

326

16

16

38

22 168 692

17

301

56
,5

15

13
,5

22 168 693

http://www.zumtobel.nl/42180886
http://www.zumtobel.nl/42180887
http://www.zumtobel.nl/42180884
http://www.zumtobel.nl/42180885
http://www.zumtobel.nl/42180883
http://www.zumtobel.nl/22168690
http://www.zumtobel.nl/22168689
http://www.zumtobel.nl/22168692
http://www.zumtobel.nl/22168691
http://www.zumtobel.nl/22168694
http://www.zumtobel.nl/22168693
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ONLITE COMSIGN 150 ED plafondinbouw

•	� Inbouwbehuizing uit plaatstaal, poe-
dergelakt in zilver, zoals RAL 7035

•	� Zeer eenvoudige montage door ni-
velleringsset (in levering inbegrepen) 
passend voor COMSIGN 150 en 
PURESIGN 150

•	� Afdekkader in geëxtrudeerd alumi-
nium, poedergelakt in zilverkleur

•	� Steekklemmen voor 2,5 mm² bij 
doorvoerbedrading 1,5 mm²

•	� LED-ballast met „Maintenance  
functie“ garandeert een constante 
lichtstroom over de hele levensduur 
van de LED-armatuur (uitgezonderd 
NPS versie)

•	� Individuele armatuuradressering  
met mechanische draaischakelaar 
of optische methode (uitgezonderd 
NPS versie)

•	� Aangesloten vermogen:  
NT1 (4,5 W), NT3 (4,5 W)

•	� Aangesloten vermogen: NSI (5 W), 
NDA (4,5 W), NPS (4,5 W)

•	� NPS: geschikte driver zonder  
bewaking van standaard  
230 V AC/DC, 50/60 Hz

	 bestelnr.

Voeding met enkele batterij met bewaking	 elektronisch
PURESIGN/COMSIGN 150 ED NT1 1 h 	 42 180 889
PURESIGN/COMSIGN 150 ED NT3 3 h 	 42 180 890

Met centrale voeding	  
PURESIGN/COMSIGN 150 ED NDA  	 42 180 949
PURESIGN/COMSIGN 150 ED NPS elektronisch 	 42 180 893
PURESIGN/COMSIGN 150 ED NSI  	 42 180 892

Accessoires	  
PURESIGN/COMSIGN 150 ED GEH BETON Betoninbouwbehuizing 	 22 168 778

Pictogrammen inclusief LED en aluminium afdekkader moeten apart worden 
besteld

halogen 850°C
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ONLITE COMSIGN 150 AD/ED pictogram RZ

•	� Acrylglasschijf met enkel- of  
dubbelzijdig digitaal opgedrukt 
vluchtwegsymbool

•	� LED-afdekplaat in drukgegoten alu-
minium, poedergelakt in zilverkleur

•	� Enkelzijdig vluchtwegsymbool op 
achterzijde wit bedrukt

•	� Backlighting van vluchtwegsymbool 
met LED’s

•	� Lichtsterkte > 500 cd/m² binnen 
het witte bereik

•	� Vluchtwegsymbool 2Rx-LR links of 
rechts door draaien van armatuur 
selecteerbaar

	 bestelnr.

Vluchtwegsymbool	  
COMSIGN 150 AD/ED RZ-1L 1x naar links, 1x wit niet bedrukt 	 22 168 640
COMSIGN 150 AD/ED RZ-1LO 1x naar links boven, 1x wit niet bedrukt 	 22 900 396
COMSIGN 150 AD/ED RZ-1LU 1x naar links beneden, 1x wit niet bedrukt 	 22 900 397
COMSIGN 150 AD/ED RZ-1O 1x naar boven, 1x wit niet bedrukt 	 22 900 392
COMSIGN 150 AD/ED RZ-1R 1x naar rechts, 1x wit niet bedrukt 	 22 168 650
COMSIGN 150 AD/ED RZ-1RO 1x naar rechts boven, 1x wit niet bedrukt 	 22 900 394
COMSIGN 150 AD/ED RZ-1RU 1x naar rechts beneden, 1x wit niet bedrukt 	 22 900 395
COMSIGN 150 AD/ED RZ-1U 1x naar beneden, 1x wit niet bedrukt 	 22 168 651
COMSIGN 150 AD/ED RZ-2LR 2x naar zijkant 	 22 168 652
COMSIGN 150 AD/ED RZ-2LRO 1x naar links boven, 1x naar rechts boven 	 22 900 398
COMSIGN 150 AD/ED RZ-2LRU 1x naar links beneden, 1x naar rechts beneden 	 22 900 399
COMSIGN 150 AD/ED RZ-2O 2x naar boven 	 22 900 393
COMSIGN 150 AD/ED RZ-2U 2x naar beneden 	 22 168 653
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http://www.zumtobel.nl/42180889
http://www.zumtobel.nl/42180890
http://www.zumtobel.nl/42180949
http://www.zumtobel.nl/42180893
http://www.zumtobel.nl/42180892
http://www.zumtobel.nl/22168778
http://www.zumtobel.nl/22168640
http://www.zumtobel.nl/22900396
http://www.zumtobel.nl/22900397
http://www.zumtobel.nl/22900392
http://www.zumtobel.nl/22168650
http://www.zumtobel.nl/22900394
http://www.zumtobel.nl/22900395
http://www.zumtobel.nl/22168651
http://www.zumtobel.nl/22168652
http://www.zumtobel.nl/22900398
http://www.zumtobel.nl/22900399
http://www.zumtobel.nl/22900393
http://www.zumtobel.nl/22168653


236 ONLITE COMSIGN 150 LED

|...|	Gemeenschappelijke eigenschappen ONLITE COMSIGN 150

•	� LED-ballast met „Maintenance 
functie“ garandeert een constante 
lichtstroom over de hele  
levensduur van de LED-armatuur 
(uitgezonderd NPS versie)

•	� Individuele armatuuradressering 

met mechanische draaischakelaar 
of optische methode  
(uitgezonderd NPS versie)

•	� Aangesloten vermogen:  
NT1 (4,5 W), NT3 (4,5 W)

•	� Aangesloten vermogen: NSI (5 W), 

NDA (4,5 W), NPS (4,5 W)
•	� NPS: geschikte driver zonder  

bewaking van standaard 230 V 
AC/DC, 50/60 Hz

ONLITE COMSIGN 150 ASI opbouw, staaldraad

•	� |...|
•	� Tweedelige opbouwbehuizing uit 

drukgegoten aluminium passend 
voor pictogrammen met  
staaldraadophanging van  
COMSIGN 150 en PURESIGN 150

•	� Armatuurbehuizing in drukgegoten 
aluminium, poedergelakt in zilver, 
zoals RAL 7035

•	� Eenvoudige geschroefde montage 
van armatuur en vluchtwegsymbool

•	� Steekklemmen voor 2,5 mm² bij 
doorvoerbedrading 1,5 mm²

	 bestelnr.

Voeding met enkele batterij met bewaking	 elektronisch
PURESIGN/COMSIGN 150 ASI NT1 1 h 	 42 180 902
PURESIGN/COMSIGN 150 ASI NT3 3 h 	 42 180 903

Met centrale voeding	  
PURESIGN/COMSIGN 150 ASI NDA  	 42 180 900
PURESIGN/COMSIGN 150 ASI NPS elektronisch 	 42 180 901
PURESIGN/COMSIGN 150 ASI NSI  	 42 180 899

Pictogrammen inclusief LED en aluminium afdekkader moeten apart worden 
besteld
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ONLITE COMSIGN 150 ESI inbouw, staaldraad

•	� |...|
•	� Inbouwbehuizing uit plaatstaal, poe-

dergelakt in zilver, zoals RAL 7035
•	� Zeer eenvoudige montage dankzij 

nivelleringsset (in levering inbegrepen) 
passend voor pictogrammen met 
staaldraadophanging van  
COMSIGN 150 en PURESIGN 150

•	� Afdekkader in geëxtrudeerd alumi-
nium, poedergelakt in zilverkleur

•	� Steekklemmen voor 2,5 mm² bij 
doorvoerbedrading 1,5 mm²

	 bestelnr.

Voeding met enkele batterij met bewaking	 elektronisch
PURESIGN/COMSIGN 150 ESI NT1 1 h 	 42 180 905
PURESIGN/COMSIGN 150 ESI NT3 3 h 	 42 180 906

Met centrale voeding	  
PURESIGN/COMSIGN 150 ESI NDA  	 42 180 909
PURESIGN/COMSIGN 150 ESI NPS elektronisch 	 42 180 910
PURESIGN/COMSIGN 150 ESI NSI  	 42 180 908

Pictogrammen inclusief LED en aluminium afdekkader moeten apart worden 
besteld
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http://www.zumtobel.nl/42180902
http://www.zumtobel.nl/42180903
http://www.zumtobel.nl/42180900
http://www.zumtobel.nl/42180901
http://www.zumtobel.nl/42180899
http://www.zumtobel.nl/42180905
http://www.zumtobel.nl/42180906
http://www.zumtobel.nl/42180909
http://www.zumtobel.nl/42180910
http://www.zumtobel.nl/42180908


237ONLITE COMSIGN 150 LED

ONLITE COMSIGN 150 RSI Remote, staaldraad

•	� |...|
•	� Toestelbox in PC voor inbouw in 

modulaire plafonds
•	� Snoerontlasting aan beide zijden 

voor verbindingsleiding tussen 
vluchtwegsymbool en toestelbox 
passend voor pictogrammen met 
staaldraadophanging van  
COMSIGN 150 en PURESIGN 150

•	� Gereedschapsloze nivellering door 
Reutlinger plafondkoppeling

•	� Steekklemmen voor  
doorvoerbedrading tot 2,5 mm²

	 bestelnr.

Voeding met enkele batterij met bewaking	 elektronisch
PURESIGN/COMSIGN 150 RSI NT1 1 h 	 42 180 911
PURESIGN/COMSIGN 150 RSI NT3 3 h 	 42 180 912

Met centrale voeding	  
PURESIGN/COMSIGN 150 RSI NDA  	 42 180 915
PURESIGN/COMSIGN 150 RSI NPS elektronisch 	 42 180 916
PURESIGN/COMSIGN 150 RSI NSI  	 42 180 914

Pictogrammen inclusief LED en aluminium afdekkader moeten apart worden 
besteld
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ONLITE COMSIGN 150 ASI/ESI/RSI pictogram RZ

•	� Acrylglasschijf met enkel- of  
dubbelzijdig digitaal opgedrukt 
vluchtwegsymbool

•	� LED-afdekplaat in drukgegoten alu-
minium, poedergelakt in zilverkleur

•	� Enkelzijdig vluchtwegsymbool op 
achterzijde wit bedrukt

•	� Backlighting van vluchtwegsymbool 
met LED’s

•	� Lichtsterkte > 500 cd/m² binnen 
het witte bereik

•	� Gereedschapsloze montage op  
het basisapparaat via geïsoleerde 
staaldraden

•	� Vluchtwegsymbool 2Rx-LR links of 
rechts door draaien van armatuur 
selecteerbaar

	 bestelnr.

Vluchtwegsymbool	  
COMSIGN 150 ASI/ESI/RSI 1500 RZ-1L 1x naar links, 1x wit niet bedrukt 	 22 168 679
COMSIGN 150 ASI/ESI/RSI 1500 RZ-1LO 1x naar links boven, 1x wit niet bedrukt 	 22 900 388
COMSIGN 150 ASI/ESI/RSI 1500 RZ-1LU 1x naar links beneden, 1x wit niet bedrukt 	 22 900 389
COMSIGN 150 ASI/ESI/RSI 1500 RZ-1O 1x naar boven, 1x wit niet bedrukt 	 22 900 384
COMSIGN 150 ASI/ESI/RSI 1500 RZ-1R 1x naar rechts, 1x wit niet bedrukt 	 22 168 680
COMSIGN 150 ASI/ESI/RSI 1500 RZ-1RO 1x naar rechts boven, 1x wit niet bedrukt 	 22 900 386
COMSIGN 150 ASI/ESI/RSI 1500 RZ-1RU 1x naar rechts beneden, 1x wit niet bedrukt 	 22 900 387
COMSIGN 150 ASI/ESI/RSI 1500 RZ-1U 1x naar beneden, 1x wit niet bedrukt 	 22 168 681
COMSIGN 150 ASI/ESI/RSI 1500 RZ-2LR 2x naar zijkant 	 22 168 682
COMSIGN 150 ASI/ESI/RSI 1500 RZ-2LRO 1x naar links boven, 1x naar rechts boven 	 22 900 390
COMSIGN 150 ASI/ESI/RSI 1500 RZ-2LRU 1x naar links beneden, 1x naar rechts beneden 	 22 900 391
COMSIGN 150 ASI/ESI/RSI 1500 RZ-2O 2x naar boven 	 22 900 385
COMSIGN 150 ASI/ESI/RSI 1500 RZ-2U 2x naar beneden 	 22 168 683
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http://www.zumtobel.nl/42180911
http://www.zumtobel.nl/42180912
http://www.zumtobel.nl/42180915
http://www.zumtobel.nl/42180916
http://www.zumtobel.nl/42180914
http://www.zumtobel.nl/22168679
http://www.zumtobel.nl/22900388
http://www.zumtobel.nl/22900389
http://www.zumtobel.nl/22900384
http://www.zumtobel.nl/22168680
http://www.zumtobel.nl/22900386
http://www.zumtobel.nl/22900387
http://www.zumtobel.nl/22168681
http://www.zumtobel.nl/22168682
http://www.zumtobel.nl/22900390
http://www.zumtobel.nl/22900391
http://www.zumtobel.nl/22900385
http://www.zumtobel.nl/22168683


238 ONLITE PURESIGN 150 LED

|...|	Gemeenschappelijke eigenschappen ONLITE PURESIGN 150 AW/EW ERI

•	� Steekklemmen voor 2,5 mm² bij 
doorvoerbedrading 1,5 mm²

•	� LED-ballast met „Maintenance 
functie“ garandeert een constante 
lichtstroom over de hele  
levensduur van de LED-armatuur 
(uitgezonderd NPS versie)

•	� Individuele armatuuradressering 
met mechanische draaischakelaar 
of optische methode  
(uitgezonderd NPS versie)

•	� ERI (Escape Route Illumination): 
twee draaibare LED-spots als 
flexibele veiligheidsverlichting

•	� Aangesloten vermogen:  
NT1 (4,5 W), NT3 (5,2 W)

•	� Aangesloten vermogen: NSI (5 W), 
NDA (4,5 W), NPS (4,5 W)

•	� NPS: geschikte driver zonder  
bewaking van standaard  
230 V AC/DC, 50/60 Hz

ONLITE PURESIGN 150 AW ERI wandopbouw

•	� |...|
•	� Wandopbouwbehuizing uit wit poly-

carbonaat voor PURESIGN 150 ERI
•	� Eenvoudige geschroefde montage 

van de armatuur

	 bestelnr.

Voeding met enkele batterij met bewaking	 elektronisch
PURESIGN 150 AW NT1 ERI 1 h 	 42 180 939
PURESIGN 150 AW NT3 ERI 3 h 	 42 180 940

Met centrale voeding	  
PURESIGN 150 AW NDA ERI 	 42 180 942
PURESIGN 150 AW NSI ERI 	 42 180 941

Pictogrammen inclusief LED en aluminium afdekkader moeten apart worden 
besteld
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ONLITE PURESIGN 150 EW ERI wandinbouw

•	� |...|
•	� Wandinbouwbehuizing uit  

plaatstaal, poedergelakt in wit  
voor PURESIGN 150 ERI

•	� Zeer eenvoudige montage met  
nivelleringsset (in levering  
inbegrepen)

	 bestelnr.

Voeding met enkele batterij met bewaking	 elektronisch
PURESIGN 150 EW NT1 ERI 1 h 	 42 180 944
PURESIGN 150 EW NT3 ERI 3 h 	 42 180 945

Met centrale voeding	  
PURESIGN 150 EW NDA ERI 	 42 180 947
PURESIGN 150 EW NSI ERI 	 42 180 946

Accessoires	  
PURESIGN 150 EW GEH BETON Betoninbouwbehuizing 	 22 168 777

Pictogrammen inclusief LED en aluminium afdekkader moeten apart worden 
besteld
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http://www.zumtobel.nl/42180939
http://www.zumtobel.nl/42180940
http://www.zumtobel.nl/42180942
http://www.zumtobel.nl/42180941
http://www.zumtobel.nl/42180944
http://www.zumtobel.nl/42180945
http://www.zumtobel.nl/42180947
http://www.zumtobel.nl/42180946
http://www.zumtobel.nl/22168777
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ONLITE PURESIGN 150 AW/EW ERI pictogram RZ

•	� Designkader in geëxtrudeerd alumi-
nium, poedergelakt in zilverkleur

•	� ERI (Escape Route Illumination) 
LED’s en instelbare lenzen voor 
vluchtwegverlichting

•	� Kunststofdiffusor uit PC met digitaal 
opgedrukt vluchtwegsymbool

•	� Backlighting van vluchtwegsymbool 
met LED’s

•	� Lichtsterkte > 500 cd/m² binnen 
het witte bereik

•	� Gereedschapsloze montage op  
de basisbehuizing

	 bestelnr.

Vluchtwegsymbool	  
PURESIGN 150 AW/EW RZ-1L ERI naar links 	 22 168 701
PURESIGN 150 AW/EW RZ-1LO ERI naar links boven 	 22 900 417
PURESIGN 150 AW/EW RZ-1LU ERI naar links beneden 	 22 900 419
PURESIGN 150 AW/EW RZ-1O ERI naar boven 	 22 900 411
PURESIGN 150 AW/EW RZ-1R ERI naar rechts 	 22 168 702
PURESIGN 150 AW/EW RZ-1RO ERI naar rechts boven 	 22 900 413
PURESIGN 150 AW/EW RZ-1RU ERI naar rechts beneden 	 22 900 415
PURESIGN 150 AW/EW RZ-1U ERI naar beneden 	 22 168 703
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http://www.zumtobel.nl/22168702
http://www.zumtobel.nl/22900413
http://www.zumtobel.nl/22900415
http://www.zumtobel.nl/22168703


240 ONLITE PURESIGN 150 LED

|...|	Gemeenschappelijke eigenschappen ONLITE PURESIGN 150 AW/EW

•	� Steekklemmen voor 2,5 mm² bij 
doorvoerbedrading 1,5 mm²

•	� LED-ballast met „Maintenance 
functie“ garandeert een constante 
lichtstroom over de hele  
levensduur van de LED-armatuur 

(uitgezonderd NPS versie)
•	� Individuele armatuuradressering 

met mechanische draaischakelaar 
of optische methode  
(uitgezonderd NPS versie)

•	� Aangesloten vermogen:  

NT1 (4,5 W), NT3 (4,5 W)
•	� Aangesloten vermogen: NSI (5 W), 

NDA (4,5 W), NPS (4,5 W)
•	� NPS: geschikte driver zonder  

bewaking van standaard 230 V 
AC/DC, 50/60 Hz

ONLITE PURESIGN 150 AW wandopbouw

•	� |...|
•	� Wandopbouwbehuizing uit wit poly-

carbonaat voor PURESIGN 150
•	� Eenvoudige geschroefde montage 

van de armatuur

	 bestelnr.

Voeding met enkele batterij met bewaking	 elektronisch
PURESIGN 150 AW NT1 1 h 	 42 180 927
PURESIGN 150 AW NT3 3 h 	 42 180 928

Met centrale voeding	  
PURESIGN 150 AW NDA  	 42 180 931
PURESIGN 150 AW NPS elektronisch 	 42 180 932
PURESIGN 150 AW NSI  	 42 180 930

Pictogrammen inclusief LED en aluminium afdekkader moeten apart worden 
besteld
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ONLITE PURESIGN 150 EW wandinbouw

•	� |...|
•	� Wandinbouwbehuizing uit  

plaatstaal, poedergelakt in wit  
voor PURESIGN 150

•	� Zeer eenvoudige montage met ni-
velleringsset (in levering inbegrepen)

	 bestelnr.

Voeding met enkele batterij met bewaking	 elektronisch
PURESIGN 150 EW NT1 1 h 	 42 180 933
PURESIGN 150 EW NT3 3 h 	 42 180 934

Met centrale voeding	  
PURESIGN 150 EW NDA  	 42 180 937
PURESIGN 150 EW NPS elektronisch 	 42 180 938
PURESIGN 150 EW NSI  	 42 180 936

Accessoires	  
PURESIGN 150 EW GEH BETON Betoninbouwbehuizing 	 22 168 777

Pictogrammen inclusief LED en aluminium afdekkader moeten apart worden 
besteld
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http://www.zumtobel.nl/42180933
http://www.zumtobel.nl/42180934
http://www.zumtobel.nl/42180937
http://www.zumtobel.nl/42180938
http://www.zumtobel.nl/42180936
http://www.zumtobel.nl/22168777


241ONLITE PURESIGN 150 LED

ONLITE PURESIGN 150 AW/EW pictogram RZ

•	� Designkader in geëxtrudeerd alumi-
nium, poedergelakt in zilverkleur

•	� Kunststofdiffusor uit PC met digitaal 
opgedrukt vluchtwegsymbool

•	� Backlighting van vluchtwegsymbool 
met LED’s

•	� Lichtsterkte > 500 cd/m² binnen 
het witte bereik

•	� Gereedschapsloze montage op de 
basisbehuizing

	 bestelnr.

Vluchtwegsymbool	  
PURESIGN 150 AW/EW RZ-1L naar links 	 22 168 695
PURESIGN 150 AW/EW RZ-1LO naar links boven 	 22 900 416
PURESIGN 150 AW/EW RZ-1LU naar links beneden 	 22 900 418
PURESIGN 150 AW/EW RZ-1O naar boven 	 22 900 410
PURESIGN 150 AW/EW RZ-1R naar rechts 	 22 168 696
PURESIGN 150 AW/EW RZ-1RO naar rechts boven 	 22 900 412
PURESIGN 150 AW/EW RZ-1RU naar rechts beneden 	 22 900 414
PURESIGN 150 AW/EW RZ-1U naar beneden 	 22 168 697
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ONLITE PURESIGN 150 AD ERI plafondopbouw

•	� Tweedelige opbouwbehuizing uit 
drukgegoten aluminium passend 
voor PURESIGN 150 ERI

•	� Armatuurbehuizing in drukgegoten 
aluminium, poedergelakt in zilver, 
zoals RAL 7035

•	� Eenvoudige geschroefde montage 
van armatuur en vluchtwegsymbool

•	� Steekklemmen voor 2,5 mm² bij 
doorvoerbedrading 1,5 mm²

•	� LED-ballast met „Maintenance  
functie“ garandeert een constante 
lichtstroom over de hele levensduur 
van de LED-armatuur (uitgezonderd 
NPS versie)

•	� Individuele armatuuradressering met 
mechanische draaischakelaar of 
optische methode (uitgezonderd 
NPS versie)

•	� ERI (Escape Route Illumination): 
twee draaibare LED-spots als  
flexibele veiligheidsverlichting

•	� Aangesloten vermogen:  
NT1 (4,5 W), NT3 (5,2 W)

•	� Aangesloten vermogen:  
NSI (5 W), NDA (4,5 W)

	 bestelnr.

Voeding met enkele batterij met bewaking	 elektronisch
PURESIGN 150 AD NT1 ERI 1 h 	 42 180 920
PURESIGN 150 AD NT3 ERI 3 h 	 42 180 921

Met centrale voeding	  
PURESIGN 150 AD NDA ERI 	 42 180 918
PURESIGN 150 AD NSI ERI 	 42 180 917

Pictogrammen inclusief LED en aluminium afdekkader moeten apart worden 
besteld
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ONLITE PURESIGN 150 AD montageaccessoires

•	� Hoek van 90 graden uit plaatstaal, 
poedergelakt in zilver, zoals RAL 
7035

•	� Kabelgeleiding in montagebeugel
•	� Uitbreidingskader voor zijwaartse 

kabelinvoer

	 bestelnr.

Accessoires	  
PURESIGN/COMSIGN 150 AW 90° NDA/NSI/NPS Hoek wandopbouw 	 22 168 692
PURESIGN/COMSIGN 150 AW 90° NTx Hoek wandopbouw 	 22 168 691
PURESIGN/COMSIGN 150 FRAME NDA/NSI/NPS Kader 	 22 168 694
PURESIGN/COMSIGN 150 FRAME NTx Kader 	 22 168 693
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http://www.zumtobel.nl/22168695
http://www.zumtobel.nl/22900416
http://www.zumtobel.nl/22900418
http://www.zumtobel.nl/22900410
http://www.zumtobel.nl/22168696
http://www.zumtobel.nl/22900412
http://www.zumtobel.nl/22900414
http://www.zumtobel.nl/22168697
http://www.zumtobel.nl/42180920
http://www.zumtobel.nl/42180921
http://www.zumtobel.nl/42180918
http://www.zumtobel.nl/42180917
http://www.zumtobel.nl/22168692
http://www.zumtobel.nl/22168691
http://www.zumtobel.nl/22168694
http://www.zumtobel.nl/22168693
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ONLITE PURESIGN 150 ED ERI plafondinbouw

•	� Plafondinbouwbehuizing uit  
plaatstaal, poedergelakt in wit voor 
PURESIGN 150 ERI

•	� Zeer eenvoudige montage door  
nivelleerset

•	� Afdekkader in geëxtrudeerd alumi-
nium, poedergelakt in zilverkleur

•	� Steekklemmen voor 2,5 mm² bij 
doorvoerbedrading 1,5 mm²

•	� LED-ballast met „Maintenance  
functie“ garandeert een constante 
lichtstroom over de hele levensduur 
van de LED-armatuur (uitgezonderd 
NPS versie)

•	� Individuele armatuuradressering met 
mechanische draaischakelaar of 
optische methode (uitgezonderd 
NPS versie)

•	� ERI (Escape Route Illumination): 
twee draaibare LED-spots als  
flexibele veiligheidsverlichting

•	� Aangesloten vermogen:  
NT1 (4,5 W), NT3 (5,2 W)

•	� Aangesloten vermogen: NSI (5 W), 
NDA (4,5 W), NPS (4,5 W)

•	� NPS: geschikte driver zonder  
bewaking van standaard 230 V AC/
DC, 50/60 Hz

	 bestelnr.

Voeding met enkele batterij met bewaking	 elektronisch
PURESIGN 150 ED NT1 ERI 1 h 	 42 180 922
PURESIGN 150 ED NT3 ERI 3 h 	 42 180 923

Met centrale voeding	  
PURESIGN 150 ED NDA ERI 	 42 180 925
PURESIGN 150 ED NSI ERI 	 42 180 924

Accessoires	  
PURESIGN/COMSIGN 150 ED GEH BETON Betoninbouwbehuizing 	 22 168 778

Pictogrammen inclusief LED en aluminium afdekkader moeten apart worden 
besteld
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ONLITE PURESIGN 150 AD/ED/ERI pictogram RZ

•	� Designkader in geëxtrudeerd alumi-
nium, poedergelakt in zilverkleur

•	� ERI (Escape Route Illumination) 
LED’s en instelbare lenzen voor 
vluchtwegverlichting

•	� Kunststofdiffusor uit PC met digitaal 
opgedrukt vluchtwegsymbool

•	� Backlighting van vluchtwegsymbool 
met LED’s

•	� Lichtsterkte > 500 cd/m² binnen 
het witte bereik

•	� Eenvoudige montage aan de  
basisbehuizing

•	� Vluchtwegsymbool 2Rx-LR links of 
rechts door draaien van armatuur 
selecteerbaar

	 bestelnr.

Vluchtwegsymbool	  
PURESIGN 150 AD/ED RZ-1L ERI 1x naar links, 1x wit niet bedrukt 	 22 168 669
PURESIGN 150 AD/ED RZ-1LO ERI 1x naar links boven, 1x wit niet bedrukt 	 22 900 424
PURESIGN 150 AD/ED RZ-1LU ERI 1x naar links beneden, 1x wit niet bedrukt 	 22 900 425
PURESIGN 150 AD/ED RZ-1O ERI 1x naar boven, 1x wit niet bedrukt 	 22 900 420
PURESIGN 150 AD/ED RZ-1R ERI 1x naar rechts, 1x wit niet bedrukt 	 22 168 670
PURESIGN 150 AD/ED RZ-1RO ERI 1x naar rechts boven, 1x wit niet bedrukt 	 22 900 422
PURESIGN 150 AD/ED RZ-1RU ERI 1x naar rechts beneden, 1x wit niet bedrukt 	 22 900 423
PURESIGN 150 AD/ED RZ-1U ERI 1x naar beneden, 1x wit niet bedrukt 	 22 168 671
PURESIGN 150 AD/ED RZ-2LR ERI 2x naar zijkant 	 22 168 672
PURESIGN 150 AD/ED RZ-2LRO ERI 1x naar links boven, 1x naar rechts boven 	 22 900 426
PURESIGN 150 AD/ED RZ-2LRU ERI 1x naar links beneden, 1x naar rechts beneden 	 22 900 427
PURESIGN 150 AD/ED RZ-2O ERI 2x naar boven 	 22 900 421
PURESIGN 150 AD/ED RZ-2U ERI 2x naar beneden 	 22 168 673
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243ONLITE PURESIGN 150 LED

|...|	Gemeenschappelijke eigenschappen ONLITE PURESIGN 150 AD/ED

•	� Steekklemmen voor 2,5 mm²  
bij doorvoerbedrading 1,5 mm²

•	� LED-ballast met „Maintenance 
functie“ garandeert een constante 
lichtstroom over de hele  
levensduur van de LED-armatuur 

(uitgezonderd NPS versie)
•	� Individuele armatuuradressering 

met mechanische draaischakelaar 
of optische methode  
(uitgezonderd NPS versie)

•	� Aangesloten vermogen:  

NT1 (4,5 W), NT3 (4,5 W)
•	� Aangesloten vermogen: NSI (5 W), 

NDA (4,5 W), NPS (4,5 W)
•	� NPS: geschikte driver zonder  

bewaking van standaard 230 V 
AC/DC, 50/60 Hz

ONLITE PURESIGN 150 AD plafondopbouw

•	� |...|
•	� Tweedelige opbouwbehuizing uit 

drukgegoten aluminium passend 
voor COMSIGN 150 en  
PURESIGN 150

•	� Armatuurbehuizing in drukgegoten 
aluminium, poedergelakt in zilver, 
zoals RAL 7035

•	� Eenvoudige geschroefde montage 
van armatuur en vluchtwegsymbool

	 bestelnr.

Voeding met enkele batterij met bewaking	 elektronisch
PURESIGN/COMSIGN 150 AD NT1 1 h 	 42 180 886
PURESIGN/COMSIGN 150 AD NT3 3 h 	 42 180 887

Met centrale voeding	  
PURESIGN/COMSIGN 150 AD NDA  	 42 180 884
PURESIGN/COMSIGN 150 AD NPS elektronisch 	 42 180 885
PURESIGN/COMSIGN 150 AD NSI  	 42 180 883

Pictogrammen inclusief LED en aluminium afdekkader moeten apart worden 
besteld
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ONLITE PURESIGN 150 ED plafondinbouw

•	� |...|
•	� Inbouwbehuizing uit plaatstaal, poe-

dergelakt in zilver, zoals RAL 7035
•	� Zeer eenvoudige montage door ni-

velleringsset (in levering inbegrepen) 
passend voor COMSIGN 150 en 
PURESIGN 150

•	� Afdekkader in geëxtrudeerd alumi-
nium, poedergelakt in zilverkleur

	 bestelnr.

Voeding met enkele batterij met bewaking	 elektronisch
PURESIGN/COMSIGN 150 ED NT1 1 h 	 42 180 889
PURESIGN/COMSIGN 150 ED NT3 3 h 	 42 180 890

Met centrale voeding	  
PURESIGN/COMSIGN 150 ED NDA  	 42 180 949
PURESIGN/COMSIGN 150 ED NPS elektronisch 	 42 180 893
PURESIGN/COMSIGN 150 ED NSI  	 42 180 892

Accessoires	  
PURESIGN/COMSIGN 150 ED GEH BETON Betoninbouwbehuizing 	 22 168 778

Pictogrammen inclusief LED en aluminium afdekkader moeten apart worden 
besteld
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244 ONLITE PURESIGN 150 LED

ONLITE PURESIGN 150 TEC TECTON lichtlijnsysteem

•	� TECTON pendelophanging
•	� Gereedschapsloze montage van de 

adapter passend voor COMSIGN 
150 en PURESIGN 150

•	� Vrije fase-/nulleiderselectie voor de 
noodstroomkring

•	� LED-ballast met „Maintenance  
functie“ garandeert een constante 
lichtstroom over de hele levensduur 
van de LED-armatuur (uitgezonderd 
NPS versie)

•	� Individuele armatuuradressering  
met mechanische draaischakelaar 
of optische methode (uitgezonderd 
NPS versie)

•	� Aangesloten vermogen:  
NT1 (4,5 W), NT3 (4,5 W)

•	� Aangesloten vermogen: NSI (5 W), 
NDA (4,5 W), NPS (4,5 W)

•	� NPS: geschikte driver zonder  
bewaking van standaard 230 V AC/
DC, 50/60 Hz

	 bestelnr.

Met centrale voeding	  
PURESIGN 150 TEC-GP NDA 	 42 183 157
PURESIGN 150 TEC-GP NPS 	 42 183 158

Individuele batterijvoeding met bewaking, wit	  
PURESIGN 150 TEC-GP NSI 	 42 183 156
PURESIGN 150 TEC-GP NT1 1h 	 42 183 154
PURESIGN 150 TEC-GP NT3 3h 	 42 183 155

  
halogen 850°C
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ONLITE PURESIGN 150 AD/ED/TEC pictogram RZ

•	� Designkader in geëxtrudeerd alumi-
nium, poedergelakt in zilverkleur

•	� Kunststofdiffusor uit PC met digitaal 
opgedrukt vluchtwegsymbool

•	� Backlighting van vluchtwegsymbool 
met LED’s

•	� Lichtsterkte > 500 cd/m² binnen 
het witte bereik

•	� Eenvoudige montage aan de  
basisbehuizing

•	� Vluchtwegsymbool 2Rx-LR links of 
rechts door draaien van armatuur 
selecteerbaar

	 bestelnr.

Vluchtwegsymbool	  
PURESIGN 150 AD/ED/TEC RZ-1L 1x naar links, 1x wit niet bedrukt 	 22 168 639
PURESIGN 150 AD/ED/TEC RZ-1LO 1x naar links boven, 1x wit niet bedrukt 	 22 900 432
PURESIGN 150 AD/ED/TEC RZ-1LU 1x naar links beneden, 1x wit niet bedrukt 	 22 900 433
PURESIGN 150 AD/ED/TEC RZ-1O 1x naar boven, 1x wit niet bedrukt 	 22 900 428
PURESIGN 150 AD/ED/TEC RZ-1R 1x naar rechts, 1x wit niet bedrukt 	 22 168 641
PURESIGN 150 AD/ED/TEC RZ-1RO 1x naar rechts boven, 1x wit niet bedrukt 	 22 900 430
PURESIGN 150 AD/ED/TEC RZ-1RU 1x naar rechts beneden, 1x wit niet bedrukt 	 22 900 431
PURESIGN 150 AD/ED/TEC RZ-1U 1x naar beneden, 1x wit niet bedrukt 	 22 168 642
PURESIGN 150 AD/ED/TEC RZ-2LR 2x naar zijkant 	 22 168 643
PURESIGN 150 AD/ED/TEC RZ-2LRO 1x naar links boven, 1x naar rechts boven 	 22 900 434
PURESIGN 150 AD/ED/TEC RZ-2LRU 1x naar links beneden, 1x naar rechts beneden 	 22 900 435
PURESIGN 150 AD/ED/TEC RZ-2O 2x naar boven 	 22 900 429
PURESIGN 150 AD/ED/TEC RZ-2U 2x naar beneden 	 22 168 644
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http://www.zumtobel.nl/42183157
http://www.zumtobel.nl/42183158
http://www.zumtobel.nl/42183156
http://www.zumtobel.nl/42183154
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245ONLITE PURESIGN 150 LED

|...|	Gemeenschappelijke eigenschappen ONLITE PURESIGN 150 ASI/ESI/RSI

•	� LED-ballast met „Maintenance 
functie“ garandeert een constante 
lichtstroom over de hele  
levensduur van de LED-armatuur 
(uitgezonderd NPS versie)

•	� Individuele armatuuradressering 

met mechanische draaischakelaar 
of optische methode  
(uitgezonderd NPS versie)

•	� Aangesloten vermogen: NT1 (4,5 
W), NT3 (4,5 W)

•	� Aangesloten vermogen: NSI (5 W), 

NDA (4,5 W), NPS (4,5 W)
•	� NPS: geschikte driver zonder  

bewaking van standaard 230 V 
AC/DC, 50/60 Hz

ONLITE PURESIGN 150 ASI opbouw, staaldraad

•	� |...|
•	� Tweedelige opbouwbehuizing uit 

drukgegoten aluminium passend 
voor pictogrammen met s 
taaldraadophanging van  
COMSIGN 150 en PURESIGN 150

•	� Armatuurbehuizing in drukgegoten 
aluminium, poedergelakt in zilver, 
zoals RAL 7035

•	� Eenvoudige geschroefde montage 
van armatuur en vluchtwegsymbool

•	� Steekklemmen voor 2,5 mm² bij 
doorvoerbedrading 1,5 mm²

	 bestelnr.

Voeding met enkele batterij met bewaking	 elektronisch
PURESIGN/COMSIGN 150 ASI NT1 1 h 	 42 180 902
PURESIGN/COMSIGN 150 ASI NT3 3 h 	 42 180 903

Met centrale voeding	  
PURESIGN/COMSIGN 150 ASI NDA  	 42 180 900
PURESIGN/COMSIGN 150 ASI NPS elektronisch 	 42 180 901
PURESIGN/COMSIGN 150 ASI NSI  	 42 180 899

Pictogrammen inclusief LED en aluminium afdekkader moeten apart worden 
besteld
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ONLITE PURESIGN 150 ESI inbouw, staaldraad

•	� |...|
•	� Inbouwbehuizing uit plaatstaal, poe-

dergelakt in zilver, zoals RAL 7035
•	� Zeer eenvoudige montage dankzij 

nivelleringsset (in levering inbegre-
pen) passend voor pictogrammen 
met staaldraadophanging van 
COMSIGN 150 en PURESIGN 150

•	� Afdekkader in geëxtrudeerd alumi-
nium, poedergelakt in zilverkleur

•	� Steekklemmen voor 2,5 mm² bij 
doorvoerbedrading 1,5 mm²

	 bestelnr.

Voeding met enkele batterij met bewaking	 elektronisch
PURESIGN/COMSIGN 150 ESI NT1 1 h 	 42 180 905
PURESIGN/COMSIGN 150 ESI NT3 3 h 	 42 180 906

Met centrale voeding	  
PURESIGN/COMSIGN 150 ESI NDA  	 42 180 909
PURESIGN/COMSIGN 150 ESI NPS elektronisch 	 42 180 910
PURESIGN/COMSIGN 150 ESI NSI  	 42 180 908

Pictogrammen inclusief LED en aluminium afdekkader moeten apart worden 
besteld
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246 ONLITE PURESIGN 150 LED

ONLITE PURESIGN 150 RSI remote, staaldraad

•	� |...|
•	� Toestelbox in PC voor inbouw in 

modulaire plafonds
•	� Snoerontlasting aan beide zijden 

voor verbindingsleiding tussen 
vluchtwegsymbool en toestelbox 
passend voor pictogrammen met 
staaldraadophanging van  
COMSIGN 150 en PURESIGN 150

•	� Gereedschapsloze nivellering door 
Reutlinger plafondkoppeling

•	� Steekklemmen voor  
doorvoerbedrading tot 2,5 mm²

	 bestelnr.

Voeding met enkele batterij met bewaking	 elektronisch
PURESIGN/COMSIGN 150 RSI NT1 1 h 	 42 180 911
PURESIGN/COMSIGN 150 RSI NT3 3 h 	 42 180 912

Met centrale voeding	  
PURESIGN/COMSIGN 150 RSI NDA  	 42 180 915
PURESIGN/COMSIGN 150 RSI NPS elektronisch 	 42 180 916
PURESIGN/COMSIGN 150 RSI NSI  	 42 180 914

Pictogrammen inclusief LED en aluminium afdekkader moeten apart worden 
besteld
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ONLITE PURESIGN 150 ASI/ESI/RSI pictogram RZ

•	� Designkader in geëxtrudeerd alumi-
nium, poedergelakt in zilverkleur

•	� Kunststofdiffusor uit PC met digitaal 
opgedrukt vluchtwegsymbool

•	� Backlighting van vluchtwegsymbool 
met LED’s

•	� Lichtsterkte > 500 cd/m² binnen 
het witte bereik

•	� Gereedschapsloze montage op het 
basisapparaat via geïsoleerde 
staaldraden

•	� Vluchtwegsymbool 2Rx-LR links of 
rechts door draaien van armatuur 
selecteerbaar

	 bestelnr.

Vluchtwegsymbool	  
PURESIGN 150 ASI/ESI/RSI 1500 RZ-1L 1x naar links, 1x wit niet bedrukt 	 22 168 659
PURESIGN 150 ASI/ESI/RSI 1500 RZ-1LO 1x naar links boven, 1x wit niet bedrukt 	 22 900 440
PURESIGN 150 ASI/ESI/RSI 1500 RZ-1LU 1x naar links beneden, 1x wit niet bedrukt 	 22 900 441
PURESIGN 150 ASI/ESI/RSI 1500 RZ-1O 1x naar boven, 1x wit niet bedrukt 	 22 900 436
PURESIGN 150 ASI/ESI/RSI 1500 RZ-1R 1x naar rechts, 1x wit niet bedrukt 	 22 168 660
PURESIGN 150 ASI/ESI/RSI 1500 RZ-1RO 1x naar rechts boven, 1x wit niet bedrukt 	 22 900 438
PURESIGN 150 ASI/ESI/RSI 1500 RZ-1RU 1x naar rechts beneden, 1x wit niet bedrukt 	 22 900 439
PURESIGN 150 ASI/ESI/RSI 1500 RZ-1U 1x naar beneden, 1x wit niet bedrukt 	 22 168 661
PURESIGN 150 ASI/ESI/RSI 1500 RZ-2LR 2x naar zijkant 	 22 168 662
PURESIGN 150 ASI/ESI/RSI 1500 RZ-2LRO 1x naar links boven, 1x naar rechts boven 	 22 900 442
PURESIGN 150 ASI/ESI/RSI 1500 RZ-2LRU 1x naar links beneden, 1x naar rechts beneden 	 22 900 443
PURESIGN 150 ASI/ESI/RSI 1500 RZ-2O 2x naar boven 	 22 900 437
PURESIGN 150 ASI/ESI/RSI 1500 RZ-2U 2x naar beneden 	 22 168 663
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247ONLITE CROSSIGN 110 LED

|...|	Gemeenschappelijke eigenschappen ONLITE CROSSIGN 110 AB

•	� Opbouwbehuizing uit wit  
polycarbonaat

•	� Kabelvoering via alle zijden  
mogelijk

•	� Steekklemmen voor 2,5 mm² bij 
doorvoerbedrading 1,5 mm²

•	� Gereedschapsloze montage van 
het kaderloze pictogram

•	� LED-ballast met „Maintenance 
functie“ garandeert een constante 
lichtstroom over de hele  
levensduur van de LED-armatuur 
(uitgezonderd NPS versie)

•	� Individuele armatuuradressering 
met mechanische draaischakelaar 
of optische methode  

(uitgezonderd NPS versie)
•	� Aangesloten vermogen: NSI (5 W), 

NDA (4,5 W), NPS (4,5 W)
•	� NPS: geschikte driver zonder  

bewaking van standaard 230 V 
AC/DC, 50/60 Hz

ONLITE CROSSIGN 110 AB ERI opbouw

•	� |...|
•	� ERI (Escape Route Illumination): 

twee draaibare LED-spots als  
flexibele veiligheidsverlichting

•	� Aangesloten vermogen:  
NT1 (4,5 W), NT3 (5,2 W)

	 bestelnr.

Voeding met enkele batterij met bewaking	 elektronisch
CROSSIGN 110 AB LED NT1 ERI 1 h 	 42 180 803
CROSSIGN 110 AB LED NT3 ERI 3 h 	 42 180 804

Met centrale voeding	  
CROSSIGN 110 AB LED NDA ERI 	 42 180 806
CROSSIGN 110 AB LED NSI ERI 	 42 180 805

Pictogrammen moeten apart worden besteld
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ONLITE CROSSIGN 110 AB opbouw

•	� |...|
•	� Aangesloten vermogen:  

NT1 (4,5 W), NT3 (4,5 W)

	 bestelnr.

Voeding met enkele batterij met bewaking	 elektronisch
CROSSIGN 110 AB LED NT1 1 h 	 42 180 798
CROSSIGN 110 AB LED NT3 3 h 	 42 180 799

Met centrale voeding	  
CROSSIGN 110 AB LED NDA  	 42 180 801
CROSSIGN 110 AB LED NPS elektronisch 	 42 180 802
CROSSIGN 110 AB LED NSI  	 42 180 800

Pictogrammen moeten apart worden besteld
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ONLITE CROSSIGN 110 AB montageaccessoires

•	� Hoek van 90 graden uit plaatstaal, 
poedergelakt in wit, RAL 9016

•	� Kabelgeleiding in montagebeugel

	 bestelnr.

Accessoires	  
CROSSIGN 110 AW 90° Hoek wandopbouw 	 22 168 619
CROSSIGN 110+160 API 500 Pendelophanging 	 22 168 618
CROSSIGN 110+160 ASI 2000 Kabelophanging 	 22 168 617
CROSSIGN 110+160 AW 180° Hoek wandopbouw, parallel 	 22 168 615
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248 ONLITE CROSSIGN 110 LED

|...|	Gemeenschappelijke eigenschappen ONLITE CROSSIGN 110 TEC

•	� TECTON pendelophanging
•	� Gereedschapsloze montage van 

de adapter
•	� Vrije fase-/nulleiderselectie voor 

de noodstroomkring
•	� Gereedschapsloze vervanging  

van de NiMh-accu bij de varianten 
met individuele batterijvoeding 
(NT1 en NT3)

•	� Behuizing uit wit polycarbonaat
•	� Gereedschapsloze montage van 

het kaderloze pictogram
•	� LED-ballast met „Maintenance 

functie“ garandeert een constante 
lichtstroom over de hele  
levensduur van de LED-armatuur 
(uitgezonderd NPS versie)

•	� Individuele armatuuradressering 

met mechanische draaischakelaar 
of optische methode  
(uitgezonderd NPS versie)

•	� Aangesloten vermogen: NSI (5 W), 
NDA (4,5 W), NPS (4,5 W)

•	� NPS: geschikte driver zonder  
bewaking van standaard 230 V 
AC/DC, 50/60 Hz

ONLITE CROSSIGN 110 TEC ERI TECTON lichtlijnsysteem

•	� |...|
•	� ERI (Escape Route Illumination): 

twee draaibare LED-spots als  
flexibele veiligheidsverlichting

•	� Aangesloten vermogen:  
NT1 (4,5 W), NT3 (5,2 W)

	 bestelnr.

Voeding met enkele batterij met bewaking	  
CROSSIGN 110 TEC-GP NT1 ERI 1h 	 42 183 148
CROSSIGN 110 TEC-GP NT3 ERI 3h 	 42 183 149

Met centrale voeding	  
CROSSIGN 110 TEC-GP NDA ERI 	 42 183 151
CROSSIGN 110 TEC-GP NSI ERI 	 42 183 150

Pictogrammen moeten apart worden besteld
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ONLITE CROSSIGN 110 TEC TECTON lichtlijnsysteem

•	� |...|
•	� Aangesloten vermogen:  

NT1 (4,5 W), NT3 (4,5 W)

	 bestelnr.

Voeding met enkele batterij met bewaking	  
CROSSIGN 110 TEC-GP NT1 1h 	 42 183 143
CROSSIGN 110 TEC-GP NT3 3h 	 42 183 144

Met centrale voeding	  
CROSSIGN 110 TEC-GP NDA 	 42 183 146
CROSSIGN 110 TEC-GP NPS 	 42 183 147
CROSSIGN 110 TEC-GP NSI 	 42 183 145

Pictogrammen moeten apart worden besteld
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ONLITE CROSSIGN 110 AB/TEC pictogram RZ

•	� Afdekking uit ondoorzichtig  
polycarbonaat met digitaal  
opgedrukt vluchtwegsymbool

•	� Backlighting van vluchtwegsymbool 
met LED’s

•	� Lichtsterkte > 500 cd/m² binnen 
het witte bereik

•	� Gereedschapsloze montage op de 
basisbehuizing

•	� Vluchtwegsymbool Rx-2S links of 
rechts door draaien van armatuur 
selecteerbaar

	 bestelnr.

Vluchtwegsymbool	  
CROSSIGN 110 2RZ-1L 1x naar links, 1x wit niet bedrukt 	 22 168 605
CROSSIGN 110 2RZ-1R 1x naar rechts, 1x wit niet bedrukt 	 22 168 606
CROSSIGN 110 2RZ-1U 1x naar beneden, 1x wit niet bedrukt 	 22 168 604
CROSSIGN 110 2RZ-2U 2x naar beneden 	 22 168 607
CROSSIGN 110 2RZ-LR 2x naar zijkant 	 22 168 608
CROSSIGN 110 RZ-1LO 1x naar links boven, 1x wit niet bedrukt 	 22 900 357
CROSSIGN 110 RZ-1LU 1x naar links beneden, 1x wit niet bedrukt 	 22 900 358
CROSSIGN 110 RZ-1O 1x naar boven, 1x wit niet bedrukt 	 22 900 362
CROSSIGN 110 RZ-1RO 1x naar rechts boven, 1x wit niet bedrukt 	 22 900 355
CROSSIGN 110 RZ-1RU 1x naar rechts beneden, 1x wit niet bedrukt 	 22 900 356
CROSSIGN 110 RZ-2LRO 1x naar links boven, 1x naar rechts boven 	 22 900 359
CROSSIGN 110 RZ-2LRU 1x naar links beneden, 1x naar rechts beneden 	 22 900 360
CROSSIGN 110 RZ-2O 2x naar boven 	 22 900 361

  
DIN 4844

 500 cd/m2
22m
EN1838

850°C

232

12
0

11
0

46

17
5,

6

32

140
180

http://www.zumtobel.nl/22168605
http://www.zumtobel.nl/22168606
http://www.zumtobel.nl/22168604
http://www.zumtobel.nl/22168607
http://www.zumtobel.nl/22168608
http://www.zumtobel.nl/22900357
http://www.zumtobel.nl/22900358
http://www.zumtobel.nl/22900362
http://www.zumtobel.nl/22900355
http://www.zumtobel.nl/22900356
http://www.zumtobel.nl/22900359
http://www.zumtobel.nl/22900360
http://www.zumtobel.nl/22900361


250 ONLITE CROSSIGN 160 LED

|...|	Gemeenschappelijke eigenschappen ONLITE CROSSIGN 160 AB

•	� Opbouwbehuizing uit wit  
polycarbonaat

•	� De basisversie kan zonder  
gereedschap aan het plafond  
worden gemonteerd

•	� Kabelvoering via alle zijden  
mogelijk

•	� Steekklemmen voor 2,5 mm²  
bij doorvoerbedrading 1,5 mm²

•	� Gereedschapsloze montage van 
het kaderloze pictogram

•	� LED-ballast met „Maintenance 
functie“ garandeert een constante 
lichtstroom over de hele  

levensduur van de LED-armatuur 
(uitgezonderd NPS versie)

•	� Individuele armatuuradressering 
met mechanische draaischakelaar 
of optische methode  
(uitgezonderd NPS versie)

ONLITE CROSSIGN 160 AB ERI opbouw

•	� |...|
•	� ERI (Escape Route Illumination): 

twee draaibare LED-spots als  
flexibele veiligheidsverlichting

•	� Aangesloten vermogen:  
NT1 (5,8 W), NT3 (6,5 W)

•	� Aangesloten vermogen:  
NSI (6 W), NDA (6 W)

	 bestelnr.

Met centrale voeding	
CROSSIGN 160 AB LED NDA ERI  	 42 180 796
CROSSIGN 160 AB LED NDA ERI  	 42 181 391
CROSSIGN 160 AB LED NSI ERI  	 42 180 795
CROSSIGN 160 AB LED NSI ERI  	 42 181 390

Voeding met enkele batterij met bewaking	 elektronisch
CROSSIGN 160 AB LED NT1 ERI 1 h elektronisch 	 42 180 793
CROSSIGN 160 AB LED NT1 ERI 1 h elektronisch 	 42 181 388
CROSSIGN 160 AB LED NT3 ERI 3 h elektronisch 	 42 180 794
CROSSIGN 160 AB LED NT3 ERI 3 h elektronisch 	 42 181 389

Pictogrammen moeten apart worden besteld

IK04 IP54 IP42 halogen 850°C 33244
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ONLITE CROSSIGN 160 AB opbouw

•	� |...|
•	� Aangesloten vermogen:  

NT1 (5,8 W), NT3 (5,8 W)
•	� Aangesloten vermogen:  

NSI (6 W), NDA (5,5 W), NPS (5,5 W)
•	� NPS: geschikte driver zonder  

bewaking van standaard 230 V AC/
DC, 50/60 Hz

	 bestelnr.
Met centrale voeding	 elektronisch
CROSSIGN 160 AB LED NDA 	 42 181 386
CROSSIGN 160 AB LED NPS 	 42 181 387
CROSSIGN 160 AB LED NSI 	 42 181 385

Voeding met enkele batterij met bewaking	 elektronisch 
CROSSIGN 160 AB LED NT1 1 h elektronisch 	 42 180 768
CROSSIGN 160 AB LED NT1 1 h elektronisch 	 42 181 383
CROSSIGN 160 AB LED NT3 3 h elektronisch 	 42 180 769
CROSSIGN 160 AB LED NT3 3 h elektronisch 	 42 181 384

Pictogrammen moeten apart worden besteld

IK04 halogen 850°C
33244
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ONLITE CROSSIGN 160 AB montageaccessoires

•	� Hoek van 90 graden uit plaatstaal, 
poedergelakt in wit, RAL 9016

•	� Kabelgeleiding in montagebeugel

	 bestelnr.

Accessoires	  
CROSSIGN 110+160 API 500 Pendelophanging 	 22 168 618
CROSSIGN 110+160 ASI 2000 Kabelophanging 	 22 168 617
CROSSIGN 110+160 AW 180° Hoek wandopbouw, parallel 	 22 168 615
CROSSIGN 160 AW 90° Hoek wandopbouw 	 22 168 616
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http://www.zumtobel.nl/42180796
http://www.zumtobel.nl/42181391
http://www.zumtobel.nl/42180795
http://www.zumtobel.nl/42181390
http://www.zumtobel.nl/42180793
http://www.zumtobel.nl/42181388
http://www.zumtobel.nl/42180794
http://www.zumtobel.nl/42181389
http://www.zumtobel.nl/42181386
http://www.zumtobel.nl/42181387
http://www.zumtobel.nl/42181385
http://www.zumtobel.nl/42180768
http://www.zumtobel.nl/42181383
http://www.zumtobel.nl/42180769
http://www.zumtobel.nl/42181384
http://www.zumtobel.nl/22168618
http://www.zumtobel.nl/22168617
http://www.zumtobel.nl/22168615
http://www.zumtobel.nl/22168616


251ONLITE CROSSIGN 160 LED

|...|	Gemeenschappelijke eigenschappen ONLITE CROSSIGN 160 TEC

•	� TECTON pendelophanging
•	� Gereedschapsloze montage van 

de adapter
•	� Vrije fase-/nulleiderselectie voor 

de noodstroomkring
•	� Gereedschapsloze vervanging van 

de NiMh-accu bij de varianten met 
individuele batterijvoeding  

(NT1 en NT3)
•	� Behuizing uit wit polycarbonaat
•	� Gereedschapsloze montage van 

het kaderloze pictogram
•	� LED-ballast met „Maintenance 

functie“ garandeert een constante 
lichtstroom over de hele levens-
duur van de LED-armatuur  

(uitgezonderd NPS versie)
•	� Individuele armatuuradressering 

met mechanische draaischakelaar 
of optische methode  
(uitgezonderd NPS versie)

ONLITE CROSSIGN 160 TEC ERI TECTON lichtlijnsysteem

•	� |...|
•	� ERI (Escape Route Illumination): 

twee draaibare LED-spots als  
flexibele veiligheidsverlichting

•	� Aangesloten vermogen:  
NT1 (5,8 W), NT3 (6,5 W)

•	� Aangesloten vermogen: NSI (6 W), 
NDA (6 W)

	 bestelnr.

Voeding met enkele batterij met bewaking	  
CROSSIGN 160 TEC-GP NT1 ERI 1h 	 42 183 139
CROSSIGN 160 TEC-GP NT3 ERI 3h 	 42 183 140

Met centrale voeding	  
CROSSIGN 160 TEC-GP NDA ERI 	 42 183 142
CROSSIGN 160 TEC-GP NSI ERI 	 42 183 141

Pictogrammen moeten apart worden besteld

  
IP54 IP42 halogen 850°C

248
332

27
7

44

21
0

ONLITE CROSSIGN 160 TEC TECTON lichtlijnsysteem

•	� |...|
•	� Aangesloten vermogen: NT1 (5,8 

W), NT3 (5,8 W)
•	� Aangesloten vermogen: NSI (6 W), 

NDA (5,5 W), NPS (5,5 W)
•	� NPS: geschikte driver zonder  

bewaking van standaard 230 V AC/
DC, 50/60 Hz

	 bestelnr.

Voeding met enkele batterij met bewaking	  
CROSSIGN 160 TEC-GP NT1 1h 	 42 183 134
CROSSIGN 160 TEC-GP NT3 3h 	 42 183 135

Met centrale voeding	  
CROSSIGN 160 TEC-GP NDA 	 42 183 137
CROSSIGN 160 TEC-GP NPS 	 42 183 138
CROSSIGN 160 TEC-GP NSI 	 42 183 136

Pictogrammen moeten apart worden besteld

  
IP54 IP42 halogen 850°C
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http://www.zumtobel.nl/42183139
http://www.zumtobel.nl/42183140
http://www.zumtobel.nl/42183142
http://www.zumtobel.nl/42183141
http://www.zumtobel.nl/42183134
http://www.zumtobel.nl/42183135
http://www.zumtobel.nl/42183137
http://www.zumtobel.nl/42183138
http://www.zumtobel.nl/42183136


252 ONLITE CROSSIGN 160 LED

ONLITE CROSSIGN 160 AB/TEC pictogram RZ

•	� Afdekking uit ondoorzichtig  
polycarbonaat met digitaal  
opgedrukt vluchtwegsymbool

•	� Backlighting van vluchtwegsymbool 
met LED’s

•	� Lichtsterkte > 500 cd/m² binnen 
het witte bereik

•	� Gereedschapsloze montage op de 
basisbehuizing

•	� Vluchtwegsymbool Rx-2S links of 
rechts door draaien van armatuur 
selecteerbaar

	 bestelnr.

Vluchtwegsymbool	  
CROSSIGN 160 2RZ-1L 1x naar links, 1x wit niet bedrukt 	 22 168 595
CROSSIGN 160 2RZ-1R 1x naar rechts, 1x wit niet bedrukt 	 22 168 596
CROSSIGN 160 2RZ-1U 1x naar beneden, 1x wit niet bedrukt 	 22 168 614
CROSSIGN 160 2RZ-2U 2x naar beneden 	 22 168 597
CROSSIGN 160 2RZ-LR 2x naar zijkant 	 22 168 598
CROSSIGN 160 RZ-1LO 1x naar links boven, 1x wit niet bedrukt 	 22 900 367
CROSSIGN 160 RZ-1LU 1x naar links beneden, 1x wit niet bedrukt 	 22 900 368
CROSSIGN 160 RZ-1O 1x naar boven, 1x wit niet bedrukt 	 22 900 363
CROSSIGN 160 RZ-1RO 1x naar rechts boven, 1x wit niet bedrukt 	 22 900 365
CROSSIGN 160 RZ-1RU 1x naar rechts beneden, 1x wit niet bedrukt 	 22 900 366
CROSSIGN 160 RZ-2LRO 1x naar links boven, 1x naar rechts boven 	 22 900 369
CROSSIGN 160 RZ-2LRU 1x naar links beneden, 1x naar rechts beneden 	 22 900 370
CROSSIGN 160 RZ-2O 2x naar boven 	 22 900 364

  
DIN 4844
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ONLITE ECOSIGN AB opbouw

•	� Behuizing uit wit polycarbonaat met 
zijwaartse metalen klemmen

•	� Kabelinvoer via alle zijden, flexibele 
kabelvoering in bodem van  
behuizing

•	� Steekklemmen voor  
doorvoerbedrading tot 2,5 mm²

•	� Veel plaats voor kabelvoering in 
aansluitdoos

•	� LED-voorschakelapparaat met 
“Maintenance” functie voor een 
constante lichtstroom over de hele 
levensduur van de armatuur

•	� Aangesloten vermogen: NT1 (6,21 
W), NT3 (6,78 W)

•	� Aangesloten vermogen: NSI (5,7 
W), NDA (5,7 W)

•	� Gereedschapsloze montage van het 
kaderloze pictogram

•	� Makkelijk te vervangen NiMh  
accu bij varianten met individuele 
batterijvoeding (NT1 en NT3)

	 bestelnr.

Voeding met enkele batterij met bewaking	 elektronisch
ECOSIGN C AB LED NT1 1 h 	 42 180 503
ECOSIGN C AB LED NT3 3 h 	 42 180 504

Met centrale voeding	  
ECOSIGN C AB LED NDA  	 42 180 506
ECOSIGN C AB LED NPS elektronisch 	 42 182 480
ECOSIGN C AB LED NSI  	 42 180 505

Pictogrammen moeten apart worden besteld.

IP65 850°C
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http://www.zumtobel.nl/22168595
http://www.zumtobel.nl/22168596
http://www.zumtobel.nl/22168614
http://www.zumtobel.nl/22168597
http://www.zumtobel.nl/22168598
http://www.zumtobel.nl/22900367
http://www.zumtobel.nl/22900368
http://www.zumtobel.nl/22900363
http://www.zumtobel.nl/22900365
http://www.zumtobel.nl/22900366
http://www.zumtobel.nl/22900369
http://www.zumtobel.nl/22900370
http://www.zumtobel.nl/22900364
http://www.zumtobel.nl/42180503
http://www.zumtobel.nl/42180504
http://www.zumtobel.nl/42180506
http://www.zumtobel.nl/42182480
http://www.zumtobel.nl/42180505


253ONLITE ECOSIGN LED

ONLITE ECOSIGN AB montageaccessoires

•	� De montageaccessoires kunnen 
met de basisversie naar believen 
worden gecombineerd

•	� Voor plafondopbouw zijn geen  
verdere accessoires vereist

	 bestelnr.

Accessoires	  
ECOSIGN C API500 Pendelophanging  	 22 168 744
ECOSIGN C ASI1500 Kabelophanging  	 22 168 745
ECOSIGN C AW 90° Hoek wandopbouw  	 22 168 747
ECOSIGN C AW Hoek wandopbouw, parallel  	 22 168 746
ECOSIGN C BWS Beschermrooster balbestendig  	 22 168 748
ECOSIGN C ED GEH BETON Betoninbouwbehuizing Verzinkt 	 22 066 751

73
8

50
0

335
40

40

55

15
00

23
8

17
38

55335

180

23
8

27
,5

7

62
335

167,5

55

23
8

31
,5

335

362

30

24

59

ONLITE ECOSIGN TEC TECTON lichtlijnsysteem

•	� Behuizing uit wit polycarbonaat met 
zijwaartse metalen klemmen

•	� TECTON modulelengte 248 mm
•	� Gereedschapsloze montage van de 

adapter aan de TECTON rail
•	� Gereedschapsloze montage van 

kaderloze pictogrammen (als 
vluchtwegarmatuur) of van transpa-
rante afdekking (als veiligheidsar-
matuur)

•	� Gereedschapsloze vervanging van 
de NiMh-accu bij de varianten met 
individuele batterijvoeding (NT1 en 
NT3)

•	� Individuele armatuuradressering met 
mechanische draaischakelaar of 
optische methode (uitgezonderd 
NPS versie)

•	� LED-voorschakelapparaat met 
„Maintenance“ functie voor een 
constante lichtstroom over de hele 
levensduur van de armatuur

•	� Aangesloten vermogen: NSI (7 W), 
NDA en NPS (5,5 W)

•	� Aangesloten vermogen: NT1 (5,8 
W), NT3 (5,8 W)

	 bestelnr.

Met centrale voeding	  
ECOSIGN C TEC-GP NDA  	 42 184 507
ECOSIGN C TEC-GP NPS elektronisch 	 42 184 525
ECOSIGN C TEC-GP NSI  	 42 184 506

Voeding met enkele batterij met bewaking	 elektronisch
ECOSIGN C TEC-GP NT1 	 42 184 504
ECOSIGN C TEC-GP NT3 	 42 184 505
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http://www.zumtobel.nl/22168744
http://www.zumtobel.nl/22168745
http://www.zumtobel.nl/22168747
http://www.zumtobel.nl/22168746
http://www.zumtobel.nl/22168748
http://www.zumtobel.nl/22066751


254 ONLITE ERGOSIGN LED

ONLITE ERGOSIGN AW wandopbouw

•	� Behuizing in drukgegoten  
aluminium, poedergelakt, wit

•	� Kabelinvoer via alle zijden, flexibele 
kabelvoering in bodem van  
behuizing

•	� Steekklemmen voor  
doorvoerbedrading tot 2,5 mm²

•	� Veel plaats voor kabelvoering in  
armatuurbehuizing

•	� LED-voorschakelapparaat met 
“Maintenance” functie voor een 
constante lichtstroom over de hele 
levensduur van de armatuur

•	� Aangesloten vermogen:  
NT1 (2,88 W), NT3 (2,88 W)

•	� Aangesloten vermogen:  
NSI (2,35 W), NDA (2,35 W)

•	� Gereedschapsloze montage van het 
kaderloze pictogram

•	� Gereedschapsloze vervanging van 
de NiMh-accu bij de varianten met 
individuele batterijvoeding  
(NT1 en NT3)

	 bestelnr.

Voeding met enkele batterij met bewaking	 elektronisch
ERGOSIGN C AW LED NT1 1 h 	 42 180 515
ERGOSIGN C AW LED NT3 3 h 	 42 180 516

Met centrale voeding	  
ERGOSIGN C AW LED NDA  	 42 180 518
ERGOSIGN C AW LED NPS elektronisch 	 42 180 519
ERGOSIGN C AW LED NSI  	 42 180 517

Pictogrammen moeten apart worden besteld.

IP54 850°C
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ONLITE ECOSIGN AB/TECTON pictogram RZ

•	� Afdekking uit opaal polycarbonaat 
met bijkomende lichtuitstraling naar 
onderen, interne langsprisma’s voor 
een ondersteunende verlichting van 
de vluchtweg

•	� Vluchtwegsymbool aangebracht in 
digitaal drukprocédé

•	� Gereedschapsloze montage op de 
basisbehuizing

•	� Vluchtwegsymbool RZ-2S links  
of rechts door draaien van de  
armatuur selecteerbaar

•	� Geoptimaliseerd voor gebruik met 
de LED-armatuur

	 bestelnr.

Vluchtwegsymbool enkelzijdig	  
ECOSIGN C RZ-1L 1x naar links, 1x wit niet bedrukt 	 22 166 881
ECOSIGN C RZ-1O 1x naar boven, 1x wit niet bedrukt 	 22 900 371
ECOSIGN C RZ-1R 1x naar rechts, 1x wit niet bedrukt 	 22 166 880
ECOSIGN C RZ-1U 1x naar beneden, 1x wit niet bedrukt 	 22 166 876

Vluchtwegsymbool aan beide zijden	  
ECOSIGN C RZ-2LR 2x naar zijkant 	 22 166 875
ECOSIGN C RZ-2O 2x naar boven 	 22 900 372
ECOSIGN C RZ-2U 2x naar beneden 	 22 166 877

  
DIN 4844

 500 cd/m2
32m
EN1838
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ONLITE ECOSIGN AB//TECTON afdekking transparant

•	� Afdekking uit glashelder polycarbo-
naat met langsprisma’s en speciale 
reflector voor de veiligheids- en 
vluchtwegverlichting

•	� Kan gereedschapsloos op de basis-
behuizing worden geklikt

•	� Verminderde lumenoutput bij nood-
licht: Centrale voeding (Central): 10 
% tot 100 % Voeding met enkel-
voudige batterij (NF1/NT1): 29 % 
Voeding met enkelvoudige batterij 
(NF3/NT3): 22 %

	 kg	 bestelnr.

Afdekking voor veiligheids- en vluchtwegverlichting.	  
ECOSIGN ABD RW AB transparante afdekking 	 0,2	 22 156 875

335 55

35

http://www.zumtobel.nl/42180515
http://www.zumtobel.nl/42180516
http://www.zumtobel.nl/42180518
http://www.zumtobel.nl/42180519
http://www.zumtobel.nl/42180517
http://www.zumtobel.nl/22166881
http://www.zumtobel.nl/22900371
http://www.zumtobel.nl/22166880
http://www.zumtobel.nl/22166876
http://www.zumtobel.nl/22166875
http://www.zumtobel.nl/22900372
http://www.zumtobel.nl/22166877
http://www.zumtobel.nl/22156875
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ONLITE ERGOSIGN AD montageaccessoires

•	� Kabelgeleiding in montagebeugel
•	� Beugel voor montage van  

ERGOSIGN aan het plafond

	 bestelnr.

Accessoires	  
ERGOSIGN C AD 90° Hoek plafondopbouw 	 22 168 749
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ONLITE ERGOSIGN AW pictogram RZ

•	� Afdekking uit opalen PC met  
geïntegreerde lichtgeleidende  
plaat en reflector

•	� Pictogram opgedrukt
•	� Rondgaande dichting uit  

glasheldere TPE

	 bestelnr.

Vluchtwegsymbool	  
ERGOSIGN C RZ-1L naar links 	 22 166 888
ERGOSIGN C RZ-1O naar boven 	 22 900 350
ERGOSIGN C RZ-1R naar rechts 	 22 166 889
ERGOSIGN C RZ-1U naar beneden 	 22 166 887

  
DIN 4844

 500 cd/m2
16 m
EN1838
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ONLITE CUBESIGN 210 AB plafondopbouw

•	� Behuizing uit verzinkte staalplaat
•	� Aangesloten vermogen:  

NT1 (8,2 W), NT3 (11,52 W)
•	� Aangesloten vermogen:  

NSI (11,06 W), NDA (10,6 W)
•	� Traploze hoogte-instelling van de 

kabelophanging tot 5 m mogelijk
•	� Plafondopbouw of montage via  

kabelophanging (niet in de levering 
van de armatuur inbegrepen)

•	� Armatuur halogeenvrij bedraad

	 bestelnr.

Voeding met enkele batterij met bewaking	 elektronisch
CUBESIGN 210 C AB LED NT1 1 h IP40 	 42 181 052
CUBESIGN 210 C AB LED NT3 3 h IP40 	 42 181 053

Met centrale voeding	  
CUBESIGN 210 C AB LED NDA  IP40 	 42 181 055
CUBESIGN 210 C AB LED NPS elektronisch IP40 	 42 181 056
CUBESIGN 210 C AB LED NSI  IP40 	 42 181 054

Kabelophanging	  
CUBESIGN 210 C+450 ASI 5000 Kabelophanging 	 22 168 756

Pictogrammen moeten apart worden besteld.
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ONLITE CUBESIGN 210 AB pictogram

•	� Lichtteerling in ondoorzichtige 
kunststof

•	� Vluchtwegsymbool in zeefdrukpro-
cédé op kunststofplaat aangebracht

•	� Projectspecifieke pictogrammen in 
onderling overleg leverbaar

	 bestelnr.

Vluchtwegsymbool	  
CUBESIGN 210 C RZ Cube 	 22 168 758

  
DIN 4844

 200 cd/m2
42 m
EN1838
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http://www.zumtobel.nl/22168749
http://www.zumtobel.nl/22166888
http://www.zumtobel.nl/22900350
http://www.zumtobel.nl/22166889
http://www.zumtobel.nl/22166887
http://www.zumtobel.nl/42181052
http://www.zumtobel.nl/42181053
http://www.zumtobel.nl/42181055
http://www.zumtobel.nl/42181056
http://www.zumtobel.nl/42181054
http://www.zumtobel.nl/22168756
http://www.zumtobel.nl/22168758


256 ONLITE SQUARESIGN

ONLITE SQUARESIGN 300+ AW pictogram RZ

•	� Afdekking uit opaal, gespoten  
polycarbonaat

•	� Gereedschapsloze montage via 
veermechanisme

•	� Vluchtwegsymbool aangebracht in 
digitaal drukprocédé

•	� Gelijkmatige verlichting langs achter 
aangelicht vluchtwegsymbool met 
lichtsterkte > 500 cd/m²

	 bestelnr.

Vluchtwegsymbool enkelzijdig	  
SQUARESIGN 300+ C RZ-1L naar links 	 22 168 754
SQUARESIGN 300+ C RZ-1O naar boven 	 22 900 400
SQUARESIGN 300+ C RZ-1R naar rechts 	 22 168 753
SQUARESIGN 300+ C RZ-1U naar beneden 	 22 168 755

  
DIN 4844

 500 cd/m2
60m
EN1838

850°C

ONLITE SQUARESIGN

ONLITE SQUARESIGN 300+ AW opbouw wand

• �Behuizing uit kunststof, wit  
(RAL 9016)

• �Hoogwaardige, over de hele omtrek 
geschuimde, waterafstotende 
afdichting uit polyurethaan voor  
hogere eisen in IP54

• �Uiterst homogene verlichting van  
het pictogram door board met  
32 LED’s en diffusorplaat

• �LED-voorschakelapparaat met 
“Maintenance” functie voor een  
constante lichtstroom over de hele 
levensduur van de armatuur

• �Aangesloten vermogen: NT1 (6 W), 
NT3 (6 W), NDA (5,5 W), NSI (7 W)

• �Gereedschapsloze vervanging  
van de NiMh-accu bij de varianten 
met individuele batterijvoeding  
(NT1 en NT3)

• �Steekklemmen voor  
doorvoerbedrading tot 2,5 mm2

• �Montage met bijgevoegde  
sleufschijven

	 bestelnr.

Voeding met enkele batterij met bewaking	 elektronisch

SQUARESIGN 300+ C AW LED NT1 1h 	 42 183 256
SQUARESIGN 300+ C AW LED NT3 3h 	 42 183 258

Met centrale voeding	  
SQUARESIGN 300+ C AW LED NDA 	 42 183 255
SQUARESIGN 300+ C AW LED NSI 	 42 183 257

Afdekking met vluchtwegsymbool moet apart besteld worden

IP54

300
31090

22
0

http://www.zumtobel.nl/22168754
http://www.zumtobel.nl/22900400
http://www.zumtobel.nl/22168753
http://www.zumtobel.nl/22168755
http://www.zumtobel.nl/42183256
http://www.zumtobel.nl/42183258
http://www.zumtobel.nl/42183255
http://www.zumtobel.nl/42183257
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Bijzondere troeven
• Maximale bedrijfszekerheid
•  Automatisch testboek
•  Maakt inspectierondes van de onderhoudstechnicus overbodig
• Alarmering bij storingen
•  Minimaal test- en onderhoudswerk
•  Geen druktoetsen bij moeilijk toegankelijke armaturen

ONLITE LOCAL
Veiligheidsverlichtingssysteem met 
individuele batterijvoeding

ONLITE local
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Toepassingsvoorbeeld ONLITE LOCAL

SB 128 Controller

tot 64 adressen

tot 64 adressen

tot 64 adressen

tot 64 adressen

laatste armatuur max. 
300 m (draad Ø 1,5 mm) 

tot aan de extender

laatste armatuur max. 
300 m (draad Ø 1,5 mm) 

tot aan de SB 128 Controller

laatste armatuur max. 
300 m (draad Ø 1,5 mm) 

tot aan de extender

laatste armatuur max. 
300 m (draad Ø 1,5 mm) 

tot aan de extender

Extender

Extender

Extender

max. 300 m 
(draad Ø 1,5 mm) tot 
aan de SB 128 Controller

max. 300 m 
(draad Ø 1,5 mm) tot 
aan de SB 128 Controller

max. 300 m 
(draad Ø 1,5 mm) tot 
aan de SB 128 Controller

D
A

LI
-k

ri
ng

 1

D
A
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-k
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ng
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ONLITE local

ONLITE local SB128 controller

•	� Centrale bewaking en visualisering 
van 128 vluchtweg- en veiligheids-
armaturen

•	� Eenvoudige bediening via touch 
screen

•	� Vrij programmeerbare functie- en 
bedrijfsduurtests

•	� Drie vrij programmeerbare, potenti-
aalvrije meldcontacten

•	� Geïntegreerde stroomtoevoer voor 
de DALI-stuurleiding

•	� Netaansluiting: 220/240 V
•	� Uitbreidbaar tot 256 armaturen 

door de inzet van extenders
•	� Individuele configuratie van alle ar-

maturen via de controller
•	� Testresultaten worden in het interne 

controleboek gedurende minstens 3 
jaar opgeslagen.

•	� Uitlezing van het controleboek via 
de RS 232- of IR-interface

•	� Software verkrijgbaar in zeven talen 
(DE, EN, FR, NL, IT, ES, PL)

	 bestelnr.

	  
ONLITE local SB 128 Controller 	 22 156 829

10
8

13
0

138

155 65

ONLITE local extender

•	� Uitbreidingsmodule voor de DALI-
kring 2 van de SB 128 controller

•	� Er kunnen drie extender modules 
met maximaal 64 armaturen per  
extender worden aangesloten 
(maximaal aantal armaturen 256)

•	� Busvoeding in module geïntegreerd
•	� Maximale leidinglengte tot aan  

extender 300 m en van extender 
naar armatuur 300 m

•	� Schakelkastmodule

	 bestelnr.

	  
ONLITE local Extender 	 22 156 830

90 35

35 59

http://www.zumtobel.nl/22156829
http://www.zumtobel.nl/22156830
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ONLITE local repeater

•	� Voor de galvanische scheiding van 
2 DALI-stroomvoedingen in één 
DALI-adresbereik

•	� Schakelkastmodule
•	� Per DALI-adresbereik mag slechts 

één elektrische voeding actief zijn

	 bestelnr.

	  
ONLITE local Repeater 	 22 157 024

90

17

45

10
58

ONLITE local switch module (schakelmodule)

•	� Omschakeling van individuele of alle 
vluchtweg- en veiligheidsarmaturen 
van de vier veiligheidsverlichtings-
kringen van de SB 128 controller 
van duur- naar stand-byschakeling

•	� Voeding via DALI-leiding  
(2 DALI-lasten)

•	� Montage in standaard verzonken 
contactdoos

•	� Daardoor verhoogde levensduur 
van lamp en gereduceerd  
stroomverbruik

•	� Schakeling via conventionele  
schakelaars of tijdschakelapparaten 
met potentiaalvrije contacten

	 bestelnr.

	  
ONLITE local Switch Module II 	 22 169 120

48

28
15

ONLITE local printer

•	� Voor het afdrukken van de  
testprotocols

•	� Robuuste, vaste thermische afdruk
•	� Accuset en voedingsapparaat in  

levering inbegrepen
•	� Inclusief 4 rollen thermisch papier
•	� Ongevoelig tegen storingen en  

korte onderbrekingen van de  
infraroodverbinding

	 bestelnr.

	  
ONLITE IR-Printer 	 22 154 522

90

46

76

160

http://www.zumtobel.nl/22157024
http://www.zumtobel.nl/22169120
http://www.zumtobel.nl/22154522
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Bijzondere troeven
• Bewaking van individuele armaturen en stroomkringen
•  Gemengde werking binnen één en dezelfde stroomkring is mogelijk
•  Individueel instelbaar noodstroomniveau per armatuur
•  Zowel gestandaardiseerde als ook klantspecifieke oplossingen

ONLITE CENTRAL
Groeps- en centrale batterij-installaties 
voor maximale storingsbestendigheid

ONLITE central eBox
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|...|	Gemeenschappelijke eigenschappen ONLITE CENTRAL eBOX MSxxxx

•	� Systeem met centrale voeding 
met bewaking van LED-veilig-
heids- en -vluchtwegarmaturen

•	� TÜV-gecertificeerd CPS/LPS  
apparaat voor gebruik in  
veiligheidsverlichtingsinstallaties 
conform EN 50172

•	� Globale uitbreiding voor max. 600 
LED-veiligheids- en -vluchtweg-
armaturen

•	� TCP/IP koppelbaar in netwerk 
voor max. 100 eBox installaties

•	� Visualisering op basis van  
webbrowser

•	� Kleurenaanraakscherm met  

WIZARD-gestuurde eerste  
inbedrijfstelling

•	� Testboekfunctie > 3 jaar
•	� Twee TCP/IP interfaces
•	� USB 2.0 interface voor uploaden/

downloaden van gegevens
•	� Wandbehuizing in plaatstaal,  

poedergelakt in RAL 7035
•	� Veel ruimte voor kabelaansluiting 

voor een eenvoudige bedrading
•	� Leidingaansluiting bovenaan en 

onderaan mogelijk
•	� Veerklemmen voor alle  

leidinguitgangen
•	� Drie optioneel inplugbare dubbele 

stroomkringmodules: OCM NDA 
(DALI 2-draadscommunicatie; 
L/N/PE/DA/DA) OCM NSI (Power-
line communicatie; L/N/PE) OCM 
NPS (zonder communicatie)

•	� Vier optioneel inplugbare stroom-
kringuitgangen naar substation

•	� Geoptimaliseerde, temperatuurge-
stuurde batterijlading

•	� Spanning: 230 V ±10 %, frequen-
tie: 50 Hz, uitgangsspanning:  
230 V AC (netwerking), 216 V DC 
(noodwerking)

•	� Maximaal aangesloten vermogen 
5,5 kVA

ONLITE central eBox MS1200 central supply system

•	� |...|
•	� Set batterijen (7 Ah / 12 Ah) is niet 

in de levering inbegrepen.

	 kg	 bestelnr.

ONLITE central eBox	  
ONLITE central eBox MS1200 	 47,5	 22 176 359

Optionele modules	  
ONLITE central eBox OCM-NDA 	 0,4	 22 168 594
ONLITE central eBox OCM-NPS 	 0,4	 22 185 295
ONLITE central eBox OCM-NSI 	 0,4	 22 185 293
ONLITE central eBox SCM 	 0,3	 22 185 297

Batterijset (18 x 12 V)	  
ONLITE central eBox ACCU PB/12 12Ah 	 70,0	 22 168 851
ONLITE central eBox ACCU PB/12 7Ah 	 45,0	 22 168 850

  
halogen 650°C

eBox MS1200

600 250

12
00

ONLITE central eBox MS1700 central supply system

•	� |...|
•	� Set batterijen (12 Ah / 24 Ah) is niet 

in de levering inbegrepen.

	 kg	 bestelnr.

ONLITE central eBox	  
ONLITE central eBox MS1700 	 80,0	 22 176 472

Optionele modules	  
ONLITE central eBox OCM-NDA 	 0,4	 22 168 594
ONLITE central eBox OCM-NPS 	 0,4	 22 185 295
ONLITE central eBox OCM-NSI 	 0,4	 22 185 293
ONLITE central eBox SCM 	 0,3	 22 185 297

Batterijset (18 x 12 V)	  
ONLITE central eBox ACCU PB/12 12Ah 	 70,0	 22 168 851
ONLITE central eBox ACCU PB/12 24Ah 	 161,0	 22 168 852

  
halogen 650°C

600 250

16
90

eBox MS1700

http://www.zumtobel.nl/22176359
http://www.zumtobel.nl/22168594
http://www.zumtobel.nl/22185295
http://www.zumtobel.nl/22185293
http://www.zumtobel.nl/22185297
http://www.zumtobel.nl/22168851
http://www.zumtobel.nl/22168850
http://www.zumtobel.nl/22176472
http://www.zumtobel.nl/22168594
http://www.zumtobel.nl/22185295
http://www.zumtobel.nl/22185293
http://www.zumtobel.nl/22185297
http://www.zumtobel.nl/22168851
http://www.zumtobel.nl/22168852
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ONLITE central eBox OCM output circuit module (uitgangskringmodule)

•	� Dubbele stroomkringmodule voor 
ONLITE central eBox

•	� TÜV-gecertificeerde module voor 
gebruik in veiligheidsverlichtingsin-
stallaties volgens EN 50172

•	� Per uitgangskring voor 20  
veiligheids- of vluchtwegarmaturen

•	� Uitgangsspanning 230 V AC (net-
werking), 216 V DC (noodwerking)

•	� Max. uitgangsstroom 1,89 A (zeke-
ring 3,15 AT); max. 420 VA / 200 W

•	� Veerklemmen voor alle  
leidinguitgangen

•	� Stroomkringbewaking activeerbaar 
met “learn” functie

•	� Extra functies voor OCM NSI en 
OCM NDA:

•	� Gemengde werking van de  
schakelwijzen permanente/stand-by 
schakeling, geschakeld permanent 
licht per armatuur

•	� SET DC functie, instelbaar DC  
vermogen van de verbruikers

•	� DALI in ingang met geheugenfunctie 
voor integratie van lichtmanagement 
OCM NSI – Powerline communicatie 
(L/N/PS) OCM NDA – 5-draads-
techniek (L/N/PE/DA/DA)

	 kg	 bestelnr.

	  
ONLITE central eBox OCM-NDA 	 0,4	 22 168 594
ONLITE central eBox OCM-NPS 	 0,4	 22 185 295
ONLITE central eBox OCM-NSI 	 0,4	 22 185 293

halogen 650°C

7069

21
6

ONLITE central eBox SCM switch connection module (schakelaansluitmodule)

•	� Omschakel- en beveiligingsmodule 
voor ONLITE central eBox  
substation

•	� TÜV-gecertificeerde module voor 
gebruik in veiligheidsverlichtingsin-
stallaties volgens EN 50172

•	� Eén substation per SCM
•	� Uitgangsspanning: AC-werking 

(klemmen L, N, PE): 230 ±10 %, 50 
Hz DC-werking (klemmen B+, B-): 
216 V DC

•	� Uitgangsstroom 4,8 A (zekering 8 
AT) max. 1000 VA / 750 W

•	� Veerklemmen voor alle  
leidinguitgangen

•	� Leidingdoorsnede 0,5–4 mm² 
1-draads / met fijne draad

	 kg	 bestelnr.

	  
ONLITE central eBox SCM 	 0,3	 22 185 297

halogen 650°C

34 70

21
6

http://www.zumtobel.nl/22168594
http://www.zumtobel.nl/22185295
http://www.zumtobel.nl/22185293
http://www.zumtobel.nl/22185297
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ONLITE central eBox accuset

•	� OGiV High-Rate roosterplaten  
(lood/calcium)

•	� Beantwoorden aan EUROBAT  
klasse high performance

•	� Bruikbaarheidsduur 10 jaar bij  
omgevingstemperatuur van 20 °C

•	� Behuizing en deksel in ABS
•	� Pool met aansluiting MP 6,3 voor 

platte stekker
•	� Extreem arm aan gas
•	� Lage zelfontlading
•	� Geen transportbeperkingen
•	� 100 % recycleerbaar
•	� Onderhoudsvrij over de hele nuttige 

levensduur
•	� Nominale spanning 18 x 12 V /  

216 V DC
•	� Beantwoorden aan DIN EN 60896
•	� Ventilatie volgens EN 50272-2

	 bestelnr.

	  
ONLITE central eBox TS35 SET 	 22 169 170

Batterijset (18 x 12 V)	  
ONLITE central eBox ACCU PB/12 12Ah 	 22 168 851
ONLITE central eBox ACCU PB/12 24Ah 	 22 168 852
ONLITE central eBox ACCU PB/12 7Ah 	 22 168 850

151 98

10
1

12V 12 Ah

175 166

12
9

12V 24 Ah

151 65

10
0

12V 7 Ah

7,
8

6,35

MP 6,3

0,8

12

10

8

6

4

2

20 25 30  35 40 45 50

Levensduur *

Omgevingstemperatuur °C

Jaren

*  VRLA-hoogrendementsaccu’s, levensduur 10 jaar bij 20 °C

ONLITE central eBox SUB Sub distribution board (subverdeler)

•	� Substation voor centraal voedings-
systeem met bewaking van LED-
veiligheids- en -vluchtwegarmaturen

•	� Wandbehuizing IP20 plaatstaal, 
poedergelakt RAL 7035

•	� Grote kabelaansluitruimte voor 
makkelijke bedrading

•	� Leidingaansluiting bovenaan en  
onderaan mogelijk

•	� Veerklemmen voor alle  
leidinguitgangen

•	� Drie optioneel inplugbare dubbele 
stroomkringmodules: OCM NDA 
(DALI 2-draadscommunicatie; L/N/
PE/DA/DA) OCM NSI (Powerline 
communicatie; L/N/PE) OCM NPS 
(zonder communicatie)

•	� Maximaal uitgangsvermogen  
1000 VA / 750 W

	 kg	 bestelnr.

ONLITE central eBox	  
ONLITE central eBox SUB 	 9,3	 22 185 290

Optionele modules	  
ONLITE central eBox OCM-NDA 	 0,4	 22 168 594
ONLITE central eBox OCM-NPS 	 0,4	 22 185 295
ONLITE central eBox OCM-NSI 	 0,4	 22 185 293

  
960°C

300

164

37
0

15

http://www.zumtobel.nl/22169170
http://www.zumtobel.nl/22168851
http://www.zumtobel.nl/22168852
http://www.zumtobel.nl/22168850
http://www.zumtobel.nl/22185290
http://www.zumtobel.nl/22168594
http://www.zumtobel.nl/22185295
http://www.zumtobel.nl/22185293
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ONLITE central eBox SUB IP65 Sub distribution board (subverdeler)

•	� Substation voor centraal voedings-
systeem met bewaking van LED-
veiligheids- en -vluchtwegarmaturen

•	� Wandbehuizing IP65
•	� Grote kabelaansluitruimte voor 

makkelijke bedrading
•	� Veerklemmen voor alle  

leidinguitgangen
•	� Drie optioneel inplugbare dubbele 

stroomkringmodules: OCM NDA 
(DALI 2-draadscommunicatie; L/N/
PE/DA/DA) OCM NSI (Powerline 
communicatie; L/N/PE) OCM NPS 
(zonder communicatie)

•	� Maximaal uitgangsvermogen  
1000 VA / 750 W

	 kg	 bestelnr.

ONLITE central eBox	  
ONLITE central eBox SUB IP65 IP65 	 8,5	 22 185 292

Optionele modules	  
ONLITE central eBox OCM-NDA 	 0,4	 22 168 594
ONLITE central eBox OCM-NPS 	 0,4	 22 185 295
ONLITE central eBox OCM-NSI 	 0,4	 22 185 293

  
960°C

300 130

45
0

ONLITE central eBox SUB E60 Sub distribution board (subverdeler)

•	� Substation met functiebehoud E60 
met VDE keuringsattest EN 61 439-1 
voor centraal voedingssysteem  
met bewaking van LED-veiligheids- 
en -vluchtwegarmaturen

•	� Gekeurd volgens DIN 4102 Deel  
2 door MPA Dresden

•	� Wandbehuizing IP65 met  
vuurbelastingisolatie F60

•	� Stootvastheid IK 10
•	� Grote kabelaansluitruimte voor 

makkelijke bedrading
•	� Veerklemmen voor alle  

leidinguitgangen
•	� Drie optioneel inplugbare dubbele 

stroomkringmodules: OCM NDA 
(DALI 2-draadscommunicatie; L/N/
PE/DA/DA) OCM NSI (Powerline 
communicatie; L/N/PE) OCM NPS 
(zonder communicatie)

•	� Maximaal uitgangsvermogen  
1000 VA / 750 W

	 kg	 bestelnr.

ONLITE central eBox	  
ONLITE central eBox SUB E60 	 53,0	 22 185 291

Optionele modules	  
ONLITE central eBox OCM-NDA 	 0,4	 22 168 594
ONLITE central eBox OCM-NPS 	 0,4	 22 185 295
ONLITE central eBox OCM-NSI 	 0,4	 22 185 293

960°C

396 230

68
5

ONLITE central eBox BPD busfasedetector

•	� Driefasige bewakingsmodule met 
BUS-communicatie, schakelkast-
module voor bevestiging op kaprail

•	� TÜV-gecertificeerde module voor 
gebruik in veiligheidsverlichtingsin-
stallaties volgens EN 50172

•	� Hartslagbewaking systeembus, 
geen vuurvaste bedrading vereist

•	� Bewaakt wisselstroomnetwerken op 
te lage spanning, fase-uitval en een 
onderbreking van de nulleider

•	� 2 potentiaalvrije, aparte alarmingan-
gen voor standaard fasebewa-
kingslus of branddetectie-installaties

•	� Status-LED en testschakelaar voor 
manuele activering

•	� Mechanische adresschakelaar  
voor max. 9 fasebewakers per 
eBox systeem

•	� Nominale spanning 230/240 V,  
50 Hz

•	� Toelaatbare ingangsspanning  
207 – 264 V, 50 Hz

•	� Stroomopname max. 20 mA
•	� Toegelaten omgevingstemperatuur: 

0 °C ... +50 °C

	 kg	 bestelnr.

	  
ONLITE central eBox BPD 	 0,2	 22 185 299

halogen 960°C

70 59

90 35

http://www.zumtobel.nl/22185292
http://www.zumtobel.nl/22168594
http://www.zumtobel.nl/22185295
http://www.zumtobel.nl/22185293
http://www.zumtobel.nl/22185291
http://www.zumtobel.nl/22168594
http://www.zumtobel.nl/22185295
http://www.zumtobel.nl/22185293
http://www.zumtobel.nl/22185299
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ONLITE central fasedetector II

•	� Driefasige bewakingsmodule,  
schakelkastmodule voor bevestiging 
op kaprail

•	� Bewaakt wisselstroomnetwerken  
op te lage spanning en fase-uitval, 
ook wordt een onderbreking van  
de nulleider geregistreerd

•	� Groene en rode status-LED en test-
schakelaar voor manuele activering

•	� 2 wisselstroomcontacten 750 VA  
(3 A/250 V AC)

•	� Vaste schakeldrempel, 195 V AC 
(Un x 0,85)

•	� Toelaatbare ingangsspanning 3N 
400/230 V, 50 Hz

•	� Opgenomen vermogen: 16 VA  
(1,7 W)

•	� Toegelaten omgevingstemperatuur: 
-25 °C ... +55 °C

•	� Uitschakelvertraging ca. 100 ms

	 bestelnr.

	  
ONLITE central EPD 2 	 24 161 074

71

90 45

35

ONLITE central Interface voor armaturen

•	� De PLC-DALI-module zet het  
Powerline-signaal in een  
DALI-signaal om.

•	� Feedback over lampstoringen  
wordt naar de noodstroombron 
(ONLITE central eBox) verzonden

•	� 20 mechanische, instelbare  
adressen

•	� SET DC-functie via PLC naar  
LED-driver of elektronische ballast 
(instelbaar niveau voor de  
veiligheidsverlichting in ballast)

•	� Schakelen en dimmen zonder  
bijkomende stuurleiding

•	� Met geïntegreerde L-schakelingang 
(de fasestatus van L’ en de  
voedingsspanning van de eBox 
moeten gelijk zijn)

•	� De max. leidinglengte van de  
noodstroombron naar de PLC kan 
300 m bedragen

•	� Ingangsspanning: 230 V AC / 230 
V DC Opgenomen vermogen:  
AC-werking < 2 W (zonder last), 
DC-werking < 0,5 W (zonder last)

•	� Armatuurinbouwmodule (de max. 
afstand van module tot armatuur 
bedraagt 10 m)

	 bestelnr.

	  
ONLITE central PLC DALI Interface III 	 22 168 875

160

149

4,5

21

30

http://www.zumtobel.nl/24161074
http://www.zumtobel.nl/22168875
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ONLITE central relais voor armaturen

•	� De PLC-relaismodule schakelt voor 
AC/DC geschikte verbruikers via 
het Powerline-signaal

•	� Feedback van lampfouten naar de 
noodstroombron (ONLITE central 
LPS)

•	� 20 mechanische, instelbare  
adressen

•	� Schakelen zonder bijkomende 
stuurleiding

•	 Met geïntegreerde L’-schakelingang 
(de fasestatus van L’ en de  
voedingsspanning van de eBox 
moeten gelijk zijn)

•	� Ingangsspanning: 230 V AC / 230 
V DC Opgenomen vermogen:  
AC-werking < 2 W (zonder last), 
DC-werking < 0,5 W (zonder last)

•	� Armatuurinbouwmodule
•	� De max. leidinglengte van de  

noodstroombron naar de PLC kan 
300 m bedragen

	 bestelnr.

	  
ONLITE central PLC DALI Relais 	 22 156 805

190

180

4,5

28

30
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   Toesteladres      Adresschakelaar 1      Adres-
    schakelaar 2
  1 0 1
  2 0 2
  3 0 3
  . . .
  .. .. ..
  10 0 10
  11 10 1
  12 10 2
  . . .
  .. .. ..
  20 10 10

Stroomverzorging 230 V AC/DC 

PLC power line 
communicatie

Max. 20 armaturen per stroomkring

ONLITE
PLC-Relais

ONLITE
PLC-Relais

230 V AC/DC

230 V AC/DC

U1

Adresschakelaar 1
Adresschakelaar 2

Powerline in 
230 V~ 50Hz

ONLITE central eBox BSIM bus switch input module (schakelingangsmodule)

•	� Viervoudige schakelingangsmodule 
met BUS-communicatie,  
schakelkastmodule voor bevestiging 
op kaprail

•	� TÜV-gecertificeerde module voor 
gebruik in veiligheidsverlichtingsin-
stallaties volgens EN 50172

•	� 4 onafhankelijke netschakelingan-
gen voor het schakelen van veilig-
heids- en vluchtwegarmaturen, per 
individuele armatuur of per groep

•	� Status-LED
•	� Mechanische adresschakelaar voor 

max. 9 schakelingangmodules per 
eBox systeem

•	� Nominale spanning 230/240 V,  
50 Hz

•	� Toelaatbare ingangsspanning  
207 – 264 V, 50 Hz

•	� Stroomopname max. 20 mA
•	� Toegelaten omgevingstemperatuur: 

0 °C ... +50 °C

	 kg	 bestelnr.

	  
ONLITE central eBox BSIM 	 0,2	 22 185 298

halogen 960°C

70 59

90 35

http://www.zumtobel.nl/22156805
http://www.zumtobel.nl/22185298
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ONLITE central eBox BRI bus remote interface (interface op afstand)

•	� Van op afstand zichtbare  
aanduiding van de installatiestatus 
via lichtdioden

•	� 2-draadscommunicatie via sys-
teembus, voor de statusweergave 
van een ONLITE central eBox

•	� Bij gebruik van de systeembus  
is geen bijkomende netadapter 
noodzakelijk

•	� Gebruik van de directe ingangen 
(relais voor melding van storing  
aan ONLITE Central LPS en  
ONLITE central CPS)

•	� 5-polig (+Ub; GND; LED groen; 
LED geel; LED rood)

	 kg	 bestelnr.

	  
ONLITE BRI 		  22 185 300

30

80
20

60

ONLITE central eBox DSIM DALI switch input module (schakelingangsmodule)

•	� Tweevoudige net-/schakelingangs-
module voor het mee schakelen 
aan DALI-zijde van veiligheids- en 
vluchtwegarmaturen

•	� Mechanische adressering mogelijk
•	� Plafondinbouw, borstweringkanaal: 

193 x 50 x 21 mm (B x H x D)  
met klemmenafdekking en 
snoerontlasting

•	� Armatuurinbouw:  
119 x 30 x 21 mm (B x H x D)

	 kg	 bestelnr.

	  
ONLITE central eBox DSIM 		  22 185 301

halogen

21194

181

50

3

Ø 4

http://www.zumtobel.nl/22185300
http://www.zumtobel.nl/22185301
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CPS-K
Compact station

 Module voor Module voor 
 stroomkring- individuele arma-
 bewaking tuurbewaking

Stroomkringen  1 – 20 1 – 20
Aantal armaturen  1 – 400 1 – 400
Max. vermogen (W)  4700 4700
Max. vermogen per stroomkring (W)  1300 1300
Beveiliging per stroomkring (A)  10 10
Uitgangsklemmen (mm²)  4 4
Digitale potentiaalvrije ingangen  8 – 16 8 – 16

CPS-H
Hoofdstation

CPS-BS
Batterijenkast

CPS-BS
Batterijenkast

CPS-U E60
Onderverdeler

CPS-U E00
Onderverdeler

CPS met individuele bewaking en stroomkringbewaking

ONLITE central CPS-K is voor objecten met een gemiddeld noodstroom-
vermogen in een compacte kast. De veiligheidsarmaturen worden recht-
streeks vanuit de kast gevoed en bewaakt, extra vertrekpunten naar 
onderverdelers in andere brandzones worden bijkomend ter beschikking 
gesteld.

ONLITE central CPS is de individueel aanpasbare oplossing met cen-
trale batterijvoeding die alle eisen van een veiligheidsverlichting vervult. 
Individuele armaturen aan de uitgangskring schakelen en deze bewaken 
behoort vandaag tot het standaardpakket. Dit wordt gerealiseerd met de 
ONLITE central CPS module-elementen (E/S). 
De 2-richtingscommunicatie gebeurt via de tweedraads-DALI-stuurlei-
ding (E). In elke installatie is ook een gemengde werking met de ONLITE 
central CPS module-elementen (E/S) mogelijk. De armatuurbewaking 
gebeurt dan stroomkringgebonden.

33 Ah
45 Ah
55 Ah
75 Ah
80 Ah
90 Ah

100 Ah
120 Ah
134 Ah
150 Ah

190 Ah
200 Ah

Digitaal in

DALI
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Data

CPS-U 
E60

Met individuele bewaking

E

ES

DALI

Met individuele bewaking

Net-nood

Met stroomkringbewaking

8 –16 digitaal in

Fasebewakingslus

CPS-K

7 Ah
12 Ah
17 Ah
24 Ah
28 Ah
33 Ah
45 Ah
55 Ah
75 Ah

7 Ah
12 Ah
17 Ah
24 Ah
28 Ah
33 Ah
45 Ah
55 Ah
75 Ah

ES

E

E

S

E ES S

S

S

ONLITE central CPS
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CPS-U 
E60

CPS-H CPS-BS CPS-BS

LA
N

 T
C

P
/IP

DALI

DALI

CPS-H CPS-BS

LITENET 
Netlink

LITENET 
Netlink

CPS-U 
E60

CPS geïntegreerd in LUXMATE LITENET

De basis voor deze systeemtopologie is een ONLITE central CPS met 
modules met stroomkringbewaking (S). Alle armaturen, zowel algemene 
als veiligheidsarmaturen, zijn aan één of meerdere gemeenschappelijke 
DALI-leidingen en galvanisch gescheiden via de LITENET-Netlink aan de 
LAN-techniek (Ethernet/TCP/IP) gekoppeld. Alle statusinformatie staat 
via dit netwerk in LITENET ter beschikking.

CPS met stroomkringbewaking

ONLITE central CPS-H wordt gebruikt voor hoge noodstroomvermo-
gens, de batterijen zijn hier om plaatsredenen in één of maximaal twee 
aparte batterijenkasten ondergebracht. De module-elementen (S) of (E) 
kunnen uiteraard ook gemengd voorkomen.

Individuele bewaking (DALI) gecombineerd met 
LUXMATE LITENET

8 – 16 digitaal in

Fasebewakingslus

Temperatuursensor

Data

S

S

S

33 Ah
45 Ah
55 Ah
75 Ah
80 Ah
90 Ah

100 Ah
120 Ah
134 Ah
150 Ah

Fasebewakingslus

Met individuele bewaking

Met stroomkringbewaking

24 – 48 digitaal in

Temperatuur -
 sensor 

Digitaal in

Data

S

33 Ah
45 Ah
55 Ah
75 Ah
80 Ah
90 Ah

100 Ah
120 Ah
134 Ah
150 Ah

190 Ah
200 Ah

S S

E

Technische gegevens hoofdstation CPS H

Afmetingen (H x B x D) 1800 x 850 x 600 mm
Totaal vermogen  7 – 30 kVA
Max. aantal uitgangskringen  3 x 20 Stk.
Vertrekpunten naar UVS  0 – 6 Stk.
Beveiliging UVS – 35 A bis 35 A
Uitgangsklemmen UVS 16 mm²
Batterijuitgangsklemmen  35 mm²
Batterijcapaciteit  33 – 200 Ah  (externe batterij)
Ethernetaansluiting  1 Stk.
Potentiaalvrije uitgangen  5 Stk.
Digitale potentiaalvrije ingangen  8 – 16

Brandveilinge bekabeling
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ONLITE central CPS K (CENTRAL POWER SUPPLY)

•	� Centrale batterij-installatie in  
compacte kast

•	� Volautomatische uitvoering van  
de tests en documentatie in  
elektronisch testboek

•	� 2 x 0–20 stroomkringen met  
bewaking van individuele armaturen 
of stroomkring, ook mengbaar in 
1/20ste units

•	� Alle leidinguitgangen zijn  
voorbedraad op een contactstrip

•	� 7‘‘ touch-PC voor bediening en  
visualisering van installatie

•	� Ethernet-aansluiting voor op  
webbrowser gebaseerde installatie-
koppeling en visualisering

•	� USB/MMC of SD voor  
testboekarchivering

•	� Behuizing uit poedergelakte  
staalplaat in RAL 7035

•	� Vermogen per stroomkring (AC/DC): 
1300 W

•	� Max. 20 armaturen per stroomkring
•	� Bij individuele armatuurbewaking 

kan elke DALI-armatuur individueel 
aangestuurd en bewaakt worden. 
Gemengde werking binnen een 
stroomkring is mogelijk.

•	� Bestelbare uitvoeringen
•	� Deuraanslag links/rechts
•	� Vermogensverhoging tot 21 kVA
•	� 0–7 uitgangen voor substations
•	� OGI-blokbatterijen 216 V van 7–75 

Ah in combikast met temperatuur-
gestuurde U/I-lading

	 bestelnr.

	  
ONLITE central CPS K 	 22 154 689

18
00

600850

CPS K

Set Batterij   CPS-K Totaal gewicht
batterijen  18 blokken    CPS-K
 (kg)   (kg) (kg)
    7 Ah 45  180 ~ 225
  12 Ah 71  180 ~ 251
  17 Ah 107  180 ~ 287
  24 Ah 162  180 ~ 342
  28 Ah 175  180 ~ 355
  33 Ah 211  180 ~ 391
  45 Ah 267  180 ~ 447
  55 Ah 324  180 ~ 504
  75 Ah 432  180 ~ 612

Technische gegevens hoofdstation CPS-K
Afmetingen (H x B x D)              1800 x 850 x 600 mm
max. 2 uitgangen voor substations
Totaal vermogen   7–4 kVA
Interne kringen  1–40
Vertrekpunten naar UVS  max. 7
(enkel mogelijk met max. 20 interne kringen)
Beveiliging UVS   to 35 A
Uitgangsklemmen UVS  16 mm²
Batterijspanning (18 blokken) 216 V
Batterijcapaciteit  7–75 Ah 
Ethernetaansluiting  1
Potentiaalvrije uitgangen  5
Digitale potentiaalvrije ingangen  8–6 (per UVS)

ONLITE central CPS U (CENTRAL POWER SUPPLY)

•	� Substation voor de veiligheids
verlichting in poedergelakte  
staalplaatkast in RAL 7010

•	� 1–20 stroomkringen met bewaking 
van individuele armaturen of 
stroomkring

•	� Alle leidinguitgangen zijn  
voorbedraad op een contactstrip

•	� Vermogen per stroomkring (AC/DC): 
1300 W

•	� Max. 20 armaturen per stroomkring
•	� Bij individuele armatuurbewaking 

kan elke DALI-armatuur individueel 
aangestuurd en bewaakt worden. 
Gemengde werking binnen een 
stroomkring is mogelijk.

•	� Bestelbare uitvoeringen
•	� Deuraanslag links/rechts
•	� E60-uitvoering mogelijk; RAL 7035

	 bestelnr.

	  
ONLITE central CPS U E00 	 22 154 691
ONLITE central CPS U E60 IP54 	 22 154 692

CPS U E00

80
0

300 161

91
8

418 396

CPS U E60

http://www.zumtobel.nl/22154689
http://www.zumtobel.nl/22154691
http://www.zumtobel.nl/22154692
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ONLITE central CPS H (CENTRAL POWER SUPPLY)

•	� Batterij-installatie van hoofdcentrale 
in poedergelakte staalplaatkast in 
RAL 7035

•	� Volautomatische uitvoering van  
de tests en documentatie in  
elektronisch testboek

•	� 3 x 0–20 stroomkringen met  
bewaking van individuele armaturen 
of stroomkring, ook mengbaar in 
1/20ste units

•	� Alle leidinguitgangen zijn  
voorbedraad op een contactstrip

•	� Ethernet-aansluiting voor op  
webbrowser gebaseerde installatie-
koppeling en visualisering

•	� 7‘‘ touch-PC voor bediening en  
visualisering van installatie

•	� USB/MMC of SD voor  
testboekarchivering

•	� Vermogen per stroomkring (AC/DC): 
1300 W

•	� Max. 20 armaturen per stroomkring
•	� Bij individuele armatuurbewaking 

kan elke DALI-armatuur individueel 
aangestuurd en bewaakt worden. 
Gemengde werking binnen een 
stroomkring is mogelijk.

•	� Batterijen moeten apart in een  
externe batterijkast of op een  
batterijframe worden besteld

•	� Bestelbare uitvoeringen
•	� Deuraanslag links/rechts
•	� Verhoging vermogen tot 30 KVA
•	� 0–12 uitgangen voor substations

	 bestelnr.

	  
ONLITE Central CPS H 	 22 154 690

18
00

600850

CPS H E00 R
max. 40 circuits

CPS H E00 R
max. 60 circuits

600

Technische gegevens hoofdstation CPS-H
Totaal vermogen   7 – 30 kVA
Interne kringen  1 – 60
Beveiliging UVS   up to 35 A
Uitgangsklemmen UVS  35 mm²
Batterijcapaciteit  33 – 200 Ah (ext. battery)
Ethernetaansluiting  1
Potentiaalvrije uitgangen  5
Digitale potentiaalvrije ingangen  8 – 16
Afmetingen (H x B x D)             1800 x 600 x 600 mm
(max. 40 interne kringen, geen uitgangen voor substations)
Totaal gewicht CPS-H  114 kg
Vertrekpunten naar UVS  max. 12 (240 externe kringen)
Afmetingen (H x W x D)             1800 x 850 x 600 mm
(max. 60 interne kringen; met uitgangen voor substations)
Uitgangsklemmen UVS  16 mm²
Totaal gewicht CPS-H  180 kg

ONLITE central fasedetector II

•	� Driefasige bewakingsmodule,  
schakelkastmodule voor bevestiging 
op kaprail

•	� Bewaakt wisselstroomnetwerken  
op te lage spanning en fase-uitval, 
ook wordt een onderbreking van de 
nulleider geregistreerd

•	� Groene en rode status-LED en test-
schakelaar voor manuele activering

•	� 2 wisselstroomcontacten 750 VA  
(3 A/250 V AC)

•	� Vaste schakeldrempel, 195 V AC 
(Un x 0,85)

•	� Toelaatbare ingangsspanning 3N 
400/230 V, 50 Hz

•	� Opgenomen vermogen: 16 VA  
(1,7 W)

•	� Toegelaten omgevingstemperatuur: 
-25 °C ... +55 °C

•	� Uitschakelvertraging ca. 100 ms

	 bestelnr.

	  
ONLITE central EPD 2 	 24 161 074

71

90 45

35

http://www.zumtobel.nl/22154690
http://www.zumtobel.nl/24161074
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ONLITE central CPS BS

•	� Batterijkast uit poedergelakt plaat-
staal in RAL 7035 met vakdragers 
voor de opname van de batterijen

•	� Geïntegreerde elektrolytenopvang-
bak onderaan de kast

•	� Temperatuursensor geïntegreerd in 
batterijkast

•	� Verbindingsleidingen met batterijen 
meegeleverd

•	� OGI-blokbatterijen 216 V van  
7–200 Ah

•	� Bestelbare uitvoeringen
•	� Deuraanslag links/rechts

	 bestelnr.

	  
ONLITE central CPS BS 33-75Ah 	 22 154 693
ONLITE central CPS BS 80-134Ah 	 22 162 076
ONLITE central CPS BS 120Ah 	 22 162 077
ONLITE central CPS BS 150Ah 	 22 162 078
ONLITE central CPS BS 190+200Ah 	 22 162 079

Externe batterijkast (CPS-BS) 
Set Batterijen  CPS-BS CPS-BS Totaal gewicht
batterijen   18 blokken  H x B x D  CPS-BS
 (kg) (mm)  (kg) (kg)
  33 Ah 211 1600 x  600 x 600 80 291
  45 Ah 267 1600 x  600 x 600 80 347
  55 Ah 324 1600 x  600 x 600 80 404
  75 Ah 432 1600 x  600 x 600 80 512
  80 Ah 472 1800 x  850 x 600 100 572
  90 Ah 540 1800 x  850 x 600  100 640
100 Ah 540 1800 x  850 x 600  100 640
120 Ah 679 1800 x  950 x 600  130 809
134 Ah 765 1800 x  850 x 600  130 895
150 Ah 836 1800 x 1100 x 600  150 986
190 Ah 1167 2 x 1800 x  850 x 600 260 1427
200 Ah 1206 2 x 1800 x  850 x 600 260 1466

ONLITE central CPS BG

•	� PE met sinter beklede, volledig  
geïsoleerde, zuurbestendige langs- 
en dwarsdragers

•	� In de hoogte verstelbare poten uit 
isolerende kunststof

•	� Snelle, eenvoudige en zuivere  
montage

•	� Spanningsresistentie volgens DIN 
VDE 0100 resp. DIN VDE 0510 TV

•	� Eenvoudige aardingsmogelijkheid

	 L/B/H	 kg	 bestelnr.

Batterijframe	  
ONLITE central BG f. 120 Ah 	 900/715/1301	 39,0	 22 161 978
ONLITE central BG f. 150 Ah 	 1050/715/1314	 50,0	 22 161 979
ONLITE central BG f. 190 u. 200 Ah 	 1200/930/1317	 67,0	 22 161 980
ONLITE central BG f. 33-75 Ah 	 600/715/1289	 27,0	 22 154 694
ONLITE central BG f. 80-100 u. 134 Ah 	 750/715/1351	 43,0	 22 161 977

L

H

B

Art.Nr 
Batterij-
frame

voor set 
batterijen

Gewicht set 
batterijen 

[kg]

Opstelling  
van de 

batterijen

Etages Rijen Hoogte (HB) 
boven de 

batterij [mm]

22 154 694 33 Ah 211 dwars 3 2 1300

45 Ah 267 dwars 3 2 1300

55 Ah 324 dwars 3 2 1300

75 Ah 432 dwars 3 2 1300

22 161 977 80 Ah 472 dwars 3 2 1350

90 Ah 540 dwars 3 2 1350

100 Ah 540 dwars 3 2 1350

134 Ah 765 dwars 3 2 1350

22 161 978 120 Ah 679 dwars 3 2 1350

22 161 979 150 Ah 836 dwars 3 2 1350

22 161 980 190 Ah 1167 dwars 3 2 1350

200 Ah 1206 dwars 3 2 1350

http://www.zumtobel.nl/22154693
http://www.zumtobel.nl/22162076
http://www.zumtobel.nl/22162077
http://www.zumtobel.nl/22162078
http://www.zumtobel.nl/22162079
http://www.zumtobel.nl/22161978
http://www.zumtobel.nl/22161979
http://www.zumtobel.nl/22161980
http://www.zumtobel.nl/22154694
http://www.zumtobel.nl/22161977
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ONLITE central blokbatterij

•	� OGiV High-Rate roosterplaten  
(lood/calcium)

•	� Beantwoorden aan  
DIN EN 60896-2:1997

•	� Glasvezel-vliestechniek
•	� Behuizing en deksel in ABS
•	� Verzonken polen met messingkern, 

aan binnenzijde vastschroefbaar
•	� Extreem arm aan gas
•	� Lage zelfontlading
•	� 100 % recycleerbaar
•	� Blokken zijn onderhoudsvrij
•	� Capaciteit van 7–200 Ah in  

12 V-blokken

	 L/B/H	 bestelnr.

Blokbatterij voor 10 jaar	  
Accu Pb/10 12V 7Ah Aansluiting: Faston 	 151/65/94	 22 162 309
Accu Pb/10 12V 12Ah Aansluiting: Faston 	 151/98/95	 22 162 307
Accu Pb/10 12V 17Ah Aansluiting: M5 	 181/77/167	 22 154 695
Accu Pb/10 12V 24Ah Aansluiting: M5 	 166/175/125	 22 154 696
Accu Pb/10 12V 28Ah Aansluiting: M5 	 165/125/182	 22 154 697
Accu Pb/10 12V 33Ah Aansluiting: M6 	 195/130/172	 22 154 698
Accu Pb/10 12V 45Ah Aansluiting: M6 	 197/165/170	 22 154 699
Accu Pb/10 12V 55Ah Aansluiting: M6 	 239/132/210	 22 154 700
Accu Pb/10 12V 75Ah Aansluiting: M6 	 258/166/215	 22 154 702
Accu Pb/10 12V 80Ah Aansluiting: M6 	 350/167/179	 22 154 703
Accu Pb/10 12V 90Ah Aansluiting: M6 	 306/169/214	 22 154 704
Accu Pb/10 12V 100Ah Aansluiting: M6 	 330/171/222	 22 154 705
Accu Pb/10 12V 120Ah Aansluiting: M8 	 410/176/277	 22 154 706
Accu Pb/10 12V 134Ah Aansluiting: M8 	 342/172/277	 22 154 707
Accu Pb/10 12V 150Ah Aansluiting: M8 	 485/172/240	 22 154 708
Accu Pb/10 12V 200Ah Aansluiting: M8 	 522/238/223	 22 154 710

12

10

8
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4

2

20 25 30  35 40 45 50

Levensduur *

Omgevingstemperatuur °C

Jaren

*  VRLA-hoogrendementsaccu’s, levensduur 10 jaar bij 20 °C

http://www.zumtobel.nl/22162309
http://www.zumtobel.nl/22162307
http://www.zumtobel.nl/22154695
http://www.zumtobel.nl/22154696
http://www.zumtobel.nl/22154697
http://www.zumtobel.nl/22154698
http://www.zumtobel.nl/22154699
http://www.zumtobel.nl/22154700
http://www.zumtobel.nl/22154702
http://www.zumtobel.nl/22154703
http://www.zumtobel.nl/22154704
http://www.zumtobel.nl/22154705
http://www.zumtobel.nl/22154706
http://www.zumtobel.nl/22154707
http://www.zumtobel.nl/22154708
http://www.zumtobel.nl/22154710
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 •	 Kantoor en Communicatie
 •	� Vormingscentra en  

Kennisoverdracht
 •	 Presentatie en Verkoop
 •	 Hotels en Wellness
 •	 Kunst en Cultuur
 •	 Gezondheid & Verzorging
 •	 Industrie en Techniek
 •	 Gevel en Architectuur

Zumtobel behoort tot de Zumtobel Groep en is een internationaal toonaangevende aanbieder van 
globale lichtoplossingen voor de professionele verlichting van gebouwen, binnen en buiten.

Door de combinatie van innovatie, technologie, design, emotie en energie- 
efficiëntie realiseren wij unieke oplossingen voor de klant. Wij verenigen in het  
concept Humanergy Balance de ergonomisch beste lichtkwaliteit voor het welzijn 
van de mens met een verantwoorde omgang met de natuurlijke grondstoffen. 
Eigen verkoopvestigingen in twintig landen en handelsvertegenwoordigingen in 
nog eens vijftig andere landen vormen een internationaal netwerk van specialisten 
en configuratiepartners voor gekwalificeerd lichtadvies, deskundige configuratie-
ondersteuning en een omvangrijke service.

Licht en duurzaamheid 
Trouw aan de ondernemingsfilosofie “Met licht willen wij belevingswerelden  
creëren, het werk vergemakkelijken, de communicatie bevorderen en de veiligheid 
verhogen, dit alles in het volle bewustzijn van onze verantwoordelijkheid voor het 
milieu” biedt Zumtobel hoogwaardige, energie-efficiënte producten en let ze  
tegelijk op een milieuvriendelijke productie die zuinig omspringt met onze natuur
lijke grondstoffen.	
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